Resultados dos parametros e indicadores de qualidade das aguas

Cédigo do Ponto :00SP07283CFUG02900 Classe : 02 Ano: 2005

UGRHI: BAIXADA SANTISTA

Local : Canal de Fuga Il da UHE Henry Borden - Canal de fuga Il da Usina Hidroelétrica Henry Borden, na saida da turbina da Usina

Externa.
Descrigao do Unidade | Padrao CONAMA | 15/02/2005 | 26/04/2005 | 23/06/2005 | 11/08/2005 | 19/10/2005 | 14/12/2005
Parametro 10h20 11h00 10h00 10n25 09h40 10h45
Parametro : Campo
Chuva 24h - Sim Sim Nao Nao Sim Sim
Coloragao - Preta Preta Preta Preta Preta Verde
pH U.pH entre 6e9 8,6 7,3 7,2 7 7,2 7,21
Temp. Agua °C 23 23 19 18 20 21
Temp. Ar °C 27 22 26 26 22 22
Parametro : Fisico-Quimicos
1,1 Dicloroetano mg/L 0 0 <25 <25 <25 <25
1,1 Dicloroeteno pg/L maximo 3 0 0 <25 <25 <25 <25
1,1,1 Tricloroetano po/L 0 0 <25 <25 <25 <25
1,1,1,2 Tetracloroe pg/L 0 0 <25 <5 <25 <25
1,1,2 Tricloroetano uo/L 0 0 <25 <10 <5 <5
1,1,2,2 Tetracloroe pg/L 0 0 <25 <10 <5 <5
1,2 Dicloroetano pg/L maximo 10 0 0 <5 <5 <5 <25
Aluminio Total mg/L 0,14 0,36 <0,1 0,11 0,23 0,16
Céadmio Total mg/L maximo 0,001 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005
Chumbo Total mg/L maximo 0,01 i<0,1 i<0,1 i<0,1 i<0,1 i<0,1 i<0,1
Cis 1,2 di pg/L 0 0 <25 <25 <25 <25
Cloreto Total mg/L maximo 250 12,3 16,9 14,3 17,8 16,7 15,1
Cloroférmio po/L 0 0 <25 <25 <25 <25
Cobre Total mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
COD mg/L 5,45 4,76 6,39 6 5,73 4,83
Condutividade pS/cm 104 147 144 153 150,5 132
DBO (5, 20) mg/L maximo 5 3 4 5 4 3 4
DQO mg/L 41 <50 <50 <50 <50 <50
Fenois Totais mg/L maximo 0,003 * 0,01 < 0,001 * 0,004 < 0,001 < 0,003 < 0,001
Ferro Total mg/L 0,3 0,24 0,19 0,15 0,26 0,23
Fésforo Total mg/L maximo 0,1 < 0,02 * 0,6 * 0,9 0,04 0,03 0,04
Manganés Total mg/L maximo 0,1 0,09 * 0,13 0,07 0,06 0,07 0,1
Mercurio Total mg/L maximo  0,0002 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Microcistinas uo/L <0,15 0,19 <0,15 <0,15
N. Amoniacal mg/L maximo 0,5 0,23
N. Amoniacal mg/L maximo 3,7 0,25 0,2 0,13 0,24 0,05
Niquel Total mg/L maximo 0,025 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Nitrato mg/L maximo 10 0,52 <0,4 0,83 0,28 <0,2 0,37
Nitrito mg/L maximo 1 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,004 < 0,005
NKT mg/L 1,41 0,9 1,79 0,92 1 0,64
oD mg/L minimo 5 8,9 7,8 7,3 6,8 6,3 6,84
Pot. Form. THM po/L 439 255 232
Sol. Dissolv. Total mg/L maximo 500 38 91 85 91 <100 78
Sol. Total mg/L 58 163 113 101 <100 82
Sol. Volatil Total mg/L 32 32 32 29 <100 50
Sulfato Total mg/L maximo 250 1,2 7,9 6,1 422 <10 12,5
Tetracloreto de C pg/L maximo 2 0 0 i<25 i<25 i<25 i<25
Tetracloroetileno pg/L 0 0 <25 <25 <25 <25
Trans 1,2 di pg/L 0 0 <25 <25 <25 <25
Tricloroetileno pg/L 0 0 <25 <25 <25 <25
Turbidez UNT maximo 100 4,93 2,34 2,7 3,15 6,47 3,85
Zinco Total mg/L maximo 0,18 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
(*) Nao atendimento aos padrdes de qualidade da Resolugdo CONAMA 357/05
(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido a analise laboratorial ndo ter atingido os limites legais
Nitrogénio Amoniacal - Varia em fung¢éo do valor do pH da amostra
Fosforo Total - Varia em fungao do regime do corpo hidrico
UFC - Unidade Formadora de Col6nia CETESB

Emitido pelo EEQI - Setor de Aguas Interiores

Banco Interaguas
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Local : Canal de Fuga Il da UHE Henry Borden - Canal de fuga Il da Usina Hidroelétrica Henry Borden, na saida da turbina da Usina

Externa.
Parametro : Microbiologicos
[Coli Termo [UFC/100mL| maximo 1000 | 78 | 230 49 | *1700 [ * 1300 | * 13000 |
Parametro : Ecotoxicoldgicos
[Toxicidade | - | N&o Toxicd * Crénico | * Crénico | * Crénico | * Crénico | * Crénico | * Crénico |
Parametro : Hidrobioldgicos
Clorofila-a pg/L maximo 30 24,06 13,81 24,73 19,25 20,98 25,59
Feofitina-a pg/L 12,28 13,63 12,85 12,47 8,01 11,31
N. Cél. Cianobact. | N. Células | maximo 50000 * 263100 * 326500 * 233800 * 278500
(*) Nao atendimento aos padrdes de qualidade da Resolugdo CONAMA 357/05
(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido a analise laboratorial ndo ter atingido os limites legais
Nitrogénio Amoniacal - Varia em fung¢éo do valor do pH da amostra
Fosforo Total - Varia em fungao do regime do corpo hidrico
UFC - Unidade Formadora de Colénia CETESB

Emitido pelo EEQI - Setor de Aguas Interiores

Banco Interaguas



