Resultados dos parametros e indicadores de qualidade das aguas
Coédigo do Ponto :00SP07283CFUG02900 Classe : 02 Ano: 2007
UGRHI: BAIXADA SANTISTA

Local : Canal de Fuga Il da UHE Henry Borden - Canal de fuga Il da Usina Hidroelétrica Henry Borden, na saida da turbina da Usina

Externa.
Descrigéo do Unidade | Padrdo CONAMA | 06/02/2007 | 25/04/2007 | 21/06/2007 | 22/08/2007 | 17/10/2007 | 12/12/2007
Parametro 09h40 09h50 09h50 10h26 09h55 10h36
Parametro : Campo
Chuva 24h - Sim Nao Nao Nao Nao Sim
Coloragao - Verde Verde Verde Verde Preta Verde
pH U.pH entre 6e9 7,5 6,5 7,3 7,2 7,6 7,06
Temp. Agua °C 24 25 19 19 22 23
Temp. Ar °C 27 28 25 25 26 25
Parametro : Fisico-Quimicos
Absorb. no UV - 0,067 0,055 0,085 0,073 0,059 0,059
Aluminio Dissolvid mg/L maximo 0,1 * 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmio Total mg/L maximo 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Chumbo Total mg/L maximo 0,01 < 0,002 0,007 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Cloreto Total mg/L maximo 250 20,9 175 17,37 12,3 16,1 101
Cobre Dissolvido mg/L maximo 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009
COD mg/L 5,26 8,96 6,03 5,73 3,79 3,91
Condutividade uS/cm 158 164 163 163 173 166
DBO (5, 20) mg/L maximo 5 5 * 9 * 6 *6 * 12 * 12
DQO mg/L <50 <50 <50 <50 <50 <50
Fenois Totais mg/L maximo 0,003 < 0,003 < 0,003 * 0,005 < 0,003 * 0,008 < 0,003
Ferro Dissolvido mg/L maximo 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fésforo Total mg/L maximo 0,1 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,05
Manganés Total mg/L maximo 0,1 0,08 0,01 0,06 * 0,12 0,05 0,04
Mercdrio Total mg/L maximo  0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Microcistinas pg/L < 0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,18 0,28
N. Amoniacal mg/L maximo 2 0,12
N. Amoniacal mg/L maximo 3,7 0,15 0,12 0,04 0,25 <0,1
Niquel Total mg/L maximo 0,025 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Nitrato mg/L maximo 10 <0,2 <0,2 <0,2 <1 1,72 <1
Nitrito mg/L maximo 1 < 0,005 0,007 < 0,005 0,017 < 0,005 0,008
NKT mg/L 1,16 1,12 1,2 1,01 0,88 1,13
OD mg/L minimo 5 8,6 6,2 8,6 * 45 7,9 6,72
Pot. Form. THM pg/L 545 269 257 536
Sél. Dissolv. Total mg/L maximo 500 180 <50 270 * 724 84 168
Sol. Total mg/L 856 <50 448 770 138 176
Sol. Volatil Total mg/L 828 <50 98 224 66 <50
Sulfato Total mg/L maximo 250 10,9 5,21 7,05 11,8 11,8 33,1
Turbidez UNT maximo 100 11,1 4,93 * 506 5,15 5,42 4,32
Zinco Total mg/L maximo 0,18 < 0,02 < 0,04 < 0,04 < 0,02 0,02 0,02

Parametro : Microbioldgicos
[Coli Termo [UFC/100mL]| maximo 1000 | 70 | 170 | 13 | 230 [ * 1700 ] 45 |

Parametro : Ecotoxicoldgicos

[Toxicidade | - | Nao Téxicd * Crénico | * Crénico | | * Cronico | N&o Téxico| * Crénico |

Parametro : Hidrobioldgicos

(*) Nao atendimento aos padrdes de qualidade da Resolugdo CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido a analise laboratorial néo ter atingido os limites legais

Nitrogénio Amoniacal - Varia em fungdo do valor do pH da amostra

Fésforo Total - Varia em fungao do regime do corpo hidrico

UFC - Unidade Formadora de Col6nia CETESB

Emitido pelo EEQI - Setor de Aguas Interiores Banco Interaguas
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Clorofila-a pg/L maximo 30 * 49,45 * 42,77 * 64,69 2,41 25,84
Feofitina-a pg/L 30,38 12,12 7,16 4,14 11,58
N. Cél. Cianobact. | N. Células | maximo 50000 * 477000 | * 421400 | * 665500 4000 3150 352,67
(*) Nao atendimento aos padrdes de qualidade da Resolugdo CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido a analise laboratorial néo ter atingido os limites legais

Nitrogénio Amoniacal - Varia em fungdo do valor do pH da amostra

Fésforo Total - Varia em fungao do regime do corpo hidrico

UFC - Unidade Formadora de Col6nia CETESB

Emitido pelo EEQI - Setor de Aguas Interiores

Banco Interaguas




