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1. APRESENTACAO

Desde junho de 2009 a Concessionaria ECOPISTAS tornou-se responsavel pela

administragao do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.
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Esse corredor rodoviario promove a ligacdo entre a regido metropolitana de Séo
Paulo e o Vale do Paraiba, sendo utilizado para acesso as praias do Litoral Norte
e a regiao serrana de Campos do Jordao. As rodovias Ayrton Senna e Carvalho
Pinto sdo utilizadas também como alternativas de acesso a cidade de Aparecida e

Estado do Rio de Janeiro.

O Prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto compreende segmento de 7,8
quilometros de extensado, partindo do km 126+500 desta rodovia, e chegando no
km 5+300 da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), municipio de Taubaté.

Ird permitir que os fluxos de veiculos destinados ao Litoral Norte, especialmente
a regido de Ubatuba, possam acessar a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) sem
usar o sistema viario urbano de Taubaté, bem como segmento da Rodovia
Presidente Dutra (BR-116) entre o km 117 ao km 1234500, que intercepta

porcao do perimetro urbano daquele municipio.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROLONCAMENTO DA SP-070
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1.1 O Empreendedor

Concessionaria das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - ECOPISTAS

(www.ecopistas.com.br)

CNPJ: 10.841.050/0001-55 ~
Endereco: Rodovia Ayrton Senna (SP-070), Km 32, s/n°, Pista Oeste

Municipio de Itaquaquecetuba - SP  CEP: 08.578-010
Contato: Jairo Luiz Silveira

Fone: (11) 4359-6088

1.2 Empresa Responsavel pelo EIA/RIMA

Os estudos ambientais relacionados ao processo de licenciamento ambiental do
Prolongamento da SP-070 foram elaborados por uma equipe composta por
diversos especialistas, de diferentes areas de atuacdo, sob a coordenacao da

empresa:

GEOTEC Consultoria Ambiental LTDA.

CNPJ: 03.063.067/0001-63

Inscricao Estadual: Isento

Endereco: Rua Estado de Israel, n°® 30, Vila Clementino - Sao Paulo-SP
Fone/Fax: (11) 5573-7386

Representante Legal: Gedlogo Fernando Facciolla Kertzman (CREA 0601488426)

2. LOCALIZACAO DO

Atualmente, a Rodovia SP-070 é composta pelos segmentos denominados Ayrton
Senna e Carvalho Pinto, tendo inicio no km 11+190, ao final da Marginal Tieté€,
cidade de Sao Paulo; e o final no km 130+400, no entroncamento com a Rodovia
Presidente Dutra (BR-116), em Taubaté.

PROLONGAMENTO DA SP-070 a



‘/ﬁ Qg
€COPISTAS

O Prolongamento da Rodovia SP-070 estd previsto para ser realizado até a

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), perfazendo 7,8 km de extensao.

A implantacdo serd concebida com duas pistas de rolamento separadas por

canteiro central, e com duas faixas de trafego por sentido (Leste e Oeste).

Intersegao

\\ SP 070 x SP 125

A ‘

Trecho Futuro

PROLONGAMENTO DA SP-070

O Corredor de transporte formado pelas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto,
com seus 134,9 km de extensao, apresenta ligacdes de importantes regides,
como o Vale do Paraiba, Litoral Norte de Sao Paulo, regidao de Campos do Jordao,
Rio de Janeiro e futuramente com o Rodoanel (através da Avenida Jacu-

Péssego).

O fluxo do transporte regional é suprido por excelente malha rodoviaria, com
destaque para a Rodovia Presidente Dutra, que liga o estado de Sao Paulo ao Rio
de Janeiro; o Sistema Ayrton Senna / Carvalho Pinto, que tem tracado paralelo a
Rodovia Dutra, até o municipio de Taubaté; e a Rodovia Dom Pedro I, que faz o

elo entre Campinas e a regiao norte do Estado de Sao Paulo.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROLONCAMENTO DA SP-070




\

GEOTEC .
(C/é @COPISTAS

A principal funcdo do prolongamento da Carvalho Pinto é permitir que os fluxos
de veiculos destinados ao Litoral Norte, especialmente a regidao de Ubatuba,
possam acessar a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) sem usar o sistema viario
urbano de Taubaté, bem como segmento da Rodovia Presidente Dutra (BR-116)
entre o km 117 ao km 123+500, que intercepta porcdo do perimetro urbano
daquele municipio. O prolongamento da SP-070 ird promover ainda economia

significativa de percurso aos usuarios.
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4. AS ESTUDADAS

Meio Bidtico

O Estudo de Alternativas para o Prolongamento da
Meio Fisico

Rodovia Carvalho Pinto considerou 5 alternativas de

tracado.

Meio Sécioeconémig
Para auxiliar na escolha do melhor tracado, foi
realizado o mapeamento das Restricoes Ambientais y

da regido, para identificar os impactos resultantes de Resultado

cada uma das alternativas estudadas.

Desta forma, foi realizada analise dos parametros
socioambientais que compdem os trés meios de estudo (Bidtico, Fisico e Sécio-
Econbmico), por meio de mapeamento digital, utilizando sobreposicdo de

informacoes.

PROLONGAMENTO DA SP-070



GEOTEC o
((Lé @COPISTAS

Apds a ponderacdao de todas as intervencdes citadas, os tracados foram entdo

classificados como mais ou menos restritivos.

Frente a essa metodologia, foi possivel concluir que a Alternativa 2 (denominada
no estudo de Dersa Melhorado) representa o tracado que ird ocasionar menores
impactos socioambientais decorrentes da implantagao e operagao do

Prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto até a Oswaldo Cruz.

Foi também analisada como alternativa a nao implantacdo da Rodovia (chamada
de Alternativa Zero). Porém, essa situagdo alinhada ao fator de crescimento da
regido faria com que o nivel de servicos das rodovias que interceptam o nucleo
urbano de Taubaté atingisse patamares elevados de saturacao, ndo comportando

o trafego rodoviario, inibindo o crescimento da regido.

5. AS PRINCIPAIS

5.1 Caracteristicas Geométricas

O projeto geométrico do prolongamento da SP-070 até o encontro com a rodovia
Oswaldo Cruz (SP-125) foi desenvolvido satisfazendo os critérios exigidos para

rodovias de classe zero.

A secao tipo adotada para o segmento do prolongamento apresenta quatro faixas
de 3,6m de largura, sendo duas por sentido, separadas por canteiro central. A
largura do acostamento interno (ou faixa de seguranca - FS) é de 1,0 m e

acostamento externo de 3,0 m.

( PROJ. FUNCIONAL )

EIXO DA PISTA PRINCIPAL

1.50 , 3.00 I 3.60 ’ 3.60 1.00,

FAIXA DE FAIXA DE
ROLAMENTO ROLAMENTO

100, 3.60 ’ 3.60 ’ 3.00 150

FAIXA DE FAIXA DE
ROLAMENTO

ACOST. F.8 Fs ACOST.

ROLAMENTO
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5.2 Intersecdes e Obras de Arte Especiais (OAE)

O projeto de implantacdo do Prolongamento da SP-070 prevé a execucao de
obras de artes especial em cinco trechos da nova rodovia. Serao quatro viadudos

(passagem inferior ou superior), e uma ponte.

SECAQ E-E

EIXO DA PISTA PRINCIPAL
(PROJ. FUNCIONAL )

1.00, 350 ! 3.50 ! 350 0.4

FAIXA DE FAIXA DE FAIXA DE
ROLAMENTO | ROLAMENTO | ACELERAGAQ

ACOST. FAIXA DE FAIXA DE
ROLAMENTO | ROLAMENTO

L 1T

Tipo Descricao Area de Tabuleiro
Passagens de_ Veiculos Passagem Inferior (PI) 1.260 m=2
entre bairros
Retorno de Veiculos e
Transposicao da Estrada do Passagem Inferior (PI) 960 m?2
Barreiro
prolol-;zﬁgﬁil)g?:lg 22_070 Passagem Superior (PS) 720 m2
Entroncamento com a
Rodovia Oswaldo Cruz (SP- Passagem Inferior (PI) 649 m2
125)
6.552 m?2

5.3 Drenagem

O padrdao de rodovia classe zero, que é o caso do Prolongamento da SP-070,
pressupde um projeto de drenagem que redirecione o escoamento original das
aguas superficiais, de maneira a recompor a situacdo de drenagem natural do

terreno, sem interferir nas condicdes de seguranca rodoviaria da pista.

PROLONGAMENTO DA SP-070
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- Ponte sobre o Ribeirdo Itaim

A transposicao do Ribeirdo Itaim sera realizada por meio de Pontes (uma em

cada sentido da via).

- Sistema de Drenagem da Rodovia

Adicionalmente as transposicdoes de cursos d’agua, o sistema de drenagem da

rodovia contempla, genericamente, 0os seguintes dispositivos:

¢ valetas de protegao de corte e aterro;

valetas de banquetas e bermas;

sarjetas de pé de corte;

sarjetas de bordo de aterro; i S

valetas de canteiro central; I

caixas coletoras;

bocas de lobo;

escadas hidraulicas;

e bueiros de greide;

e galerias;

CORTE LATERAL

e dispositivos de amortecimento.

No que tange aos dispositivos de drenagem profunda e de pavimento, sao
previstos drenos de talvegue, sub-horizontais, longitudinais profundos e drenos
longitudinais e transversais de pavimento, em todos os casos que as condigdes

locais indiguem a sua necessidade.

5.4 Terraplanagem

A implantacdo do prolongamento prevé a execucdao de obras de terraplanagem
para a readequacdo geométrica do terreno, por meio da compensacao entre os

volumes de corte e aterro com material existente na propria faixa de dominio.

PROLONGAMENTO DA SP-070
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O volume de bota-fora previsto é de 603.998 m3, sendo
gue 459.200 m2 sao provenientes da limpeza de terreno.
Estd previsto corte de 2.300.000 m3 e aterro de
1.991.439 ms.

As areas destinadas ao depdsito de material excedente
(DME) e as jazidas de material de empréstimo (AE) serdo

exploradas dentro da futura faixa de dominio, projetada

com largura minima de 100 m.

5.5 Atividades relevantes na implantacao do projeto

- Desapropriacdo

A quantificagcdo feita com base na etapa atual de projeto indica que, para a
execucdo das obras de Prolongamento da SP-070, serd necessaria
desapropriacao de cerca de 75% da area diretamente afetada, uma vez tratar-se
de implantacdo de nova rodovia (os 25% restantes referem-se aos
entroncamentos, que serdo executados junto as faixas de dominio publico -
Faixas de Dominio da SP-070 e da Rodovia Oswaldo Cruz e Estradas Municipais

da Boracéia e do Barreiro.

-Contratacdo de m&o-de-obra

A geracao de vagas de emprego € o principal aspecto
ambiental associado a essa etapa. A mao-de-obra a ser
empregada nas obras serd variavel, dependendo das

etapas a serem desenvolvidas.

Entretanto, a contratagcdao de mado-de-obra total estimada

para a execucao das obras é de 230 funcionarios diretos,

podendo-se esperar ainda a geracao de cerca de 200

empregos indiretos, totalizando aproximadamente 430 postos de trabalho.

PROLONGAMENTO DA SP-070 °
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-Areas de Apoio

Na maior parte dos trechos de projeto, os volumes de aterros serao
compensados pelos volumes de cortes. Os materiais excedentes de
terraplenagem serao destinados aos bota-foras localizados nas areas internas
dos ramos das intersecdes projetadas. Serdo selecionadas também &areas de
empreendimentos contiguas ao eixo de projeto, que necessitam de volumes para

nivelamento de suas plataformas.

6. O PRAZO DE E OS

O periodo de execucdo das obras estd previsto para 24
meses, tendo inicio no més subsequente a emissao da Licenga

Ambiental de Instalagao.

- A estimativa de «custo total para a execugdao do
empreendimento é de R$ 145.202.250,00 (cento e quarenta e
cinco milhdes, duzentos e dois mil e duzentos e cinquenta

reais).

7. 0 DIAGNOSTICO

O objetivo desse capitulo é apresentar os principais aspectos relacionados aos
meios fisico, bidtico e socioecondmico, passiveis de sofrerem alteracdes com a

implantagao do prolongamento da Rodovia SP-070.

7.1 Areas de Influéncia

Segundo a Resolucdo CONAMA n© 01/86, a “area de influéncia” de um
empreendimento corresponde a area geografica a ser direta ou indiretamente,
afetada pelos impactos gerados no processo de planejamento, implantacdao e

operagdo do mesmo.

PROLONGAMENTO DA SP-070 Q



e @COPISTAS

Para o desenvolvimento do presente estudo, em especial o diagndstico e a
andlise de impactos ambientais, optou-se pela adocdo de trés niveis de

abrangéncia:

v Area de Influéncia Indireta (AII);
v Area de Influéncia Direta (AID); e
v Area Diretamente Afetada (ADA).

Como forma de melhor avaliar os impactos, foram utilizadas duas areas distintas
para a caracterizacdo da Area de Influéncia Indireta, sendo uma para o
diagndstico do meio socioecondmico, e outra para o diagndstico dos meios fisico
e biotico.

Para o meio socioecondmico a All foi caracterizada pelos municipios de Taubaté
(interceptado pelas obras), Cacapava, Tremembé, e Pindamonhangaba visto que
tais localidades poderao sofrer alteracdbes em fungao da reestruturacdo do
trafego regional, além da possibilidade de utilizagdo da mao de obra proveniente

desses municipios vizinhos.

Para os meios fisico e bidtico foi adotado o conceito de bacias hidrograficas para
a delimitacdo da area de analise, considerando a area do municipio de Taubaté,
que apresenta contribuicdo para trés sub-bacias componentes da UGRHI 2: Sub-
Bacia do Ribeirdo do Pinhdao, Sub-Bacia do Ribeirdo Piracagua e Sub-Bacia do Rio

Una. Todas elas desdguam na margem oriental do Rio Paraiba do Sul.

Assim como na AII, optou-se por utilizar delimitagcao de AID diferente para o
meio socioeconémico, com relacdao aos meios fisico e bidtico. A AID do meio
socioecondmico € entdo constituida por 07 setores censitarios do IBGE,

localizados no entorno imediato do empreendimento.

Para a delimitacdo da AID dos meios fisico e biético também foi adotado o
conceito de bacias hidrograficas, agora com enfoque local, uma vez que sua
abrangéncia tem extensdo variavel, de acordo com as microbacias interceptadas

pelo empreendimento.

E por fim, a ADA corresponde aquela area onde ocorrerao as intervencgoes diretas

decorrentes das obras de implantagdo e posteriormente operacao do

PROLONGAMENTO DA SP-070 Q
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empreendimento. Com base nesta definicdo, a ADA configura a abrangéncia da

futura faixa de dominio da rodovia, com cerca de 105 hectares.

A seguir pode ser observada figura que demonstra a delimitacdo das Areas de

Influéncia do empreendimento.
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As Resolucdes CONAMA n© 01/86 e n° 237/97, que regulamentam a exigéncia de
estudos de impacto ambiental no Brasil, distinguem os trés meios que, para
efeito de abordagem do ambiente, devem ser considerados: Meio fisico, Meio

biotico e Meio Socioeconomico.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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7.2 Estudos do Meio Fisico

7.2.1. Clima e Meteorologia

Na Area de Influéncia Indireta do empreendimento predomina o clima subtropical
de altitude, com inverno seco e verao ameno. A temperatura média do més mais

guente é inferior a 22°C.

O regime pluviométrico possui relacao direta com a acdao das massas de ar,
sendo 0s anos mais secos relacionados com a maior atuacao das massas
intertropicais, e os anos mais chuvosos relacionados com maior atuacdo da
massa polar (cerca de 70 a 80% das chuvas) e os anos de pluviosidade média ha

um equilibrio entre as intertropicais e a polar.

Em 2011, os indices pluviométricos da UGRHI 02 estiveram dentro do padrao
esperado (1.376 mm) em relacdao a média histdrica, periodo entre 1993 a 2010
(1.380 mm).

Chuvas Anuais Chuvas M
300 *
—_ &
E 200
E .
2  1am 1378 »
=
= 100
=4
&
=
- 0
ledia 2011 jan fev mar abr mai jun

histarica
Meédia histdrica 1993-2010
Fonte: CETESB, 2012.

7.2.2. Qualidade do Ar e Emissoes

Atmosféricas

A qualidade do ar é medida por meio de padrdes
gue visam monitorar a poluicdo atmosférica e as

condicbes em que se encontra o ar respirado pela populacgdo.

PROLONGAMENTO DA SP-070
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Conforme o Inventario de EmissGes de Fontes Estaciondrias no estado de Sao
Paulo, estima-se que em 2010 a UGRHI 02, tenha produzido em torno de

9,65 toneladas de monodxido de carbono e 10,25 toneladas de éxidos de enxofre.

Pesquisas revelam que no municipio de Taubaté, dados de material particulado
(MP) e diéxido de enxofre (SO,) do ar ndao se encontram saturado. Com relacdo
ao 0Ozo6nio, o municipio foi classificado com base nas medicdes realizadas em Sao

José dos Campos, resultando em indices de saturacao severa.

7.2.3. Geologia, Geomorfologia e Relevo

De acordo com a divisdao Geomorfolégica do Estado de Sao Paulo, a All esta
inserida;)fh‘o" Planalto Atlantico, que caracteriza-se como._a porcdo do estado
paulistca\_ com as altitudes mais’elevadas (em alguns pontos a elevagao chega a
superar 2.000 metros). Essa caracteristica altimétrica esta relacionada com o
soerguimento dos macicos antigos e que constituem uma estrutura geoldgica

irregular, arqueada, fraturada e falhada.

A AIl esta inserida entre duas sub-zonas, a Depressdo do Médio

s

Paraiba (Bacia Sedimentar de Taubaté) e o Planalto de Paau inga/Paraibuna.

Apesar desse fato, na ADA do empreendimento notou-se uma relativa
homogeneidade no relevo. Em geral os topos dos morros apresentam formas
convexas associadas a Depressao do Médio Paraiba. A elevacao do terreno oscila
entre 570 a 700 metros de altitude em relagao ao nivel do mar, apresentando

uma amplitude de apenas 130 metros. /J

Observou-se que em cerca de 85% da ADA, predominam declividades de até
12°, distribuidas entre as classes 0 a 6° (37,7%) e 6 a 12° (47,9%).

O intervalo entre 12 a 18° abrange cerca de 12% da ADA, e somente 2,5% da
ADA possui declividade variando entre 18 e 45°. Ressaltando que nao foram

identificadas declividades superiores a 45° na ADA.
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