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ESENTACAO

Este Relatorio de Impacto ao Meio
Ambiente - RIMA apresenta um resumo dos
principais assuntos tratados detalhadamente
no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com o
objetivo de divulgar para todos os interessados
as informagoes sobre o Projeto Reforgo RETAP

O projeto consiste na implantagéo de um
duto de gas natural com 26 quilometros de
extensao entre 0s municipios de Séo Paulo e
Séo Bernardo do Campo, promovendo o reforgo
da Rede Tubular de Alta Pressao - RETAP.

Este estudo foi elaborado com base no
Termo de Referéncia n° 60262/10/TA emitido
pela Companhia Ambiental do Estado de Séo
Paulo — CETESB.

Os estudos ambientais realizados
possibilitaram identificar quais sao os impactos
decorrentes do empreendimento e como trata-
los com medidas e programas ambientais
adequados, de forma que 0 mesmo possa
existir sem causar problemas na regiao onde
sera implantado.

MINERALI

2/20/11 4:46 AM ‘



RIMA

ORMACOES GERAIS

Empreendedor
Razao Social Companhia de Gas de Sao Paulo - Comgas
CNPJ 61.856.571/0001-17
Endereco Rua Olimpiadas, 205 - 10° andar
®
Pessoa para contato Eng. Patricia M. Nascimento Crevilaro
(11) 4504-5345/ (11) 4504-5227 - pnascimento@comgas.
Telefone/Fax com.br
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Empresa Consultora

Razéo Social MINERAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C LTDA

Rua Mourato Coelho 90, cj 21, Pinheiros - Sao Paulo/SP - CEP

Enderego/Telefone ¢ 117-000 - telfax: (1) 3085-5665 - www.mineral.eng.br

Registro CREA-SP: 0490215 ®
CNPJ 02.761.715/0001-92

Contato Eng. Ricardo M. Simonsen - simonsen@mineral.eng.br
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=10 DO LICENCIAMENTO

O projeto RETAP compreende as ins-
talagoes de um Ponto de Entrega (City
Gate), uma Estacao de Odorizagéo - EO
e um duto denominado Reforgo RETAP

0 gasoduto possuira cerca de 26
km de extensdo, 20 polegadas de
didmetro e pressao de operagao de 35
bar. Este duto interligara o futuro ponto de
@ entrega (City Gate), localizado no municipio de
Sédo Bernardo, a RETAP — Rede Tubular de Alta
Pressao proximo a UTE Piratininga, no munici-
pio de Sdo Paulo. ’

1 polegada é igual \\__“/

2,54 centimetros

TORICO DO EMPREENDIMENTO

A Companhia de Gas de Sao Paulo — Comgas detém a concessao para prestacao de servigo
publico de distribuicao de gas natural canalizado em cerca de um tergo do territorio do Estado de
Séo Paulo, conforme ilustra a figura a seguir.
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Figura - Area de concessio da Comgéas em Sao Paulo.

A empresa atende mais de 900 mil clien-
tes, sendo 869.138 do segmento residencial,
973 do industrial, 9.265 do comercial, 373 do

automotivo com postos de abastecimento de GNV - Gas Natural Veicular:
GNV, 23 de cogeracado e 2 termogera- Cogeragéo - Sistema de geracdo
30. Atual , 67 ., combinada de calor e eletricidade;
¢ao. Atualmente, esta presente em 67 munici- Termogeragio - geracio de
pios e conta com 6,2 mil quildbmetros de rede energia por processo térmico.

implantada.

« M
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ALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

0 gasoduto a ser construido para reforco do RETAP possuira cerca de 26 km de extensao e
20 polegadas de diametro, interligando o futuro ponto de entrega (City Gate), localizado no muni-
cipio de Sao Bernardo, a RETAP existente proximo a UTE Piratininga, no municipio de Sao Paulo.

0 tragado do gasoduto sera feito de forma submersa em praticamente toda a sua exten-
sao, no leito da represa Billings, com um pequeno trecho terrestre, que cruzard em parte a faixa da
Rodovia Anchieta e parte dentro do Parque até atingir a margem da represa.

O city gate e as Estagoes de Medicao e de Odorizagao, serdo localizados proximo a Ro-
® dovia Anchieta (SP 150). O gasoduto ira interligar o city gate a RETAP, localizado proximo a Usina
Termoelétrica de Piratininga, operada pela Empresa Metropolitana de Aguas e Energia — EMAE, na

zona sul do municipio de Sao Paulo.

Submersa - coberto por agua;
Odorizacdo - em virtude do gas natural ndo ter
cheiro é adicionado um composto quimico para
dar odor ao gés e assim garantir que as pessoas
possam identifica-los em caso de vazamento.

10
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Os principais acessos para a area do empreendimento sao a Rodovia dos Imigrantes, a
Rodovia Anchieta, onde sera feito o acesso ao city gate, e Avenida das Nagoes Unidas, que da
acesso a EMAE no municipio de Séo Paulo.A figura a seguir apresenta o tragado do duto.
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De forma geral a ampliacéo do sistema
de distribuicao de gés natural a Rede Tubular
de Alta Pressdo - RETAP — apoia-se na neces-
sidade de reforgar o sistema de abastecimento
de gas na RMSP para atendimento, com se-
guranca e confiabilidade, as crescentes de-
mandas de diversos segmentos dessa regiao:
industrial; abastecimento veicular; termogera-
¢ao; co-geragao; residencial e comercial.

Por ser uma fonte energética utilizada
nos segmentos industrial, comercial, resi-
dencial, automotivo, cogeragdo e termoge-
racao, o gas natural € uma alternativa eco-
logicamente correta, por ser sensivelmente
menos poluente do que outros combustiveis
fosseis, e oferece maior seguranga aos usu-
arios, por esse motivo vem crescendo consi-
deravelmente 0 consumo.

Tal aumento de demanda e a consequente
necessidade de implementar-se este reforgo da
RETAP também € parte da obrigagao regulato-
ria da Comgas, imposta pela ARSESP na ultima
revisao tarifaria quinquenal ocorrida em 2009.

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

»

Regiao
Metropolitana

de Sao Paulo

Sao Paulo é o maior Estado consu-
midor de gas natural do Pais e também ¢
0 Estado com o maior mercado potencial
de consumo. Sdo aproximadamente 1 (um)
milhdo de consumidores s6 na area de
concessao da Comgas.

Em relagao ao transporte e distribuigao
do gas, Sao Paulo é atendido por importantes
gasodutos de transporte, administrados pela
PETROBRAS (Transpetro) e pela TBG que ope-
ra 0 GASBOL.

A distribuicéo territorial de gas natural
no Estado é realizada por concessionarias que
tém atuacao determinada conforme a mostra a
figura a seguir.

TIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
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Figura — Mapa de atuacao das distribuidoras de gas natural no Estado.
Fonte: Comgas, Gas Brasiliano e Gas Natural Sdo Paulo Sul, 2010.

A utilizagao do gas natural e seu transporte através de dutos apresentam-se como vantagem
socioambiental em diversos aspectos, discutidos a seguir.

13
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O objetivo principal do Estudo de Impacto
Ambiental € intervir no planejamento da obra ou
atividade modificadora do meio ambiente, pro-
pondo alternativas tecnologicas e locacionais
que melhor favorecam a viabilidade ambiental
do empreendimento, minimizando assim 0S
Sseus impactos.

O EIA possibilita uma analise dos impac-
tos ambientais do projeto através da identifica-
cao, previsao da magnitude e da interpretacao
da importancia dos provaveis impactos consi-
derados relevantes, levando em conta o grau de
reversibilidade, suas propriedades cumulativas
e sinérgicas, a distribuicdo dos onus e bene-
ficios sociais e a positividade ou negatividade
dos impactos.

O presente EIA refere-se ao Reforgo RE-
TAP que trata da implantagdo de um duto que
transportara gas natural visando reforgar a
Rede Tubular de Alta Pressao que distribui gas
natural para a RMSP.

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP
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ORDAGEM METODOLOGICA

0 consumo de gas natural na RMSP tende
a aumentar até 2014, tornando-se necessario a
ampliagao de distribuicdo de gas ndo apenas
em relacdo a logistica da Comgas para a RMSP,
mas também a infra-estrutura do transporte de
gas da PETROBRAS e Transpetro, que devera
contemplar este novo ponto de suprimento em
sua propria logistica.

Portanto, a estrutura adotada no presente
EIA segue o determinado na Resolugao CONA-
MA n° 01/1986, que estabelece as definigoes,
as responsabilidades, os critérios basicos e as
diretrizes gerais para uso e implementagéo da
Avaliacéo de Impacto Ambiental como um dos
instrumentos da Politica Nacional do Meio Am-
biente. Além disso, para orientar a elaboragao
do EIA, e respectivo Rima (Relatorio de Impac-
to Ambiental), foram adotados o Termo de Re-
feréncia emitido pela CETESB em 26/01/2011
contido no Parecer Técnico n° 05692/11/TA
(Anexo 1).

2/20/11 4:46 AM



NOS E PROGRAMAS
VERNAMENTAIS

Dentre 0s principais planos e programas governamentais, propostos ou que estdo em fase
de implantagao na area de influéncia do empreendimento estéo:
e  Plano Plurianual 2008-2011 (PPA 2008-2011)
*  Programa de Aceleragéo do Crescimento — PAC2
e Plano Decenal de Expansao de Energia 2010-2019 (PDE)
*  Politica Energética Nacional e Estadual
*  Plano de Antecipacao da Produgao de Gas — PLANGAS
® *  Programa de Mobilizagdo da Industria Nacional de Petroleo e Gas Natural — PROMINP ®
*  Sistema Nacional de Unidade de Conservagao (SNUC)
Plano Nacional de Areas Protegidas (PNAP)
*  Programa Paulista de Petroleo e Gas Natural
*  Plano de Gerenciamento de Recursos Hidricos
*  Plano de Desenvolvimento e Protecdo Ambiental - PDPA
*  Hidrovia Tieté- Parana (HIDROVIA METROPOLITANA)
*  Programa Vida Nova
*  Programa Pro-Billings

Os planos e programas governamentais foram levantados e analisados de modo a verificar
interferéncias de natureza negativa ou positiva com o empreendimento proposto.

Na area de influencia do empreendimento os planos e programas governamentais, sejam
no ambito federal, estadual ou municipal, ndo apresentaram incompatibilidade com a instalagao

e operagao do Projeto RETAP
<
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CNOLOGICAS

As trés alternativas tecnologicas para o
empreendimento sao apresentadas de forma
resumida a seguir.

Alternativa 1: Corresponde a implan-
tacdo do duto de forma submersa em, pratica-
mente, toda a sua extensao, disposto no leito da
represa Billings com um trecho terrestre de apro-
ximadamente 5 km paralela a rodovia a partir do
ponto inicial ao sul e chegando em Sao Paulo no
extremo norte.

Alternativa 2: Prop0e a implantagao do
duto, predominantemente, por um tragado terres-
tre, paralelo a faixa de servidao da Cia. de Trans-
missao de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), atra-
vessando o leito da Billings em alguns trechos.

Alternativa 3: Surgiu durante a fase de
EIA, prop0e a instalagao do Ponto de Entrega
proximo ao KM 34 da Rodovia Anchieta, onde 0
GASAN Il segue pela Estrada da Xiboca, com o
duto da Comgas cruzando a Rodovia e seguin-
do 500 metros pela area do Parque e adentran-
do na Represa Billings.

A figura a seguir apresenta a localizagao
das trés alternativas estudadas.

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

ERNATIVAS LOCACIONAIS E

»
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Figura - Localizacdao das Alternativas Estudadas

Como subsidio a definicdo da melhor al-
ternativa do ponto de vista socioambiental ela-
borou-se 0 Mapa de Sensibilidade Ambiental.

0 Mapa de Sensibilidade Ambiental objetiva
fornecer uma caracterizagao das areas sensiveis
a implantagao e operacdo do empreendimento

Book.indb 17

em trecho terrestre, apresentando uma classifi-
cagao com base na sensibilidade ambiental das
adjacéncias da area de intervengao.

A figura a seguir apresenta o Mapa de Sen-
sibilidade Ambiental das alternativas propostas.
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Figura - Mapa de Sensibilidade Ambiental.
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NCLUSAQ SOBRE A AVALIACAO
S ALTERNATIVAS DE TRACADO
ESTUDADAS

Com base nos estudos realizados conclui-se que, do ponto de vista ambiental e operacional, a
Alternativa 3 € a melhor para a implantagéo do gasoduto de reforgo ao RETAP sendo, portanto, a reco-
mendada e selecionada. Do ponto de vista do meio fisico, a Alternativa 3:

* lraintervir em areas com relevo menos acidentado, possivelmente plano no leito do reservatorio;
*  Apresenta menor risco de gerar instabilidade, por abranger menos areas de morros;

& * Irdinterferir em menos corpos d’agua, apenas no corpo central da represa.

Quanto aos critérios pertinentes ao meio biotico, observou-se que a Alternativa 3:

* Irainterferir em uma area de vegetagao nativa significativamente menor em relacao as
alternativas descartadas; e

*  (Consequentemente, os impactos sobre a fauna terrestre serdo menos sentidos na Alternativa 3

No que se refere aos aspectos do meio socioeconémico, a Alternativa 3:

*  Nao causara interferéncias em edificacoes historicas;
* Nao atravessara areas de adensamento populacional;
*  Nao apresenta necessidade de remocao de familias ou benfeitorias;

e Apresenta uma menor probabilidade de interferéncia com vestigio arqueologico;

Com base nesses levantamentos conclui-se que a Alternativa 3 é significativamente menos im-
pactante e, portanto, apresenta maior viabilidade socio-ambiental que as Alternativas 1 e 2.

19
MINERAI
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FRNATIVA DE NAQ REALIZACAO

EMPREENDIMENTO

De acordo com as projecoes de mercado
constantes nos planos de negocio da Comgas,
a demanda de gas natural na Regiao Metropoli-
tana de Sdo Paulo ultrapassara, em meados de
2014, o valor de 12 milhdes de m3/dia.

Considerando que este é o valor da capa-
cidade maxima do sistema de distribuicao de
gas desta regido (RETAP), caso nao haja uma
nova fonte de abastecimento de gas, o0 Siste-
ma entrara em colapso operacional, havendo
risco de desabastecimento generalizado para
0S consumidores (comerciais, residenciais, in-
dustriais, GNV), dentre 0s quais se encontra a
UTE Fernando Gasparian, responsavel por for-

necer energia elétrica para a RMSP.

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP
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FCTOS LEGAIS

Este capitulo tem por objetivo apresentar as principais normas ambientais relevantes
e pertinentes ao empreendimento, em ambito federal, estadual e municipal, a se observar
durante seu processo de licenciamento prévio, implantagao e operacao.

Apresentam-se, em primeiro lugar, referéncias a normas federais. Em seguida, foram
colocadas normas estaduais de Sao Paulo e, por dltimo, apresentam-se referéncias a legis-
lagado ambiental dos municipios da Area de Influéncia.

® Legislacao Federal ®

Protegdo ao Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental
*  Especificidades legais do Transporte de Gas Natural em dutos

*  Flora, Fauna, Areas de Preservagao Permanente e Unidades de Conservagao

Areas de Preservagdo Permanente (APP)
* Flora
* Fauna

e Unidades de Conservagao (UCs)

e Recursos Hidricos, Qualidade do Ar, Ruido e Residuos Solidos

e Patrimonio Natural e Cultural e Educagao Ambiental

*  Uso e Parcelamento do Solo
*  Terras Indigenas e Quilombolas e Populagcoes Tradicionais
*  Seguranga e Saude do Trabalho

22
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Legislacao Estadual

*  Protegao ao Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental

Flora, Fauna, Areas de Protegdo Permanente e Unidades de Conservagédo
e Recursos Hidricos (Reservatorio Billings), Polui¢ao e Residuos

e Patriménio Natural e Cultural e Educagao Ambiental

*  Uso e parcelamento do solo

Legislacao Municipal

*  Municipio de Sao Paulo

*  Plano Diretor/ Uso do Solo
* Legislacao Ambiental

*  Municipio de Sao Bernardo do Campo

e Plano Diretor/ Uso do Solo
*  Legislagdo Ambiental

-
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A Companhia de Gas de Sdo Paulo -
Comgas - pretende implantar um duto de dis-
tribuicdo de gas natural para reforgar o supri-
mento da rede RETAP - Rede Tubular de Alta
Pressao, que integra o Sistema de Distribuicao
de Gas Natural da Regiao Metropolitana de Séo
Paulo - RMSP. Com o novo gasoduto, pretende-
-Se aumentar a confiabilidade de abastecimen-
to de gas para a RMSP

O projeto inclui a instalagéo do gasoduto
com trechos terrestres e submersos e uma Es-
tagao de Odorizagao (EO).

RACTERIZACAO DO
PREENDIMENTO

Descricao do Empreendimento

Concepcao do Tragado

0 tragado definido corresponde & implan-
tacao do duto de forma submersa em pratica-
mente toda a sua extensdo (cerca de 95 %),
disposto por gravidade no leito da represa
Billings. O trecho terrestre do gasoduto tera ini-
cio no City Gate, cruzara a Rodovia Anchieta

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

»

e seguird pela da area do Parque Estadual da
Serra do Mar (na regiao de Sao Bernardo do
Campo) até atingir a margem da represa.

Apo6s percorrer 0 trecho submerso, 0
duto chegara em Sao Paulo pela margem

2/20/11 4:46 AM



da represa dentro da propriedade da Empre- As figuras apresentadas a seguir mostram,
sa Metropolitana de Aguas e Energia S.A.  respectivamente, o trecho inicial do gasoduto com
(EMAE) e seguira pela via existente no local. o City Gate e a Estagdo de Odorizagao, o trecho sub-
A extensdo do duto totaliza aproximadamen-  merso do duto e o trecho final, na propriedade da
te 26 km. EMAE.

L e
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Figura VIII.1.1-1 - Trecho inicial e localizagdo do City Gate e Estacao de

MINERALI
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Figura VIII.1.1-2 - Trecho submerso
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Figura VIII.1.1-3 - Trecho final - EMAE
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City Gate

O City Gate é o ponto de entrega onde
ocorre a transferéncia de custodia do gas do
Transportador (PETROBRAS) para o Distribui-
dor (Comgas). Os principais equipamentos que
comp6em um City Gate séo:

Modulo de filtragem;

Maodulo de aquecimento;

Modulo de regulagem e limitacao
de pressao;

Modulo de medicao de vazéo;

Madulo de odoragao do gas

Modulo de suprimento de gas para
equipamentos e instrumentacao;

Sistema de controle local e mddulo
de utilidades.

Estacao de Odorizagao (EQ)

0 gas natural ¢ um composto inodoro (sem
cheiro) e como medida de seguranca, acrescen-

ta-se a0 gas um produto odorante para que 0

mesmo seja identificado em caso de vazamentos.

PROJETO REFORCO DA REDE TUBULAR - RETAP
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0 sistema de odorizagéo injeta um fluido
com odor caracteristico no gas natural.

Operacdo da Estacao de
Odorizagao

A operagdo do Sistema de Odorizagao
sera automatica, com fornecimento, interliga-
coes e operagcao de um sistema de odoragao
100% redundante. Os dados de temperatura,
vazao e pressao do gas natural serao transmi-
tidos para a Comgas, cuja central de controle
localiza-se no CORMSP, situado no Bras, em
Séo Paulo, onde sera realizado o controle das
operagoes referentes a odoragdo do gas e ao
sistema de distribuigao.

0 Sistema de Odorizagdo devera ope-
rar 24 horas por dia, 365 dias por ano, sendo
composto basicamente por um reservatorio de
odorante, duas bombas dosadoras para a in-
jecao do odorante, um pulmao de gas natural
para instrumentacao, bacia de retengéo de pro-
dutos, tubulagéo e acessorios.

As figuras a seguir mostram o lay out e
fluxograma do sistema de operagao da Estagao
de Odorizacao, respectivamente.

2/20/11 4:47 AM
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Dutovia

0 gasoduto tera uma extencao total de
aproximadamente 26 km, percorrendo um tre-
cho aproximado de 1,3 km em terra e um tre-
cho submerso de 24,7 km na represa Billings.

Para a operacdo do gasoduto sera man-
tida uma faixa de 12 metros (seis de cada lado
a partir do eixo do duto). Desta maneira, apos
a obra sera recuperada (reflorestado) uma faixa
de 8 metros de largura.

Instalacoes Associadas ao
Gasoduto

Ao longo da dutovia serdo instalados
complementos de duto que sao elementos ne-
cessarios a seguranga, protecao € operagao
dos dutos, tais como: langadores e recebedo-
res de pigs, valvulas de bloqueio e instrumen-
tacao e controle, descritos a seguir.

Lancador e Recebedor de Pig

O equipamento denominado pig € uma
ferramenta essencial para garantir o bom fun-

cionamento das tubulagoes e evitar vaza-
mentos e rompimentos. Durante a passagem
do pig no interior da tubulagao séo coletados
dados relativos as condigoes das paredes do
duto, por meio de sensores e diversos instru-
mentos coleta. Assim, possiveis falhas cau-
sadas por corrosao ou fraturas podem ser
localizadas e reparadas.

Valvulas de Blogueio

Ao longo da dutovia serao instaladas
valvulas de bloqueio com o intuito de in-
terromper o fluxo de produto para delimitar
trechos e possibilitar operacoes de manuten-
coes localizadas, em caso de emergéncias,
e nas travessias de cursos de agua e reser-
vatorios, de modo a minimizar os volumes
vazados em caso de incidentes.

Instrumentacdo e Controle

As extremidades dos dutos contarao
com instrumentos para monitoramento
de dados de vazao, temperatura, densi-
dades dos liquidos e pressao. A dutovia
contara com instrumentos adequados de

MINERALI

29

2/20/11 4:47 AM ‘



RIMA

30

‘ Book.indb 30

medicao de vazao para monitoramento do
fluxo de produto e verificagcao do balango
de massa, deteccao de vazamentos, toma-
da de pressao e temperatura.

Seguranca

O apoio operacional para situagoes de
manutengao e emergéncia sera atribuido a uma

Preparo do Terreno

Terraplanagem, Locais de Em-
préstimo e Bota-fora

Operacoes de terraplanagem serdo reali-
zadas para adequagao do terreno para instal-
¢ao do City Gate e da Estagao de Odorizagao.
A area prevista é de 1,7 hectares (17.000 m2)
proxima ao km 34 da Rodovia Anchieta.

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

equipe ja existente da Comgas localizada na ci-
dade de Séo Paulo.

Como o0 gasoduto apresenta um trecho
submerso, a Comgas prevé em seu projeto um
contrato com uma empresa especializada em
mergulho e trabalhos submersos, para garantir
que eventuais reparos ou vazamentos no gaso-
duto sejam solucionados adequadamente e 0
mais breve possivel.

= DE IMPLANTACAO

Também ocorrera nivelamento na faixa de
trabalho para abertura de valas, que tera aproxi-
madamente 700 m de extensdo na margem de
entrada da Billings com 20 m de largura e 600 m
na chegada na EMAE. Havera compensagao dos
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cortes e aterros no proprio local, de forma que
nao havera material escavado remanescente.

Os materiais decorrentes da abertura de
valas para a insercao do gasoduto no trecho
terrestre serao dispostos na faixa de trabalho e
posteriormente serdo utilizados para o reaterro
da vala.

0 nivelamento sera executado de modo a
preservar a cobertura do solo para sua eventual
reposicao. Todo o material removido durante o
nivelamento serd armazenado para reposicao,

sendo segregados e armazenados 0 solo de su-
perficie, 0 subsolo e 0s outros materiais. O em-
preendedor procurara minimizar o nivelamento.

As figuras a seguir ilustram o posiciona-
mento dos maquinarios e materiais escavados,
assim como a distancia minima entre a vala e
0 bota-fora (maior ou igual @ metade da profun-
didade da vala), para evitar precipitagao de solo
para o interior da vala e solapamento de grandes
volumes de solo.

Figura - Representacdo esquematica da implantagdo do duto.

@# 31
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Figura - Representacao da localizagdo do material escavado em relagao a vala.

Pavimentagao

Nao havera pavimentagdo de vias, uma
vez que os trabalhos do trecho terrestre ocorre-
rao nas condi¢oes normais do terreno. Eventu-
almente, serao inseridas britas e/ou madeira no
acesso para facilitar a circulagao dos veiculos.

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

»

O trecho terrestre previsto em Sao Pau-
lo sera implantado em area ja urbanizada e a
recomposicao sera feita conforme as condi-
coes atuais, orientagdes municipais e normas
Comgas “NT 047 - Reaterro, Pavimentagao
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e Recomposicao”. A pavimentagao sera exe-
cutada paralelamente ao desenvolvimento da
obra, sendo que ao térmico dos trabalhos, os
pavimentos, calgadas, guias e sarjetas apre-
sentardo no minimo as mesmas caracteristicas
anteriores a realizacao dos servigos.

Métodos Construtivos

Construcdo do trecho terrestre

O primeiro passo no processo de cons-
trugdo sera a desobstrucao da faixa de traba-
lho e o nivelamento adequado do local para
0s trabalhos preliminares para poder dispor a
tubulagao.

O desfile da tubulagao é o processo de
disposicao dos tubos ao longo da vala, em
quantidade e locais apropriados para a sol-
dagem. Serdo deixadas passagens no desfile
para nao haver interferéncia com a movimen-
tacao de pessoas, animais ou maquinas agri-
colas, normalmente a cada quildmetro ou nos
acessos para as estradas ou caminhos.

Internamente, o gasoduto devera con-
tinuamente ser mantido seco e livre de mate-
riais estranhos. O tamponamento das pontas

do tubo devera ser mantido instalado até que
0 tubo seja soldado, exceto quando for neces-
sario para inspecao.

Inspecdo do Tubo

Todo tubo recebido no local de arma-
zenamento devera ser inspecionado. Todo o
tubo ndo conforme devera ser posto a parte,
em uma area de quarentena, até que sejam re-
alizados os procedimentos de reparo ou outra
destinagdo. Todo dano ao tubo, acessorios, e
revestimentos deverao ser reparados de acor-
do com o especificado pela Comgas (Especifi-
cagoes Técnicas, Codigos e Normas).

Curvamento da Tubulagao

Em terrenos sinuosos, onde o tracado
muda de dire¢ao, sera necessario o curvamen-
to a frio da tubulagao, realizado em segmentos.

Qualquer tubo que ficar empenado ou en-
rugado pela operagao de dobra sera cortado e
substituido. Sera proibido o uso de instrumen-
tos para tentar endireitar tubos empenados ou
deformados.
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Soldagem da Tubulagdo

Apos o desfile, os tubos serdo soldados
formando uma tubulagao continua. O processo
de soldagem sera basicamente manual, com
possibilidade de uso de solda automatica. So-
mente serao empregados soldadores qualifica-
dos para esta obra.

Escavacdo daVala

Os servicos de escavagao da vala serdo
executados de acordo com a Norma Técnica
Comgas NT020 - Abertura e Escoramento de
Vala, que tem como referéncias externas ASME B
31.8, NBR 9061/85 - Seguranca de Escavacao a
Céu Aberto e NR18 - Condigoes e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construgao.

Acessos

Serao utilizados as vias de acesso ja
existentes no local. A abertura de novos aces-
S0S ocorrera somente se necessario, com au-
torizagao prévia. Caso seja verificada tal neces-
sidade, 0s acessos serdo detalhados durante a
elaboracéo do Projeto Executivo.

PROJETO REFORCO DA REDE TUBULAR - RETAP
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Raspagem Superficial

A raspagem do solo superficial devera se
dar apenas na largura da vala, de acordo com
as Especificagoes Técnicas, Codigos, Normas
e Desenhos da Comgas. O solo superficial de-
vera ser armazenado para posterior recompo-
sicao das areas afetadas pela obra.

Inspegdo Apos Soldagem e Abaixamen-
to da Tubulacado

Depois da conclusdao das soldagens em
campo, 0 gasoduto é abaixado na vala progres-
sivamente e com cuidado para evitar que o raio
maximo de curvatura especificado seja ultrapas-
sado. O abaixamento é realizado com tratores es-
peciais, tratores side-boom e/ou escavadeiras ou
ainda pequenos guindastes auto propelidos.

Antes de ser abaixada sera realizada uma
inspegao no revestimento da tubulagao e, se ne-
cessario, serdo realizados servicos de reparo. 0s
servigos de soldagem e abaixamento nao podem
ser realizados continuamente ao longo do tragado
devido a interrupcéo de cruzamentos, valvulas ou
curvas de raio muito pequeno.

2/20/11 4:47 AM



Book.indb 35

Recobrimento da Tubulacdo

Quando a colocagao de um determina-
do trecho de tubulagdo estiver completo, a
vala devera ser enchida com o material origi-
nalmente escavado. A atividade de cobertura
da vala sera realizada apos o abaixamento da
tubulacéo, tao imediatamente quanto possivel.

Cruzamentos e Travessias
Especiais

0 método construtivo e a instalagéo de
equipamentos em cruzamentos e travessias
especiais - rodovias, ferrovias, oleodutos, rios
e APPs, entre os principais - deverao ser es-
colhidos de acordo com as caracteristicas do
terreno, a densidade populacional na faixa e
entorno e os tipos de cruzamento a serem efe-
tuados em cada caso.

0s métodos considerados nesse pro-
jeto sao a Abertura de Vala e a Perfuragao
Direcional (Método Nao Destrutivo — MND),
especial para cruzamentos das infraestrutu-
ras (rodovias) e mais favoravel do ponto de
vista socioambiental.

Método Nao-Destrutivo

0 método nao-destrutivo consiste na
implantagdo subterranea da tubulacdo, sem
gscavacao de vala na superficie do terreno. O
emprego deste método requer a escavagao de
pocos de trabalho utilizados para a operagao
dos equipamentos de perfuragao e langamento
da tubulagao (pogo langador e pogo recebedor)

Este método é utilizado para transpo-
sicao de cursos d’agua, dutos subterraneos,
rodovias e ferrovias. Também é utilizado em
qualquer local do tragcado onde a topografia ou
estabilidade do terreno dificultem a abertura de
vala para assentamento da rede.

Cruzamento com Rodovias

Para este projeto esta prevista a traves-
sia da Rodovia Anchieta, que sera executada
preferencialmente pelo método de furo dire-
cional. A travessia da Rodovia dos Imigran-
tes, que ocorrera na represa Billings, sera
definida e detalhada quando da elaboragao
do Projeto Executivo.
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Todos os desvios, sinalizagao de cons-
trugao na estrada, barricadas e luzes de adver-
téncia deverao ser instalados antes do inicio da
construgdo. Deverd ser obedecido um Plano
de Trafego, a ser detalhado na etapa da Licencga
de Instalagao e aprovado pelos orgaos publi-
C0S municipais, concessionaria da rodovia e
policia rodoviaria local.

Serao tomadas todas as precaucoes
para proteger o publico de qualquer dano ou
ferimento que possa ocorrer devido a execugao
do trabalho. Luzes, barricadas, sinalizagéo de
adverténcia e outros dispositivos de seguranca
deverao ser mantidos em quantidade suficiente
para proteger a populacao adequadamente.

Construcéo do trecho submerso

O preparo das tubulagées submersas
ocorrera em série, em cabines sequenciais dis-
tantes 12 m entre cada uma delas. A fungao de
cada cabine é descrita a seguir:

Cabine de jateamento;

Cabine de revestimento das juntas
da tubulagao.

A extensao total do local de trabalho po-
dera ser de 60 m (com 5 cabines) até 96 m
(com 8 cabines). Estas cabines poderao ser
montadas em uma balsa e/ou em terra na mar-
gem da represa para langamento da tubulagao.

Flutuadores poderao ser instalados na tu-
bulagdo apds a ultima cabine, se aplicavel, e
posteriormente a tubulagao é langada no reser-
vatorio, flutuando sobre a agua.

Os trechos de tubulagao langados no re-
servatorio sdo rebocados por uma balsa res-
ponsavel por alinhar os trechos e solda-los
(Foto VIII.2.2.2-1). Quando todos os trechos
estao conectados, a tubulacao € submergida
cuidadosamente, para que nao haja um tensio-
namento inadequado.

oneXao de tubulacses
de

(4
e (Cabines de soldagem (1, 2 ou 3 cabines); Q\o6
4 ¥
<
»  (Cabines de refrigeracao (opcionais); ,er ﬁ
(®)
K
]
e  (Cabine de inspecao de soldagem <€ A |

com ultrassom:
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Para a construgao das tubulagoes descrita, existem duas alternativas que serao considera-
das pela Comgas:

Alternativa 1 — Construgao on shore

As tubulagbes serdo construidas em terra, em cabines construidas proximas a margem do
reservatorio. Posteriormente, com os flutuadores instalados, serdo encaminhas ao reservatorio.

37
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Alternativa 2 — Construcao off shore

A construgdo das tubulagoes sera
realizada em balsa especifica para esta
finalidade, que tera no minimo 70
m de extensdo. O transporte das
tubulagoes a balsa ocorrerd por
balsa de transporte especial.

0
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Canteiro de
Obras e Canteiro
administrativo

No geral, a Comgas, através de suas
empreiteiras contratadas, adota o procedimen-
to de locagao de imdvel ja com infraestrutura
existente que possa abrigar as atividades admi-
nistrativas da obra, em localizagéo favoravel e
0 mais proximo possivel das obras.

Cabe destacar que a Comgas possui pro-
cedimento (PG 30 - Procedimento de Gestao:
Construcao - Gestdo Ambiental) a ser obri-
gatoriamente seguido pelas empreiteiras, que
deverao manter o canteiro de obras, escritorio,
locais de armazenamento, areas adjacentes e
acessos utilizados, permanentemente em con-

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP
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artir da balsa.

e(“o
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R

digoes limpas e organizadas, com instalagoes
adequadas de abastecimento de agua e esgo-
tamento sanitario, perfeito funcionamento de
instalagoes elétricas e disposicao final de re-
siduos gerados de acordo com procedimento
especifico (PG 026 - Gestao de Residuos).

Mao-de-0bra

Durante a implantagdo estima-se que a
fase de construcdo e instalagao ocorra em,

2/20/11 4:47 AM
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aproximadamente, 18 meses, . Periodo em
que 0 pico de mao-de-obra pode chegar a um
total de 150 trabalhadores, distribuidos em ad-
ministrativos e operacionais.

Transporte

0 transporte dos funcionarios até o local
da obra serd realizado por veiculo tipo van ou
onibus. Também poderao ser utilizados veicu-
los apropriados para a regido. Considerando o
pico de mao-de-obra de 150 funcionarios e a
capacidade da van e do Onibus de transportar,
respectivamente, emtorno de 12 e 40 pessoas,
serao necessarias aproximadamente 13 vans
ou 4 6nibus para o transporte dos funcionarios.

Efluentes Liquidos

0 esgoto nado sera tratado no local. Sera
realizada coleta nos banheiros e seu contetido
transportado por caminhoes-tanque até insta-
lagGes de tratamento licenciadas.

A geragao de efluentes domésticos na
fase de implantagéo foi estimada com base na
NBR 7229/ABNT, de aproximadamente 0,08
m3/dia/pessoa, totalizando 12 m3/dia durante

0 periodo de maior quantidade de trabalhadores
(150 funcionarios), podendo variar em fungao
do nimero de trabalhadores envolvidos na obra.

Os efluentes de teste hidrostatico tam-
bém serdo destinados para tratamento por em-
presa especializada, atendendo os requisitos
legais vigentes.

Residuos Sélidos

O sistema de gerenciamento de residu-
os implementado na Comgas tem como base
0 principio dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reci-
clar), e da mesma forma que os procedimentos
de recolhimento, identificagéo, armazenagem,
transporte e destinagao dos residuos gerados
nas atividades da companhia, estdo de acordo
com o procedimento de gestao PG 026 - Ges-
tao de Residuos.

Para a coleta de residuos sdlidos serdo
disponibilizados em cada frente de trabalho e
no canteiro de obras, recipientes para a coleta
dos residuos gerados, incluindo estacoes de
coleta seletiva. O sistema de gerenciamento
assegura que os residuos gerados sejam des-
tinados em conformidade com a legislagao
aplicavel nao permitindo qualquer queima, in-
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filtragao ou aterro dos mesmos em locais nao
licenciados para tal finalidade.

Emissdes Atmosféricas

Durante as obras de implantagao € previs-
to a emissdo de gases e materiais particulados
gerados pela circulagdo de veiculos, maquinas
e equipamentos de obra, bem como pelas ativi-
dades que demandem movimentacao de terra.

Ruidos

As obras de implantagao do empreendi-
mento irdo provocar ruidos em fungao da cir-
culacao de veiculos e da operagcao de maqui-
nas e equipamentos tipicos de obras.

Os niveis de ruido externo ao terreno nao
ultrapassarao os niveis maximos estabelecidos
na NBR 10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas Visando o Conforto da Comunidade.
Os niveis de vibragdo em dreas externas aten-
derdo as legislagoes pertinentes.

PROJETO REFORCO DA REDE TUBULAR - RETAP
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Abastecimento de Agua e Energia

A d4gua para uso geral e menos nobre
(concreto, limpeza, banheiros, torneiras de
patio, dentre outros) podera ser avaliado a
possibilidade de se utilizar agua de reuso, e
para consumo humano sera fornecida agua
potavel pela empresa a ser contratada para
as obras. A empresa devera atender todas as
legislagcoes ambientais vigentes e se respon-
sabilizara por qualquer tratamento de agua
que vier a ser necessario.

Transporte de Cargas e
Equipamentos

CaminhGes e maquinas que serao utiliza-
dos durante a obra, como Trator Esteira Modelo
Sideboom, Trator Esteira, Caminhado Basculante
e Escavadeira Hidraulica PC, ficarao localizadas
nas frentes de obra, por serem consideradas
de grande porte, minimizando, dessa forma, o
impacto sobre o transito local.
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Essas maquinas ficarao localizadas tem-
porariamente em campos abertos (sem vege-
tacdo), dentro da faixa de trabalho de 20 m ao
longo do gasoduto, ou trafegardo nos locais.

Processos Erosivos

Nao havera operagoes construtivas em are-
as de declividade acentuada com qualquer insta-
bilidade ou propensao a processos erosivos. Nas
operacoes de reaterro da vala, havera recomposi-
¢ao dos contornos naturais do solo para permitir
uma drenagem natural da superficie.

Precaugoes de Seguranga

Durante as obras de instalacao, os se-
guintes itens serao seguidos, quando aplicaveis
a obra em questao, para garantir a integridade
fisica dos trabalhadores e do meio ambiente:

 0Os locais onde se desenvolverao
os trabalhos deverao ser mantidos
isolados, sinalizados e arrumados,
evitando-se sujeira, materiais €
equipamentos espalhado que pos-
sam causar acidentes;

Deverdo, também, estar sempre
com boa iluminagéo, seja ela natu-
ral ou artificial;

Os Equipamentos de Protecao Indi-
vidual (EPI) minimos a serem utili-
zados sao:

. Capacete com aba frontal;

Luvas de raspa de couro;

Oculos de seguranga;

Botina de couro com bi-
queira de aco;

Bota de borracha com bi-
queira de aco, para traba-
lhos em area umida;

J Colete refletivo.

Antes dos servigos terem inicio,
devera ser observada, cuidadosa-
mente, toda a area que possa sofrer
alguma influéncia com o reaterro
da vala e a pavimentagéo;

Deverao ser retirados desta area as
pessoas nao autorizadas, equipa-
mentos, materiais ou quaisquer ob-
jetos que possam ser danificados
durante as operagoes;

Deverao ser tomados cuidados quan-
do da retirada dos escoramentos;
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Os acessos que permitem a entrada,
circulacdo e saida de trabalhadores,
veiculos e equipamentos nas areas
de trabalho deverao ser amplos, com
desobstrucao e sinalizacdo de adver-
téncia permanente;

0 trafego proximo as escavagoes
devera ser desviado ou, na impos-
sibilidade do desvio, devera ser re-
duzida a velocidade dos veiculos;

Servigos que exijam especializagéo,
como retirar ou apagar sinalizagao
permanente de trafego, telefonia, fibra
Otica, dentre outras, sO deverao ser
executados com acompanhamento
de um representante legal da conces-
sionaria ou com sua autorizagao;

Havendo cabo s de energia elétri-
ca nas proximidades da vala, que
possam sofrer algum dano no de-
senvolvimento dos trabalhos, estes
deverao ser desligados ou, na im-
possibilidade deste desligamento,
SO deverdo ser executados os ser-
vicos mediante a presenga de um
representante legal da concessio-
naria ou sua autorizacao;

PROJETO REFORCO DA REDE TUBULAR - RETAP
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Antes da execugao da sinalizagao da
obra € necessario verificar a legisla-
¢ao local, exigéncias do departamen-
to de transito, concessionarias de ro-
dovias e demais concessionarias que
possam ter normas diferentes das
emanadas pela Comgas. Na inexis-
téncia destas, deverao ser utilizadas
as da Comgas;

Em vias que tenham mao dupla de
direcéo, o trecho onde irao se de-
senvolver os trabalhos deverd se
restringir a apenas uma; para tanto,
deverao ser obedecidas as orien-
tacoes da norma de sinalizacao da
Comgas PSSMA 5011, com a fina-
lidade de orientar o trafego de vei-
culos com a seguranga necessaria;

Manter livre de equipamentos, pes-
soal e materiais (principalmente tu-
bos), uma distancia maior ou igual
a metade da profundidade da vala,
medida a partir de sua borda. No
interior desta faixa sera permitida,
apenas, a presenca do equipamen-
to de escavagao e pessoal impres-
cindivel a execucao dos trabalhos,
nao sendo admitida, portanto, a
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presenca de caminh0es basculan-
tes, guindautos, etc;

Em trabalhos executados por equi-
pamentos pesados (retroescava-
deira, guincho, etc.), todo o pessoal
devera ser instruido para manter-se
fora do raio de agao do bragco do
equipamento; somente o pessoal
diretamente envolvido no servigo,
no momento, podera permanecer

nas proximidades da maquina em
operacao e, mesmo assim, a uma
distancia minima de 2,5 m além do
raio de acao do brago do equipa-
mento. O encarregado pelos traba-
lhos devera permanecer proximo
ao local a fim de orientar 0s ope-
radores dos equipamentos sobre
possiveis interferéncias;

Outros aspectos quanto a operacdo de equipamentos mecanicos nas escavagoes,
além dos ja mencionados, deverao ser observados, visando uma melhor seguranca:

* 0 equipamento sO devera ser operado por pessoa devidamente habilitada;

* 0 operador nao devera abandonar a cabina com o equipamento ligado;

43
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*  (Quando em operagao, deve-se cuidar para que manobras do equipamento nao
venham a atingir construgdes vizinhas, postes e, principalmente, a rede elétrica;

* Antes do equipamento entrar em operacgao, verificar a estabilidade do solo
quelhe servira de apoio, a fim de evitar possiveis desequilibrios durante seu
deslocamento;

*  Inspecionar diariamente 0s equipamentos e seus componentes (cabos, ca-
cambas, mangueiras, etc.), antes da entrada em operagao e, substituir o que
for necessario;

*  Devera ser utilizada a ITO8 — Trabalho Proximo a Linhas de Transmissao e/ou Subestagoes;

*  Em trabalhos a menos de 10 m de uma estagéo redutora de presséo, ou instalagao
controladora, ou dentro de uma estacdo de armazenagem, cuidados especiais deverao
ser tomados para nao danificar as linhas de impulsos para o equipamento controlador;

*  Deverdo ser obedecidas as exigéncias ambientais, especificas para a execugao de
cada obra, contidas nas autorizagoes expedidas;

»  Afiscalizagdo da Comgas deverd ser comunicada imediatamente sobre a ocorréncia
de qualquer incidente que implique dano ou risco de comprometimento da qualidade
da fauna, flora, agua, solo, ar ou comunidades vizinhas, para que possa tomar as me-
didas cabiveis de contencéo e correcao.

Teste Hidrostatico

0 teste hidrostatico sera executado por tramos de tubulagao. Antes da execugéo do teste
hidrostatico propriamente dito, serd executada uma limpeza geral e afericdo da secao de todo o
duto, através da passagem dos dispositivos Pig de Limpeza e Pig Calibrador.

Apos concluida as etapas de limpeza e calibragao, sera iniciado o enchimento dos tramos a
serem testados com a eliminagao dos bolsdes de ar até que se tenha a linha totalmente preenchida
com agua e seja possivel dar inicio a pressurizagao.

PROJETO REFORCO DA REDE TUBULAR - RETAP
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A pressao maxima de teste nao serd superior aquela que introduza na tubulacao tensoes
maiores que 90% do limite de escoamento do material empregado nos tubos. Qualquer perda de
pressao significante, que seja constatada, indicara a ocorréncia de um provavel vazamento, e caso
seja confirmada a nao estanqueidade da tubulagao, serao tomadas agoes de corre¢ao, podendo
incluir a substituicao do trecho e/ou tubo afetado, vindo posteriormente ser realizado novo teste
hidrostastico até a confirmacéao da estanqueidade.
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Inspecao e Manutencao

Faixa de Servidao

Os tipos de manutengao e inspecao preven-
tiva prevista para a rede de distribuigao so: Planos
de Manutengtes Preventivas de Estacoes; Valvulas
de rede; Sistema de Protecao Catodica; Sistema de
Odorizagao;Patrulhamento de Rede; Pesquisa de
Vazamento; Inspegao de Revestimento .Essas ma-
nutengdes seguem o previsto no “PO 003 — Critérios
de Manutenc@o Preventiva” e s@o realizadas com
base nas normas e procedimentos.

As atividades de rogada sao executadas
por empresa contratada e ocorrem a cada 4

DE OPERACAO

meses no periodo de chuva ou quando a equi-
pe Comgas identificar necessario durante as
inspegoes de rotina.

Trecho Submerso

As inspecOes serao realizadas por meio
de pigs instrumentados, uma ferramenta efi-
ciente para inspecao geral de dutos com lon-
ga extensdo. O equipamento denominado pig

MINERALI
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localiza defeitos ao longo do duto (corroséo,
amassamentos, fraturas) e coleta dados das
condicoes das paredes da tubulagao, permitin-
do que agoes preventivas sejam realizadas.

0 langamento do pig sera realizado com
a freqiiéncia necessaria para que 0 risco seja
mantido no nivel mais baixo possivel (ALARP
- As Low As Reasonable Practical). O projeto
executivo ira detalhar a infraestrutura adequada
para estas operagoes.

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP
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Estacdo de Odorizagao

Além das inspecOes caracteristicas da
fase de montagem, a instalagéo sera inspecio-
nada periodicamente, via observacao visual e
procedimentos especificos, sendo executados
0S servicos de manutengdo necessarios apos
cada inspegao.

A manutencao do sistema de odorizagéo
deve obedecer 0s seguintes parametros:

e  Conjunto primario de regulagem
de pressao: irregularidades em seu
funcionamento, basicamente, po-
dem abranger falhas na valvula de
bloqueio por alta pressao e no re-
gulador de pressdo. Nestes casos
deve-se efetuar a troca dos kits de
reparo dessas valvulas e seguir as
informagoes dos manuais e catalo-
gos respectivos;

. O painel de regulagem de pressao de
alimentagao: eventuais variagoes em
suas pressoes de ajustes e vazamen-
tos pela sede sao os problemas mais
usuais que podem ocorrer. Esses
problemas podem ser visualizados
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nos mandmetros instalados no equipamento. A manutengao de cada equipamento deve ser
abordada conforme seus respectivos catalogos;

e A manutencéo do sistema de injecao de odorante (YZ) deve ser realizada conforme as
informagoes constantes no catalogo respectivo;

. 0 tanque reserva de odorante pode apresentar como irregularidades:

* Indicacao inadequada do nivel - causada por problemas no flutuador ou no
cursor do indicador magnético de nivel. As agoes devem ser verificadas no
catalogo do equipamento

. Sinal de alarme desregulado ou fora do ponto de ajuste. Deve ser averiguado
se ele esta instalado no ponto de ajuste adotado e se as conexoes elétricas
estao conformes;
. Vélvula de seguranga: periodicamente deve ser verificada a pressao de ajuste da @
vélvula de seguranga e sua estanqueidade em bancada de teste. Caso necessario,
0S componentes constantes no jogo de reparo devem ser substituidos.

| ' ‘ . 47
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Controle Operacional

A capacidade maxima operacional projetada para este duto em estudo sera de aproximadamente
6,0 milhdes m3/dia, no entanto a operagao do sistema sera continua com vazao menor que a maxima
de projeto. Um medidor de responsabilidade da Petrobras fara a medicéo da vazao total do gas.

Atualmente, a Comgas por meio da Sala de Controle monitora as vazoes dos City Gates por
meio de sinal disponibilizado pela Petrobras. A Sala de Controle esta localizada no CORSMP na Rua
Capitao Faustino de Lima, n°134 e é ilustrada pelas figuras a seguir.
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Abastecimento e Uso de Agua Na Estacdo de Odorizagdo estdo previs-
tos extintores de combate a incéndio em aten-
A operagdo do duto sera realizada por fun-  dimento as normas regulamentadoras.
cionarios proprios da Comgas, que estao sedia-
dos nas bases que a companhia mantém, desta
maneira nao Sera necessario prever uso de agua
no local do duto durante a operacao do mesmo.

Geracao e Tratamento de Efluentes

Durante a operagao do duto nao esta pre-
vista a geragao de efluentes no local do mesmo.

Sistema de Combate a Incéndio

MINERALI
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Residuos Solidos

Durante a operacdo nao esta prevista a
geracao de residuos solidos. Entretanto, du-
rante as inspecoes de campo os residuos ge-
rados (garrafa de agua, residuo de poda) serdo
devidamente coletados e levados até o COR-
MSP para disposi¢ao adequada.

Emissoes Atmosféricas

Emissées Fugitivas

Durante a operagcdo do empreendimen-
to esta prevista a emissao de poluentes at-
mosféricos advindos de emissoes fugitivas
decorrentes dos acessorios de tubulagao
(valvulas, flanges, bombas) do gasoduto e
da Estagao de Odorizacao.

As seguintes definicoes sao usadas para
determinar a classificacdo do produto que es-
coa pelos acessorios de tubulagoes:

e  (Gas (G): material em estado gaso-
so nas condigoes de operagao;

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP
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* Liquidos leves (LL): material em
estado liquido no qual a soma da
concentragao dos componentes da
corrente com pressao de vapor aci-
ma de 0,3 kPa a 20° C seja igual ou
superior a 20% em peso;

* Liquidos pesados (LP): nem gas,
nem liquido leve.

Considerou-se que a operagao do gaso-
duto sera 24 horas por dia, 365 dias no ano,
totalizando 8760 horas anuais.

Ruidos

Durante a operagao do duto e da Estagao
de Odorizagdo nao estao previstos emissoes
de ruidos significativos.

Mao-de-Obra durante operagéo

A operagao sera realizada por funciona-
rios proprios da Comgas, que estdo sediados
nas bases que a companhia mantém espalhada
em sua area de concessdo. Atualmente, o Cen-
tro Operacional da RMSP esta localizado na Rua
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Capitao Faustino de Lima, n°® 134 — Bras, além das bases regionalizadas, sendo a mais proxima a
base do ABC situada na Av. Atlantica, n® 396.

Instalagoes Administrativas

Durante a operagao do duto nao sera criada nenhuma instalagao administrativa nova. Conforme
descrito anteriormente, a Comgas ja possui bases operacionais que atendem a demanda da companhia.

Investimento

0 valor total estimado para implantacdo do empreendimento ¢ de R$ 83 milhées, incluindo
todas as despesas, como a concepcao do projeto, custos admistrativos, aquisicao das instala-
¢coes, implantagao, assim como 0s custos que englobam quaisquer fatores de seguranca.
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VIA

AS DE INFLUENCIA

Considerando-se as principais interferéncias do empreendimento e seus efeitos nos Meios
Fisico, Bidtico e Antrépico, foram definidas 3 areas de estudo: Area Diretamente Afetada (ADA),
Area de Influéncia Direta (AID) e Area de Influencia Indireta (All), conforme a tabela a seguir.

Meios Fisico, Bio-
tico e
Antrépico

Também chamada
de Area de Interven-
cao, corresponde a
faixa a ser efetiva-
mente ocupada pelo
empreendimento,
tanto nos trechos
terrestres como no
leito da represa.
Abrangera todas as
areas que sofrerao
interferéncias ou al-
teracoes decorren-
tes da implantacao
e operacao do duto
(incluindo City Gate,
Estacdo de odori-
zacdo e a area de
navegacgao da balsa
Jodo Basso opera-
da pela EMAE).

Meios Fisico e
Bidtico

Faixa de 400m para
cada lado em re-
lagdo a diretriz da
dutovia. A faixa de-
terminada percorre
todo o eixo central
do reservatorio Billin-
gs, nao adentrando
nenhum brago da
represa.

Meios Fisico e

Meio Antrépico Meio Antrépico

Biotico

Municipio onde Faixa de 5 Km Municipios impac-
esta localizado o paracadaladoem tados pela injecdo
Projeto RETAP: relagdo a diretriz de gas no sistema
Sao Paulo e Sdo da dutovia RETAR no caso a
José dos Campos. RMSP

As Figuras a seguir mostram a delimitacéo dessas Areas de Influéncia
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Areas de Influéncia Direta e Indireta para os meios fisico e bidtico
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Areas de Influéncia Direta e Indireta para o meio socioeconémico
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NOSTICO

Meio Fisico

Clima e Condigoes Meteorologicas

O subclima dominante na regidao em es-
tudo é subtropical umido e caracteriza-se por
verdes quentes e super imidos e invernos frios
e secos. Ha intensa precipitacdo nos meses
de novembro a margo e o indice pluviométrico
anual é de, aproximadamente, 2000 mm. As
temperaturas médias ficam em torno de 20° C.

No inverno, as massas de ar frias de origem
polar (MPA -Massa de ar Polar Atlantica), vindas
da Antartida exercem grande influéncia na regiao.

No verao a temperatura media do ar é de
23,1 °C e a temperatura maxima esta proxima
dos 28°C. Por sua vez, no inverno a tempe-
ratura média do ar fica em torno de 18 °C e a
temperatura minima atinge 13,3°C.

O clima subtropical apresenta precipita-
¢do acumulada mensal de 113,2 mm, sendo

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

que as maiores precipitagdes pluviométricas
ocorrem entre 0s meses de dezembro e feve-
reiro, correspondendo a 45% do total anual da
precipitacao.

Em contraponto, a estagdo seca ocorre
entre 0s meses de junho a agosto, com preci-
pitagao acumulada mensal de 132,5 mm em
todo o periodo, correspondendo a 9,7% do to-
tal anual.

0 més mais seco corresponde a junho,
com precipitagao acumulada de 37,7 mm/ més.

A umidade relativa anual fica entre 70%
e 75%. Porém, ndo é incomum que o indice
diminua entre 20 e 30% no inverno, podendo
alcancar, excepcionalmente, valores menores que
15%.
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Geotecnia

Em termos geotécnicos observa-se a presenga de cinco tipos de terrenos no interior e no
entorno da All:

Terrenos de alta suscetibilidade a erosao nos solos subsuperficiais, induzida por mo-
vimentos de terra;

Terrenos de muito alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais € induzidos);

Terrenos de alta  suscetibilidade a  escorregamentos  (naturais e
induzidos) — rochas cristalinas do embasamento;

Terrenos de alta suscetibilidade a inundagoes, recalques, assoreamento e solapamento
das margens dos rios;

Terrenos de baixas suscetibilidades aos diversos processos do meio fisico.

MINERALI
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Figura - Mapa geotécnico
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Hidrogeologia e Recursos Hidricos

A estrutura hidrogeoldgica do Estado de
Séo Paulo é formada pelas seguintes unidades
aquiferas: Bauru, Serra Geral, Guarani, Tubardo,
Furnas, Sao Paulo, Diabasio, Litoraneo, Pré-Cam-
briano (Cristalino), Taubaté e Passa-Dois. Na area
de interesse encontram-se apenas o Aquifero Pré-
-Cambriano e o Aquifero Sao Paulo.

Figura — Mapa dos aquiferos do
QTS
s T Estado de Sao Paulo (Fonte: IG, 2009)
-_l‘ - =¥
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A area de interesse do presente diagnadstico esta inserida na Bacia Hidrografica do Alto Tieté
correspondente a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos - UGRHI-6. Esta bacia localiza-
-se na regiao sudeste do Estado de Sao Paulo e corresponde a area drenada pelo Rio Tieté desde
sua nascente, em Salesopolis, até a barragem do Reservatorio de Pirapora.

Figura - UGRHIs de Sao Paulo, com destaque para a Bacia do Alto Tieté. (fonte:
SIGRH, 2008)

A recarga dos sistemas aquiferos da Bacia do Alto Tieté se da pelo mecanismo natural, que
corresponde as aguas provenientes da precipitagdo que infiltram e atingem o aquifero, e pelo in-
duzido, representado por aguas provenientes de fugas das redes de agua e esgoto, como também
dos drenos pluviais. A abundante interferéncia antropica prejudica a analise do regime hidrologico
da bacia. Contudo, ainda assim o DAEE (1975) realizou alguns estudos que permitiram a obtengao
dos seguintes dados: pluviometria média de 1.520 mm/ano (com variabilidade de 20%); evapo-
transpiragao real média de 940 mm/ano (com variabilidade de 20%); descarga média de 840 Mm?/
ano (575 mm/ano), distribuidas em escoamento de base de 520 Mm?/ano e escoamento superfi-
cial de 320 Mm?%/ano.
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Recursos Minerais

O futuro duto sera construido em darea
do reservatorio Billings, e 0s principais recur-
S0S minerais explorados na regiao abrangida
por ele sdo areia, granito para brita, cascalho
e agua mineral.

Meio Biodtico

O diagnostico do meio bidtico teve como
objetivo identificar as diferentes fragilidades bi-
Gticas (flora e fauna) existentes nas Areas de

Influéncia do empreendimento considerando
as acgoes do empreendimento capazes de cau-
sar reflexos neste meio.

Flora

0 tracado do duto esta inserido no Bio-
ma Mata Atlantica, considerada de extrema
importancia e Hot-spot de mega-diversidade
(Myers et al. 1999). A figura a seguir ilustra,
em escala regional, o tragado do gaso-
duto sob Bioma Mata Atlantica. '

Hot-spot

prioritaria para conservacao

- Toda é&rea iy
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Figura - Principais formagoes florestais atravessadas pelo duto. Fonte: Mapa de
Biomas do Brasil IBGE e Biomas WWF.
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Figura - Principais formagdes florestais atravessadas pelo duto. Fonte: Mapa de
Biomas do Brasil IBGE e Biomas WWF.
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Cobertura vegetal na All Por outro lado, a porgéo sul da All esta
inserida no Parque Estadual Serra do Mar, ca-

racterizada pela fitofisionomia de Floresta Om-
brofila Densa Montana e Sub-Montana em dife-
rentes estagios de sucessao ecologica.

Parte da All esta inserida em area de ex-
pansao urbana, localizada nos municipios de
Sédo Bernardo do Campo, Sao Paulo e Diadema.
Nessas areas nao ha presenca de fragmento e/ As fotos a seguir apresentam a situagao
ou macigo arboreo, apenas espécies arboreas  atual da vegetacao presente na All.
isoladas constituindo a arborizagéo urbana.

Foto - Vista geral
caracterizando a vegetacao
dentro da AlL

Foto- Vista geral da vegetagao dentro
da AlL

Os trabalhos de campo e de geoprocessamento realizados, permitiram identificar as diferen-
tes unidades de paisagens recobertas por vegetagao ao longo de toda a All, a saber:
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e  Floresta Ombrofila Densa Montana

e  Floresta Ombrofila Densa Sub-Montana

e Campo Antropico

Foto - Continuum
de Floresta Ombroéfila

Densa

Foto- Vista parcial do continuum de florestal

estudado.
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Cobertura vegetal na AID/ADA

A cobertura vegetal diretamente afetada pelo empreendimento € classificada como: Floresta
Ombrofila Densa Montana, localizada as margens da Rodovia Anchieta; Campo Antropico e Eu-
calyptus/Nativas, localizadas no interior da EMAE (Empresa Metropolitana de Aguas e Energia).

Foto - Floresta Ombrofila
Densa na area diretamente

afetada.

F Jags -

et n,

Foto — Interior do fragmento objeto de estudo na

Area de Influéncia.
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Foto - Ponto na parte terrestre
em que Vegetagao sofrera
supressao para a implantacao do

duto, proximo ao trevo.

Foto - Outro detalhe da vegetacao que

sofrera supressao proximo ao trevo. (O]

Foto - Outro angulo da visao do acesso.

Foto - Proximo ao acesso por

onde ira passar a tubulagao.
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Foto - A seta indica a cobertura
vegetal na na area de influéncia do

® empreendimento.

Foto - detalhe da vegetagao na area de

influéncia do empreendimento.

Foto - A Seta indica o ponto inicial do trecho terrestre da tubulacdo de gas.
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Foto - Vista geral da vegetacao proximo ao trevo de retorno no KM
337

Intervengoes em APP

0 layout do empreendimento do duto indica a necessidade de intervengdo em algumas
Areas de Preservacdo Permanentes localizadas ao redor de nascentes e cursos d’agua, con-

forme ilustra a figura a seguir. A tabela a seguir apresenta o uso do solo na APP observada
para a ADA do empreendimento.

Tabela - Uso e ocupacdo do solo em APP.

Campo-antrépico 33,4
Floresta Ombrofila Densa 0,2 66,6
Total 0,3 100,00
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Figura X.2.1.51-Localizacdo das areas de preservacao permanente presentes nas
areas diretamente afetadas.
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Unidades de Conservacao nas Areas de Influéncia

Para este estudo foi considerado um raio de 3 km a partir da ADA do empreendimento a fim
de diagnosticar as unidades de conservacao e respectivas Zonas de Amortecimento existentes no
entorno. A figura a seguir demonstra as unidades de conservagao inseridas neste estudo.

=ET
. B
—_— -
::*
[ R T =

Figura - Unidades de Conservacao inseridas nas areas de influéncia

do empreendimento

/1
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Fauna na Area de Influéncia Direta e Diretamente Afetada — AID/ADA

Mastofauna

Na ADA foram observadas 7 espécies de mamiferos sendo que somente o Veado-mateiro
Mazama americana esta classificada como vulneravel segundo a lista de Sao Paulo/2010.

Na ADA também foram observadas espécies classificadas como vulneraveis, Quase Amea-
cada e Criticamente em Perigo, tanto pela Lista de Sdo Paulo, quanto pela MMA/08.

Nao houve registro de espécies endémicas e exoticas na ADA enquanto na AID foram regis-
tradas duas espécies endémicas Cuica-quatro-olhos (Philander frenatus) e Sagui-da-serra-escuro
(Callithrix aurita).

Foto - Pelota fecal de Capivara

(Hidrochoerus hidrochaeris)

Foto — pegada de veado (Mazama

americana)
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Avifauna

Na AID/ADA foram observadas 122 espécies, sendo que nenhuma espécie consta na lista
das espécies da fauna brasileira ameagadas de extingao (MMA, 2003). No entanto, 2 espécies sao
citadas nas listas oficiais de ameaca para o estado de Sao Paulo (Decreto Estadual 56.031/2001),
sendo o quase ameacgado jacuagu (Penelope obscura) e o pavo (Pyroderus scutatus) classificado
na categoria “vulneravel”.

Na AID/ADA 19 espécies foram diagnosticadas como espécies endémicas
da Mata Atlantica.

Foto - Grupo de urubu-de-cabeca-
preta em uma arvore proxima a

Rodovia Anchieta.

Foto - barbudo-rajado (Malacoptila striata)

registrado na borda da mata.
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Foto - caracara (Caracara plancus)
em arvore isolada proxima da Rodovia
Anchieta.

Herpetofauna

Na area amostrada na AID - trecho ter-
restre- foram encontrados 8 espécies, nao
foram diagnosticados nenhuma espécie de
anfibios ou répteis considerados ameaca-
dos, segundo as listas da Instrugdo Norma-
tiva MMA n° 3/2003 e n° 5/2004; Sao Paulo
SMA 2010 - Decreto Estadual n® 56.031, de
20 de julho de 2010.
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Foto - choquinha-lisa (Dysithamnus

mentalis) - fémea - detectada no interior da

mata.

Uma espécie registrada é considerada
indicadora de boa qualidade ambiental, Isch-
nocnema parva. Essa espécie é mais exigente
quanto a conservagao do habitat, ocorrendo
somente em ambientes florestais em bom es-
tado de conservacao.

»
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A Ischnocnema parva é uma espécie endémica do bioma da mata atlantica, todas as outras
espécies sao encontradas em mais de um bioma Brasileiro.

Neste diagnostico nao foi encontrado nenhuma espécie considerada exotica.

Foto — caninana (Spillotes pullatus)

Foto - cagado (Trachemys dorbigni)
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Meio Socioecondbmico

Aspectos Socioecondmicos dos
Municipios

A Area de Influéncia Direta do meio antr6-
pico é formada pelos municipios de Sao Paulo
e Sao Bernardo do Campo, regides populosas
cortadas pela Represa Billings.

Trata-se de municipios com importancia
estratégica na dindmica economica regional,
tanto pelo aspecto financeiro quanto pela ava-
liacao da distribuicao da Populagao Economi-
camente Ativa. Sdo tidos pelos municipios vizi-
nhos como polos de referéncia principalmente
na economia, cultura e educacao.

A capital do Estado de Sdo Paulo é o
principal centro financeiro do Pais, sede de
grandes bancos, aglomerados financeiros e
dos principais grupos empresariais nacionais
e estrangeiros. Em Sao Bernardo do Campo,
segundo e terceiro setor dividem importancia
para a economia local, com destaque para a
metalurgia e indlstria automobilistica.

Inserido no contexto urbano da maior re-
gido metropolitana do pais, a ocupacao habita-
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cional dos municipios é marcada pela conur-
bagao, pela alta densidade demografica e pelo
crescimento desigual.

A saturagdo das areas urbanas faz com
que a populacao se desloque para a zona rural,
até entdo com uso predominante agricola e, no
caso das areas em foco, com forte peso do
uso de lazer.

A Billings é tida como elemento de refe-
réncia nesse sentido, 0 que gerou ocupacgoes
nas bordas da represa, sejam elas ocupacoes
de veraneio e lazer, com chacaras, clubes, par-
ques e praias ou bairros residenciais.

No municipio de Sao Paulo, os bairros de
Cidade Dutra, Grajau e Pedreira destacam-se
pela proximidade com o reservatorio.

Dados divulgados pela Fundacao SE-
ADE, referente ao ano de 2010, apontam o
bairro do Grajall como 0 mais populoso com
333.436 habitantes, além de possuir o maior
namero de assentamentos.

Os bairros de Grajau e Cidade Dutra
possuiam em 2010, respectivamente, 73 e
36 favelas. Juntas, essas ocupacoes repre-
sentavam aproximadamente 9% das ocupa-
coes irregulares do municipio de Sao Paulo.
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Em Pedreira apenas 7% da populacéo reside
em assentamentos.

A regido ocupada em Sao Bernardo do
Campo é notavelmente menos populosa do
que as areas ocupadas no municipio de Séao
Paulo. Os bairros possivelmente impactados
sdo: Batistini, dos Alvarenga, dos Finco, Rio
Grande, Capivari, Taquacetuba, Rio Pequeno
e Tatetos, pertencentes ao Distrito de Riacho
Grande, area rural de Sao Bernardo do Gampo.

Tanto a cidade de Sao Paulo quanto
Sao Bernardo do Campo sdo marcadas por
ocupagoes de baixo padrao, inseridas em fa-
velas e assentamentos.

A auséncia de infraestrutura adequada
contribui para o comprometimento da qua-
lidade ambiental dos recursos naturais da
Represa, muitas vezes utilizados pela popu-
lacao de suas bordas.

A avaliacao da qualidade de vida da po-
pulagdo envolve uma analise abrangente que
integra determinados indicadores, como aces-
S0 a renda e a servigos basicos de atendimen-
to, entre eles a educagao.

Um dos indicadores utilizados nessa
andlise é o indice de Desenvolvimento Humano

Municipal (IDHM), que possibilita avaliar as
condicoes de vida de municipios.

Através da analise feita com base nos da-
dos do PNUD, referentes ao ano 2000, nota-se
que 0s municipios da AlD, bem como a RMSP
foram avaliados como regides com alto de-
senvolvimento humano, e obtiveram resultado
superior ao atribuido ao Estado de Séao Paulo,
com destaque para a substantiva melhora nos
dados referentes ao subindice educagéo.

0 indice Paulista de Vulnerabilidade So-
cial (IPVS) referente ao ano 2000, publicado
pela Fundagdo Seade, aponta um cenario se-
melhante entre as regides analisadas. Nos
municipios de Sao Paulo e Sdo Bernardo do
Campo 40% da populagao nao se encontra em
situacao de vulnerabilidade ou possuem vulne-
rabilidade muito baixa.

Por outro lado, a populagao abrangida pe-
los indices de vulnerabilidade média, alta ou muito
alta representa 39% de Sao Bernardo do Campo e
35% de Sao Paulo, percentual elevado.

Outro indicativo da realidade socioeco-
nomica da regido é a amplitude de alcance do
Programa do Governo Federal Bolsa Familia.
Cerca de 40% das familias atendidas em todo o
Estado de Séo Paulo residem na Regiao Metro-
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politana de Sao Paulo, e aproximadamente 12%
deste publico residem na capital do Estado.

Atividade de Pesca

A atividade pesqueira possui grande peso
cultural para parte dos moradores das bordas
da Represa. Nao ha precisao quanto ao numero
de pescadores no local, que sdo estimados em
cerca 110 pescadores ativos, entre 0s mais de
300 cadastrados na Col6nia de Pescadores Z1.

A pesca possui nas relagoes de paren-
tesco importante ponto de referéncia. As mu-
lheres sao minoria nesta atividade (entre 30% a
40% da populagao), e se envolvem na atividade
como forma de apoiar o conjuge. Ja é possivel,
contudo, familias chefiadas e mantidas pela fi-
gura feminina.

O peixe é comercializado em escala local,
muitas vezes vendido nos pontos de desem-
barque para moradores da regiao, e se consoli-
da como principal fonte de renda para a maioria
das familias de pescadores.

Alguns pescadores recorrem a outros re-
servatorios em busca de maior fartura na pes-
ca, sendo mais citado o reservatorio de Barra
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Bonita. Porém, a residéncia fisica destes pes-
cadores continua sendo na Billings.

A decadéncia do potencial pesqueiro da
Represa Billings faz com que se torne cada vez
mais comum que pescadores tenham outra
forma de obtengao de renda. Muitos procuram
empregos temporarios em bairros urbanos
proximos a seu local de moradia, na tentativa
de diminuir a dependéncia da pesca.

De acordo com relato de pescadores, a
regiao sofreu em um passado recente com in-
tervengoes no Reservatorio. A construgcéo do
trecho sul do Rodoanel teve impactos sobre as
aguas da represa e, consequentemente, sobre
a dinamica pesqueira da regiao. A impossibili-
dade de pescar na Billings interfere na compo-
sicao da renda de diversas familias, o que os
deixa em uma situagao econémica vulneravel.

Ha receio quanto a qualquer atividade
que venha a interferir na qualidade das aguas,
ja que isso esta diretamente ligado a falta tem-
pordria de recursos essenciais a sobrevivéncia
dessa populacao.
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Infraestrutura de Transporte

A area de estudo é cortada por importan-
tes alternativas escoamento de carga do pais,
0 Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que serve
de corredor de exportagao da América Latina.

Destaca-se também o Rodoanel, siste-
ma viario que tem como objetivo de ordenar a
entrada e saida de veiculos na cidade de Sao
Paulo. O seu tragado interliga 9 rodovias da Re-
gido Metropolitana de Séao Paulo, e atravessa
0S municipios de Embu, Iltapecerica da Serra,
Santo André, Ribeirdo Pires, Maud, Sdo Ber-
nardo do Campo e Sao Paulo. O trecho Sul do
Rodoanel corta a Represa Billings, e teve sua
construcao concluida recentemente.

Transporte Hidroviario

O sistema hidroviario possui caracteristi-
cas operacionais diferentes dos outros meios
de transportes, ja que o funcionamento de sua
infraestrutura esta ligado a outras atividades,
meios de transporte e subestruturas.

A Represa Billings possui em funciona-
mento pontos de travessia hidrica, realizada

por balsas, que fazem a interligagao entre tre-
chos de Sao Paulo e Sao Bernardo do Campo.

0 servico que esta sob responsabilidade
da Empresa Metropolitana de Aguas e Energia
S.A (Emae) é utilizado como meio de trans-
porte por moradores dos bairros ao redor da
represa e usuarios ocasionais, que buscam na
Billing alternativa de lazer. A travessia funciona
diariamente, durante 24 horas e é gratuita.

Trés balsas circulam na area abordada
neste estudo, sdo elas: Balsa Bororé liga o bair-
ro do Grajad, em Sdo Paulo, a llha do Bororé,
peninsula do distrito de Grajad; Balsa Taqua-
cetuba vai da llha do Bororé ao bairro de Ta-
quacetuba, em Sao Bernardo do Campo; Balsa
Jodo Basso, que faz a ligacao entre os bairros
Taquacetuba e Riacho Grande em Sao Bernar-
do do Campo.

Nao ha dados disponiveis sobre o fluxo
diario de pessoas e pedestres que fazem uso
do servigo. Contudo, em um levantamento su-
perficial, foi possivel conluir que a Balsa Joao
Basso recebe maior fluxo de passageiros du-
rante todos os dias da semana.

e
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Populacoes Indigenas

A Regiao Metropolitana de Sao Paulo possui trés Terras Indigenas (TIs) com limites demarcados.
Dessas, a Tl da Barragem, também conhecida como Tenondé Pord, e a Tl Krukutu — ambas situadas
as margens da Represa Billings. A terceira é a Jaragua, mas esta situada distante da area de impacto.

Além da populagéo indigena protegida pelos limites das TIs, é grande o nimero de indigenas
de diversas etnias que vivem em areas urbanas da RMSP. De acordo com a FUNASA, ha mais de
1.300 indigenas que mantém residéncia fixa na area urbana do municipio de Sao Paulo, enquanto
menos de uma dezena reside em Sao Bernardo do Campo.

Grande parte dessa populagao instala-se na periferia, vivendo com uma infraestrutura precaria.

Terra Indigena da Barragem

A Terra Indigena da Barragem possui area de 26,3 hectares, por 606 indigenas (SIASI/Fu-
nasa, 2010). A renda da populagao é obtida pela comercializagdo de artesanato e exploracao do
turismo rural.

Dados apresentados pela Funasa apontam forte movimento de imigracao de indigenas da
etnia Guarani entre 2009 e 2010. Em 2008 e 2009 eram 386 Guaranis, enquanto em 2010 ha
registro de um indigena desta etnia.

Populacdo da Terra Indigena da Barragem

1 1

Guarani 1
Guarani Mbya 600 126 124
Xavante 5 1 1

Fonte: Sistema de InformacGes da Atencdo a Saude Indigena (SIASI)/Funasa, 2010.
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Os atendimentos de saude sdo realiza-
dos no posto de saude da aldeia, responsavel
pela atengao basica realizada por uma equipe
de um médico, uma enfermeira, um auxiliar de
enfermagem e um dentista. A educagao formal
da populagéo da aldeia € realizada desde 1978,
quando uma escola foi construida pela FUNAL.
Hoje, a comunidade conta com um Centro de
Educacao e Cultura Indigena (CECI) e uma Es-
cola Estadual Indigena, ambas com ensino bi-
linglie e aulas lecionadas por indigenas.

Terra Indigena Krukutu

Os Guarani Mbya chegaram na terra onde
hoje se situa a aldeia Krukutu na década de 1950.
Trata-se de uma area de passagem do povo Gua-
rani Mbya, migrantes da regido do Parana e do
Rio Grande do Sul em direcao ao litoral.

Em 1985 ha intensificacdo da migracao
de indigenas provenientes do Parana, e a aldeia
cresceu. A regularizagao ocorreu em 1987, com
a finalizagao de um processo iniciado em 1979.

Hoje a aldeia abriga 218 indigenas, todos
eles pertencentes a etnia Guarani Mbya. De
acordo com dados da Funasa, a area Krukutu

se dividem em 51 residéncias, que abrigam as
59 familias que ali se encontram (SIASI/ Funa-
sa, 2010).

Intervengdes na drea indigena

As Terras Indigenas abrangidas pela AID
sofrem com o crescimento urbano das ocupa-
coes que estao ao seu redor.

A area do entorno dessas terras indige-
nas € ocupada, predominantemente, por cha-
caras e sitios hortifrutigranjeiros, e a invasao
das terras e o desmatamento sado apontados
como principais problemas desta populagao.

As aguas da Represa Billings sao utiliza-
das para pesca e banhos, desta forma, inter-
vengoes na Represa podem refletir na atividade
pesqueira.
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NTIFICACAO E AVALIACAO DOS
PACTOS AMBIENTAIS

A caracterizagdo de impactos busca retratar o conjunto de atividades antropicas causa-
doras de interferéncias na dindmica ambiental, sendo inerente a empreendimentos potencial-
mente geradores de alteragoes significativas no meio ambiente.

A Comgas possui um Sistema de Gestao Ambiental (SGA) estruturado conforme as
diretrizes da ISO 9001:2008, 1SO 14001:2004 e um Sistema de Gestao de Salde e Seguranga do
Trabalho (SGSST) alinhado as diretrizes da norma internacional OHSAS 18001 e que se estendera
ao Projeto Reforgo RETAP assim como aos objetivos dos Programas Ambientais.

A andlise dos impactos sera feita por meio da interagao entre as agoes impactantes do pro-
jeto e 0s componentes ambientais e receptores de determinado impacto. Com base nessas acoes
serdo identificados e analisados 0s principais impactos sobre 0s meios fisico, biotico e socioeco-
ndmico decorrentes das atividades de planejamento, implantagao e operagao.

As principais acoes geradoras de impacto decorrentes das etapas de planejamento, implan-
tacao e operagado do Reforgo RETAP sdo:

e  Divulgagéo do empreendimento;

*  Realizagédo de levantamentos topograficos;

*  Mobilizagao de equipamentos e mao-de-obra;

* Implantagcéo de canteiros de obra e alojamentos;

*  Desmatamento e limpeza da faixa de servidao;

*  Movimentagao e estocagem de materiais/desfile da tubulagao;
e  Escavacdo de vala a céu aberto — VCA;

e Soldagem da tubulagao;

*  Abaixamento da tubulagao e cobertura da vala;
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*  Limpeza/recomposigao da faixa;

*  Desenvolvimento do teste hidrostatico;

* Implantagéo de protegao catodica;

* Instalagao das vélvulas de bloqueio;

*  Desmobilizagao da mao-de-obra;

*  Distribuicao de gas natural por tubulagéo enterrada.

Critérios de Tipificacao dos Impactos

Cada impacto é apresentado da seguinte forma: (1) designacao do impacto identificado;
(2) descricao do fator potencialmente gerador do impacto; (3) fundamentagéo técnica do referido
impacto; (4) descrigao sucinta das medidas mitigadoras para este impacto j& incorporadas ao @
projeto; (9) quadro-sintese do impacto, contendo sua designacao e atributos, conforme tipificacao
apresentada no quadro a seguir.

Quadro - Modelo de avaliacdo dos impactos ambientais.

Natureza Positivo ou Negativo

Incidéncia Direto ou Indireto

Duracao Temporario ou Permanente

Impacto Ocorréncia Certo, Provavel, Possivel

Temporalidade Curto, Médio ou Longo Prazo

Reversibilidade Reversivel ou Irreversivel

Abrangéncia Localizado ou Disperso

Magnitude Pequena, Média ou Grande Magnitude
Grau de Resolugdo das Medidas Baixo, Médio ou Alto Grau de Resolugdo
Relevancia dos Impactos Baixo, Médio ou Alto Grau de Relevancia

83
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Fase de Planejamento

Meio Socioeconémico

Geragdo de expectativas na populagdo
local

A divulgacédo do empreendimento pode-
ra gerar certa ansiedade na comunidade local
quanto a eventual alteragao da qualidade am-
biental que a implantagao do novo empreendi-
mento podera ocasionar.
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A divulgagao do projeto pelo empreen-
dedor, por meio do Programa de Comu-
nicagdo Social reveste-se da medida
mitigadora mais eficiente para minimi-
zar 0 receio da comunidade por eventu-
ais alteragbes ambientais a regido.

Avdlia¢do do Impacto

Este € um impacto negativo, indireto,
temporario, certo, de curto prazo, reversivel,
localizado, de média magnitude, alto grau de
resolugéo e baixa relevancia dos impactos.
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Fase de Implantacao

Meio Fisico

Alteragdo da morfologia local e poten-
cializagdo de processos erosivos

Dentre as agdes compreendidas nes-
sa fase, destacam-se aquelas de melhoria de
acessos existentes, limpeza do terreno, aber-
tura e fechamento da vala para implantagao do
gasoduto.

A remogdo da cobertura vegetal exis-
tente para abertura da faixa de trabalho e as
obras de terraplanagem, escavagao e reaterro,
irao causar exposicao dos solos, reduzindo o
tempo de retengdo das aguas pluviais e de sua
infiltragcdo, aumentando assim o escoamento
superficial, 0 que podera promover a instala-
¢ao de processos erosivos nesses terrenos e,
consequentemente, o carreamento de solidos
para a Represa Billings.

2/20/11 4:48 AM




Planejar a remogao da cobertura vegetal concomitante a implantagao, evitando-se as-
sim a exposi¢ao desnecessaria do solo a intempéries;

Executar cortes e aterros de forma cuidadosa e planejada;

Executar revestimento vegetal das rampas sujeitas a erosdo. Recomenda-se o plantio
de gramineas e leguminosas herbaceas nativas;

Implantar o Subprograma de Controle de Erosao e Assoreamento, estabelecidos no
Programa de Controle de Obras, presente no Capitulo XII deste EIA.

Evitar, sempre que possivel, obras no periodo de chuvas nas areas sujeitas a erosao;
Utilizar sempre equipamentos leves ou mesmo de operagdo manual nas areas
mais criticas;

Instalar bermas transversais a faixa para reduzir o escoamento superficial das aguas
pluviais, diminuindo, assim, a intensidade da erosao superficial;

Verificar constantemente pontos criticos promovendo recuperagao e isolamento da
area evitando os efeitos potencializadores;

Executar obras de drenagem pluvial na faixa, assegurando o escoamento adequado
das aguas; poderao ser instalados dispositivos transversais a faixa para reduzir o es-
coamento superficial ou atenuar a velocidade das aguas pluviais, diminuindo a intensi-
dade da erosao hidrica;

Nas dareas mais criticas deverdo ser utilizados equipamentos leves ou de
operacao manual;

Implantar o Programa de Recuperacao de Areas Degradadas (PRAD).
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Avdlia¢do do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, temporario, provavel, de curto prazo, reversivel, localiza-
do, de alta magnitude, alto grau de resolugdo e média relevancia dos impactos.
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Alteracdo na Qualidade das Aguas Superficiais devido ao carreamento de sélidos

A alteragao da qualidade das aguas superficiais da Represa Billings podera ocorrer em varios
momentos da obra, sendo desencadeado a partir da exposi¢ao dos solos pela limpeza e desmata-
mento da faixa de trabalho e na adequacao do sistema viario, localizadamente, pela execugao das
terraplanagens, movimentagoes de terra, espera temporaria do material oriundo das escavagoes
até o posterior recobrimento das mesmas e a remogao do solo excedente.

* |mplantar sistemas de drenagem adequados para o direcionamento das aguas, mini-
mizando o carreamento de particulas;
® *  Regularizar o escoamento superficial de forma a impedir que o fluxo atinja locais com @
solo exposto ou particulas desagregadas;
*  Construir e dar manutencao as canaletas de drenagens de aguas pluviais nos aces-
Sos e nas frentes de trabalho;

* Implantar e executar os seguintes Programas: Programa de Controle de Obras, Pro-
grama de Recuperacao de Areas Degradadas (PRAD), Programa de Monitoramento
da Qualidade das Aguas e Sedimentos.

Avdlia¢do do Impacto

Este € um impacto negativo, indireto, temporario, provavel, de curto prazo, reversivel, locali-
zado, de média magnitude, alto grau de resolucao e baixa relevancia dos impactos.
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Risco de contaminacdo das aguas e do solo por derrames acidentais

Durante as obras, serao manuseados e armazenados combustiveis, 6leos e graxas utilizados
no abastecimento e manutengcao das maquinas e equipamentos nos canteiros de obra.

0 manuseio, armazenamento e transporte desses produtos sao atividades potencialmente
poluidoras do solo e das aguas subterraneas, em fungao de eventuais vazamentos.

Implantacéo de sistemas de coleta e contengdo de vazamentos (bacia de contengao
em concreto e caixa separadora de dleos e graxas) nos locais onde ocorram armaze-
namento e manipulagdo de combustiveis e/ou manutengao dos equipamentos;

Adogao de procedimentos para caso de derrames, abrangendo a contencao do vaza-
mento e remediagao da area, incluindo procedimentos para situagoes de emergéncia e
condiges normais de operagao € manutengao;

Treinamento adequado dos trabalhadores, considerando a correta manutengdo dos
equipamentos, de forma a evitar ou minimizar a ocorréncia de vazamentos e derrames;
Operagao adequada dos equipamentos;

Realizacao do transporte de combustiveis somente por empresas qualificadas e certi-
ficadas para o transporte de produtos perigosos;

Implantar os Programas de Controle de Obras, de Monitoramento da Qualidade das
Aguas e Sedimento;

Adesao, por parte das empresas transportadoras, ao atendimento dos padroes corpo-
rativos de seguranca e meio ambiente da Comgas.
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Avaliagdo do Impacto

Este é um impacto negativo, indireto, tempordrio, possivel, de médio prazo, rever-
sivel, localizado, de média magnitude, médio grau de resolucdo e baixa relevdncia
dos impactos.
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Alteracdo da Qualidade do Ar

A limpeza e a terraplenagem de regularizagdo do greide do terreno na faixa de servidao,
assim como a melhoria das vias de acesso, sera realizada com a utilizagdo de equipamentos do
tipo motoniveladoras, tratores de lamina de pequeno porte e retroescavadeiras, com apoio de pa
carregadeiras e caminhoes.

Essa movimentagao ocasionara a ressuspensao de material particulado do leito carrogavel
dos acessos bem como as obras de terraplenagem e escavagao em Si.

@ *  Uso de veiculos com sistema de protegao junto as rodas para minimizar a geragao de @
material particulado;
e  Manutengao regular e periodica dos equipamentos, maquinas e veiculos utilizados na
obra, de modo a obedecer as exigéncias do PROCONVE (Programa de Controle de Po-
luicao do Ar por Veiculos Automotores), minimizando a emissao de gases poluentes e
material particulado, fora dos padrdes estipulados;
*  Proibicao da queima de materiais combustiveis, de lixo e de matéria organica;

e Implantar os Subprogramas de Controle da Poluigao dos Canteiros de Obra e de Con-
trole de Trafego da Obra contido no Programa de Controle de Obra.

Avdlia¢do do Impacto

Este € um impacto negativo, direto, temporario, provavel, de curto prazo, reversivel, localiza-
do, de média magnitude, alto grau de resolucao e baixa relevancia dos impactos.
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greide - perfil
longitudinal do terreno.

Alteracdo da qualidade ambiental decorrente do aumento nos niveis de ruidos

Na fase de construcdo do empreendimento, existirao ruidos produzidos por maquinas diver-

sas, tais como equipamentos de escavagao, tratores e caminhaes.

Esses equipamentos chegam a emitir uma intensidade sonora aproximada que variam entre

85 dB(A) e 93 dB(A), medida a 1,5 m de distancia do equipamento.

*  Execucao das operagOes mais ruidosas apenas no periodo diurno;
*  Selegao dos equipamentos também pelo nivel de ruidos emitido;
*  Execucao das obras com a operagao simultanea de poucos equipamentos ruidosos;

e  |mplantar o Programa de Controle de Obra, em especial 0 Subprograma de Monitora-
mento de Ruido;
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Avaliagdo do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, temporario, provavel, de curto prazo, reversivel, localiza-
do, de alta magnitude, médio grau de resolucéo e média relevancia dos impactos.
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Alteragdo da qualidade ambiental de- Desagregacdo e Ressuspensdo de Sedi-
vido a disposi¢do inadequada dos resi- mento no trecho submerso

duos soélidos
Quando a tubulagéo estiver devidamente

Durante o periodo das obras de implan-  soldada, estd sera submergida cuidadosamente,
tagao do duto serao gerados residuos solidos  para que ndo haja um tensionamento inadequa-
domesticos (refeitorio, sanitarios e escritorio)  do. Como mencionado anteriormente, nos embo-
e industriais (embalagens dos equipamentos  ques, serdo instalados enrocamentos para prote-
- papel, plastico e metais/sucata). Serdo ge-  ger a margem e a vala do efeito de solapamento.
rados, ainda, residuos decorrentes da manu-

tencdo de equipamentos como, por exemplo, Por mais que nao estejam previstas esca-
material contaminado com dleos e graxas. vagoes para assentamento do duto, ao ser aco-
modado sob o leito, este podera provocar res-

suspensao de sedimentos para a coluna d’agua,

| —k aumentando a turbidez das aguas superficiais

adjacentes ao local do empreendimento.

* |mplantacédo do Programa de Con-
trole de Obras, com énfase para 0s

subprograma de Controle a o ((MEdidaS Corretivas € de Monitoramento)

¢ao dos Canteiros de QObra;

* Implantagéo dos Programas de Moni-
toramento da Qualidade das Aguas e
Sedimentos, e de Monitoramento da

Fauna Terrestre e Aquatica.

Avadliagdo do Impacto

Este 6 um impacto negativo, indireto, Avaliagdo do Impacto
temporario, possivel, de médio prazo, reversi-
vel, localizado, de média magnitude, alto grau
de resolucao e baixa relevancia dos impactos.

Este é um impacto negativo, direto, tem-
pordrio, provavel, de curto prazo, reversivel,
localizado, de alta magnitude, médio grau de
resolucao e alta relevancia dos impactos.
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Meio Bidtico

Supressdo de Vegetagdo

Para a implantacao da faixa do gasoduto assim como a implantacao do City Gate resultara
na supressao de aproximadamente 2,4 ha de Floresta Ombrafila Densa Montana, dos quais 0,9 ha
estao dentro de APP.

e Delimitar, com estacas altas e bem sinalizadas, as areas a serem desmatadas, a fim

@ de se evitar a supressao de areas acima do necessario/permitido para implantagéo das @
estruturas previstas;

*  Orientar os funcionarios responsaveis pela supressao vegetal a néo utilizar fogo, cor-
rentdes ou fumar nas areas proximas a vegetacao;

e Promover um aproveitamento social e ambientalmente adequado do material lenhoso
explorado nas areas, como a retirada de toras de boa qualidade, quando possivel;

* Implantar os Subprogramas de Resgate e Realocagao da Fauna, de Controle de Supres-
sao de Vegetagao e de Reposicao Florestal, contidos no Programa de Controle de Obra
apresentado no Capitulo XII;

Avdlia¢do do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, permanente, certo, de curto prazo, irreversivel, localiza-
do, de alta magnitude, médio grau de resolucdo e média relevancia dos impactos.
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RIMA

Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

A implantacdo do Reforgo RETAP acarretara em intervengdo em areas de preservacao per-
manente (APPs) localizadas na margem da Represa Billings assim como de drenagens.

Na area do Projeto a porgédo de APP a ser afetada sera de 0,9 ha ocupados por Floresta Om-
brofila Densa Montana em estagio inicial a médio, no trecho sudeste, enquanto que no trecho da
EMAE, a APP esta desprovida de vegetacao.

@ e Delimitar, com estacas altas e bem sinalizadas, as areas a serem desmatadas, a fim de @
se evitar a supressao de areas acima do necessario para implantagao das estruturas
previstas em APP;

*  Implantar os Programas de Reposicao Florestal e de Recuperagao de Areas Degradadas;

* Implantar o Subprograma de Controle de Supresséo de Vegetagao;

*  QOrientar os funcionarios responsaveis pela exploragao florestal a nao utilizar fogo, cor-
rentdes ou fumar nas areas proximas a vegetacao.

Avaliagdo do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, permanente, certo, de curto prazo, irreversivel, localiza-
do, de média magnitude, médio grau de resolugao e baixa relevancia dos impactos.
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Perturbacées a Fauna Terrestre

Durante a fase de implantagéo do duto, havera aumento do nimero de pessoas que traba-
lham na regido. O aumento da presenga humana, em decorréncia da permanéncia de contingentes
de trabalhadores, aumenta a exposicdo a caga, especialmente de espécies cinegéticas, 0 risco
de atropelamento pela movimentacao de veiculos e maquinarios bem como do afugentamento da
fauna devido ao aumento nos niveis de ruido.

*  Através dos Programas de Comunicacdo Social e de Educagao Ambiental, enfatizar,
junto aos trabalhadores e as populagoes residentes nas proximidades dos remanes-
centes florestais, a importancia da preservagao da fauna e da flora;

e A utilizacao dos acessos ja existentes devera ser priorizada. Os acessos temporarios (O]
deverao ser devidamente recompostos e fechados apds a fase de obras;

* Implementacéo de agoes de resgate e salvamento da fauna durante a abertura da vala;

e  Treinamento dos motoristas envolvidos na fase de obras para trafegar com velocidade
reduzida e prestar maior atencao nos animais nas vias de acesso, contido no Subpro-
grama de Controle de Trafego da Obra;

e (s acessos deverao ser devidamente sinalizados com o0s pontos de provavel passa-
gem de fauna e com placas indicativas de velocidade maxima;

*  (Quando da supressdo de vegetagao e abertura da vala para assentamento do duto,
implantar o Programa de Realocacgéo da Fauna;

e |mplantar o Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquatico;

Avdlia¢do do Impacto

Este € um impacto negativo, indireto, temporario, provavel, de curto a médio prazo, reversivel,
localizado, de alta magnitude, médio grau de resolucdo e média relevancia dos impactos.
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RIMA

Interferéncias em Unidades de Conservacdo e Outras Areas Protegidas

A implantac&o do Reforco RETAP afetara diretamente o Parque Estadual da Serra do Mar,
assim como sua zona de amortecimento. Este Parque é uma Unidade de Conservacao de Uso
Integral.

Além dessa UC, o empreendimento interferira na APRM-Billings, com a implantacao do ga-
soduto sob leito da referida represa.

*  Propor o Programa de Compensagao Ambiental referente a interferéncia em Unidades
de Conservacao;

e Aguardar Manifestagao do Comité de Bacia Hidrografica do Alto Tieté em relagéo a
interferéncia na APRM-B.

Avdlia¢do do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, temporario, certo, de curto a médio prazo, reversivel,
localizado, de alta magnitude, médio grau de resolucao e alta relevancia dos impactos.
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Meio Socioeconémico

Aumento da oferta de empregos diretos e indiretos

Esse impacto devera ocorrer nas sedes urbanas dos municipios da AID assim como alguns
aglomerados populacionais que poderdo se beneficiar dos efeitos positivos desse impacto.

e Dar prioridade na contratagdo da mao-de-obra que vive nas comunidades proximas da
® regiao atravessada pelo duto;

*  Fazer o acompanhamento necessario da desmobilizagdo da mao-de-obra, evitando que
se fixe em municipios sem condicoes de oferecer postos de trabalho;

* Implantar o Programa de Contratagao e Desmobilizagao de Mao de Obra.

Avaliagdo do Impacto

Este é um impacto positivo, direto, temporario, certo, de curto a médio prazo, reversivel,
regional, de média magnitude, alto grau de resolugao e média relevancia dos impactos.
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RIMA

Dinamizagdo da Economia Local

Durante a implantagao do Reforgo RETAP prevé-se um aumento na circulagao de mercado-
rias e capitais, fomentando uma transformacao na dindmica da economia dos municipios locali-
zados na area de influéncia. Essa dinamizagao podera ser também geradora de um aumento da
arrecadacao regional, em fungao da demanda por bens e servicos como, por exemplo, materiais
de construcao diversos, combustiveis, servigos técnicos; e aos trabalhadores, tais como: EPI s,
insumos diversos, produtos e equipamentos médicos e farmacéuticos, dentre outros; reparagao
de maquinas e veiculos, consumo de agua, alimentos e energia elétrica, provocando também um
aumento da arrecadacao de impostos e taxas.

*  Priorizar a contratacdo de mao-de-obra local ou dos municipios circunvizinhos
ao empreendimento;

*  Priorizar o uso dos servigos, comércio e insumos locais;
* |mplantar o Programa de Comunicacéo Social.

Avadlia¢do do Impacto

Este é um impacto positivo, indireto, temporario, certo, de curto a médio prazo, reversivel,
regional, de média magnitude, alto grau de resolugao e média relevancia dos impactos.

96

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

‘ Book.indb 96 @ 2/2011 4:49 AM



Pressdo sobre a Infraestrutura de Servicos Essenciais

Para a implantagao do Reforgo RETAP estéo previstas a criagao de 150 postos de trabalhos
diretos e 350 indiretos. Deste contingente cerca de 30% sera contratado na propria regido do em-
preendimento, nao exercendo demanda adicional nas infraestruturas essenciais existentes.

* Implementar medidas de controle sanitario e epidemioldgico nos canteiros e nas fren-
tes de obras,

e Promover a negociagao com o poder publico local para minimizar a pressao dos traba-
lhadores na estrutura local;

e |mplantar uma estrutura para atender aos trabalhadores para nao haver pressao exces-

® siva sobre 0S servigos existentes;

* |mplantar o Programa de Educacéo Ambiental além de seguir as diretrizes do Programa
de Controle de Obras, para que a empreiteira a ser contratada para a execugao das
obras siga rigorosamente as normas e procedimentos da Comgas;

* Instalar infra-estrutura sanitaria adequada nos canteiros de obras;

*  Montar uma estrutura de primeiros socorros, inclusive com veiculos para locomocao
de acidentados para centros com recursos hospitalares para atendimento de urgéncia,
emergeéncia e internagao;

Avdlia¢do do Impacto

Este é um impacto negativo, indireto, temporario, provavel, de curto a médio prazo, reversi-
vel, localizado, de média magnitude, alto grau de resolugéo e baixa relevancia dos impactos.
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RIMA

Interferéncias no cotidiano da populagdo

A implantagao de empreendimentos em locais habitados provoca, em maior ou menor grau,
alteragoes no equilibrio social anteriormente existente. Essas mudangas no cotidiano da populagao
se iniciam a partir dos estudos e projeto do empreendimento a ser implantado.

A duracao prevista para a implantagao do reforco RETAP é de 18 meses, com alocagao de
150 trabalhadores, podendo haver uma pequena variagao, em fungao dos métodos e rotinas de
trabalho adotado pela empreiteira que vier a ser contratada.

Divulgar previamente, através de Programa de Pré-Comunicacao, todas as acoes pre-
vistas na implantacéo do duto;

Implantar os Programas de Comunicacao Social e Educagao Ambiental;

Treinar os trabalhadores quanto ao codigo de conduta e, especificamente no caso dos
motoristas, dar treinamento em direcao defensiva.

Vistoriar os veiculos envolvidos na obra, que deverdo ser dotados de tacografos,
catalizadores e silenciadores e receber manutengao periodica.

Sinalizar as vias da area de influéncia das obras.

Caso necessario, adequagao dos itinerarios de acesso interno e externo ao empreendi-
mento, de modo a evitar pontos de estrangulamento ou incomodos a populagao, desde
que seja possivel a adogao de rotas alternativas;

Conduta nas frentes de obra e acessos, de modo a promover o0 isolamento e a sinali-
zagao adequada das areas;

Implantacao de um sistema de passagem de pedestres em locais de maior circulagao
de veiculos;

Disciplina das atividades ligadas a movimentagao de veiculos e equipamentos pesa-
dos, de modo a minimizar interferéncias com o trafego local, principalmente nas proxi-
midades do empreendimento;
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*  Adogao de sinalizagao luminosa ou fluorescente nas proximidades do empreendimento
a fim de facilitar a visualizag&o a noite, com informacgoes sobre obstrucoes e desvios
de trafego;

*  Realizagdo de treinamentos junto aos motoristas e pedestres informando sobre 0s
trajetos mais apropriados de acesso as obras, bem como as nogoes basicas de segu-
ranca na direcao de veiculos de carga e passeio e na travessia de vias por onde transita
0S mesmos, de modo a garantir o engajamento e esclarecimento de todo o pessoal a
ser envolvido nas atividades;

* Realizagdo de inspegoes visuais nos trajetos de acesso as obras, com foco a possi-
veis problemas de trafego como pontos de lentiddo e/ou com maior grau de risco a
acidentes;

e  (Garantir que veiculos de carga e caminhonetes utilizadas na obra trafeguem nas rodo-
vias respeitando o excesso de peso, o0 limite maximo de carga e de velocidade estipu-
lados para cada modelo de veiculo pelo 6rgao de transito competente.

e  Qrientar junto aos motoristas e demais trabalhadores quanto as normas de transito a
serem respeitadas;

*  Selecionar empresas adequadas que serao responsaveis pelo transporte, de tal forma
a garantir que seja efetuado com veiculos em bom estado de conservagcao e manuten-
¢ao e que sejam conduzidos por motoristas treinados e experientes;

e  (timizar os horarios para efetuar os transportes com veiculos pesados;

e  Privilegiar as obras mais ruidosas no periodo entre 8:00 as 17:00.
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Avaliagdo do Impacto

Este é um impacto negativo, indireto, tem-
porario, provavel, de curto prazo, reversivel, loca-
lizado, de média magnitude, alto grau de resolu-
cao e média relevancia dos impactos.

tacégrafo - registrador
instantaneo e inalteravel de
velocidade, tempo e distancia.

_
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RIMA

Interferéncia na rota de navegagdo da Balsa Jodo Basso

No trecho submerso, 0 assentamento do duto se dara sob leito da Represa Billings, nao es-
tando previstas escavages. Sendo assim espera-se que o tragado do duto interfira diretamente na
rota de navegacao da Balsa Jodo Basso que interliga os municipios de Sao Paulo e Sdo Bernardo
do Campo.

*  Construcao do trecho no periodo e data de menor utilizagao da balsa;
*  Abalsa ¢ operada por um cabo de aco entre 0s embarques;

*  (aso nao seja possivel evitar a inutilizagao temporaria do cabo, um barco rebocador
devera ser disponibilizado para a travessia pela Comgas.

Avaliagdo do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, temporario, provavel, de curto prazo, reversivel, localiza-
do, de alta magnitude, alto grau de resolugcéo e media relevancia dos impactos.
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Interferéncia com o Patriménio Arqueolégico

Dependendo de diversos aspectos fisiograficos, historicos e culturais, existe a possibi-
lidade de ocorréncia de pecas do patrimonio arqueoldgico em locais onde se pretende implantar
0 empreendimento. Esta ocorréncia é possivel mesmo em locais onde ja sejam desenvolvidas
atividades recentes, como cultivo e outras formas de ocupagao antropica.

* Realizacao de um Programa de Prospeccao Arqueologica sistematica nas areas de
intervengao em decorréncia da implantagao do reforgo RETAP inclusive com campa-
nhas subaquaticas a fim de se exaurir as possibilidades em relacdo a eventuais danos
a0 patrimonio arqueologico porventura ainda existentes; ®

*  (aso sejam encontrados sitios arqueologicos, implantar Programas de Resgate arqueo-
logico e/ ou de conservagao de bens patrimoniais, assim como de educagdo patrimonial.

Avadlia¢do do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, per-
manente, provavel, de curto prazo, irreversivel,
localizado, de alta magnitude, alto grau de re-

solucao e media relevancia dos impactos. ‘

fisiografico - geografia fisica
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RIMA

Fase de Operagao

Meio Fisico

Manutencdo do duto

Com a entrada em operagao do Reforco RETAP, a faixa que antes era de 20 metros em fungao
de acesso para a entrada de maquinario passara para 12 m em toda a sua extensao.

Na manutencgao da faixa sera permitido aos proprietarios rurais 0 manejo até a profundidade
de 40 cm, possibilitando a continuidade de cultivos, pastagem e paisagismo, consideradas as
restricoes de uso, que é feita as arvores de porte (eucalipto, pinus e frutiferas).

*  Arealizagdo de manutengOes preventivas da tubulagdo, valvulas e estagao representa
seguranga para essa mesma populagao lindeira (aspecto positivo);

*  Dentre a rotina das agoes, atividades e procedimentos desenvolvidos tradicionalmente
pela Comgas para essa etapa do empreendimento destaca-se aquelas necessarias a
adequada operagao e manutencgao do gasoduto, ressaltando os aspectos operacionais
basicos e de seguranca, a serem descritas detalhadamente num Plano de Seguranga
a ser aprovado em proxima etapa, previsto para ser acompanhado no ambito do Plano
de Gestdo Ambiental e pelo Sistema de Gestao Ambiental Integrado - SGA-I, os quais
deverao ser melhor detalhados na fase de Plano Basico ambiental — PBA.

Avdlia¢do do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, tem-
porario, certo, de curto prazo, reversivel, loca-

lizado, de baixa magnitude, alto grau de resolu- \

¢do e baixa relevancia dos impactos.

lindeira - que esta na divisa.

102

PROJETO REFORGO DA REDE TUBULAR - RETAP

‘ Book.indb 102 @ 2/2011 4:49 AM



Meio Socioeconémico

Restricdo de uso e ocupagdo do solo na faixa

Como mencionado no impacto anterior, a faixa do Reforgo RETAP serd de 12 m em toda a
sua extensado e nao havera faixa de servidao.

Nessa faixa de 12 m, permanentemente, sera permitida a continuidade dos usos ja pratica-
dos atualmente nos terrenos atravessados, tais como jardins, pastagem e cultivos. A restrigao é
feita as arvores de porte, seja de esséncias nativas ou exoticas, como eucalipto, pinus, e também
as arvores frutiferas, em fungao do sistema radicular, que ndo podera ultrapassar 40 cm de pro-
fundidade.

Para a atividade de Reflorestamento havera perda permanente de solo agricola, mas nao
podera retornar apos instalada a faixa de servidao, podendo receber outros usos dentro das restri-
¢Oes impostas. Cabe ressaltar que atualmente na faixa nao foram observados uso agricola.

\ _ {

* |mplantar os Programas de Comunicagao Social e de Compensagao Ambiental;

Avadlia¢do do Impacto

Este é um impacto negativo, direto, permanente, certo, de médio a longo prazo, reversivel,
localizado, de baixa magnitude, alto grau de resolugéo e baixa relevancia dos impactos.
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RIMA

Exposicdo da populacdo ao risco de
acidentes

Apesar de todas as medidas preventivas
adotadas pela Comgas, o risco de acidentes é
intrinseco as caracteristicas do gas canalizado,
por ser um produto inflamavel; porém, o grau
de exposicao é condicionado a proximidade,
maior ou menor, de pessoas.

* |mplantar os Programas de Geren-
ciamento de Riscos — PGR e Plano
de Acédo de Emergéncia — PAE.

Avdliagdo de Impacto

Este € um impacto negativo, direto, tem-
porario, possivel, de médio a longo prazo, re-
versivel, localizado, de média magnitude, alto
grau de resolugao e baixa relevancia dos im-
pactos.
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Aumento da oferta energética na
RMSP

O RETAP inicialmente foi concebido para
atender as demandas e aos objetivos definidos
na década de 70 e, atualmente é considerada a
principal forma de abastecimento de gas natu-
ral para a RMSP.

A capacidade atual da RETAP é de 12,0
MMm 3/dia, suficiente para atender a deman-
da atual. Com base em estudos realizados
prevé-se o crescimento do consumo de gas na
RMSP.

*  Nao existem medidas para esse
impacto.

Avaliagdo do Impacto

Este € um impacto positivo, direto, tem-
porario, certo, de médio a longo prazo, reversi-
vel, regional, de alta magnitude e alta relevancia
dos impactos.



Dinamizagdo da economia regional

0 aumento da disponibilizagdo de gas
natural para a RMSP, devera promover um au-
mento da confiabilidade por parte de empre-
sarios, investidores e populacdo em geral no
que diz respeito ao abastecimento energético
da regiao metropolitana.

* Medida Potencialzadora

e Divulgar, através do Programa de Co-
municagao Social, a disponibilizagao
ao parque industrial local e regional,
bem como ao setor elétrico, benefi-
ciando varios milhdes de cidadaos e
a economia regional.
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Avaliagdo do Impacto

Este € um impacto positivo, direto, tem-
porario, certo, de médio a longo prazo, rever-
sivel, regional, de alta magnitude, alto grau de
resolucao e alta relevancia dos impactos.

Melhoria da qualidade do ar e, conse-
quentemente, reducdo da ocorréncia
de doengas respiratorias.

Com a entrada em operagao do Reforgo
RETAP e 0 aumento da disponibilidade de gas
natural para a RMSP aumentaréo a requisi¢ao de
parte desse gas devera ser requisitado pela fro-
ta de veiculos automotores, como combustiveis
mais barato e menos poluentes que a gasolina.

*  Divulgar, através do Programa de
Comunicagao Social, a disponibili-
zagao ao parque industrial local e
regional, bem como ao setor elétri-
co, beneficiando varios milhdes de
cidadaos e a economia regional.

Avaliagdo de impacto

Este € um impacto positivo, direto, tem-
porario, certo, de médio a longo prazo, rever-
sivel, regional, de alta magnitude, alto grau de
resolucao e alta relevancia dos impactos.

e
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RIMA
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GRAMAS AMBIENTAIS E
DIDAS MITIGADORAS E

COMPENSATORIAS

De acordo com as caracteristicas dos impactos identificados e a fase de ocorréncia, os Pro-
gramas Ambientais distinguem-se, quanto ao carater, nos sequintes tipos:

Preventivos — Compreendem ac0es destinadas a prevencao e controle dos im-
pactos ambientais avaliados como negativos, porém passiveis de intervengao, po-
dendo ser evitados, reduzidos ou controlados. Podem ser implantadas antes que
ocorra a agao que deflagra o impacto ambiental, ou ap6s a ocorréncia do impacto,
controlando seus efeitos;

Corretivos — Englobam as agoes direcionadas a corregao dos impactos ambientais
considerados reversiveis, por meio de agoes de recuperagao e recomposi¢ao das con-
dicoes ambientais satisfatorias e aceitaveis;

Monitoramento — Compreende medidas destinadas ao acompanhamento e regis-
tro da ocorréncia e intensidade dos impactos e do estado dos componentes ambientais
afetados, de modo a propiciar a corregao ou mitigacao dos efeitos negativos em tempo
habil. Esse tipo de programa pode ser implementado antes da fase de instalacao do
projeto, como ponto zero, permanecendo durante a fase de instalagao e perpetuando-
-se por toda fase de operacao do projeto, permitindo a avaliagao dos resultados das
medidas de controle, corregdo e compensagao, indicadas;
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* Compensatoérios - Destinam-se aos impactos ambientais avaliados como ne-
gativos, mas para 0s quais nao ha como inibir sua ocorréncia (irreversiveis). Em
face da perda de recursos e valores ecoldgicos, sociais, materiais e urbanos, as
medidas indicadas destinam-se a compensar 0s impactos negativos decorrentes
da implantagao do projeto

Esses programas configuram compromissos do empreendedor no sentido de adequar as
atividades do empreendimento as potencialidades e fragilidades dos componentes ambientais, ca-
bendo sempre a ele implementa-los ou, se necessario, articular-se com outros possiveis agentes
de modo a formalizar os instrumentos de parceria ou de repasse de atribuigoes.

Fase de Planejamento

Programa de Comunicagao

0 Programa de Comunicagao tem como objetivo promover didlogo permanente com os pu-
blicos envolvidos direta e indiretamente pela implantagao do duto, estabelecendo canal de comu-
nicagao que acolha e interprete as demandas das partes interessadas e crie relagoes de confianga
nas diferentes etapas de planejamento, implantagao e operagao do projeto.

Programa de Educagao Ambiental

Um dos objetivos deste programa € assinalar aos trabalhadores envolvidos com a implanta-
cao e operagao do projeto certos cuidados a serem tomados quanto a preservacao do ambiente e
a0 convivio com comunidades do entorno do projeto, bem como difundir conceitos de seguranga
no canteiro de obras, esclarecer quanto a importancia do projeto e interiorizar conceitos de edu-
cagao ambiental.
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E também objetivo deste programa o desenvolvimento de préticas de educacdo ambiental
na Area de Influéncia Direta (AID), de modo a disseminar nogdes fundamentais de preservacao
ambiental e do uso adequado dos recursos naturais aos moradores dessas localidades, sempre
respeitando suas caracteristicas socio-culturais.

Plano de Arqueologia Preventiva

*  Programa de Prospeccg0es Arqueoldgicas Sistematicas (Terrestre e Subaquatica)

Objetiva a realizagdo de uma campanha de prospeccado arqueoldgica sistematica intensiva
interventiva de superficie e de subsuperficie na ADA do empreendimento, inclusive na faixa sub-
mersa do duto projetado, além das atividades de registro e cadastramento dos eventuais bens

® materiais de interesse que possam vir a ser identificados na AlD.

*  Programa de Monitoramento Técnico Arqueologico (se indicado)

Objetiva compreender desde o levantamento das frentes em fase anterior as agoes de loca-
¢ao do empreendimento, 0 acompanhamento das obras interventivas realizadas no estrato do solo
e vistorias posteriores a execucdo de cada atividade potencialmente destrutiva do mesmo, como
servigos de limpeza do terreno (destoca), de escavacao e de movimentos de terra (terraplana-
gem), terraplanagens, etc.

*  Programa de Resgate Cientifico Arqueoldgico (se indicado)
Objetiva promover o resgate de sitios se identificados durante a prospeccgao sistematica.
*  Programa de Educacao Patrimonial (se indicado)
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Objetiva promover a apropriagao, valorizagao e ressignificagao dos bens de interesse cul-
tural, arqueoldgico ou historico, da regiao para a populagdo presente nas areas de influéncia do
empreendimento, através da difuséo dos conhecimentos até entéo alcangados pela ciéncia arque-
ologica e pelos trabalhos de arqueologia desenvolvidos para o processo de licenciamento ambien-
tal do empreendimento em questao.

Fase de Implantacao
Sistema de Gestao Integrada (SGI) / Plano de Gestao Integrada (PGl)

O objetivo geral do Programa de Gestdo Integrada / Sistema de Gestao Integrada é, com
base na Politica Ambiental da Comgas, dotar o empreendimento de mecanismos eficientes que
garantam a execucao e o controle das agoes planejadas nos programas ambientais e a adequa-
da condugdo ambiental das obras e operagéo, no que se refere aos procedimentos ambientais,
mantendo-se um elevado padrao de qualidade na sua implantagao e operagao.

Programa de Controle de Obras

Este programa é integrado por diversos subprogramas, que contém diretrizes e procedimen-
tos necessarios a adequada gestao das obras de implantagao do projeto, com vistas a minimizar
ou eliminar os impactos ambientais identificados nos capitulos anteriores.

Objetiva definir o processo de construgao de redes e ramais de distribuicao de gas em ago e
polietileno, de forma a minimizar os impactos ambientais relacionados e assegurar a conformidade
com a politica, objetivos e metas que compoem o SGI da Comgas.

e  Subprograma de Controle de Erosédo e Assoreamento
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0 Programa tem por objetivo elencar as acGes operacionais preventivas e corretivas desti-
nadas a promover 0 controle dos processos erosivos decorrentes da obra, e evitar problemas de
instabilizacdo decorrentes da movimentacao de solo.

e Subprograma de Controle de Trafego da Obra

O principal compromisso relativo a implantagao do presente subprograma é com o bem-
-estar da populacao direta ou indiretamente afetada pelo projeto, objetivando minimizar quaisquer
formas de incomodo ao sistema viario que a implantagao ou operagao do projeto venha a oferecer.

Dentre 0s objetivos do subprograma de Controle de Trafego, merecem destaque:

® *  Minimizagao dos efeitos possiveis da interferéncia a ser imposta ao transito
local e regional por ocasido da execucao das obras e da operacao do projeto; e

*  Prevencgao da ocorréncia de acidentes de transito, ocasionados pelo incremen-
to no fluxo de veiculos no viario interno e acessos principais.

e Subprograma de Controle da Poluigdo dos Canteiros de Obra

O objetivo geral deste programa é implementar um sistema de gestdo e supervisao ambiental
direcionado aos canteiros de obras, que vise minimizar e mitigar 0s possiveis impactos ambientais
causados pela geragao de emissoes, residuos e efluentes inerentes a fase de implantagao.

*  Subprograma de Controle de Supresséao de Vegetacao

Durante a etapa de supressao alguns cuidados serao rigorosamente tomados, tais como:

e  Demarcagao da area a ser suprimida;
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*  Selecéo das arvores de valor comercial reconhecido e maior aproveitamento eco-
nomico;

e (orte de cipos;

*  Definicao do sistema de corte;

* Intermediar as agoes do cronograma de obras, como também dar garantia
ambiental a construcao;

*  Atender aos critérios de seguranca para a instalacao e operacao da Comgas;
*  Atender a Legislacao Ambiental em geral.

e  Subprograma de Reposi¢éo Florestal
O programa tem como objetivos gerais, o reflorestamento, o estabelecimento de procedi-

mentos minimos para a Reposicao Florestal e cumprimento das legislagoes ambientais vigentes.
Os objetivos especificos sao:

*  Propor areas potenciais para receber a reposigao florestal;
*  Propor uma metodologia para o plantio de mudas de espécies nativas;

*  Propor 0 monitoramento do plantio.
e  Subprograma de Resgate e Realocacdo da Fauna

0 principal objetivo deste subprograma é o resgate e realocagao da fauna encontrada na area
do projeto durante a sua implantagao.

e Subprograma de Monitoramento de Ruido

O objetivo geral deste Programa é permitir a adequacao dos niveis de ruido decorrentes da
operacao de equipamentos, bem como das atividades das obras, com vistas a garantir o bem estar
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e 0 conforto acustico dos moradores das comunidades mais proximas, implantando medidas que
minimizem possiveis desconformidades.

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquatica
Séo objetivos deste programa:

»  Estabelecer um quadro do atual estado de conservacao dos diferentes fragmentos flo-
restais e corpos d’agua na area de influéncia do projeto e da fauna aquatica e terrestre;

*  \Verificar a ocorréncia de impactos sobre a fauna terrestre (mastofauna, avifauna e
herptofauna) e aquatica (ictiofauna, fitoplancton, zooplancton e bentos) por meio do
@ acompanhamento na variagao dos parametros biologicos de riqueza e abundancia. @

Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas e Sedimento da
Represa Billings

Este programa tem como principal objetivo 0 acompanhamento da qualidade da agua e do
sedimento na Represa Billings, de modo a avaliar eventuais alteragdes nas condigoes de sua qua-
lidade, em decorréncia da implantagao e operagao do projeto.

Programa de Recuperagéo de Areas Degradadas (PRAD)

Este Programa tem por objetivo principal a recuperagao das areas atingidas pelas obras de im-
plantagao do empreendimento — faixa de servidao e areas destinadas as estruturas de apoio as obras.
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Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Este documento tem por finalidade apresentar um conjunto de diretrizes e orientagoes a
serem seguidas pelo empreendedor para a elaboragéo do Programa de Gerenciamento de Riscos
- PGR, para a fase de operagao do gasoduto, visando uma sistematica voltada ao estabelecimento
de requisitos contendo orientagdes gerais de gestao, com vistas a prevengao de acidentes.

Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE)

Objetiva-se a adocao de procedimentos técnicos e administrativos para em situacoes emer-
genciais que possam comprometer a saude e a seguranga dos funcionarios das empreiteiras, na
fase de implantacéo; a salde e a seguranga dos funcionarios da Comgas, na fase de operacao;
bem como o meio ambiente e a sadde e seguranga da comunidade circunvizinha, em todos 0s
momentos da vida util do empreendimento.

Programa de Compensagao Ambiental

0 presente estudo tem por objetivo subsidiar a decisao da Camara de Compensagao Ambien-
tal da Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SMA, criada conforme Resolugao SMA 18/2004,
relativamente a aplicacéo dos recursos previstos na Lei Federal 9.985 de 18/07/2000, regula-
mentada pelo Decreto Federal 4340/2002, alterado pelo Decreto n° 420/09 que

regulamenta a compensacao ambiental.
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CLUSAO

O Pais e em especial o Estado de Sao
Paulo vivem hoje um momento de aumento da
oferta de gas no mercado em fungéo da maior
producao de gas das Bacias de Campos, do
Espirito Santo e principalmente a Bacia de San-
tos, o qual, além de abastecer a Regiao Sudes-
te e a Nordeste, atendera também a Regiéo Sul.

A entrada em producdo dos campos
na regiao do pré-sal resultara no aumento
substancial da oferta de gas natural nacional,
aumentando a garantia de atendimento a de-
manda atual e possivelmente a ampliacao de
mercado para esse energético.

O projeto de implantagdo de um ramal
de reforgco a RETAP é proposta engendrada na
Comgas para atender essa demanda especifi-
ca e adota premissas na definicdo do tracado
que buscam evitar supressao de grandes areas
vegetadas e livrar a remogao de familias que
habitam a regiao entre o ponto de entrega e 0
de distribuicao.

Neste intuito foi feito estudo minucioso
de alternativas locacionais que terminou por

propor o tragado apresentado que tem como
maior beneficio, em relagao as alternativas
descartadas, uma menor supressao de frag-
mentos florestais e em conseqiiéncia menor
impacto sobre a fauna, além de nao necessitar
de realocar moradias.

Com base no exposto, a avaliagao am-
biental realizada para o projeto de reforgo a
RETAP, permitiu constatar que nenhum dos
impactos ambientais identificados se apre-
sentou como desconformidade ambiental, o
que associado ao arcabouco de medidas e
programas ambientais previstos garantem,
na opiniao da equipe que elaborou este EIA,
a viabilidade ambiental do projeto proposto.
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O EIA e o RIMA foram feitos pela Mineral Engenharia e Meio
Ambiente, estabelecida em Sao Paulo a Rua Mourato Coelho 90 cj 21,
tel. 11-3085-5665. O e-mail da Mineral é mineral@mineral.eng.bre a

UIPE TECNICA

home-page é www.mineral.eng.br.

Os estudos foram feitos por profissionais experientes de varias

areas de formacao, conforme apresentado a sequir:

RICARDO MAGALHAES SIMONSEN

Engenheiro de Minas

GUILHERME HENRIQUE B. KLAUSSNER

Geodg

rafo e Gestor Ambiental

RAQUEL CATARINA ARGENTINO

Bidloga e Mestre em Oceanografia

Biologica

STELLA NIVIS VIVONA
Advogada

PAULA BARONI

Engenheira Quimica

MARTA LLOPART

Meteorologista

LUIZ FERNANDQ MILLIORINI

Gedlogo
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FABIANA DE LUCENA BRAZ

Engenheira Ambiental

CAMILA PEREIRA JABALI

Ecdloga

BRUNO PRIETO

Engenheiro Agronomo

DANIEL CARLOS HORLE

Engenheiro Florestal

DANIEL SALGADO PIFANO

Biologo e Doutor em Botanica

EDUARDO MARTINS

Bidlogo

CELSO HENRIQUE DE FREITAS PARRUCO

Biologo
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GILCE FRANGA SILVA

Biologa

MAURICIO TASSONI FILHO

Bidlogo

JOSE WAGNER RIBEIRO JUNIOR
Bidlogo

ADRIANA NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
Biologa

MARA PALHARES

Socidloga

AMANDA SOUSA

Socidloga

KARINA BARBOSA

Geografa

JOSE DONIZETE DE SOUZA

Desenhista

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Desenhista

THIAGO UEHARA ROGGERIO

Formando em Agronomia

DANIEL DI BEO

Formando em Engenharia Ambiental

LUCIA DE J. C. OLIVEIRA JULIANI

Arqueoléga

JOB LOBO

Arquedlogo

DANILO CHAGAS ASSUNCAO

Arquedlogo

TANIA FERRAZ DE OLIVEIRA

Arqueodloga

RICARDO MONMA

Arquedlogo

JOSE EDUARDO ABRAHAO

Geodgrafo técnico em arqueologia

LUIZ FERNANDO JULIANI

MARCIA MENDES
CARMEN LIDIA VAZQUEZ

Engenheira

RICARDO RODRIGUES SERPA
Quimico
TIAGO DO MONTE CORREA NOVO

Engenheiro Quimico

NILTON DE LIMA FRANGA

Engenheiro Quimico

DANIEL CURSINO DA CRUZ

Engenheiro Ambiental

HENRIQUE AUGUSTO DE PAIVA

Formando em Engenharia Quimica

ALLAN HOSTER

Formando em Quimica Ambiental
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