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APRESENTACAO

O presente documento é chamado de
“Relatério de Impacto Ambiental -
RIMA” e tem a fun¢do de resumir as
principais informacdes contidas no “Estudo
de Impacto Ambiental - EIA” de forma
clara, objetiva e acessivel aos interessados em
entender do que se trata o empreendimento
proposto e quais seus principais pontos
positivos e negativos.

O Estudo de Impacto Ambiental é elaborado
por um conjunto de profissionais com
diferentes especialidades, com o objetivo de
coletar informagdes sobre todas as possiveis
formas que o empreendimento pode
interferir no meio ambiente, tais como o
solo, a geografia, as comunidades préximas
ao empreendimento, as espécies de animais e
vegetacdo da regido, entre outros. Depois de
diagnosticado os pontos de conflito, o
Estudo de Impacto Ambiental propde formas
de diminuir ou compensar os impactos
negativos, aumentar os positivos, e garantir
que qualquer outro impacto ndo venha a
ocorrer.

O empreendimento proposto é a ampliacdo
de um Aterro Sanitdrio que opera no
municipio de Jardindpolis, SP. Trata-se de
uma atividade que oferece um destino final
ao lixo gerado pela populagdo e empresas da

regido de Jardindpolis com o minimo de
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impacto possivel ao meio ambiente e a
sociedade.

A Empresa responsavel pela operacdo do
CGR Jardinépolis chama-se CGR
Jardinépolis — Centro de Gerenciamento
de Residuos Ltda., e nasceu no ano de
2009. O CGR Jardinépolis, tal qual todas as
empresas do Grupo Estre, trabalha para
encontrar solu¢des modernas, inteligentes e
seguras no setor de gerenciamento de
residuos, respeitando as legislacdo e o meio
ambiente. O Grupo Estre estd presente nos
principais pdélos metropolitanos (Regido
Metropolitana de S$do Paulo, Campinas,
Santista, e

Baixada Ribeirdao  Preto),

construindo  sistemas  adequados  de

disposicdo final de residuos.

CGR JARDINOPOLIS -
CENTRO DE
GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS LTDA.
Wagner Claret Alves Bonini

EMPREENDEDOR

RESPONSAVEL
Estrada Municipal Jardinépolis /
Sales de Oliveira, Km 09

BAIRRO Zona Rural

MUNICIPIO Jardinépolis

CEP 01468-000

CNPJ 10.369.824/0001-97

PABX/FAX (16) 3763-9900

ENDERECO

O EMPREENDIMENTO

O que é um Aterro Sanitario?

Um dos maiores problemas ambientais e

socioecondmicos enfrentados atualmente

Relatério de Impacto Ambiental




pelo mundo todo é a geracdo de lixo.
Conforme a populacdo aumenta, e as
cidades se industrializam e se desenvolvem,
mais lixo é produzido, e menos espaco é

encontrado para destiné-los.

Se disposto sem controle ou critério, o lixo
pode gerar uma série de problemas a satde
da populagdo e ao meio ambiente, como o
mau cheiro, proliferacdo de insetos, ratos,
urubus, sem falar da poluicdo dos rios e
len¢dis fredticos. Com o tempo, o lixo se
decompde, ou seja, se desintegra, e com isso,
hd geracdo de um liquido popularmente
chamado de chorume, que se infiltra e
contamina o solo, os rios e lengdis freaticos.

A decomposicdo do lixo gera ainda uma

série de gases que podem causar incéndios,

arriscando a vida dos catadores de lixo

comumente encontrados nos lixdes.

A figura a seguir apresenta um modelo de

Lixdes: disposicdo de lixo sem critério ou controle.
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Com a intencdo de evitar todos esses
possiveis danos a salde publica e ao meio
ambiente, foi criada a técnica do Aterro
Sanitério, que utiliza principios de engenharia
para confinar o lixo & menor &rea possivel e
reluzi-los ao menor volume possivel,
cobrindo-os com uma camada de terra na

conclusdo da jornada de trabalho.

A figura a seguir apresenta um modelo de
aterro sanitdrio, com todas as técnicas que
minimizam seus impactos socioambientais.
Estas técnicas serdo melhor explicadas a

diante.

[ setor concluida
| setor em |

# EXECLGAD

setor em
preparagio

sela de cobertura

saida para estagdo

camada de tratamento

impermeabilizante

Aterro Sanitério e suas técnicas de engenharia.

O lixo é também classificado de acordo com
suas caracteristicas e locais onde foram

gerados. Desta forma, temos:
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Residuos Classe |: Perigosos; Exemplos:

residuos  hospitalares,  industriais e
agricolas, pilhas, baterias, lampadas
fluorescentes, medicamentos e produtos
quimicos  vencidos, embalagens de
produtos quimicos em geral (inclusive de
limpeza pesada e inseticidas), restos de
tintas e solventes, etc.

Residuos Classe llA: N&o perigosos, nao

inertes; Exemplos: a maioria dos residuos
domésticos, sucatas de materiais ferrosos e
ndo ferrosos, embalagens de pléstico etc.

Residuos Classe 11B:

inertes; Exemplos: entulhos de demoli¢bes

N&o perigosos,

como pedras, areias, concreto e outros

residuos como o vidro.

O que é o CGR Jardinépolis?

O Centro de Gerenciamento de Residuos —
CGR Jardinépolis é um local especialmente
dedicado a tratar e destinar adequadamente
os residuos produzidos pela populacdo e
empresas em geral. Para tanto, este
empreendimento passou por um rigoroso
processo de licenciamento, recebendo da
CETESB a Licenca de Operacdo n°4003533
no dia 17 de abril de 2009.

Localiza-se no municipio de Jardinépolis, em
uma é&rea de 186.495,00 m?, entre as
coordenadas UTM 204.000 e 205.000 E,
7.677.500 e 7.678.500 N.
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Atualmente, o CGR Jardindpolis é composto
por uma Unidade de Destinacdo Final de
Residuos (Aterro Sanitario) em regime de co-
disposicdo, ou seja, sdo aterrados, no mesmo
local, residuos urbanos e industriais com
caracteristicas similares (Classe 1l1A). Esta
unidade conta com todas as técnicas de
engenharia e de protecdo ambiental, de
forma a aterrar, com o minimo de impacto,
104 toneladas de lixo urbano e industrial por
dia.

Porque ampliar o CGR Jardinépolis?

A proposta de ampliaggo do CGR
Jardindpolis é simples. Pretende-se:

— Reorganizar as  estruturas do
empreendimento e aumentar a
capacidade diaria de recebimento
do Aterro Sanitario de 104, para
200 toneladas. Desta forma, o CGR
Jardinépolis antecipa o aumento de
geracdo de residuos consequente do
aumento da populagdo previsto para
a regido em 10 anos, evitando o

descarte de residuos inadequado.

Unidade de

Armazenamento Temporario e

Implantar  uma

Blendagem de Residuos
Industriais. Uma unidade de
Blendagem ¢é uma tecnologia de

tratamento de residuos do tipo Classe
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I — Perigosos. Esta atividade
transforma os residuos em matéria
prima e/ou  combustivel para
indastrias de cimento, diminuindo
assim a pressdo sobre os recursos
naturais e a quantidade de residuos a

serem dispostos nos aterros.

Unidade de
Disposicao Final de Residuos

Implantar ~ uma

Industriais — Classe 1. Existem, no
Estado de Sao Paulo, apenas 3 aterros
deste tipo. Com a implantacdo desta
unidade, o CGR Jardinépolis pretende
atender a demanda de recebimento e

destinacdo de residuos perigosos.

Descricao Sumaria das Unidades do CGR
Jardinépolis

Unidade de Disposicdo Final de Residuos
Sélidos — Aterro Sanitario

O Aterro Sanitario atualmente em operacdo
deverd passar por uma readequacdo da
configuracdo geométrica, de forma a
proporcionar maior eficiéncia e capacidade
volumétrica para atender a nova demanda
da ampliacdo da capacidade de recebimento
de residuos para 200 t/dia.

Por definicdo o aterro sanitério é o sistema

de deposicdo de residuos cuja instalacdo e
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operacdo deve prever a protecdo dos
recursos naturais de forma a evitar a

degradacdo do solo, agua e ar.

Unidade de Disposicdo Final de Residuos

Industriais — Aterro Industrial Classe |

A alternativa tecnoldgica adotada se
constituird de cinco wvalas com dupla

impermeabilizacdo e cobertura operacional.

A operacdo da vala serd conduzida com teto
de cobertura, de forma a evitar a exposicdo
dos residuos as intempéries, o que
contribuird para uma operacdo mais segura,
sem emissGes de poeiras fugitivas, materiais
particulados, bem como evitard o contado

das dguas pluviais com o sistema.

Unidade de Armazenamento Temporério e

Blendagem de Residuos Industriais

Essa unidade tecnoldgica terd capacidade
para operar aproximadamente 1.000 t/més

de residuos industriais.

Os principais materiais passiveis de serem
recebidos nessa unidade sdo: lodos de ETE e
ETA, borras diversas, 6leos, solventes, tintas,
filtros saturados, EPls contaminados, dentre
outros. Estes residuos deverdo estar

adequadamente acondicionados, podendo
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ser recebidos em granel, fardos, tambores ou

bombonas.

A estrutura fisica da Unidade serd constituida
por galpdo dotado de: cobertura, vedacdes
laterais, sistema de exaustdo das emissdes
gasosas, sistema de drenagem externa de
aguas pluviais, sistema interno para captacédo
de efluentes liquidos e base

impermeabilizada.

O objetivo desta Unidade é formar o blend,
que nada mais é que uma mistura de residuos
nos estados sélidos, semi-sélidos e liquidos,
visando o seu aproveitamento no co-
processamento, incineracdo e  Aterro

industrial.

Para co-processamento, o blend deverd ser
encaminhado para industrias cimenteiras,
para servir de matéria-prima do cimento,
onde o mesmo deverd ser queimado,
podendo ser incorporado a sua estrutura ou

utilizado como meio combustivel.

Nesse caso, o blend deverd apresentar
propriedades compativeis a queima, como
granulometria e poder calorifico adequado.

O projeto de Ampliacao e seus Cuidados
com o Meio Ambiente

Para conhecer as caracteristicas do
empreendimento e se ele seria adequado

para instalar-se naquele local foram
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realizados uma série de Estudos, chamados
de diagnéstico Ambiental.

Na sequéncia, serdo apresentados, de forma
resumida, o diagndstico do Meio Fisico —
(dgua, ar, solo); Meio Bidtico (Fauna e
Flora); e Meio Antrépico (questdes
relacionadas a questdes sécio econdmicas) .

DEFINICAO DAS AREAS DE

INFLUENCIA

A definicdo da abrangéncia territorial neste
estudo tem o objetivo em estabelecer os
espacos passiveis de sentirem os efeitos do
empreendimento, tanto os espacos sujeitos
aos efeitos diretos e imediatos da sua
instalacdo e operagdo, quanto oOs espagos
que sentirdo os reflexos dos efeitos a curto,

médio ou longo prazo.
Area Diretamente Afetada - ADA

Para o CGR Jardinépolis foi definida como

Area de Intervencdo ou Area Diretamente

Afetada (ADA), a gleba do empreendimento
atualmente em operagédo.

Assim, a Area Diretamente Afetada (ADA)
compreende os limites do terreno,
denominado Sitio Santo  Alexandre,

localizada no municipio de Jardindpolis — SP,
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com area de 18,6495 hectares, descrita na
Matricula 11.118 do Registro de Imoveis de
Jardinépolis — SP.

Essa definicio de Area Diretamente Afetada
(ADA) considera aspectos diretamente
relacionados a natureza do CGR Jardinépolis
onde havera disposicdo e/ou tratamento de
residuos sélidos de diversas tipologias,

conforme ja exposto.

Esse conceito ndo deve ser confundido com a
questdo relacionada aos impactos ambientais
cuja incidéncia extrapola geograficamente os

limites do terreno do empreendimento.

Area de Influéncia Direta - AID

Area de Influéncia Direta (AID) é a regido

localizada no entorno da Area Diretamente
Afetada (ADA), e que ird sofrer altera¢bes
pela instalacdo e operacao do
empreendimento em Estudo. Essas alteracbes
poderao ocorrer nos parametros
relacionados aos meios fisico, bidtico e

antrépico.

Deve ser ressaltado que as alteragdes nos
pardmetros ambientais da &rea de influéncia
dependem das caracteristicas tecnolégicas do
empreendimento avaliado, assim como, das
proprias caracteristicas da éarea onde

incidirdao os impactos ambientais, como seu
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relevo, cobertura vegetal e uso e ocupagdo

do solo, entre outros.

Dessa forma, a Area de Influéncia Direta
(AID) nao é coincidente para todos os
pardmetros ambientais que atuam no
processo, e depende de uma anélise
individualizada. Conforme comentado, essa
definicdo depende das caracteristicas dos
meios fisico, bidtico e antrépico da éarea

estudada.

Assim, a Area de Influéncia Direta (AID) do
CGR Jardinépolis foi delimitada para cada
parametro especifico, conforme podera ser

observado a seguir.
Area de Influéncia Indireta - All

A Area de Influéncia Indireta (All)
compreende o espaco territorial onde
incidirdo os impactos indiretos do
empreendimento. Cabe destacar que os
impactos indiretos tém um carédter muito sutil
e por vezes ndo sao perceptiveis para parte

da comunidade presente nesta area.

As alteracbes nos pardmetros ambientais da
Area de Influéncia Indireta (All) também
dependem das caracteristicas tecnolégicas do
empreendimento avaliado, assim como, dos
atributos ambientais da area onde incidirdo

os impactos indiretos decorrentes da
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instalacdo e operacdo do empreendimento

proposto.

Dessa forma, assim como para a Area de

Influéncia Direta (AID), a definicdo da Area

de Influéncia Indireta (All) do
empreendimento nd@o é coincidente para
todos os parametros ambientais que atuam
no processo, e depende de uma anélise

individualizada.

Assim, a Area de Influéncia Indireta (All) do
CGR Jardinépolis foi delimitada para cada
parametro especifico, conforme podera ser
observado no decorrer do Diagndstico do
Meio Fisico, do Diagnéstico do Meio Bidtico
e Diagnéstico do Meio Antrépico.

MEIO FisICO

Clima

As Condi¢cdes climéaticas regionais sado
definidas basicamente pela sua localizacdo e
caracteristicas locais, que indicam o regime
de ventos, a temperatura, chuvas entre
outros parametros ambientais.

Além disso, o conhecimento detalhado das
condi¢Bes climéticas de uma regido permite
andlises mais efetivas dos impactos
ambientais decorrentes de alteracdes pela
inclusdo de novos empreendimentos na

regido.
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Apdbs os diversos estudos relacionados as
questdes climaticas, foi possivel identificar
que além da prépria disténcia entre a cidade
e a regido do empreendimento (10 km), o
Municipio de Jardinépolis estd localizado a
sudeste da regido do empreendimento;
como a predomindncia do vento é
justamente (abaixo) deste setor (E-SE), a
populagdo que mora no Municipio né&o
devera sofrer efeitos de eventuais emanagdes

provenientes do empreendimento.
Ruido

A gleba onde serd ampliado o CGR
Jardinépolis estd situada as margens da
estrada vicinal que liga as cidades de
Jardinépolis e Sales de Oliveira. O entorno
do empreendimento é uma é&rea totalmente
agricola com predominancia da cultura da

cana de acglcar.

A cerca de 1,5 km, lado Ileste, do
empreendimento existe uma fazenda. Nas
imediacdes do empreendimento esta é a
Gnica constru¢do. A cerca de 2,0 km do
empreendimento passa a rodovia
Anhanguera, um dos acessos ao mesmo. Os
caminhdes que transportam residuos de
Orlandia, Cajuru, Broddsqui, Morro Agudo
acessam o aterro sanitario através da rodovia

Anhanguera.
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Para realizar um diagnéstico do nivel atual
de ruido da regido de influéncia do
empreendimento foram realizadas medidas
em sete (07) pontos. Quatro pontos junto as
fronteiras que separam o empreendimento
de seu no entorno. Estes pontos sdo
denominados P3, P4, P6 e P7 e estdo
indicados na Foto a seguir.

A determinac¢do das posi¢des dos pontos de
medicdes foi definida a partir de estudo
preliminar de forma a contemplar regides
mais criticas da drea do empreendimento sob
a Gtica do para@metro ambiental ruido. Com

esta configuracdo de medi¢bes procurou-se

obter um diagndstico mais abrangente

possivel da varidvel ambiental ruido no
interior do empreendimento e sua

vizinhanca.
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Na Tabela a seguir faz-se um resumo dos
valores medidos em cada ponto de medicdo

préximos ao empreendimento.

Valores do nivel de pressdo sonora em dB(A)
Med. Ponto Ponto Ponto Ponto
Ne P3 P4 P6 P7
Limax) 57,5 63,7 75,3 76,2
L(Mea) 43,5 53,0 50,9 52,6

No que diz respeito aos sete (07) pontos
estabelecidos, pode-se concluir que o estado
basico o nivel de pressdao sonora é
relativamente baixo, em fun¢do de néo
haver nenhuma fonte importante de ruido.
Este estado bésico é perturbado com a
passagem dos caminhdes que transportam
residuos para o aterro sanitario e de veiculos
que trafegam pela estrada vicinal que liga as
cidades de Jardinépolis a Sales de Oliveira.
Porém, por se tratar de uma estrada
secundaria o fluxo de veiculos é muito baixo.

Foram também determinados pontos de
medicdo junto a rodovia Anhanguera. Por
esta razdo, houve necessidade de se realizar
uma medi¢des mais longa para caracterizar
com mais precisdo a varidvel ambiental ruido
neste ponto. Nesse periodo pode-se captar
tanto o ruido produzido por carros
pequenos como caminhdes de grande porte
e também mais que um veiculo passando

junto ao medidor ao mesmo tempo.
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Os valores maximo Limax) € equivalente Lieq)

de pressdo sonora registrados neste ponto
foram de 82,6 e 71,8 dB(A),
respectivamente. Como se observa os valores
medidos sdo bastante altos, mostrando que a
rodovia tem um trafego intenso e de
veiculos de todos os portes, desde
automével de passeio até  grandes
caminhdes, conforme mostram as Fotos a

seguir.
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Na Tabela a seguir faz-se um resumo dos os
valores medidos em cada ponto de medicdo

pouco distantes do empreendimento.

Valores do nivel de pressdo sonora em dB(A)

Med. N> Ponto P1 Ponto P2 Ponto P5
LMax) 82,6 84,6 56,0
LiMed) 71,8 62,1 35,7

Na regido préxima a rodovia Anhanguera,
os niveis de pressdo sonora observados sao
muito maiores do que aqueles medidos no
interior da gleba destinada a ampliagdo do
CGR Jardinépolis,

apresentados.

anteriormente

Na rodovia Anhanguera, devido ao tréfego
continuo de veiculos, os niveis se mantém
altos durante a maior parte de dia. Porém,
devido a distdncia entre a rodovia
Anhanguera e o empreendimento,
praticamente nenhum ruido gerado na

mesma atinge o empreendimento.

Relatério de Impacto Ambiental




Outra fonte secundaria de ruido é a estrada
vicinal que liga Jardindpolis a Sales de
Oliveira, porém esta fonte atua de forma
bastante distinta no empreendimento devido
ao seu baixo fluxo de veiculos. Esta fonte
atua como se fosse uma fonte pontual, isto é,
a medida que trafega um veiculo, o nivel de
pressdo sonora se eleva, mas volta a valores
bastante baixos logo que o veiculo passa
pelo local. Assim, esta fonte funciona em
forma de picos, e estes picos podem atingir
valores altos em fun¢do do tamanho do
veiculo, do estado de conservacdo do

mesmo, etc.

Nas regides situadas em um raio de 2.000
metros em torno da CGR Jardinépolis,
composta, por atividades rurais, que podem

ser consideradas como semelhantes aos

pontos dentro da gleba e préximos.

Portanto, com os niveis de pressdo sonora
muito baixos.

Ar

O nivel de poluicdto atmosférica ¢é
determinado  pela  quantificaggo  das
substancias poluentes presentes no ar.
Conforme a Resolucggo CONAMA n® 03 de
28/06/1990,

atmosférico:

considera-se poluente

“qualquer forma de matéria ou energia com
intensidade e em quantidade, concentra¢@o, tempo ou
caracteristicas em  desacordo com os niveis
estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar
improprio, nocivo ou ofensivo a satde, inconveniente
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ao bem-estar publico, danoso aos materiais, a fauna e
a flora ou prejudicial a seguranga, ao uso e gozo da

propriedade e as atividades normais da comunidade™.

Com relacdo a sua origem, os poluentes
podem ser classificados como:
@ Primérios: aqueles emitidos diretamente pelas
fontes de emissao;
@ Secundérios: aqueles formados na atmosfera
através da reacdo quimica entre poluentes e/ou

constituintes naturais na atmosfera.

Quando se determina a concentracdo de um
poluente na atmosfera, mede-se o grau de
exposicdo dos receptores (seres humanos,
outros animais, plantas e materiais) como
resultado final do processo de lancamento
deste poluente na atmosfera a partir de suas
fontes de emissdo e suas interagbes na
atmosfera, do ponto de vista fisico (diluicdo)
e quimico (rea¢cdes quimicas). O sistema

pode ser visualizado da seguinte forma:

Fontes de Poluicdo ~——p»  Processos Atmosféricos ~ ————pp  Receptor

Poluente Dilui¢do e/ou reagdes quimicas

Destaca-se que, mesmo mantidas as emissoes,
a qualidade do ar pode mudar em funcédo
das condicdes meteoroldgicas que
determinam uma maior ou menor dilui¢cdo

dos poluentes.
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Assim, pode-se dizer que a qualidade do ar
piora com relacdo aos par@metros mondxido
de carbono, material particulado e diéxido
de enxofre, durante os meses de inverno,
quando as condi¢cdes meteoroldgicas s@o
mais  desfavordveis a dispersdo  dos
poluentes. J& o ozbnio apresenta maiores
concentra¢cdes na primavera e verao, por ser
um poluente secundéario que depende da

intensidade de luz solar para ser formado.

A determinacdo sistematica da qualidade do
ar deve ser, por questdes de ordem pratica,
limitada a um restrito nimero de poluentes,
definidos em funcdo de sua importéncia e
humanos

dos recursos materiais e

disponiveis.

De forma geral, o grupo de poluentes
consagrados universalmente como
indicadores mais abrangentes da qualidade
do ar é composto pelos poluentes;
mondxido de carbono, didéxido de enxofre,
material particulado e o0zbnio, mais o

diéxido de nitrogénio.

A razao da escolha desses parametros como

indicadores de qualidade do ar esta ligada a

sua maior freqléncia de ocorréncia e aos
efeitos adversos que causam ao meio

ambiente.

No Estado de S&o Paulo, os dados de
qualidade do ar e meteorolégicos das
estacOes automaticas de monitoramento sdo
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divulgados e continuamente atualizados pela
CETESB, incluindo ainda a classificacdo da
qualidade do ar e, dependendo dos niveis
monitorados, informa¢cdes de prevencdo de

riscos a satude.

O quadro a seguir apresenta as contribui¢des
méximas o grupo de poluentes consagrados
universalmente como indicadores mais
abrangentes da qualidade do ar é composto
pelos poluentes nas areas urbanas da area de
influéncia do  empreendimento  para
operacao do CGR Jardindpolis.

NOxih CO(g/m)  pyypp NMHC
(ug/m3)  1h 8h (pg/m?)

Areas Urbanas
(ng/m3)
Brodoswki 0,07 1,2 0,32 0,003 0,03

Candia 1.4 . 3.9 0,029 0.54

Cruz das
1,5 s 3,9 0,027 0,58
Posses

Jardinépolis , , 4,1 0,036 0,61
Pontal b 6.5 5 0,025 0,14
Ribeirao Preto 20 0,02 0,5

Sertaozinho b 10 0,01 0,2

Padréao
Primario 40.000 10.000 150
(PQAR)

Em relacio a qualidade do ar, face as
considera¢bes apresentadas em todo Estudo
Ambiental, o CGR Jardinépolis tém
viabilidade ambiental e as contribui¢cbes de
poluentes apresentam valores menores que
os padrdes de qualidade do ar estabelecidos
pela Resolucgado CONAMA 03/90, nas areas

urbanas da area de influéncia.
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Aspectos Geologicos

Apos a execucdo de etapas de levantamentos
de  dados
bibliograficos especificos da regido e da

secundarios em textos

observacdo do material cartogréfico e
fotogréfico pré-existente com relacdo a
geologia da &rea e entorno, foram realizados
levantamentos diretos em campo na &rea
diretamente afetada, ficando caracterizadas
as areas de influencia indireta (All), direta
(AID) e éarea diretamente afetada (ADA) da

seguinte maneira:

O contexto geoldgico no qual se insere a
drea do CGR Jardinépolis, corresponde a
terrenos predominantemente constituido de
rochas extrusivas bésicas (rochas magmaéticas
ou “duras”), no caso em pauta, por basaltos
da Formacgdo Serra Geral, cuja ocorréncia é
apontada regionalmente englobando além
do municipio de Jardinépolis; Sales Oliveira,
Morro  Agudo, Orlandia, Pitangueiras,
Barrinha, Sertdozinho, Dumont, Praddpolis,

Luiz Antonio, Cravinhos e Ribeirdo Preto.

Os basaltos da regido sao rochas formadas a
partir de extensos derrames de lavas, no

periodo em que a América do Sul se

separava do continente Africano, gerando

trincas, por onde as lavas “subiram”
formando essas capas de basaltos, com

geometria predominantemente horizontal.
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Ainda em termos regionais, porém com
ocorréncia mais restrita é possivel observar
rochas sedimentares (rochas “moles”),
predominantemente areniticas das
Formag¢des Botucatu, a Leste, Sudeste e Sul
de Jardinépolis e, Adamantina com
ocorréncia mais a Nordeste de Jardindpolis,

nas proximidades de Broddsqui e Batatais.

Associados aos cursos d dgua existentes na
regido, bem como no entorno préximo da
gleba, especialmente o Rio Pardo, o Ribeirdo
Sdo Pedro e os coérregos Cricilma e Capéao
do Feijao, ocorrem sedimentos recentes
(Cenozdicos) representados por depositos
aluviais quaterndrios e as chamadas
Coberturas Cenozdicas indiferenciadas, que
também sdo constituidas por depdsitos

arenosos, argilosos e/ou cascalhentos.

Saindo de uma vis@do mais abrangente (All)
para um diagndstico dos terrenos mais
préoximos a gleba de interesse (AID), nota-se
que as descricbes regionais, apresentadas
anteriormente sdo plenamente confirmadas,
diferindo apenas pelo fato de que nessa
porcao mais restrita de terras, ndo sdo mais
encontrados  afloramentos das  rochas
sedimentares supra mencionadas a excec¢do
dos sedimentos recentes, ja citados como
associados as margens dos principais cursos

d“4gua existentes.

Direcionando os estudos apenas para oOs

limites da gleba do CGR Jardinépolis, foram
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observados corpos rochosos correspondentes
aos derrames basdlticos j& mencionados, os
quais sdo constituidos por rochas de
coloracdo cinza-escura a preta, afaniticas
(onde os cristais de rocha ndo podem ser
vistos a olho nu), com por¢des centrais

apresentando-se com textura macica.

Estas rochas se enquadram nas caracteristicas
descritas em literatura e mencionadas
anteriormente, como  pertencentes  a
Formacéao Serra Geral.

Em linhas gerais, a rocha observada possui
alto grau de alteracdo, mantendo suas
principais caracteristicas nas por¢des centrais
de blocos alterados. Dentre as caracteristicas
preservadas e com indicios de alteracédo
diferencial dos basaltos existentes na ADA,
cita-se a ocorréncia de esfoliagdo esferoidal,
“acebolamento”

também chamada

(alteracdo de fora para dentro,

analogamente as “camadas de uma cebola”).

Com relacdo a elementos estruturais, foram
observadas 2 familias de fraturas na rocha,
com alto grau de fraturamento na por¢ado
aflorante. Néo foram observadas
descontinuidades de maior porte, tais como,
planos de falha ou zonas de cisalhamento

nos corpos rochosos observados.

Sobrepondo-se a formagdo Serra Geral é
observado na éarea a presenca de material
terroso representado pelo solo de alteracdo
ou depdsitos de retrabalhamento, com
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contato encoberto entre as unidades. Na
figura a seguir é apresentado o mapa

geoldgico do Estado.

Geologia Local

Como definido anteriormente, a por¢do de
terreno definida como Area Diretamente
Afetada — ADA pela implantagdo e operacdo
da ampliaggo do empreendimento ¢é
representada pela gleba do CGR

Jardinépolis.

Para caracterizar os tipos de solos e rochas
componentes da é&rea, foram realizados,
além das observa¢des em superficie, 8 furos
de sondagem a percussdo, as perfuragdes
foram executadas de acordo com oOs
procedimentos de execucdo definidos pela
norma da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT NBR 6484 (1980) -

“Execucdo de sondagens de simples

reconhecimento dos solos” e norma ABNT
NBR 6502 — “Rochas e solos”.
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Todas as sondagens apresentaram

sedimentos silte-argilosos sobrepondo
sedimentos silte-arenosos até a interseccdo da
rocha, indicando tratar-se de solos de
alteracdo do basalto. Os dados relativos as
sondagens realizadas encontram-se na integra
em relatério Anexo ao Estudo de Impacto
Ambiental - EIA. Embora a figura a seguir
apresentada anteriormente, seja de cunho
regional, ficou evidenciada a predominancia
absoluta das rochas efusivas (lavas
vulcénicas) da Formacao Serra Geral, o que
foi confirmado pelas sondagens e
observacdes, de campo como ¢é ilustrado

pela figura a seguir — Mapa Geoldgico Local.

D e

P —
=T=E

Toda a é&rea do terreno apresenta corpos
rochosos correspondentes aos derrames
basélticos constituidos por rochas de
coloragdo cinza-escura a preta, afaniticas,
com porg¢des centrais apresentando-se com
textura macica. Estas rochas se enquadram
nas caracteristicas descritas em literatura e
mencionadas anteriormente, como

pertencentes a Formacao Serra Geral
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Em linhas gerais, a rocha observada possui
alto grau de alteracdo, conforme ilustra a

imagem a seguir

Dentre as caracteristicas preservadas e com
indicios de alteracdo diferencial dos basaltos
existentes na ADA, cita-se a ocorréncia do
“acebolamento”

(esfoliacdo  esferoidal),

ilustrada a seguir na imagem a seguir.

Sobrepondo-se a formagdo Serra Geral foi
observado na éarea a presenca de material
terroso representado pelo solo de alteracdo

do basalto, a famosa “terra roxa”.
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Aspectos Geotécnicos

A seguir, serdo descritos os processos do
meio fisico passiveis de atuacdo na regidao de
entorno do empreendimento, os quais serdo
rigorosamente controlados durante as obras
de engenharia a serem desenvolvidas na
implantacdo e operacdo da ampliagdo do
CGR Jardinépolis.

Anteriormente ao diagndstico dos aspectos
geodindmicos das éareas de influéncia, serd
apresentado o embasamento conceitual que
norteou a caracterizacdo e andlise dos
fendmenos abordados, quais sejam: Erosao,
Escorregamento e Assoreamento. A figura a
seguir apresenta as dareas com maior

suscetibilidade a erosdo no entorno da

regido do CGR Jardindpolis, em cuja area e

entorno imediato pode ser visualizado que
ndo existem &reas classificadas com alta /

muito alta suscetibilidade a erosdo.
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® Erosdo pela dgua e o escoamento

superficial das aguas

A erosdo é o processo de desagregacdo e
remocdo das particulas sélidas do solo ou de
fragmentos e particulas de rochas, devido a
acdo combinada da gravidade com a agua, o
gelo e/ou os organismos vivos - plantas e
animais (DAEE/IPT, 1990).

Nota-se por esta definicdo que o processo de
erosdo pela 4gua estd intimamente
relacionado ao processo de escoamento

superficial das aguas.

A superficie da terra é coberta por solos, que
sdo formados por um processo permanente
de alteracdo das rochas em processo natural.
Entretanto, este equilibrio pode ser rompido
pela intensificacdo da  geodinamica
superficial, como por exemplo, obras de
engenharia sem planejamento ou controle.

Nesta situagdo, os processos de formac¢do do
solo ndo conseguem superar Os processos de
degradacdo, e a erosdo é considerada erosdo
acelerada. Se ela for desencadeada por
alteracdes das  condi¢des  geoldgicas,
geomorfolégicas ou climéticas, ocorre ao
longo de milhares de anos. No entanto, a
erosdo acelerada provocada pelo homem
ocorre de forma intensa em poucos anos: € a
erosdo antrdpica; extremamente prejudicial

ao meio ambiente.
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As causas da erosdo acelerada estdo
associadas a fatores antrdpicos e naturais.
Como fator preponderante estd o uso e
ocupacdo irracional do solo, por exemplo,
através de desmatamentos, cultivos, estradas
mal planejadas e a expansdo urbana
desordenada. Sobre este cenario
“catastrofico” formado pela agdo antrdpica,
atuardo os fatores naturais chuvas, relevo,
solos, rocha e vegetacdo, que controlardo a

intensidade do processo erosivo.

Enfim, as principais conseqiiéncias da erosdao
acelerada sdao a destruicdo de terras
cultivaveis, de equipamentos urbanos e obras
civis, e o assoreamento de reservatérios e
cursos d’agua.
@ Escorregamentos

Escorregamentos correspondem a
movimentos de massa diretamente
relacionados a dindmica das vertentes
(encostas). A declividade do terreno é o
principal atributo do meio fisico que

controla o surgimento dos escorregamentos.

Assim, quanto maior for a declividade, maior
a suscetibilidade ao deslocamento do
solo/rocha, ou seja, quanto mais inclinada
uma encosta, maior as chances de ocorrer

escorregamentos.

Declividades inferiores a 30% sdo pouco
afetadas por movimentos de massa desse
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tipo. Entre 30 e 60% a freqiiéncia aumenta e
acima de 60% esse processo passa a ser
muito comum.

Os movimentos de massa manifestam-se, de
forma natural, nas areas de vertentes com
altas declividades, nas montanhas, serras e
escarpas. Entretanto, em sua forma induzida,
sdo processos que ocorrem em alguns taludes
e aterros e que acompanham a ocupag¢do
urbana das vertentes, mesmo em relevos
pouco acidentados, quando essa ocupacado é

feita sem os devidos cuidados técnicos.

& Assoreamento

O assoreamento é definido como sendo a

obstru¢do de um rio, canal, estudrio ou

qualquer corpo d'dgua, causado pelo

acimulo de substancias minerais, tais como
areia, argila ou cascalhos entre outros ou
ainda por materiais de origem organica,
como o lodo.

O acumulo de materiais no leito dos corpos
d’agua responsaveis por assoreamento, esta,
em linhas gerais, associadas ao maior aporte
dos mesmos nos cursos d’agua,
ultrapassando a capacidade de transporte
deste. Este fato provoca a reducdo da
profundidade e da velocidade da correnteza

nos corpos d’agua.

Relatério de Impacto Ambiental




P

E comum que o aumento no aporte de
sedimentos em suspensdo nos cursos d’agua,
seja oriundo de um incremento na taxa de
matéria desagregado sendo carreado para os

mesmos.

Atividades antrépicas @ montante dos pontos
assoreados, configuram normalmente a fonte
destes materiais desagregados, seja através da
exposicdo do solo por meio de
desmatamentos ou de forma mais direta por
obras de corte e aterro, mineracao,

atividades agricolas, entre outras.

@ Area Diretamente Afetada

De acordo com o diagéstico regional, parte

do municipio de Jardinépolis e entorno

apresentam muito alta susceptibilidade a
erosdo, contudo, as informa¢des da
pedologia e declividades locais,
possibilitaram a execu¢do de uma avaliagdo
mais detalhada desses pardmetros, conforme

descrito a seguir.

A classificagdo das terras da éarea do
empreendimento em relacdo a
suscetibilidade a erosdo foi elaborada com
base no conhecimento dos condicionantes
naturais do meio fisico, quais sejam solo,

relevo e geologia.
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Neste contexto, esta classificacdo foi
elaborada a partir da andlise dos tipos de
solos existentes no local, ou seja, dos
Latossolos Vermelhos (“terra roxa™) e,
baseando-se no método da matriz de
correlagdo, na qual solos rasos e mais siltosos
associados a médias e altas declividades
(acima de 12%) caracterizam terrenos mais
suscetiveis a erosdo, conforme mostra o

quadro a seguir.

CLASSES DE SUSCETIBILIDADE A EROSAO.

DECLIVIDADE
©Oa (3a/ (6 al| (12 a| (50 a
CLASSES DE SUSCETIBILIDADE A EROSAO

LV mB B M A A mA
mB — Muito Baixa B —Baixa M —-Média A-Alta mA — Muito Alta

ASSOCIACAO
DE SOLOS

Analisando a distribuicdo das classes de
susceptibilidade a erosdao na 4éarea do
empreendimento conclui-se que

predominam terrenos de baixa e muito baixa

suscetibilidade a erosd@o, que ocupam 18,09

ha e correspondem a 99,19% da é&rea do

empreendimento.

De acordo com o diagndstico ambiental,
somente 0,81% da &rea do empreendimento
possui declividades entre 6 e 12%,
representando 0,15 ha. Na ADA né&o
ocorrem  terrenos com  declividades
superiores, ou seja, ndo ocorrem locais
associados a riscos de  acidentes
geoambientais relacionados a

escorregamentos e processos erosivos.
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Os resultados obtidos através da matriz de
correlagdo apontam, portanto, para um
contexto geodindmico favoravel, este fato é
potencializado devido a litologia e,
consequentemente a pedologia da érea,
dominada por solos argilo-siltosos, de menor
suscetibilidade a processos erosivos que oOs
solos arenosos. Neste contexto é possivel
concluir que o perfil do solo local estd em
situacdo de equilibrio natural, o que resulta
na auséncia de processos erosivos ativos na
gleba e permite avaliar, que mantida essa

condicdo, os riscos sdao reduzidos.

Com a auséncia de processos erosivos
observada, torna-se menos provavel a
ocorréncia de pontos de assoreamento no
leito dos cursos d”agua existentes a jusante
da gleba, originados eventualmente pelas
atividades propostas.

Com relacdo aos processos de
escorregamento, a condicdo de equilibrio
natural também se aplica na area, ndo tendo
sido observada durante a elaboracdo deste
estudo, a ocorréncia de nenhum ponto

apresentando o fendmeno.

Aspectos Geomorfolégicos

A area do CGR Jardindpolis estéd inserida na
borda da Unidade Geomorfolégica Planalto
Ocidental, préoximo a Unidade Cuestas
Basélticas, especificamente na borda nordeste
da Bacia do Parana no Estado de S&o Paulo.
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Esta Provincia corresponde aos derrames

basalticos que cobrem as unidades
sedimentares do final do ciclo de deposicao

da Bacia do Parana.

A Provincia do Planalto Ocidental ¢é
caracterizada pela presenca de formas de
relevo levemente onduladas com longas
encostas e baixas declividades, representadas
fundamentalmente, por Colinas Amplas e
Colinas Médias

A regido apresenta relacdo entre o ndmero
de rios ou cursos d’agua e a area ocupada
pela bacia hidrogréfica ou densidade de
drenagem baixa, embora possam ser
encontradas variagdes locais, de acordo com
os tipos de sistemas de relevo presentes na
provincia ou mesmo, dentro de cada um dos
sistemas de relevo. E o caso das areas de
cabeceiras de drenagem que tendem a
apresentar densidade de drenagem maior
(maior ndmero de rios/corregos por éarea
ocupada) podendo atingir padrdao médio e

alto.

Nessa Unidade ocorrem fundamentalmente
dois sistemas de relevo, Colinas Amplas e
Colinas Médias, sendo que na éarea de
influéncia do empreendimento predomina o
primeiro, onde ocorrem frequentemente
distancia entre as calhas dos rios (interflavios)
com érea superior a 4 km?, topos extensos e
aplainados e vertentes com perfis retilineos a

convexos. A drenagem é de baixa densidade
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com padrao subdendritico (a exemplo dos

ramiculos de uma folha)

Geomorfologia Local

O contexto geomorfolégico no qual estdo
inseridas a Area de Influéncia Direta (AID) e
a Area Diretamente Afetada (ADA) do CGR
Jardinépolis apresentam um s6 padrdo de

relevo.

O contexto geoldgico descrito para a AID e
ADA sustenta um relevo suave de encostas
convexo-retilineas, conforme mostra a
imagem a seguir, representado por Colinas
Amplas, as quais encontram-se encaixadas
em uma regido de relevo igualmente

suavizado
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A caracteristica de relevo mais marcante da
AID e ADA é que estas se encontram sobre

um elemento de relevo denominado

“Divisor de Aguas” (coincidente a por¢do de

topo, ou seja, menor declividade do relevo
tipo “Colinas Amplas”), o qual por sua
condicdo elevada entre dois micro vales
regula o escoamento superficial das aguas
pluviais e fluviais. No caso em pauta, as
dguas que fluem em direcdo ao coérrego
Capado do Feijdo a Oeste e, ao cérrego
Cricilma a Leste, sendo que, este ultimo
escoa de Nordeste a Sudoeste em direcdo ao
Ribeirdo Sdo Pedro. Deve ser destacado que
pela insercdo dos limites do CGR
Jardinépolis na topografia local, a tendéncia
de escoamento superficial da gleba é para
sudoeste, em direcdo a calha do cdérrego
Capéao do Feijao.

A andlise das Folhas Topogréficas Ribeirdo
Preto e Sales Oliveira, mostra que as
declividades médias das encostas na é&rea
situam-se em linhas gerais proximas aos 5%,
podendo atingir valores maiores quando
considerados pontos isolados ou parciais,

porém, com o objetivo de detalhar melhor a
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superficie do terreno e subsidiar a avaliacao
de impactos na area, foi elaborado um mapa
de declividades a partir das cotas
apresentadas pelo empreendedor, por meio
de levantamento topogréfico em escala

local.

A elaboracdo do mapa de declividades locais
foi baseada nas classes definidas por Lepschi
(1991), tendo sido apenas adaptada uma
nova classe de declividade para que a divisdo
final permitisse a identificacdo dos terrenos
com declives acima de 30%, de modo a
facilitar a andlise com relacdo a Lei Federal
n® 6.766/79.

Desta forma, foram definidas previamente 7
classes de declive, identificadas pelas letras
seqUenciais de “A” a “G” da seguinte
maneira:

Classe A — Declividades entre 0% e 6%;
Classe B — Declividades entre 6% e 12%;
Classe C — Declividades entre 12% e 20%;
Classe D — Declividades entre 20% e 30%;
Classe E — Declividades entre 30% e 50%;
Classe F — Declividades entre 50% e 100% e,
Classe G — Declividades superiores a 100%.

Ressalta-se que a adaptacdo nas classes de
declive com relacdo aquelas definidas por
Lepschi corresponde a divisdo da Classe D
utilizada pelo autor para representar terrenos
com declividades entre 20 e 50%, em duas
classes de menor abrangéncia,
correspondentes a “D” e “E” do presente
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trabalho. O estudo das declividades locais

resultou no mapa apresentado na figura a

seguir.

O mapa de declividades denota o
predominio de por¢des de terreno com
baixos valores de declive, ou seja, que as
declividades na gleba sdo quase que
exclusivamente, inferiores a 12%
correspondendo a 99,19% da gleba, ou seja,
uma 4area de 180.398,55 m2?, os 0,81%
restante do terreno encontra-se entre O e
6%, equivalente a uma é&rea de

1.477,24 55 m2.

As caracteristicas descritas anteriormente
favorecem a implantacdo do
empreendimento, uma vez que a presenca
de baixas declividades associadas a terrenos
de relevo suavizado, torna-se um fator
facilitador no que tange a movimentacdo de
terra para a preparagdo da superficie, bem
como, para a execucdo das atividades
propostas com a implantaggo do

empreendimento.
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Aspectos Pedologicos

A caracterizacdo dos aspectos pedoldégicos,
presentes nas areas de influéncia definidas
para o empreendimento proposto foi
executada  fundamentalmente com o
levantamento de dados bibliogréaficos,
cartogréficos e levantamentos de campo,
através de visita a area e analise dos solos
encontrados, bem como, suas feiches

morfolodgicas e estruturais.

O diagnéstico ambiental dos solos na éarea
de influencia do empreendimento foi assim
elaborado para as éreas de influéncia
definidas a seguir.

A Area de Influéncia Direta — AID definida
para o parametro Pedologia corresponde a
porcdo de jusante da  micro-bacia
hidrogréfica definida pelos cérregos Capéao
do Feijao e Cricilma, alem da porc¢ado
inferior do Ribeirdo Sdo Pedro, no entorno
do divisor de &guas descrito anteriormente
na caracterizacdo geomorfolédgica da AID e

ADA.

O contexto pedolégico o qual se insere a
AID, é muito semelhante ao descrito para a
All, de acordo com o Mapa Pedolégico do
estado de Sdo Paulo, a AID, esté inserida em
uma area com ocorréncia de LV15, Latossolo
Vermelho (“terra roxa”), possui textura
argilosa e ocorre em relevo suave-ondulado

e plano. Na AID, também se encontra solo
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hidromorfico relacionado ao relevo de

varzea.

Os solos da AID, semelhantes a All revelam
um contexto regional e local de géneses
iguais, diferindo apenas devido a
caracteristicas locais de declividade e
posicionamento em relacdo aos cursos de
dgua, aos quais estdo associados solos mais

arenosos.

Da mesma forma, seguindo os estudos para
uma escala mais local, a semelhanca das
associacdes pedoldgicas observadas agora
entre AID e ADA sdo notdrias, tornando
redundante sua apresentacgdo em itens
separados.

A Area Diretamente Afetada - ADA foi
definida como sendo toda a gleba, inserida,
de acordo com o mapa pedolédgico regional
(figura a seguir), em uma &rea com
ocorréncia de latossolo vermelho (“terra

roxa”).

LVis

ATERRO JARDINOPOLIS l

}
1) Céngia

Posses

N SERTAOZINHO
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Os tipos de solos estdao diretamente
relacionados ao relevo regional e ao
substrato rochoso. A influéncia do relevo na
formacgao do solo manifesta-se
principalmente pela interacdo entre as
formas de relevo e a dindmica da &gua.
Assim, em relevos de colinas e planicies, hé
uma tendéncia a infiltracdo de &gua que, ao
entrar em contato com o substrato,
favorecerd o desenvolvimento de solos mais
profundos (latossolos), enquanto em relevos
de alta declividade, a acdo do escoamento
superficial sobrepde-se a infiltracdo, levando
a formacdo de solos rasos (Litdlicos e

Cambissolos).

Também é grande a correspondéncia entre
as caracteristicas texturais e mineralégicas dos
perfis de solo com a composicdo do
substrato  geoldgico, evidenciando a
influéncia do substrato nos processos de

desenvolvimento pedolégico.

Desta forma, pode-se dizer que a éarea da
Bacia do Rio Pardo apresenta uma
predominancia de solos de textura variando
de média a argilosa, provenientes de
litologias de rochas cristalinas (gnaisses),

basaltos, arenitos e subordinadamente

argilitos e siltitos.

O solo predominante na ADA, material
gerado pela alteracdo de rochas basicas
(lavas) da Formacdo Serra Geral é o
Latossolo Vermelho (“terra roxa”) comum
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em relevos de colinas amplas. Sdo solos
argilosos a muito argilosos, sendo que s6
existe esse tipo de solo na ADA, como
observado na figura a seguir.

£ [0 wne

MAPA PEDOLOGICO LOCAL - ADA

1

Para a descricdo do Perfil Pedoldgico local,
foram utilizados afloramentos existentes,
como o representado pela imagem a seguir,
na éarea do empreendimento, além da
abertura de trincheiras com o uso de enxadas
ao longo de toda a gleba para a confirmacédo
das caracteristicas do solo em locais sem a
ocorréncia de afloramento, em especial,
solos revolvidos para o plantio de cana-de-

aclcar e demais culturas ou pastagem.
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A descricao dos perfis de solo observados na
area de interesse é apresentada na sequéncia,
denotando a presenca de um Unico tipo
litolégico. Em toda a extensdo do terreno a
ser implantado o empreendimento, ocorre
Latossolo com horizonte A muito pouco
desenvolvido com aproximadamente 0,5
metro.

O Horizonte B

desenvolvimento com aproximadamente 4

apresenta bom

metros de profundidade, enquanto o
horizonte C possui aproximadamente 1
metro e ¢é seguido pelo Horizonte R,
correspondente a rocha geradora dos solos
observados na gleba, o Basalto oriundo dos
derrames de lava formadores da Formacgéo

Serra Geral.

Aspectos Hidrogeoloégicos

Na regido de insercdo do CGR Jardinépolis,
o Aqifero Guarani é o reservatdrio de &guas
mais importante, ndo somente pelas suas
caracteristicas de grande oferta de &guas,
como pela grande importancia para o
abastecimento publico. O Aquifero Guarani é
composto pelos sedimentos arenosos das
forma¢des Pirambdia e Botucatu, sendo
confinado pelos rochas basalticas (derrames
de lavas) da Formacdo Serra Geral, ou seja,
com uma grau de protecdo a contaminac¢do

mais acentuado.
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De forma geral, o Aquifero Guarani é a
principal reserva subterrdnea de &gua doce
da América do Sul, ocupando uma éarea de
aproximadamente 1,2 milhdo de
km?,estendendo-se pelo Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai. No Brasil, este aquifero
abrange 8 estados, sendo que no Estado de
Sdo Paulo, o Aquifero Guarani ocupa
extensdo superficial de 155.800 km?.

O Aquifero Guarani ocorre na porgao oeste
do Estado de Sao Paulo, ocupando cerca de
76% do seu territdrio. A leste estd localizada
a faixa aflorante que se estende desde o
municipio de Rifaina, a norte, até Fartura, ao
sul.

Esta faixa, com é&rea de 16.000 km?, estd
inserida na Depressdo Periférica e apresenta
largura irregular que se amplia ao longo das

grandes drenagens.

Para oeste daquela faixa, o aquifero
encontra-se confinado pelos basaltos da
Formacdo Serra Geral, numa extensdo de
cerca de 174.000 km?, e toda a é&rea do
municipio de Jardinépolis (incluindo a gleba
do CGR Jardindpolis) encontra-se no limite
da porcdo confinada do Aquifero Guarani,
sendo que localizacdo do Aquifero Guarani
no Estado de Sdo Paulo é apresentada na

figura a seguir
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O empilhamento das rochas sedimentares
que alojam as dguas do Aquifero Guarani € a
seguinte: Formacdo Pirambdia ocupa a base,
e a Formacdo Botucatu, o topo. A Formacgao
Pirambdia é constituida por arenitos de
granulacdo média a fina, localmente grossos
e conglomeraticos, depositados em ambiente
fluvio-lacustrino (rios e lagos) e edlico

(desertos).

Apresenta estratificacdo de médio porte,
cruzada planar ou acanalada e estratificacdo
plano-paralela, com laminas ricas em argila
ou silte.

Botucatu é

A Formacdo composta

predominantemente  por  arenitos de
granulacdo média a fina, avermelhados, com

esfericidade e bem

grdos de alta

selecionados, exibindo estratificacdo cruzada
de grande porte (antigas dunas). Todo o
pacote na regido do empreendimento, a
porcdo confinada, estd recoberto pelos

derrames basalticos da Formacao Serra Geral,
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que apresenta lentes de arenitos entre os

derrames.

Confinando o Aquifero Guarani encontra-se
o Aquifero Serra Geral, onde a circulacdo da
dgua subterranea esta relacionada a fraturas e
falhas, de acordo com Montenegro et al.
(1988), a espessura média desta unidade
aquifera, na regido de Ribeirdo Preto, é 65
metros. Alguns poc¢os possuem espessuras
superiores a 150 metros, entretanto, esta
espessura é dificil de ser determinada com

precisao.

No balanco hidrogeoldgico do Aquifero
Serra Geral apenas 22% das chuvas alcangam
Os mananciais subterrdneos, sendo a maior
parte da recarga pluviométrica evaporada,
ou atingem os cursos d'dgua como

escoamento baésico.
Hidrogeologia local

Todas as 08 sondagens para caracterizacdo
geolégico-geotécnica da gleba do CGR
Jardinépolis realizadas ao longo de toda a
drea do empreendimento ndo interceptaram
o nivel d’agua freético, ou seja, ndo ha nivel
raso de &guas subterrdneas na é&rea do
empreendimento, essa caracteristica é de

comum ocorréncia em colinas amplas

As descricdes de sondagens apresentadas

indicam que o solo local é constituido
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preponderantemente por argila siltosa, com
fracbes varidveis de areia nos niveis mais
profundos, entretanto predominando solo
argilo-siltoso, pouco arenoso, de consisténcia

rija a dura.

A ndo interceptacdo do nivel d’agua freéatico
nas sondagens realizadas é algo que ocorre
com certa frequéncia em perfura¢des
realizadas na area de Ribeirao
Preto/Jardinépolis, e pode estar relacionada
ao baixo valor de condutividade hidraulica
comumente  associado a solos de
granulometria argilosa, especialmente pela
caracteristica autdctone encontrada na area
de interesse.

A homogeneidade fisica  (porosidade,
permeabilidade, etc.) das camadas de solo e
sedimentos acima das Formag¢des Botucatu,
Pirambodia e Serra Geral dificulta a formagao
do aquifero freatico (nivel raso de &guas

subterraneas).

Adicionalmente, na area do
empreendimento e entorno, o Aquifero
Guarani estd confinado abaixo das rochas
basalticas da Formag¢do Serra Geral,
diminuindo sua vulnerabilidade e risco de

contamina¢ao

Recursos Hidricos e Qualidade das Aguas
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A drea do empreendimento insere-se nos
dominios da Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hidricos do Pardo (UGRHI-04), a
qual representa uma das 22 unidades de
gerenciamento de recursos hidricos definidas
pela Lei Estadual n? 7.663/1991, com é&rea
total de 8.991,02 km? (Relatério Zero, IPT -
2000).

E definida pela bacia hidrografica do rio
Pardo e seus tributérios, no Estado de Sao
Paulo, a montante da foz do rio Mogi-
Guagu. O rio Pardo tem suas nascentes no
Planalto Sul de Minas (nasce na Serra do
Cervo, municipio de ltapitina, MG) e dirige-
se para o rio Grande acompanhando a
inclinagdo do relevo. E o maior afluente do
rio Grande pela margem esquerda, ao qual

se lanca ap&s um curso de cerca de 550 km.

Apesar de nascer em Minas Gerais, 84% do
seu curso desenvolve-se no Estado de S&o
Paulo. Seu maior afluente é o rio Mogi-
Guacu, que também nasce em territério
mineiro. Dada a disposicdo geral da UGRHI,
que apresenta largura da ordem de 50 km,
em cuja posicdo aproximadamente central
corre o rio Pardo, com seu tracado bastante
irregular e sinuoso, seus afluentes (na area da
UGRHI), tanto da margem direita como da
esquerda, sdo de porte relativamente
pequeno, com extensdo em geral néo

superior a 30 km.
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Os principais cursos d’agua integrantes da
bacia, além do rio Pardo, sdo os rios Canoas
(Que nasce em MG) e Araraquara e Os
ribeirdes Sado Pedro, da Floresta e da Prata,
pela margem direita; e os rios Tambad,
Verde e da Fartura e o ribeirdo Tamandua,

pela margem esquerda (IPT, 2000).

A UGRHI Pardo localiza-se dentro da é&rea
de abrangéncia da Diretoria Regional do
DAEE da Bacia do Pardo Grande. Limita-se
ao Norte com a UGRHI 8 (Sapucai/Grande),
a nordeste com a UGRHI 12 (Baixo
Pardo/Grande), em todo flanco sudoeste
com a UGRHI 9 (Rio Mogi-Guacu) e a Leste-
Sudoeste com o Estado de Minas Gerais, sua

insercdo geogréafica no Estado de Sdo Paulo

pode ser observada na figura a seguir:

ssakcto s eankadtasac gual UGNV P 0

A UGRHI do Pardo foi objeto de divisao em

seis  sub-bacias, utilizando-se  critérios
hidrolégicos, e os seus limites definidos a
partir dos divisores principais e das bacias de
captac¢d@o dos rios de maior porte, bem como
por aspectos fisicos e socioecondémicos,

sendo que a extensdo superficial de cada
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uma é apresentada a seguir, ilustrada na

figura a seguir.

Sub-bacias da UGRHI do Pardo
N¢ | Nome Area (km2)
1 Ribeirdo S&do Pedro/ribeirdao da | 1.451,80
Floresta
2 Ribeirdo da Prata/ ribeirdo | 1.680,84
Tamandué
Médio Pardo 2.533,78
Rio Canoas 516,8
Rio Tambau/Rio Verde 1.271,38
Alto Pardo 1.5436,42
TOTAL 8.991,02
(Fonte: Relatério Zero - IPT, 2000)
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A drea de interesse estd situada na por¢ado
sudeste da sub-bacia do ribeirdo Séo
Pedro/ribeirdao da Floresta (figura 9.2.9-3),
distando cerca de 2km de sua margem direita
e aproximadamente 5 km da margem

esquerda do Rio Pardo.

A sub-bacia ribeirdo S&o Pedro/ribeirdo da
Floresta por sua vez encontra-se localizada
no extremo noroeste da UGRHI, sendo
constituida pelas dguas do Baixo Rio Pardo e
pelos ribeirdes Sdo Pedro, da Floresta e
Lambari, pelos cérregos das Contendas, das
Antas e Santa Béarbara, além de outras
drenagens de menor porte. Tem seu limite

de montante um pouco abaixo da foz do
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Ribeirdo Preto no Rio Pardo, de forma que
tende a receber toda a carga de poluicdo
porventura destinada as drenagens da é&rea
urbana de Ribeirdo Preto.

Seu relevo varia desde um pouco abaixo da
cota 550 m, em toda a extensdao do vale do
rio Pardo dentro da sub-bacia, até a cota
885 m, nas cabeceiras do ribeirdo Sao Pedro.
Jardin6polis e Sales Oliveira sdao os

municipios com area urbana nesta sub-bacia

Qualidade das Aguas Superficiais

Em termos de Qualidade de &gua para a
Bacia Hidrogréafica do Médio Paranapanema,
conforme consta dos dados disponibilizados
pela CETESB, tem-se que esse 6rgdo utilizou,
de 1975 a 2001, o indice de Qualidade das

Aguas - IQA, com vistas a servir de

informacdo bésica de qualidade de 4gua para
o publico em geral, bem como para o
gerenciamento ambiental das 22 UGRHIs -
Unidades de Gerenciamento dos Recursos
Hidricos em que se divide o Estado de S&ao

Paulo.

Os parametros de qualidade, que fazem
parte do cdlculo do IQA refletem,
principalmente, a contamina¢do dos corpos
hidricos ocasionada pelo lancamento de
esgotos domésticos. E importante salientar
que este indice foi desenvolvido para avaliar
a qualidade das aguas, baseado em nove
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parametros (temperatura, pH, oxigénio
DBO:s 5,

nitrogénio total, fésforo total, residuo total e

dissolvido, coliformes  fecais,
turbidez) relevantes para utilizacdo dessas

&guas para o abastecimento publico.

A crescente urbanizacdo e industrializacdo de
algumas regides do Estado de Sdo Paulo,
como é o caso da UGRHI, reflete em um
maior comprometimento da qualidade das
aguas dos rios e reservatorios,
principalmente, a maior complexidade de
poluentes que estdo sendo langados no meio
ambiente e a deficiéncia do sistema de coleta
e tratamento dos esgotos gerados pela

populagéo.

Assim, a partir de 2002, a CETESB tem
utilizado indices especificos para os principais
usos das dguas interiores, que sdo:
@® 4&guas destinadas para fins de
abastecimento publico - IAP; e,
adguas destinadas para a protecdo da

vida aquética — IVA.

A Cetesb possui 05 tipos de redes de
monitoramento dos recursos hidricos. No
entanto, a UGRHI-4 possui apenas 4 pontos
de monitoramento de &guas superficiais, nas
sub-bacias, 1, 2, 5 e 6, todos pertencentes a
Rede Bésica, estando localizados nos
seguintes pontos do rio Pardo, localizados
nos municipios de Sdao José do Rio Pardo
(PARD 02010), Mococa (PARD 02100),
Ribeirdo Preto (PARD 02500) e Pontal
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(PARD 02600) e apresentados na tabela

abaixo.

Codigo
do Latitude | Longitude | Local de amostragem Municipio
Ponto

Ponte na rodovia SP-
PARD | 21° 34’ 46° 50’ | 350, no trecho que liga | S. J. do
02010 |20~ 09~ S&o José do Rio Pardo a | Rio Preto
Guaxupé.
Ponte na rodovia SP-
340, trecho que liga | Mococa
Casa Branca a Mococa.
Margem esquerda, no
PARD |21° 06’ | 47° " | Clube de Ribeirdo
02500 | 00~ 44 Regatas de Ribeirdo | Preto
Preto.
Margem direita, a 50m
da ponte da rodovia | Pontal
que liga Pontal a Candia
Localizagdo dos pontos de monitoramento de Qualidade das Aguas
da UGRHI - 04
Fonte: Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do estado de
Sdo Paulo, 2008 (Cetesb, 2009)

PARD | 21° 37 | 47°
02100 | 24~ 36"

PARD | 20° 48° Or
02600 | 57°58” | 40"

Esse namero é pouco expressivo para a
extensdo da UGRHI-04, entretanto, devera
ser expandido ao longo do tempo, a figura a
seguir ilustra a distribuicdo dos pontos de
amostragem na UGRHI-04, com a insercdo
da localizaggo aproximada do CGR

Jardinépolis.
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©
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Embora a UGRHI 04 seja uma unidade em
crescente industrializacdo, os indices de
evolugcdo histérica dos valores dos 1QA’s -
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indices de Qualidade das Aguas na unidade

tem se mantido, de forma geral, com bom
padrdo de qualidade. Nesse periodo, os
valores médios dos indices de IQA’s
permaneceram na categoria boa, como pode

ser visualizado na tabela a seguir:

Codigo
Ponto

PARD 02010 70 62 70 76 70 72

PARD 02100 74 70 74 78 75 74

PARD 02500 65 65 65 68 63 66

PARD 02600 53 58 57 61 57 63

Evolucdo histérica dos valores médios dos IQA’s - indices de
Qualidade das Aguas da UGRHI - 04

Fonte: Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do estado de
S&o Paulo, 2008 (Cetesb, 2009)

Embora o Rio Pardo tenha apresentado
qualidade enquadrada na categoria boa, os
valores individuais dos parametros Oxigénio
Dissolvido e Fésforo Total indicaram valores
mais criticos, com elevacdo do Fésforo Total
e decaimento do Oxigénio Dissolvido no
Ponto PARD 02600, situado a jusante de
Ribeirao Preto.

Porém, comparando-se as médias anuais de
2008 e as médias histéricas dos ultimos 5
anos, é possivel observar que, neste ano,
houve uma melhoria na qualidade das &guas
do Rio Pardo em termos de Oxigénio
Dissolvido e de Fésforo Total nos quatro
pontos de monitoramento. A tendéncia é
que ocorra melhoria na qualidade da &gua,
pois ha previsdo de que toda a populacdo de
Ribeirdo Preto seja atendida pelo tratamento

de esgotos em breve.
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Com rela¢do a evoluc¢édo histérica dos IVA’s -

indices de Qualidade das Aguas para a

Protecdo da Vida Aquética, o rio Pardo
apresentou qualidade entre &tima e boa,
segundo o IVA, o que significa uma melhoria

quando comparado aos resultados de 2007.

Embora tenha sido verificado efeito tdxico
crénico em dezembro de 2008 na amostra
do ponto PARD 02010, esse dado nao se
correlacionou com os resultados das analises
quimicas efetuadas, sendo que a sua
ocorréncia pode estar associada a outras
substdncias ndo avaliadas. Este ponto
apresentou, desde 2004, toxicidade crdnica
em 17 % das amostras testadas, sendo que
esse resultado se refere ao Unico evento de
toxicidade crénica registrado no ponto
PARD 02010.

A tabela a seguir apresenta a evolucédo
historica dos valores médios dos IVA's -
Indices de Qualidade das Aguas para a

Protecdo da Vida Aquatica na UGRHI - 04

Cédigo do
Ponto

PARD 02010 3,1 3,7 |31 3,4 28 |28
PARD 02100 3,1 3,2 |31 3,2 23 |22
PARD 02500 3,2 3,3 |32 3,6 3,2 (3,0

PARD 02600 4,2 39 36 39 34 |32
Evolugdo histérica dos valores médios dos IVA's - indices de
Qualidade das Aguas para a Prote¢do da Vida Aquatica na UGRHI -
04

Fonte: Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do estado de
Sao Paulo, 2008 (Cetesb, 2009)

2003 2004 2005 | 2006 | 2007 | 2008

A qualidade da é&gua do Rio Pardo, no
trecho situado nesta UGRHI, avaliada pela
rede basica de monitoramento da Cetesb
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para o ano de 2008, os quatro pontos
apresentaram IQA médio na categoria boa,
sendo que, ao longo do ano, a qualidade
variou entre boa e &étima nos pontos de
montante (PARD 02010 e PARD 02100), e se
manteve boa, em todos os meses
monitorados, nos pontos de jusante (PARD
02500 e PARD 02600).

Na tabela abaixo pode ser visualizados todos
os parametros desconformes com os padrdes
de qualidade das &aguas estabelecidos pela
Resolucago CONAMA 357/05.
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Considerando que os valores da tabela acima
ndo atendem aos parametros estabelecidos
nos artigos 14 e 15 da Resolugdo CONAMA
357/05, é importante frisar que o crescente
indice de atendimento ao tratamento dos
esgotos domésticos no trecho do Rio Pardo,
a jusante do municipio de Ribeirdo Preto,
tem como conseqiiéncia, a alteracdo da
condicdo de qualidade para boa no rio
Pardo, constatando-se uma melhora do IVA,

quando comparado ao ano de 2007.

Entretanto, apesar das médias anuais
atenderem aos padrdes de qualidade Classe
2, este trecho apresenta as condi¢des mais

criticas para o Fésforo Total e o Oxigénio
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Dissolvido e necessita de maiores

investimentos na area de saneamento basico.

A gleba do CGR Jardinépolis estd inserida
em drea planificada, topo de colina,
correspondente a divisor de aguas entre os
cérregos Criciima, a leste, e Capao do Feijao
a oeste, sendo que o cérrego Cricilima, antes
de desaguar no Rio Pardo, se junta ao
Ribeirdo Sdo Pedro em ponto a sudeste da
gleba.

Os corpos d’agua no entorno da area do em
estudo, bem como os pontos de amostragem

estdo representados na figura a seguir.

Considerando a menor distancia do
empreendimento em relagdo aos cursos
d’4dgua foram realizadas, em junho e julho de
2009, campanhas de amostragens em 3
pontos distintos, a saber: logo apds a
nascente de um tributario do cérrego Capéao
do Feijao (AS -01) a cerca de 1 km a sudoeste
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do empreendimento, no cérrego Criciuma
(AS-02)

leste/sudeste da area do CGR Jardindpolis,

aproximadamente 2 km a

apOds este receber um tributério que parte do
tracado paralelo aos limites do
empreendimento e na confluéncia do
cérrego Criciuma com o ribeirdo Sao Pedro

(AS-03).

Para a caracterizacdo da qualidade das aguas
desses corpos d’agua os laudos consideraram
os seguintes parametros: Aluminio, Cadmio,
Chumbo, Cloreto, Condutividade Especifica
(Campo), Cromo Total, Demanda ioquimica
de Oxigénio, Demanda Quimica de
Oxigénio, Fenol, Ferro Total, Fosfato Total,
Mercirio, Manganés, Nitrogénio Amoniacal,

Nitrogénio Nitrato, Nitrogénio Nitrito,

Oleos e Graxas, Oxigénio Dissolvido,

Coliformes Totais, Coliformes Fecais, pH
(Campo), Benzeno, Tolueno, Xilenos (Total),
Etilbenzeno, Cloreto de Vinila el,1,2 -

Tricloroetileno.

MEIO BIOTICO

Flora

A vegetacdo nativa presente na Area de
Influéncia do CGR Jardinépolis é um
mosaico de vegetacdo de Cerrado e de
Floresta Estacional Semidecidua, que é uma
formacdo da Mata Atlantica encontrada no

interior do estado de Sao Paulo.
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A regido do empreendimento esta recoberta
atualmente por extensas areas cultivadas com
cana-de-aclicar, assim como a &area onde
acontecerd& a  ampliacdo do  CGR
Jardinépolis, essa &rea é conhecida como

ADA (Area Diretamente Afetada).

Cultivos de  cana-de-aglicar ao do
empreendimento.

Vista da 4rea de ampliaggo do CGR Jardindpolis recoberta por
cana-de-aglcar

Os levantamentos em campo identificaram
alguns fragmentos de mata fora da ADA,
sendo esses fragmentos caracterizados como
Semidecidua  com

Floresta Estacional

influéncia de Cerrado.
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Foram identificadas 245 espécies vegetais,
sendo 227 espécies de plantas com flores e
frutos (as angiospermas) e 18 espécies de
samambaias.

Nenhuma dessas espécies encontra-se
ameacada de extincdo no estado de Sao

Paulo ou em nivel federal.

Aves

Ao redor da é&rea de implantacdo do

empreendimento (Area de Influéncia Direta —

AID) foram amostradas 55 espécies de aves e
na ADA 27 espécies.

A maior parte das espécies encontradas sdo
comuns, amplamente distribuidas pelo
estado de Sdo Paulo e sdo pouco sensiveis a
presenca humana.

Grafico: sensibilidade a

perturbagoes antrdpicas - AID
1;,2%
11;20%

H Alta
B Média

W Baixa

Sensibilidade das aves amostradas a presenca humana.

Nenhuma ave registrada nesse estudo
encontra-se ameacada de extingdo no estado

de S3o0 Paulo e em nivel federal.
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Mamiferos

Foram 16 as espécies de mamiferos
registradas na area de influéncia do CGR
Jardinépolis (ADA+AID).

Entre elas podemos citar o cachorro-do-
mato, o tatu-galinha, o veado-mateiro, os
tamanduds mirim e bandeira, e o lobo-guaré.
Algumas dessas espécies encontram-se
ameacadas de extingdo no estado de Sao
Paulo e em nivel federal, porém ndo foram
amostradas na area de implantacdo (ADA)
do CGR Jardinépolis. Essas espécies
merecerdo atenc¢do especial ao longo do

Monitoramento de Fauna a ser executado.

Dois cachorros-do-mato fotografados por armadilha fotogréfica

Répteis e anfibios

Foram identificadas apenas 6 espécies de
anfibios (sapos, pererecas, ras) e uma de

répteis (lagartos, serpentes, tartarugas).
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Todas as espécies sao comuns em areas como
a do CGR Jardinépolis, bastante alteradas
pela acdo humana, como por exemplo, o

sapo-cururu, o lagarto teil e a r&-manteiga.

Nenhuma delas encontra-se ameacada

estado de Sdo Paulo e em nivel federal.

Sapo-cururu registrado no estudo

MEIO ANTROPICO

Area de Influéncia do CGR Jardinépolis

@ All — Area de Influéncia Indireta:
compreende a Regido de Governo de
Ribeirdao Preto;

AID - Area de Influéncia Direta:
compreende os limites territoriais do
municipio de Jardinépolis;

ADA - Area Diretamente

Afetada: abrange os limites da gleba
do CGR Jardindépolis.
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Regiao de Governo de Ribeirao Preto
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Area de implantacio do CGR Jardinépolis e Municipios da RG de
Ribeirdo Preto

Demografia

Em 2009 a regido contava com uma
populacdo de 1.209.106 habitantes, sendo

que a condicdo de vida medida pelo Indice

Paulista de Responsabilidade Social é bastante
varidvel entre os municipios integrantes da
RG.  Jardinépolis  enquadra-se  como
municipio de Baixa riqueza enquanto

Ribeirdo preto de Alta Riqueza.

Saude

A rede de salde regional conta com 116
Unidades Basicas de Saide — UBS, sendo 9
instaladas em Jardinépolis. As taxas de
mortalidade infantil sdo baixas na RG assim

como em Jardinépolis.
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Saneamento

O abastecimento de agua e coleta de esgotos
para a RG incluindo Jardinépolis encontram-
se explicitos na tabela a seguir e apresenta

altos percentuais de atendimento.
Residuos sélidos

Os municipios da RG de Ribeirdo Preto
geram um volume total de 571,7 ton./dia de
residuos, das quais Ribeirdo Preto participa
com 61,2% (389,0 ton./dia) e Jardinépolis
responde por 2,1%, ou 13,5 ton./dia.

Dos 25 municipios da regido 17 (89,9%)
dispdem os residuos coletados sob Condigoes
Adequadas, de acordo com o Inventario
Estadual de Residuos Domiciliares (Cetesb
2008).

Os municipios de Brodowski, Cajuru e
Jardinépolis tem como local de disposicdo
final o atual CGR Jardinépolis. Os de
Dumont, Guatapara, Monte Alto,
Pitangueiras, Pontal, Praddpolis e
dispostos no CGR

Guatapara. Os sete outros municipios, que

Sertdozinho  sdo

dispdbem adequadamente, contam com

solu¢des  prdéprias administradas  pelas

Prefeituras locais.

Entre os que os dispdem sob Condi¢bes

Controladas somam cinco municipios, o que
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significa 4,2% do total de residuos coletados.
Apenas os residuos domiciliares coletados nas
cidades de Barrinha, Cravinhos e Serrana,
5,9% do volume coletado na regido, sao
consideradas

dispostos sob  condi¢Oes

Inadequadas.

Atividades econémicas

O Setor da Construcdo Civil é que possui
menor participacdo no total da Regido, com
1.236 Estabelecimentos para 15.190 Vinculos
Empregaticios no altimo periodo analisado.

No nimero de empregos é o setor
agropecuario que apresenta menor
participagdo em 2008, com menos de

14.500.

Os Gréficos a seguir mostram o desempenho
dos Setores da Economia, em 2004 e 2008,

relacionados aos totais de Estabelecimentos e

de Vinculos Empregaticios na RG de Ribeirdo

Preto

Estabelecimentos das RG de Ribeirdo Preto

352 349

39 40

Agropecuario Comércio Construgéo Industria Senvigos
Civil

Fonte: Fundagao Seade / Inf. Municipios Paulistas — novembro 2009
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Vinculos Empregaticios da RG de Ribeirdo Preto

2004 2008

54 45 36 47

Agropecuéria Comércio Construcao Civil Indastria Senvigos

Fonte: Fundac&o Seade / Inf. Municipios Paulistas — novembro 2009

Em Ribeird@o Preto o que se destaca é o Setor
de Comércio com 6.800 Estabelecimentos,
em 2004, e quase 8.000, em 2008. O Setor
de Servicos destaca-se com o maior nimero
de empregos com carteira assinada, mais de

1.000 empregos.

O Setor Industrial segue em terceiro com a
participagdo do numero de Vinculos

Empregaticio crescente.

Os Setores da Constru¢gdgo Civil e da

Agropecudria  apresentam  participacdes
inferiores, tanto com relagdo ao nimero de
Estabelecimentos quanto aos Vinculos

Empregaticios.

Em Jardinépolis o setor de Comércio se
destaca tanto entre os demais como entre
periodos, variacdo de 16% entre 2004 e
2008.

O Setor de Servicos acompanha o setor de

Comércio no primeiro ano, porém sua

participacdo cai tanto entre periodos, quase
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9%, como no total das atividades, como

ilustra o Gréafico abaixo.

Na sequiéncia é o setor agropecuario que se
destaca com 23% em 2004 e uma ligeira
queda em 2008 de 0,7 no que consiste o
total de atividades. Por Gltimo, os setores da

Industria e Construcdo Civil.

Estabelecimentos do municipio de Jardinépolis em 2004 e 2008

2004 2008

19 20

Agropecudrio Comércio Construgédo Civil Industria Senigos

Fonte: Fundacdo Seade / Inf. Municipios Paulistas — novembro 2009

Vinculos Empregaticios no municipio de Jardinépolis em 2004 e 2008

2004 2008

1,7 19
Agropecuaria Comércio Construgéao Civil Indlstria Servigos

Fonte: Fundag&o Seade / Inf. Municipios Paulistas — novembro 2009

O gréfico a seguir apresenta os rendimentos
médios no emprego formal na RG de
Ribeirdo Preto e em Jardinépolis. Nota-se o
papel de destaque da agropecudria em
Jardindpolis.
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Rendimento Médio no Emprego Formal nos periodos de 2004 e 2008 (Em Reais Correntes)

2.500
2.000
1.500
1.000

500

0
2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Agropecuaria Comércio Construcéao Civil Inddstria Servicos

Jardinépolis Ribeirdo Preto RG de Ribeirdo Preto

Fonte: Fundagéo Seade / Inf. Municipios Paulistas — novembro 2009

Oportunidades de empregos - CGR

Jardinépolis

Atualmente o empreendimento absorve 08
funcionarios, e com a ampliagdo serd@o

necessarios mais 12 funcionarios.

Durante as obras para ampliacdo sera
necessdrio a contratagdo de empresa
especializada no setor para a implantacdo

gerando mais empregos na regido.

Infraestrutura

A SP 330 - Rodovia Anhanguera é a
principal referéncia da malha rodoviaria da

Regido.

Na altura do km 334+500 se tem
interligacdo com a SP 328, estrada vicinal
Jardinépolis — Sales de Oliveira, acesso até a
drea do CGR Jardinépolis, distante 4km da

rodovia.
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Em é&reas préoximas a Via Anhanguera e do
acesso ao CGR Jardindpolis encontra-se a via

férrea da concessionaria Ferroban.
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Malha rodoviéria e Municipios da RG de Ribeirdo Preto

Uso e Ocupacao do Solo

De acordo com a Lei Complementar n® 01,
de 05.10.2006 que dispde sobre o Plano
Diretor Participativo, Sistema e Processo de
Planejamento e GestGo Democrdtica do
Desenvolvimento Urbano do municipio de
Jardinépolis, o empreendimento  estéd

localizado em Area Rural do municipio.

Patrimonio Arqueolégico

Foi realizado um Estudo de Arqueologia
Preventiva - EAP na &rea do
empreendimento para se detectar indicios de
sitios arqueoldgicos na area do
empreendimento  evitando  assim  sua

destruicdo. Esse estudo teve como orientacdo
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a portaria IPHAN 230/2002, além da
Resolucao SMA 34/2003.

Area Diretamente Afetada (ADA)

Em terreno contiguo a entrada para o

encontram-se as
NGA -
Gerenciamento Ambiental Ltda., com sede

empreendimento
dependéncias Nucleo de
administrativa na cidade de Ribeirdo Preto.

Essa empresa presta servicos de
gerenciamento, coleta, transporte,
tratamento e disposicdo final de residuos de
saude, utilizando-se de equipamentos de
microondas. Além de Jardinépolis a empresa
mantém unidades em Ribeirdo Preto e

Taquaritinga.

A proximidade desses empreendimentos
indica um convivio amistoso sem registro de
ndo conformidades entre as atividades

realizadas.

Seguranca Aeroportuaria

A gleba do CGR Jardindpolis encontra-se a
mais de 20 km, do “centro geométrico do
aer6dromo” de Ribeirdo Preto. Portanto, o
referido empreendimento encontra-se fora
da ASA — Area de Seguranca Aeroportuéria,
nos termos da Resolucdo Conama n° 04, de
09.9.1995, (Art. 1°-Inciso Il).
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Interferéncias em Unidades de
Conservacao

No territério do municipio de Jardindpolis
ndo hd nenhuma das categorias de Unidade
de Conservacdo, nos termos da Lei n® 9.985,
de 18.07.2000, que instituiu o SNUC -
Unidades  de

Sistema Nacional de

Conservacgao.

As UCs localizadas na RG de Ribeirdo Preto
encontram-se nos municipios de Sado Simao,
Luis Antonio e Ribeirdo Preto, de acordo
com dados disponiveis nos sitios da
Fundacdo Florestal e do Instituto Florestal,
6rgdos vinculados a Secretaria de Estado do

Meio Ambiente.

Nesse sentido, o CGR Jardinépolis, por
localizar-se  distante das UCs  aqui
identificadas em municipios da RG de
Ribeirdo Preto, ndo importando em
interferéncias com as mesmas ou com suas

zonas de amortecimento.

Passivos Ambientais

O uso do solo na regido (cultivo de cana-de-
aclcar) reduz a possibilidade da geracdo de
passivos ambientais tipico de &reas urbanas e
peri-urbanas, onde h& adensamento
populacional e o desenvolvimento de

atividades industriais e comerciais onde
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fontes significativas de poluicdo estdo
associadas.

As dareas de cultura de cana-de-aglcar sdao
fertilizadas principalmente com a vinhaga,
subproduto da destilacdo de &lcool, o que
pode gerar acréscimo do elemento sédio no
solo, causando a chamada “sodificacdo” do

solo, com impermeabilizacdo deste.

Ocorre que esse processo é de pequena
probabilidade em areas com a
geomorfologia da gleba do CGR
Jardinépolis, correspondente a topo de
colina ampla, divisora de 4&guas. A

sodificacdo ocorre predominantemente em

&reas onde existe acimulo de 4guas (baixios,

terrenos com depressdes, etc.).

Considerando os aspectos de uso e ocupagdo
do solo na ADA e na AID, pode-se afirmar
que a ocorréncia de passivos ambientais

nessas areas de influéncia é praticamente
nula.

As informacdes relativas a  passivos
ambientais da CETESB, DEPRN e Policia
Ambiental foram pesquisadas na ADA e AlD.

A CETESB disponibiliza em seu endereco

eletrénico (www.cetesb.sp.gov.br) o

cadastro de éareas contaminadas, atualizado

constantemente.
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http://www.cetesb.sp.gov.br/

De acordo com o ultimo cadastro de areas
contaminadas no Estado de S&do Paulo,
divulgado em 2009 e referente ao ano de
2008, em todo o municipio de Jardinépolis,
no qual estd integralmente inserida a AID,
ndo existe qualquer registro de 4rea

contaminada.

Com relaggo ao DEPRN, ndo foram
encontrados dados que indiquem a potencial
ocorréncia ou mesmo a indicacdo de areas
suspeitas de contamina¢do para o municipio

de Jardindpolis.

O mesmo se aplica a Policia Ambiental, cujo
nlcleo atuante na regido de Jardinépolis
(Batalhdo de Ribeirdao Preto) ndo indica
ocorréncia de passivos ambientais, descarte
clandestino de residuos domiciliares ou
industriais, com as ocorréncias pontuais se

limitando a crimes contra a fauna e a flora.

PLANOS E
AMBIENTAIS

PROGRAMAS

Os Planos e Programas Ambientais propostos
para o CGR Jardinépolis tem como
prioridade o acompanhamento da qualidade
dos recursos naturais envolvidos, além do

bem-estar da popula¢do de entorno.

Com o resultado e desenvolvimento destes
Planos e Programas serd possivel adotar
medidas preventivas e corretivas, referentes

aos impactos ambientais adversos, passiveis
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de serem causados pela ampliacgdo do
CGR Jardinépolis.

Programas de Comunicacao

Participacao Social

& Objetivo
A participacdo da sociedade destinam-se a
prevenir impactos negativos sobre a
percepcdo geral do CGR Jardinépolis e a
gerar percep¢bes positivas da populagdo

local.

& Atividades principais

Estabelecer vias comunicaggdo com a
popula¢do de Jardindpolis para:
¢ Informar sobre as etapas de construgao

do aterro sanitério;
Informar as mudancas paisagisticas,
medidas de protecio ao meio
ambiente, programas mitigadoras;
Informar sobre os efeitos no trafego
local;
Informar sobre a demanda de méo de
obra local, especialmente para que a
populacdo possa ter uma visao realista
das mudancas socioecondmicas para a
sociedade localizado;
Monitorar as percep¢des da populagido
local e do poder local sobre a
constru¢gdo do empreendimento e
sobre o aterro sanitério; e
Poder reagir rapidamente
necessidades de interlocucéo.
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Programa sobre Separacao de Residuos

& Objetivo

E a pratica de educacdo ambiental para

Jardinépolis e outros municipios da regiao,
através de mudancas de hébitos em diversos
aspectos da vida da populacdo local e para
organizacdo da coleta seletiva do lixo dos

municipios.

& Atividades principais

& Sensibilizar e informar a populacdo
sobre a reciclagem de lixo, higiene,
salide publica e cidadania;
Colaborar com a formacdo de
cidaddos que passardo a conhecer a
realidade de seu municipio,
descobrindo as maneiras praticas com
que cada um pode contribuir para a
melhoria da qualidade do ambiente e
da vida;
Sensibilizar a comunidade quanto a
questdo da preservacdo da fauna e
flora ocorrentes na regido, por meio
de cursos e palestras destinados a
enfatizar a importancia e os beneficios
da relacdo homem versus ambiente,
na busca deste equilibrio, o qual é
importante para as geragdes futuras;
Divulgar conceitos e préticas de
educacdo ambiental nas questdes
relativas a preservacdo da flora e
fauna, higiene e saldde, saneamento
bésico, uso e conservacdo do solo,
uso de agrotodxicos, poluicdo do ar e
dos rios e préticas de cidadania que se
vinculem & conscientizacdo do
ambiente circundante;
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Promover campanhas de
conscientizacdo, visando implantar o
sistema de coleta seletiva;
Fazer cursos sobre reciclagem de lixo
e arte com escolas e creches;
Envolver a sociedade civil organizada
e os setores publico e privado em
prol do desenvolvimento de um
Programa Municipal de Coleta
Seletiva de Lixo Domiciliar/Comercial;
Dentre outros.

Programa de Capacitacao

Empreendedorismo

& Objetivo
AcOes relativas a capacitagio de mao-de-
obra visam fundamentalmente ampliar as
probabilidades da comunidade local se

inserir no mercado de trabalho com sucesso.

@ Atividades principais

@ ldentificar instituicdes que possam ser
mobilizadas para atuar como
parceiras no desenvolvimento de
cursos de qualificagdo de maéao-de-
obra;
Apresentar a essas instituicdes, as
demandas potenciais de contratacdo
de  mao-de-obra, tanto  pelos
construtores como pelo mercado de
trabalho local, com vistas a
estabelecer uma lista de possibilidades
de oferecimento de cursos na cidade;
Criar convénios com a finalidade de
estabelecer parcerias na
disponibilidade de infra-estrutura
fisica e apoio para o desenvolvimento
dos cursos programados.
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Programa de Paisagismo

& Objetivo
O projeto paisagistico tem a funcdo de
minimizar a acdo de alteracdo da paisagem
natural e principalmente integrar o
empreendimento ao contexto original da

regido onde estara inserido.

& Atividades principais
O projeto paisagistico contempla, entre
outras coisas, a criacio de uma cortina
vegetal que servirdA para harmonizar
esteticamente o empreendimento ao meio
ambiente, como também terd a funcdo de
barreira de protecdo contra invasdo do
terreno e ainda podera atuar como vetor de
abatimento de poeiras e ruido. Essa proposta
também atuard como atenuante para a
questdo da desvalorizagdo imobilidria no

quesito da alteracdo da paisagem natural.

Programa de Monitoramento das aguas
superficiais

& Objetivo
O objetivo geral da implanta¢do e operacdo
de uma rede bésica de monitoramento
sistematico da qualidade das &guas
superficiais em determinada 4rea ou bacia
hidrogréfica visa acompanhar a qualidade
destes recursos hidricos, subsidiando a gestao
dos mesmos e norteando as acbes de

controle ambiental.
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& Atividades principais

Considerando a menor distdncia do
empreendimento em relacdo aos cursos
d’dgua e, a tendéncia de escoamento das
dguas superficiais, foram realizadas, em
junho e julho de 2009, campanhas de
amostragens em 3 pontos distintos:

@ (AS-01) - logo apds a nascente de um
tributério do cérrego Capédo do Feijao a
cerca de 1 km a sudoeste do
empreendimento, no cérrego Criciima;
(AS-02) - aproximadamente 2 km a
leste/sudeste da &rea do  CGR
Jardinépolis, apds este receber um
tributério que parte do tracado paralelo
aos limites do empreendimento e;

(AS-03) - na confluéncia do coérrego
Cricima com o ribeirdo Sdo Pedro

A frequéncia proposta para as coletas é
semestral, sendo que para a caracterizacdo
da qualidade das &guas desses corpos d’agua
os laudos consideraram os seguintes
parametros: Aluminio, C&dmio, Chumbo,
Cloreto, Condutividade Especifica (Campo),
Cromo Total, Demanda Bioquimica de
Oxigénio, Demanda Quimica de Oxigénio,
Fenol, Ferro Total, Fosfato Total, Mercirio,
Amoniacal,

Manganés, Nitrogénio

Nitrogénio Nitrato, Nitrogénio Nitrito,

Oleos e Graxas, Oxigénio Dissolvido,

Coliformes Totais, Coliformes Fecais, pH
(Campo), Benzeno, Tolueno, Xilenos (Total),
Etilbenzeno, Cloreto de Vinila e 1,1,2 -

Tricloroetileno.
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Programa de Monitoramento da

Qualidade das Aguas Subterraneas

Considerando que em todas as sondagens
realizadas na &rea do empreendimento nao
foi interceptado o nivel freédtico local, ndo
estd previsto programa de monitoramento

de aguas subterréneas.

Programa de Monitoramento das

Emiss6es Gasosas
@ Objetivo

No empreendimento em estudo, com
relacdo as emissdes gasosas, as mais
relevantes referem-se a emissdo dos gases
gerados pela degradacdo dos residuos,
denominada de biogés.
Periodicamente, deverd ser realizada
amostragem do biogés produzido pela massa
de residuos e, apds a queima, as emissdes
geradas deverdo ser analisadas para afericdo

da eficiéncia.

A avaliacdo da concentracdo de metano e as
emissdes posteriormente a queima estardo a
disposicdo das autoridades competentes no
empreendimento, bem como podem ser
apresentadas a CETESB em relatdrios

especificos.

O seguinte par@metro serd& monitorado

como parte do plano de monitoramento:
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& Atividades principais
& Monitoramento dos gases

fugitivos Ol vez ao ano (no
entorno do empreendimento).

Programa de Monitoramento

Geotécnico do Macico de Residuos
& Objetivo

Todo macico de residuos passa por
movimenta¢des e acomodacdes verticais e
horizontais provenientes da coberturas
didrias, intermedidrias e final, gravidade,
grau de compactacdo, clima e pluviometria
e, especialmente, a biodegradacdo dos
residuos com a reducdo do volume e

incremento no teor da umidade.

Embora essas movimentac¢des sejam previstas
e facilmente identificAveis em todo aterro
sanitario, é necessdria a mensuracdo das
mesmas para avaliar o comportamento do
maci¢o, permitindo a definicdo de a¢bes que
evitem recalques diferenciais excessivos que
levem a instabilizagbes criticas com
consequentes escorregamentos e até mesmo

a ruptura do macico.

@ Atividades principais
Deverdo ser realizadas medidas mensais por
meio  de

equipamentos  topogréficos

(teodolitos, estacdes totais, etc.).
Com a comparagdo de um ponto fixo
fundeado em marco topogréfico (marco de

referéncia) situado fora da 4&rea de
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intervencdo, serdo realizadas medi¢des da
geometria dos taludes do aterro ja

concluidos.

Os valores obtidos serdo comparados pelo
técnico responsadvel com os valores obtidos
anteriormente. Em caso de ocorréncia de
qualquer problema com a estabilidade do
macico, serdo imediatamente tomadas
providéncias para corre¢do das

irregularidades verificadas.

Além das medicdes com equipamentos
topogréficos, serdo instalados instrumentos
especificos para acompanhar a evolu¢do de
possiveis

processos que levem a

instabilizacdo do maci¢o de residuos.

Plano de Monitoramento da Avifauna

@ Objetivo

Um programa de monitoramento faunistico

corresponde a um conjunto de

levantamentos em campo com o objetivo de
avaliar o grau de variabilidade apresentado
por determinada populacdo ou comunidade
em relaggo a um modelo ou padrdo
previamente estabelecido.
1- Fornecer uma lista fidedigna da
avifauna presente na d4rea de
influéncia do empreendimento
(dados qualitativos).
2- Detectar e acompanhar possiveis
alteracdes na comunidade de aves,
baseado na coleta sisteméatica de
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dados quantitativos relacionados a
alguns paré@metros ecoldgicos (e. g.
abundancia, riqueza) (dados
quantitativos).

& Atividades principais
Para atingir os objetivos propostos, propde-
se a realizacdo de quatro campanhas anuais,
durante no minimo dois (2) anos, com
intervalos de trés (3) meses entre as
campanhas. O esforco amostral deverd ser

de 3 dias para cada campanha.

As duas primeiras campanhas serdo utilizadas
para a coleta dos dados qualitativos nas
novas é&reas a serem monitoradas e a
consequiente formacdo de uma lista fidedigna
da avifauna local. Esse procedimento serd
essencial para o desenvolvimento posterior

do monitoramento.

O Monitoramento serd iniciado antes das

obras para ampliagdo do empreendimento.

A cada ano serd gerado um relatério
contendo a discussdo dos resultados obtidos,
a ser submetido a anélise da CETESB.

Plano de Monitoramento da Mastofauna

& Objetivos
Caracterizar a riqueza de espécies de

mamiferos da &rea de influéncia do CGR

Jardinépolis.
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Avaliar o) possivel impacto do
empreendimento sobre a mastofauna local
observando a variagdo na composicdo de
espécies e a variagdo na densidade das

populagdes.

& Atividades principais

Serdo utilizadas em campo armadilhas de
‘captura viva’ para a captura de pequenos
roedores e marsupiais. Estas serdo dispostas
em transectos com as armadilhas distando 20
metros uma da outra, sendo uma armadilha

na altura do solo e outra elevada.

Em relacdo aos morcegos, serdo capturados
manualmente nos seus locais de abrigos
diurnos ou com o uso de redes neblina nos
seus locais de passagem por
aproximadamente seis horas.

Os demais mamiferos (carnivoros,
artiodactilos, grandes roedores, entre outros)
serdo constatados a partir da busca por sinais
diretos e indiretos, quais sejam: visualizacdo,
registros de pegadas, restos alimentares,
fezes, tocas, encontro de animais mortos,
entrevistas, além do auxilio de armadilhas

fotograficas.

Cada espécime capturado ou registrado seré
identificado quanto a espécie, idade, sexo,
condicdo reprodutiva e submetido a
pesagem e coleta de dados morfométricos e
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marcados. Adicionalmente serdo registrados
a data, o local, o ambiente e a posicdo da

armadilha.

Apds o colecionamento dos dados, todos
animais capturados serdo soltos no local de

captura.

As amostragens serdo realizadas a cada 3
meses ao longo de 2 anos. Os relatdrios

serdo apresentados anualmente a CETESB.

O monitoramento deverd ter inicio antes da

ampliacdo do empreendimento.

IMPACTOS E
MITIGADORAS

MEDIDAS

Segundo a Resoluggo CONAMA 01, de 23
de Janeiro de 1986, considera-se impacto
ambiental qualquer alteracdao das
propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma
de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam: a saude, a seguranca
e o bem-estar da populacdo; as atividades
sociais e econdmicas; a biota; as condi¢des
estéticas e sanitarias do meio ambiente; e a

qualidade dos recursos ambientais.
Além disso, de acordo com a referida

resolucdo, o Estudo de Impacto Ambiental -

EIA deve contemplar anélises dos impactos
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ambientais do projeto proposto, através de
identificacdo, previsao da magnitude e
interpretacdo da importancia dos provaveis
impactos relevantes, discriminando:  os
impactos positivos e negativos (benéficos e
adversos); imediatos e a médio e longo
prazos; temporarios e permanentes; seu grau
de reversibilidade; suas  propriedades
cumulativas e sinérgicas; bem como a
distribuicio dos Onus e beneficios dele
decorrentes. Também deverdo ser definidas
as medidas mitigadoras dos impactos
negativos  identificados, avaliando a
eficiéncia de cada uma das medidas

propostas.

As propostas de compensacdo para Os

impactos  ambientais  negativos  nao-

mitigdveis e, ainda, propostas para
implementacdo de medidas e a¢des visando
potencializar oS impactos positivos
identificados associados ao empreendimento
em questdo também sdo apresentadas.
Portanto, o presente estudo busca constituir-
se em um instrumento adequado para
subsidiar a tomada de decisdo do 6rgao
ambiental competente sobre a viabilidade
técnica, econbmica e sdécio-ambiental da

ampliacdo do CGR Jardinépolis.

Metodologia

para avaliacido dos
Impactos Ambientas
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Os estudos de avaliaggo de impacto
ambiental tém por objetivo precipuo analisar
qual sera a integracdo de  um
empreendimento com a sua 4rea de
influéncia, bem como verificar se a gleba do
empreendimento tem condi¢bes de suporte

para recebé-lo.

Assim, a identificacdo e avaliacdo dos

impactos  ambientais  decorrentes  da
ampliaggo do CGR Jardinépolis foram
desenvolvidas com base no conhecimento
das potencialidades e das fragilidades
naturais da regido onde o mesmo estad
inserido, fundamentados nos dados obtidos
nos diagnosticos fisico, bidtico e sdcio-
econdmico; bem como nas caracteristicas

técnicas do projeto proposto.

Foram consideradas todas as atividades
previstas, tanto na fase de planejamento,
quanto nas fases de instalacdo, operacdo e
encerramento do empreendimento, bem
como todos os componentes ambientais e
sdcio-econdmicos da area sob influéncia do

mesmo.

Os impactos ambientais e sécio-econdmicos
foram identificados, avaliando-se a interacdo
dos componentes ambientais (fisicos, bidticos
e antrdpicos) da regido em estudo com as
associadas ao

diversas atividades

empreendimento.
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A metodologia aplicada esta estruturada em
trés etapas, compreendendo:

@ O elenco dos aspectos ambientais;

@ A elaboracdgo de uma matriz de
identificagdo dos potenciais impactos
ambientais;

A identificacdo, descricdo, discussdo e
avaliacdo dos impactos ambientais.

Os aspectos ambientais estdo relacionados as
atividades previstas em todas as fases do
empreendimento (planejamento, instalacdo,
operacdo e encerramento). Uma vez

definidos os aspectos ambientais do

empreendimento, foi elaborada a Matriz de
Ambientais,

Identificacdo de Impactos

baseada em métodos consagrados

internacionalmente, visando adequé-la aos
objetivos do presente Estudo. Todos os
elencados foram

impactos objeto de

avaliacdo.

Com a conclusdo da avaliagdo de impactos
ambientais serd possivel entender qual o
nivel de alteraggo que os diversos
parametros ambientais analisados irdo sofrer
com o empreendimento preconizado e,
conseqiientemente, verificar se o0 mesmo

apresenta viabilidade ambiental.

A Matriz de lIdentificaggo de Impactos
Ambientais é apresentada no Anexo deste

Relatério de Impactos Ambientais — RIMA.
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EQUIPE TECNICA

EQUIPE TECNICA

Profissional

Alvaro Dias

Joel Francisco da Silva
Shigeru Yamagata
Osmair Santos Ferreira
Luis Antonio Brito

Nelson Arai

Fernando de Almeida
Tavares

Marcos M. Costa
Andrés Calonge Méndez
Mateus Luis B. Paciencia

José Luiz de Morais

Reginaldo Forti

Qualificacdo e Registro em
Conselho de Classe
Engenheiro Civil/CREA n°
0600689013
Tecndlogo/CREA n° 107.058/D
Engenheiro Mecénico/CREA n®
96.425/D
Gedlogo/CREA n° 05062144565
Engenheiro Civil/CREA n®
068505927017
Fisico/662SBMET
Meteorologista/CREA n°
5060027196
Biélogo/CRBio 18835/01 D
Bidlogo/CRBio 31391/01-D
Bidlogo/CRBio 33663/01-D
Arquedlogo/Gedgrafo/registro
IBAMA 33818
Sociblogo
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