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Materiais absorventes

1. Aspectos técnicos e
ambientais

Atualmente estao disponiveis no
mercado diversos tipos de materiais
absorventes nacionais e importados. A
utilizagao de materiais absorventes em
atendimento a emergéncias quimicas
vem crescendo nos tltimos anos dado
a0 desenvolvimento tecnoldgico e na
busca de solugbes alternativas para
contengao e remogao de produtos qui-
micos em geral durante o transporte
rodovidrio, ferrovidrio, maritimo, por
dutos, no armazenamento tempordrio
e mais recentemente nos episédios en-
volvendo vazamentos de combustiveis
em postos de servigo.

Embora os produtos absorventes se-
jam anunciados por seus representantes
comerciais ou até mesmo o fabricante
como sendo tteis para a grande maioria
dos casos como por exemplo vazamen-
tos de produtos quimicos, petrdleo
e derivados, limpeza de ambientes
costeiros, aves, etc, a experiéncia tem
demonstrado que na prdtica nao é pos-
sivel creditar a um dnico produto toda
essa funcionalidade.

Segundo (FERREIRA, 1975) a ab-
sor¢ao pode ser definida como a fixagao
de uma substincia, geralmente liquida
ou gasosa, no interior da massa de outra
substancia, em geral sélida, e resultante
de fendmenos de capilaridade, atragoes

Carlos Ferreira Lopes;

Bidlogo da Cetesb

Jodo Carlos Carvalho Milanells;
Bidlogo da Cetesb

Jorge Luiz Nobre Gouveia;
Quimico da Cetesbh

eletrostéticas, reagbes quimicas, etc. A
absor¢iao pode também ser definida
como a penetragio de uma substincia
no interior da estrutura de uma outra,
por exemplo a absor¢ao da dgua por
uma esponja. (BOWEN, 1995)

A adsorcao ¢é a fixagao das molé-
culas de uma substincia (adsorvato)
na superficie de outra substancia (o

adsorvente). (FERREIRA, 1975). O
material adsorvido é normalmente
ligado ao adsorvente por uma atragao
elétrica no nivel atdmico ou molecular.
(BOWEN, 1995)

De uma maneira geral os materiais
que apresentam propriedades de absor-
¢do e adsor¢ao sio denominados como
absorventes, independentemente de
possuir como caracteristica a absor¢ao

e adsorcio.

2. Classificacao dos
materiais absorventes

Os materiais absorventes podem ser
classificados em quatro categorias:

2.1 Orgénicos naturais

Os absorventes orginicos aqui cita-
dos referem-se aqueles extraidos de ma-
térias organicas e aplicados diretamente
sobre os produtos a serem absorvidos
sem que tenham sofrido qualquer tipo
de tratamento quimico ou fisico. Exem-
plos destes absorventes sio cortiga,
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palha, feno, bagago de cana-de-agucar,
casca de coco, entre outros.

Os absorventes organicos possuem a
desvantagem de que sob determinadas
condi¢des absorverem dgua, o mesmo
nio ocorrendo com os absorventes

sintéticos (US EPA, 2004).

2.2 Organicos naturais
manufaturados

Sao produtos de origem organica
que apds tratamento fisico adquiriram
propriedades oleofilicas aumentando
significativamente a sua capacidade de
absor¢ao/adsor¢ao, ou que a esses materiais
tenha sido agregado outros produtos, afim
de conferir caracteristicas adicionais. Exem-
plos destes absorventes sao turfa, celulose,
semente de algodao, entre outros.

2.3 Orgéanicos sintéticos

S3o produtos orginicos obtidos
industrialmente através de processa-
mento fisico e quimico (isomerizagao,
polimerizagao, oxidagao, entre outros).
Exemplos destes absorventes sao espuma
de poliuretano, fibras de polietileno e
polipropileno, copolimeros especiais,
fibra de nylon, entre outros.

Absorventes organicos sintéticos em
geral possuem capacidade de absorcao,
em média até 70 vezes o seu peso em Sleo
enquanto que os absorventes orginicos
naturais ou manufaturados absorvem
no mdximo 15 vezes o seu peso em dleo
(US EPA, 2004).

Figura 1 - Mantas, barreiras e almofadas absorventes

Materiais absorventes or-
ginicos sao também incom-
pativeis com muitas subs-
tancias quimicas tais como
dcidos, bases e oxidantes. O
contato de absorventes dessa
natureza com produtos das
referidas classes pode provo-
car a ignigao do absorvente
(BOWEN, 1995).

Sao produtos de origem
inorgénica extraidos direta-
mente da natureza ou apds

Figura 2 — Aplicagc&o de material absorvente utilizando-se
Equipamento de Protecédo Individual

tratamento quimico ou

fisico a fim de aumentar a sua capaci-
dade de absor¢ao/adsor¢ao. Exemplos
destes materiais sao silica, terra dia-
tomdcea, argila, perlita, vermiculita,
entre outros.

Os materiais absorventes estao dis-
poniveis comercialmente de diferentes
formas:

* A granel em sacos;

e Tambores;

¢ Baldes;

* Encapsulados em barreiras, almo-
fadas e mantas (Figura 1).

3. Critérios para escolha
do absorvente

Alguns critérios para escolha do
material absorvente:

* Composigio quimica provdvel

E importante conhecer a natureza
quimica da substincia absorvente, o que
; @ necessariamente nao implica
conhecer a composi¢ao qui-
mica exata, mas sim sua fami-
lia quimica. Tal informagao ¢
importante, pois dependendo
de sua natureza quimica,
poderd haver restrigoes de
sua aplicagio em ambientes
naturais sensiveis.

e Toxicidade

A informagao sobre to-
xicidade do material absor-
vente é importante para seu
emprego. Ressalta-se que os
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ensaios de toxicidade deverao incluir
organismos autéctones, ou seja, orga-
nismos tipicos em ambientes onde o
material serd aplicado.

No entanto para alguns materiais
absorventes o teste de toxicidade ¢
ineficaz, uma vez que estes nao liberam
fragao hidrossoltuvel, condigio esta
indispensdvel para o resultado final
do teste. Nesses casos o conhecimento

TEL: (011) 3873-2553

Fax: (017) 3862-8954
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da composi¢ao do material pode ser o
tinico critério para avaliar a sua escolha
e aplicagdo diretamente em ambientes
naturais, em que nao seja possfvel asua
completa remogao.

* Informagoes relativas a saide
humana

Os efeitos cronicos e agudos da
exposi¢ao em excesso ao material
absorvente e informagbes gerais de
primeiros socorros em caso de ingestao
e de contato com a pele e olhos bem
como dos principais produtos nocivos
gerados a partir da combustao devem
também ser fornecidos pelo fabricante.
Outra informagio que deve constar
desse item € o tipo de proteg¢do pessoal
a ser utilizado no momento de sua apli-
cacio como mostrado na Figura 2.

* Dados fisicos e quimicos

Alguns parAmetros sao importantes
para o conhecimento de suas proprieda-
des como solubilidade na 4gua, pH (po-
tencial hidrogeni6nico), limites de infla-
mabilidade, cor, estado fisico, aparéncia,
densidade, estabilidade, flutuabilidade,
taxa de absor¢io e dados de reatividade,
entre outros dados que o fabricante
julgue necessdrio constar na ficha do
material absorvente. Tais informacoes
s30 Uteis para a escolha do material ab-
sorvente, pois orienta ao usudrio quanto

aos aspectos de
seguranga, saide e
meio ambiente.

o Formas de
aplicagio e dis-
posigdo final

Informacgoes
sobre a forma
mais apropriada
de aplicacio do
material absor-
vente é importan-
te para obter-se a

eficiéncia madxi-
ma de absor¢ao,

Figura 3 — Aplicagc&o de material absorvente em caixa de passagem de
efluentes contaminada por gasolina

uma vez que o
desempenho e rendimento do produto
depende da sua correta utilizagao e dos
conhecimentos técnicos e prdticos dos
aplicadores. A forma de disposigao final
do material absorvente deve constar nas
informagoes do fabricante bem como
se o produto pode ser reutilizado apés
algum tratamento.

[ 4. Aplicabilidade ]

Até meados da década de 90 os absor-
ventes normalmente utilizados eram a serra-
gem e a palha de pinho, no caso de derrame
de 6leo em dgua, ou areia, utilizada durante
vazamentos em solo, principalmente em pis-

tas de rodovias. ApSs um expressivo acidente
ocorrido em maio de 1994 envolvendo
vazamento de 6leo no mar, ocasido em que
foi utilizada turfa para limpeza das praias
atingidas (CETESB, 1994), os absorventes
industrializados passaram a ser oferecidos
ao mercado por fabricantes nacionais e
internacionais, ou através de seus repre-
sentantes comerciais. A CETESB como
érgao ambiental do Estado de Sdo Paulo
tem grande interesse no conhecimento dos
absorventes normalmente empregados,
haja vista que numa situagio emergencial a
orientagio quanto a escolha do absorvente
mais apropriado a determinado cendrio
acidental ¢ crucial.
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Sao apresentadas a seguir
algumas situagoes onde a apli-
ca¢io de material absorvente
poderd ser ttil como forma
de contengio, absor¢ao e re-
mogao de produtos quimicos,
principalmente 6leo.

4.1 Vazamentos de
combustiveis automotivos
em postos de servico

Nos acidentes em postos de
servico envolvendo vazamento
de gasolina e 6leo diesel na

ol gt

Figura 4 — Absorgéo e contencéo de 6leo por material absorvente na forma
granulada, mantas e barreiras

ser transferido para recipientes
através da sua compressao.

Outra fungao importante no
uso de materiais absorventes or-
ganicos naturais manufaturados,
refere-se a supressao de gases ou
vapores inflamdveis gerados a
partir de 6leo diesel ou gasolina
1 em locais confinados.

4.2 VVazamentos de 6leos,
solventes e compostos
organicos em rodovias

Em situagoes envolvendo

pista de abastecimento, passeio
e sarjeta pode-se optar pela aplica¢do de
produtos absorventes de natureza organi-
ca, sintética ou mineral, como mostrado

na Figura 3.

Em situa¢des em que os produtos
combustiveis tenham atingido ambien-
tes com dgua como caixas subterrineas
de inspecao de dguas pluviais ou esgoto,
caixas de passagem de cabos telefonicos,

pocos fredticos, caixas de rebaixamento de
lencol fredtico, entre outros deve-se optar
por produtos absorventes que flutuam
na dgua como turfas naturais, produtos
orgAnicos sintéticos e produtos minerais a
base de rochas dcidas. Mantas absorventes
s30 especialmente indicadas devido a faci-
lidade e rapidez na remogio de produto
sobrenadante o qual apés absorvido pode

vazamentos de 6leos, solventes e
compostos orginicos em geral em superfi-
cies duras (asfalto, concreto, entre outras)
pode-se utilizar os mais variados tipos
de absorventes, quer seja os de natureza
organica manufaturado, sintético ou mi-
neral. Nessas situacoes a aplicago deverd
ser realizada em emergéncias envolvendo
pequenas quantidades vazadas ou apés a
etapa de recolhimento mecinico ou ma-

*Plann de Atendimento Emergencial
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e
Figura 5 — Aplicagéo de turfa vegetal na zona
entre-marés

nual do produto a ser absorvido. Quando
aopgio for o uso apenas do material absor-
vente recomenda-se que tal operagao seja
realizada o mais rdpido possivel, evitando
assim a volatilizagao de fragoes mais leves,
0 que o torna mais viscoso, propiciando a
penetragio do produto no meio poroso da
superficie, reduzindo portanto a eficiéncia
de absor¢io.

4.3 Vazamentos de 6leo
em corpos d‘agua

Para a remog¢ao de manchas de 6leo
mais espessas sao indicadas as técnicas
consagradas de remogio como barcagas
recolhedoras, skimmers, entre outros. Em
certas condigbes, principalmente no caso de
manchas mais ténues com coloragio pratea-
da ou iridescente, os absorventes granulados,
as mantas e barreiras absorventes tém boa
utilidade como mostrado na Figura 4. E
importante destacar que quando se utiliza
absorventes em corpos d "dgua, deve-se logo
apds o contato do mesmo com o produto
vazado, priorizar a remogao de ambos por
meio de escumadores, limpadores de pis-
cina, ancinhos, dispositivos de succlo, etc,
evitando-se assim a sedimentagao da mistura
absorvente e produto. E desejavel, portanto,
que os absorventes aplicados nesse tipo de
cendrio sejam de natureza organica natural
tendo em vista que, na impossibilidade
da remogo de todo o material, o residuo
remanescente tenha elevada biodegradabi-
lidade, caracteristica dos absorventes acima
citados.

4.4 \Jazamentos de 6leo em
ambientes costeiros
Os ecossistemas costeiros como praias,
costdes, manguezais, marismas e recifes
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de coral, entre outros, estao sujeitos ao
maior contato com o dleo na zona en-
tre-marés. Embora os procedimentos de
limpeza e recuperagdo sejam especificos
para cada ambiente, pode-se considerar
o uso de absorventes em determinadas
fases e situagbes durante os atendimentos
emergenciais. As principais consideragoes
a este respeito sao:

* Recolher o mdximo de éleo pos-
sivel da dgua;

* Ap6s esta fase, em praias de areia
contaminadas pode-se proceder a lim-
peza da zona entre-marés através do uso
de turfa vegetal (biodegradédvel) confor-
me demonstrado na Figura 5.

¢ Em costoes rochosos e recifes de
coral, nao se recomenda a aplicagio
direta de absorventes no substrato e
organismos, uma vez que pode causar
impacto 4 comunidade biolégica por
recobrimento fisico e asfixia.

* Em pogas de maré, absorventes a
granel e em almofadas sao eficientes na
remogio do 6leo.

e Para todos os ambientes costeiros,
deve-se considerar as condigoes especificas
do ambiente e do derrame de petréleo em
questao, uma vez que cada evento tem
caracteristicas particulares que devem ser
levadas em conta.

* Em qualquer situago envolvendo
ambientes naturais, nao se recomenda o
uso de absorventes sintéticos a granel.

5. Absorventes e
remediadores

Alguns absorventes, de acordo com
seus fornecedores, além da propriedade de
absor¢ao, sao também agentes de biore-
mediagio pois incentivam o crescimento
de bactérias naturalmente presentes no
ambiente. Essa bioestimulagio acarreta
numa maior taxa de degradaco do dleo,
auxiliando na recuperago do sitio conta-
minado em um prazo de tempo menor.
Deve-se entretanto, condicionar essa
aplicagao a anuéncia do érgao ambiental
competente e somente apds a remogao da

maior quantidade possivel do poluente
do meio.

[ 6. Consideracodes finais j

Os materiais absorventes sao nor-
malmente utilizados na fase posterior de
limpeza de ambientes marinhos costei-
ros, aqudticos continentais e terrestres
quando entdo a maior parte do produto
jd foi recolhida através das técnicas con-
sagradas de conten¢ao e remogao.

Os absorventes orginicos sintéticos
apresentam restrigbes ambientais, quando se
trata de sua aplicaio na forma de granulos
em ambientes naturais. Mesmo proceden-
do-se a sua remogao, existe a possibilidade
de ocorrer a retirada apenas parcial desses
absorventes, e por se tratarem de produtos
persistentes e de baixa degradabilidade,
nio recomenda-se deixd-los diretamente
no ambiente afetado. Entretanto é possi-
vel aplicd-los, nessas mesmas condigoes,
mediante a concordancia do especialista
do 6rgao ambiental competente, caso esses
produtos estejam encapsulado em almofa-
das, salsichoes, etc.

Sempre que possivel, a mistura mate-
rial absorvente e produto deverd ser reco-
lhida e encaminhado para destinagio final
adequada, mediante aprovagao do érgao
ambiental competente. Alguns materiais
segundo o fabricante/fornecedor podem
ainda ser reutilizados apés a extra¢ao do
produto absorvido ou adsorvido, por
meio de centrifugacio ou filtros prensa.
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