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6.1. Introducéo

Como ja foi apresentado neste relatorio, a Cetesb monitora ha muitos anos as praias
do Estado de Sé&o Paulo, mas sempre foi uma preocupacdo o estudo mais aprofundado das
aguas costeiras como um todo. Nesse sentido, em 1999 decidiu-se pela execugdo de um
estudo piloto para o levantamento preliminar de informacdo sobre o ecossistema marinho e
a definicdo de metodologia de monitoramento desse ambiente.

Este projeto piloto voltou-se para o levantamento das condi¢cdes sanitarias e
ambientais das aguas e dos sedimentos costeiros, compreendendo a avaliagdo do grau de
contaminacédo, selecdo de parametros a serem mensurados e critérios para a definicdo dos
pontos, resultando nun diagndstico preliminar para embasar uma rede de monitoramento
das aguas costeiras e dos sedimentos no Litoral Norte.

Os fatores que determinaram a escolha do Litoral Norte para a realizacdo das
campanhas foram principalmente os relativos a capacidade institucional instalada e
disponivel para o trabalho na regido: recursos humanos, laboratérios e facilidade de
deslocamento. Por outro lado, os dados apresentados mostram o rapido crescimento
populacional verificado nas décadas de 70 e 80 apds a abertura da rodovia BR 101,
conhecida por Rio-Santos e que se mantém em altas taxas até hoje. Como resultado desta
forte expansao urbana a regido tem na poluicdo por esgotamento doméstico o maior fator
de comprometimento das aguas costeiras, além dos derramamentos acidentais de 6leo que
ocorrem em funcdo da presenca do Terminal Maritimo Almirante Barroso — Tebar, da
Petrobras.

Essa porcdo do litoral mescla caracteristicas dos demais setores costeiros,
apresentando atividades portuarias, ocupagdo urbana por segunda residéncia em
consideravel extensdo e crescente atividade turistica. A peculiaridade paisagistica do Litoral
Norte potencializa as diferentes formas de turismo a serem desenvolvidas e seus
respectivos impactos sobre a qualidade ambiental. Por exemplo, a atividade de manutencéo
de embarcacbes, no Saco da Ribeira, em Ubatuba, representa uma fonte potencial de
substancias quimicas poluentes as aguas e sedimentos do local, além dos esgotos gerados.

O rol de parédmetros aqui selecionados dentre aqueles elencados na Resolucéo
Conama 20/86 (substituida pela 357/2005), representam 0 minimo necessario,
considerando as condi¢cfes técnicas atuais para isso, abrangendo nutrientes, residuos,
metais, 6leos e graxas, toxicidade, como mostram as tabelas para cada ponto.

Finalmente, a inclusdo da analise dos sedimentos vem preencher a lacuna deixada
pela inexisténcia de informac8es de agentes de contaminacado inobservaveis nas aguas. Os

sedimentos constituem testemunho importante dos diversos elementos a que se submete o
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sistema aquatico, cujo registro possibilitara o controle adequado da qualidade do entorno,
desde as fontes possiveis até as conseqiiéncias sobre a saldde publica.

Realizado de outubro de 1998 a outubro de 1999, o trabalho foi composto por
amostragens de agua em 12 pontos criteriosamente definidos em funcdo das fontes
poluidoras, de maneira a contemplar diferentes condi¢cdes aquaticas. As conclusdes e
recomendacdes apontam medidas corretivas e preventivas a serem adotadas em funcéo das

maiores incidéncias de ndo conformidades dos diversos parametros avaliados.

6.2. Objetivo

Ha diversos fatores que influem nas propriedades das aguas costeiras: variacdes
locais na contribuicdo de agua doce e da remocdo de agua do oceano (evaporacao)
provocam variacdes geograficas e temporais na salinidade; quanto mais distante da costa
(contribuicdo de rios, canais), maior tende a ser a salinidade; a temperatura, por sua vez,
diminui da superficie para o fundo. Isso resulta, por exemplo, na estratificacdo da coluna
d’agua especialmente no verao, pois sua densidade (funcdo da salinidade e temperatura)
aumenta da superficie para o fundo.

Para um programa de diagndstico da qualidade da agua, trés pontos devem ser

prioritariamente considerados:

- distribuicdo espacial dos pontos amostrais (grande nimero de estacdes);
« verificacdo de tendéncias (frequéncia de amostragem);

- verificagdo de poluentes especificos (avaliagbes detalhadas).

Isso seria muito caro e inviavel na pratica. Conseqiientemente, o que é possivel de
ser feito sdo levantamentos preliminares - de curto periodo e com atividades limitadas —
viabilizando um programa operacional, para os quais sdo fixados os objetivos. Existem
elementos comuns a todos os programas de diagnéstico de qualidade de aguas, entre os
quais critérios e fatores a serem levados em conta para os elementos-chave relacionados
Qualquer que seja o modelo idealizado, hd que se dar espaco para a interpretacao
adequada das informacdes, pois essa respaldara as recomendacdes a serem feitas aos
agentes responsaveis pelas acbes de monitoramento, controle e gestao.

Como objetivo geral do projeto tém-se, portanto, a analise das condi¢des sanitarias e
ambientais das aguas e sedimentos costeiros do litoral norte do Estado, estabelecendo a
posteriori, com base nos resultados obtidos, uma rede de monitoramento que compreenda
0os parametros e procedimentos necessarios para avaliacdo da qualidade das aguas

costeiras.
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Objetivos especificos

- Avaliar o grau de contaminacdo das aguas costeiras da regido;

« Selecionar parametros para o monitoramento das aguas costeiras;

« Selecionar pontos do Litoral Norte que merecam atencdo em funcéo do seu

grau de contaminacao/degradacao.

6.3. Pontos de amostragem

A rede de monitoramento contou com 12 pontos de amostragem da qualidade da
agua costeira distribuidos ao longo da porcdo da costa e Canal de Sao Sebastido, onde
foram coletadas amostras de agua (coluna de dgua) em uma profundidade aproximada de 2
metros na maré baixa, em marés de sizigia e, em alguns pontos, foram coletadas amostras
de sedimentos. Com relacdo a importancia da avaliacdo dos sedimentos, este é um
compartimento ambiental que permite conhecer os efeitos histéricos e atuais da poluicéo,
por meio de sua propriedade de acumulacdo de espécies quimicas, podendo, inclusive sob
condicbes especificas, atuar na redistribuicAo dessas espécies a biota aquética. A
acumulacao pode ocorrer para matéria organica (associada a aporte de esgotos domésticos
que venham a se depositar no fundo), e espécies quimicas cumulativas, tais como metais
pesados e compostos organicos xenobidticos (organoclorados, hidrocarbonetos aromaticos
policiclicos). Essas, por sua vez, podem ainda causar efeitos deletérios na proépria
comunidade bentonica.

Cabe ressaltar que esses pontos ndo representam toda a extensdo da regiao,
constituindo apenas uma primeira rede exploratéria.

Os pontos de amostragem foram selecionados de modo a contemplar aguas costeiras
salinas e salobras existindo portanto, pontos localizados em aguas marinhas e outros em
rios. Outro critério para a selegcdo dos pontos foram as fontes de poluicdo existentes. Foram
considerados, ainda, fatores como impactos, proximidade da zona urbana, contaminacéo
sobre pescado e impactos decorrentes da operagao de emissarios submarinos.

Com relacéo aos parametros de qualidade, foram selecionados aqueles preconizados
pela Resolugdo Conama 20/86 (substituida pela 357/2005), que constituissem o minimo
indispensavel a caracterizacdo da qualidade das aguas costeiras e que fossem passiveis
serem realizadas nas condi¢des laboratoriais atuais da Cetesb. Para as aguas os parametros

totalizaram 23 e, para os sedimentos, somaram 10.
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Descricao

Municipio de Ubatuba
Praia de Ubatumirim
Rio da Onca

Rio Grande

Baia de Ubatuba

a M 0N

Saco da Ribeira

Municipio de Caraguatatuba
6. Rio Massaguacu

7. Praia de Massaguacu

8. Praia Porto Novo
9

Rio Juqueriqueré

Municipio de Sao Sebastidao
10. Emissario TEBAR
11. Baia do Araca

Municipio de llhabela

12.Balsa

Os pontos 1 e 2 representam locais com poucos impactos, tendo sido adotados como
referéncia para as aguas marinha e doce, respectivamente. Os pontos 3 e 4 representam a
influéncia da zona urbana de Ubatuba com contribuicdo de esgotos domésticos. O ponto
localizado no Saco da Ribeira foi escolhido por tratar-se de um atracadouro de apoio nautico
e de pesca e para manutencao de embarcacdes, com diversos problemas de contaminacado e
onde chegam toneladas de pescado.

Com relacao aos pontos do Municipio de Caraguatatuba, esses localizam-se nos rios
de maior porte e nas aguas costeiras adjacentes. Os pontos 8 e 9 representam a influéncia
do centro urbano.

Os pontos no municipio de S&do Sebastidao localizam-se estrategicamente nas areas
de influéncia do emissario submarino da Petrobras e do emissario submarino do Araca. Em
llhabela, optou-se pela regido de maior influéncia do trafego de embarcacgdes.

Da relagdo acima, foram analisados também os sedimentos nos seguintes locais:

« Praia de Ubatumirim, Ubatuba;

« Saco da Ribeira, Ubatuba;
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« Emissario Submarino Tebar, Sdo Sebastiao;

« Araca, Sao Sebastido.
Destes, Ubatumirim foi tomado como referéncia enquanto que Saco da Ribeira, Tebar

e Araca representam locais que apresentam favorecimento a acumulacao de poluentes.

A localizacdo dos pontos de amostragem encontram-se nas figuras 1 e 2, a seguir.
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A seguir, é apresentada uma descricdo mais detalhada dos pontos amostrais.

. Ponto 1 — Baia de Ubatumirim

A Baia de Ubatumirim esta localizada a nordeste do centro do municipio de Ubatuba,
vizinha a Baia de Picinguaba e préxima a divisa com o municipio de Parati (RJ). Suas aguas
abrangem uma extenséo costeira de cerca de 15 km, entre a Ponta da Espia a leste e a
Ponta do Almada a oeste, abrigando ilhas e ilhotas em seu interior (llha da Justa, llha do
Negro, llha Redonda, llha da Pedra, llha dos Porcos Pequena). Intercaladas entre costdes
rochosos, sete praias sdo banhadas pelas aguas da Baia de Ubatumirim: Léo, Meio, Puruba,

Quiririm ou da Justa, Ubatumirim, Almada e Engenho.

. Ponto 2 — Rio da Onca

Com as cabeceiras localizadas em terrenos cristalinos da escarpa da Serra do Mar,
bem proxima a linha de costa, o Rio da Onga nasce a cerca de 400 metros de altitude,
desenvolvendo seu trecho principal em meandros ao longo da planicie flivio-marinha de
Ubatumirim. Na sua desembocadura, o Rio da Onga, que percorre seus ultimos 2 km
paralelamente a linha de costa, divide a Praia de Ubatumirim ao meio. Nesse trecho, nota-
se a presenca de manguezais nas margens. A cerca de 1 km da sua barra, larga e de aguas
turvas, o Rio da Onc¢a recebe a contribuicdo do Rio Iriri, cuja bacia se estende desde as
cristas da Serra de Parati, na divisa dos Estados de S&o Paulo e Rio de Janeiro, a cerca de

1000 metros de altitude.

. Ponto 3 — Rio Grande

O Rio Grande de Ubatuba tem as nascentes localizadas na escarpa da Serra do Mar,
seguindo seu curso por um vale abrupto, cuja vertente oeste é percorrida pela Rodovia
Oswaldo Cruz (SP-125), que liga Ubatuba ao Vale do Paraiba. Esse rio desenvolve seu
trecho principal em vale sinuoso e dissimétrico, ladeando a linha de morros cristalinos que
confinam, ao norte, a planicie flvio-marinha de Ubatuba, onde se localiza o sitio urbano
central desse municipio. Desembocando no extremo norte da Praia de Iperoig, com aguas
lentas e turvas, por vezes com odor desagradavel, o Rio Grande apresenta em sua margem

direita, a poucos metros de sua barra, uma pequena mancha de manguezal.

. Ponto 4 — Baia de Ubatuba

A Baia de Ubatuba situa-se defronte a sede do municipio homénimo, entre a Ponta
Grossa ao sul e a Ponta do Alegre ao norte. Suas aguas abrigam as praias de ltagua,
Iperoig, Prainha do Matarazzo, Perequé-Acu e Barra Seca. Tratam-se de praias urbanas,
com ocupacdo continua predominante de populacdo fixa e atividades de comércio e

servicos. No seu interior, estdao localizados o Farol da Ponta Grossa e o cais do porto de
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Ubatuba. Seu extremo sul (ltagua e Ponta Grossa) é atravessado pelo Trépico de

Capricornio. Nela desaguam os rios Acarau, Lagoa (ou Tavares), Grande e Indaia.

. Ponto 5 — Saco da Ribeira

Localizado no interior da Baia do Flamengo, trecho sul do municipio de Ubatuba,
onde predomina uma ocupacdo descontinua por populacdo flutuante, o Saco da Ribeira
apresenta grande concentracdo de estabelecimentos voltados para o turismo e atividade
nautica, devido a instalacdo de piers e atracadouros. Trata-se de uma pequena enseada
que, devido a sua privilegiada posicao geografica, de protecdo do embate direto das ondas,
€ intensamente utilizada como marina estadual, concentrando veleiros de varias partes do
mundo, além de embarcac¢des pesqueiras. Em decorréncia do intenso uso e ocupacgao, sua
praia foi praticamente destruida, reduzida a poucos metros de faixa de areia. L4 se
encontram o Unico posto de abastecimento de combustiveis flutuante do Litoral Norte, e

uma base do Instituto Oceanografico da Universidade de Séo Paulo.

. Ponto 6 — Rio Massaguacu

Proximo a sua desembocadura, na Praia de Massaguacu, municipio de
Caraguatatuba, o Rio Massaguacu apresenta-se represado por bancos de areia, formando,
em conseqiéncia, uma lagoa (conhecida como Lagoa Azul), que ocupa larga faixa paralela
aos morros que limitam o trecho sul da sua planicie flavio-lagunar. Sua dindmica de
escoamento e circulacdo esta diretamente associada aos niveis de marés. Sinuoso, com
aguas esverdeadas e de aspecto limpido, suas margens sdo ocupadas, em meio aos lotes

urbanos do entorno, por manchas de manguezais em seu trecho norte.

. Ponto 7 — Praia de Massaguacu

Com cerca de 8 km de extensao, aberta e voltada para sudeste, Massaguacu € uma
praia de tombo e de areias grossas, considerada perigosa para banhos devido a forte
arrebentacao. Por outro lado, é adequada para a pratica de esportes nauticos como o surf e
a pesca de arremesso. Verifica-se a presenca de atividade pesqueira artesanal, evidenciada

pela fixacdo de um nucleo de pescadores na regiao.

. Ponto 8 — Praia do Porto Novo

Porto Novo é um pequeno trecho da extensa Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba,
entre as praias do Romance e Flecheiras. Com aguas calmas, e a presenca préoxima de
mangue junto as margens do Rio Juqueriqueré, recebe grande quantidade de banhistas na
temporada, atraidos também para a préatica de pesca recreativa. E tradicional a pesca da
tainha e do camardo com arrastdo em suas aguas. Abriga diversas colbnias de férias,

clubes, marinas, comércio e restaurantes.
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. Ponto 9 — Rio Juqueriqueré

Marcando a divisa entre os municipios de Caraguatatuba e Sao Sebastido, o Rio
Juqueriqueré esta entre os de maior porte na regido do Litoral Norte paulista, caracterizada
pela presenca de rios de pequeno curso que se desenvolvem desde os vales abruptos da
escarpa da Serra do Mar até os trechos meandricos da planicie litordnea. O Rio Juqueriqueré
€ o principal curso d’agua da bacia de drenagem que abrange a chamada Baixada do
Juqueriqueré, que constitui um amplo anfiteatro erosivo e uma extensa planicie flavio-
marinha, defronte a Enseada de Caraguatatuba, tendo este rio como importante agente no
transporte dos materiais intemperizados da escarpa da Serra do Mar para o oceano. Nos
ultimos 3,5 km do trecho final até a barra, o Juqueriqueré apresenta, em meio as manchas

de ocupacdo antrépica, uma area de manguezais em torno de suas margens.

. Ponto 10 — Canal de Sdo Sebastido em frente ao Tebar

Localizado na area de influéncia do emissario submarino do Tebar. Inaugurado em
1969, o Terminal Maritimo Almirante Barroso, situado ao norte da cidade de S&o Sebasti&o,
tem como finalidade o recebimento, armazenamento e transporte de petréleo bruto para as
refinarias paulistas da Petrobras, além da exportacdo de derivados. A sua localizacdo foi
condicionada pelas profundidades do Canal de Sdo Sebastido, que viabilizam o transito de
grandes navios petroleiros, e também das raras areas continentais planas naquele trecho,
utilizadas para a administracdo e depdsitos. O Tebar representa um complexo de grande
relevancia sécio-econdémica para a regiao do Litoral Norte, além de um fator de marcantes e

profundas interferéncias na sua paisagem e ecossistemas.

. Ponto 11 - Baia do Araca

Araca € uma pequena praia de areias finas e cinzentas, com fragmentos de conchas,
e uma extensdo aproximada de apenas 50 metros, localizada numa pequena baia no
interior do Canal de Sdo Sebastido, a cerca de 1,5 km do centro da cidade homoénima. Ao
sul dessa praia, nota-se a presenca do morro e dos costdes rochosos da Ponta do Araca (ou
da Barra Limpa), representando um obstaculo geografico que protege o Porto de Sao

Sebastido dos ventos de SW que atravessam o Canal.

. Ponto 12 — Canal de S&o Sebastido em frente a Balsa de Ilhabela

O pier da Balsa de llhabela esta localizado em Perequé, local também conhecido
como Barra Velha, de onde partem e chegam barcos e escunas para passeios, nas aguas do
Canal de S&o Sebastido. Trata-se de um importante terminal de travessia litordnea de
pessoas e veiculos por transporte maritimo no Litoral Norte, operado pela Dersa. Com um
movimento médio diario estimado de 5 mil veiculos, atende moradores, comerciantes e,

sobretudo, turistas na temporada de verao e nos finais de semana.
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6.4. Parametros e Frequéncia de Amostragem

No ano experimental de operacéo da rede, a frequéncia foi:

para as amostras de aguas: trimestral, contemplando as variacdes sazonais de janeiro,
abril, julho e outubro;
para os sedimentos: semestral — janeiro e julho — variagdes sazonais dos periodos de

chuvas e de estiagem/verao e inverno.

Para as aguas foram determinados os seguintes parametros:

salinidade

temperatura da 4gua

pH

OD (Oxigénio Dissolvido)

fendis

nitrogénio amoniacal

nitrogénio Kjeldahl total

nitrato

nitrito

fésforo total

residuo total

turbidez

metais (Ba, Ni, Cd, Zn, Pb, Cu, Sn, cromo total, cromo hexavalente)
Oleos e graxas

BTX (Benzeno, Tolueno e Xileno)

surfactantes

Sulfeto

Cianeto

microbiolégicos (coliforme fecal, E.coli)

Clorofila-a e Feofitina-a

Toxicidade (Toxicidade crbnica, Microtox)

Os testes de toxicidade foram realizados utilizando-se os ouricos-do-mar da espécie
Lytechinus variegatus, para amostras de agua marinha e Ceriodaphinia dubia para
amostras de agua doce.

Para os sedimentos, foram determinados os seguintes parametros:

Série de residuos (fixo, volatil e total);

Umidade

Granulometria

Metais (Cu, Cd, Cr, Pb, Zn, Ni, Fe, Hg, Al e Sn) e As
Nitrogénio Kjeldahl total

Residuo total, fixo e fracao volatil

Potencial redox

pH

Microbiolégicos: coliformes fecais e Clostridios
Testes de toxicidade

As determinacdes de metais permitem conhecer possiveis efeitos da acumulacao

dessas espécies quimicas nos sedimentos, associados a fatores antrépicos de atividade

industrial ou de manutencdo de embarcacdes. No caso da analise granulométrica, matéria
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organica e residuos, é possivel caracterizar suas propriedades fisicas em acumular
poluentes (maior ou menor presenca de finos), além de identificar nos sedimentos possiveis
efeitos decorrentes das atividades humanas, especialmente lancamentos de esgotos e
cargas organicas. Quanto as medidas de potencial redox, é possivel estimar o grau de
degradacdo da matéria organica presente, natural ou nao e aspectos biogeoquimicos

associados.
6.5. Resultados e discusséao
Analise dos resultados de qualidade da agua

Analise descritiva dos sistemas hidricos

Para a apresentacdo e discussdo dos resultados, os pontos foram agrupados por
sistemas, que correspondem a areas geograficas de influéncia de um corpo d’agua, a fim de
facilitar a compreensao dos processos nesses diversos ambientes. Desta forma, séo
apresentadas a seguir a discussdo dos seis sistemas: Ubatumirim (pontos 1 e 2), Baia de
Ubatuba (pontos 3 e 4), Saco da Ribeira (ponto 5), Massaguacu (pontos 6 e 7),
Juqueriqueré X Porto Novo (pontos 8 e 9) e Canal de Sdo Sebastido (pontos 10, 11 e 12).

As figuras e tabelas referentes as analises dos resultados, encontram-se no item 6.7..
Sistema 1: Ubatumirim

Agua

No que se refere aos parametros Coliformes fecais e E. Coli, ao contrario do
esperado por ser uma area de baixa ocupacao urbana, foi observada uma contaminacao do
sistema por esgotos domésticos, de forma preponderante na época das chuvas. Em abril de
1999, os valores obtidos para o Rio da Onca foram muito elevados (9600 de Coliformes
termotolerantes e 3000 de E. Coli), ultrapassando em muito o padrdo estabelecido pela
Resolucdo Conama 20, (1000 Coliformes fecaig;'—'I e 800 E. Coliq. Embora os valores
observados no Rio da Oncga, contribuinte da Baia de Ubatuba, tenham sido elevados, estes
nao refletiram na propria baia, uma vez que, mesmo em abril, os valores registrados néao
foram elevados. No que se refere as concentracdes de fésforo, pode-se observar que os
valores foram ligeiramente superiores ao padrdo (0.025 mg/L), também em abril de 1999,
para os dois pontos desse sistema. Além disso, no ponto 2, as concentracfes médias de
feofitina-a foram superiores as de clorofila-a, tanto em abril quanto em outubro desse ano,
revelando uma comunidade fitoplanctbnica com muitas células mortas. Entretanto, os

valores de clorofila-a ndo indicam um ambiente eutrofizado.

L NMP (nimero mais provavel)/100mL).
2 UFC (unidade formadora de col6nia)/100mL).
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Observou-se ainda contaminacdo por 6leos e graxas nos dois pontos do sistema
Ubatumirim, sendo que os valores mais elevados foram registrados em janeiro de 1999,
quando a Praia de Ubatumirim atingiu 20 mg/L e o Rio da Onc¢a, 18 mg/L, contrariando a
Resolucdo Conama 20, que estabelece que esses parametros deveriam estar virtualmente
ausentes em aguas salinas e salobras.

Com relacdo a concentracdo de metais, os valores encontrados nessa regiao
mostraram-se elevados em alguns casos, 0 que ndo era esperado por tratar-se de area livre
de influéncia de atividades industriais. Como exemplo, pode-se destacar o parametro cobre
que foi encontrado por diversas vezes em concentracdes acima dos padrbes estabelecidos
pela Resolugcdo do Conama 20/86 (0,05 mg/L). Outros metais, como: cadmio, zinco e niquel
apresentaram valores acima dos padrdes estabelecidos pela Resolucdo Conama, em apenas
uma amostragem.

Nos testes ecotoxicolégicos, o efeito toxico neste sistema so6 foi detectado em janeiro
de 1999, no ponto 2, para C. dubia. Nos demais meses, nenhuma amostra apresentou

efeito adverso as espécies testadas.

Sedimento

Na praia de Ubatumirim (ponto 1), com profundidade relativamente baixa (2,3 m em
média), verifica-se que o0s sedimentos do local apresentam uma caracterizacdo
granulométrica que mostra-se concordante entre as campanhas e equitativas entre as
fracdes areia e silte, demonstrando haver no local, um intenso regime deposicional. As
analises de residuos e umidade permitem atribuir a esse sedimento uma composicdo
predominantemente mineral, com grau de associagdo a contaminantes organicos e
inorgéanicos relativamente baixo.

Os resultados verificados para metais pesados e arsénio permitem considerar que os
sedimentos desta regidao ndo apresentam indicios de contaminacao por fontes antrépicas,
causadoras de acumulacdo neste compartimento, quando se comparam os valores totais
com aqueles relativos ao substrato geoldégico natural (TURENKIAN e WHEDPOHL, 1961;
WHEDPOHL, 1995). Tais consideracfes sdo validas ao se comparar os valores obtidos com
as faixas de concentracdo de efeitos tOxicos para metais em sedimentos, segundo os
valores estipulados pelo Environment Canada (1999).

Todas as amostras deste ponto apresentaram efeito téxico. Deve ser salientado que
a presenca de amonia, considerada como interferente na analise dos resultados de testes de
toxicidade com agua intersticial, num primeiro momento, poderia ser responsavel pelo
efeito toxico encontrado. Estudos indicam que 0,09 mg de NH3/L é suficiente para causar
efeitos adversos sobre L. Variegatus. Apés a obtencdo da concentracdo de amodnia nas
amostras de agua intersticial, verificou-se a presenca, em concentragdes iguais ou
superiores a CI50;24 horas em varias amostras. Testes de toxicidade alternativo, em

desenvolvimento, onde a interferéncia de aménia (ndo ionizada) é reduzida, indicaram que
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somente neste ponto (amostra pontual — janeiro/99), essa substancia ndo foi responsavel
pela toxicidade observada.

Os resultados microbioldégicos para este sistema, utilizando a bactéria fecal
Clostridium perfringens no sedimento, indicam uma contaminacao da regido por esgotos de
origem doméstica. O uso de C. perfingens, que esta presente em esgotos domeésticos,
apresenta-se, em condi¢des naturais, em pequenas quantidades no sedimento marinho. Nos
sedimentos do Mar do Norte as maiores concentracdes obtidas foram de 4 UFC. g™, sendo
essa densidade esperada como resultado da deposicdo de material fecal de aves marinhas,
transporte atmosférico de particulas de solo, e transporte de sedimento da zona costeira
(Hill et al., 1993).

A concentracao de Clostridium perfringens, obtida na Baia de Ubatumirim, na ordem
de 10* e 10°/100.g , que correponde a 10? e 10%/g, é elevada e corresponde aos resultados
obtidos em regifes consideradas coontaminadas por esgotos domeésticos. Edwards et al.
(1998) estudando uma regido no entorno de um emissario submarino na estagdo de
McMurdo (Antéartica) observou valores, préoximos a saida do emissario, na ordem de 107
Matches et al. (1974) observou concentracdes de C. perfringens na ordem de 103 g™ de
sedimento em amostras coletadas em &areas consideradas altamente poluidas de Puget
Sound, Washington.

Embora n&o tenham sido observadas concentra¢cdes elevadas de coliformes fecais e
E. coli nas aguas da baia, as elevadas concentracdes desses indicadores microbiolégicos no
sedimento sugerem que o Rio da Onca esteja contaminando a baia de Ubatumirim.

Ja com relacdo a concentracdo de coliformes termotolerantes, os valores obtidos
foram baixos, variando entre 20 NMP/100g (amostra pontual) a 230 NMP/100g (amostra

composta), pois ndo sao tao resistentes como o C. perfringens ao meio marinho.

Sistema 2: Baia de Ubatuba (Rio Grande e Praia de Itagua)

Agua

A contaminacdo deste sistema por esgotos domésticos pode ser comprovada pelos
resultados de coliformes fecais e E. coli. Dos sistemas de Ubatuba analisados neste estudo,
este foi o que apresentou maiores valores para estes dois parametros. No ponto 3 (Rio
Grande), os dois parametros excederam os padrdes estabelecidos pela Resolucdo Conama
20, nas coletas de outubro de 1998, janeiro e abril de 1999. Os niveis elevados de matéria
organica biodegradavel encontrados no Rio Grande confirmam o lancamento de esgotos
domésticos em sua bacia de drenagem, uma vez que esse rio atravessa 0 sitio urbano
central de Ubatuba. No ponto 4 (Baia de Ubatuba), os dois pardmetros excederam os
padrbées somente na amostragem de abril de 1999. No que se refere a concentracdo de
fésforo observou-se, no ponto 4, um pico no més de abril de 1999, com o0s niveis mais

elevados de todos os pontos. Os valores de clorofila-a e feofitina-a foram baixos, sendo que
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no més de outubro tanto de 1998 quanto de 1999 observou-se, no ponto 3, uma
concentracdo de feofitina-a superior a de clorofila.

Neste sistema, também foram registrados resultados ndo conformes para 6leos e
graxas. Com relacdo a contaminacdo por chumbo, ndo foi possivel estimar ou ndo o
atendimento a legislacdo uma vez que o limite de deteccdo do método analitico foi superior
ao padrao estabelecido pela Resolucdo Conama em todos o0s meses monitorados.
Entretanto, no més de abril de 1999, o valor obtido no ponto 4 (Baia de Ubatuba), excedeu
75 vezes o padrao estabelecido pelo Conama, para este metal, valor que merece uma
investigacdo mais detalhada. Ainda com relacdo a metais, merece destaque o parametro
cobre também excedeu o padrao estabelecido pela Resolugdo Conama nos meses de janeiro
e abril de 1999, para o mesmo ponto. No que se refere a cromo total, pode-se observar que
no més de janeiro de 1999 o valor obtido para o ponto 4 foi muito superior aos encontrados
nas demais amostragens.

Assim como para o sistema Ubatumirim, as concentragfes de niquel nos pontos 3 e
4, foram elevadas no més de janeiro de 1999, ultrapassando o padrdo estabelecido pela
Resolucdo Conama para este metal e as concentra¢des de zinco foram inferiores ao padréo
para todas as épocas de amostragem. O parametro cadmio apresentou concentracdes
elevadas (18 vezes acima do padrdo) no ponto 4 (Baia de Ubatuba), em abril de 1999.

Considerando-se a natureza da regiao, torna-se muito dificil explicar a ocorréncia de
metais nessas aguas, uma vez que o nivel de industrializagcdo da regidao € praticamente
inexistente.

No més de janeiro de 1999, foi detectado efeito téxico no ponto 4, para L.
Variegatus. Avaliando as concentracdes isoladas das substancias quimicas investigadas e
comparando-as com os dados disponiveis de CI50;24 hs (concentracdo que causa a inibicao
do desenvolvimento embriolarval em 24 hs de exposicdo) para L. Variegatus, verifica-se
que neste ponto (em janeiro de 1999) o parametro niquel poderia ser responsavel pelo

efeito observado.

Sistema 3: Saco da Ribeira

Agua

As amostras coletadas no ponto Saco da Ribeira ndo apresentaram contaminacao
fecal em nenhuma das campanhas realizadas. E importante destacar que, na amostragem
de janeiro de 1999, constatou-se a presenca de Oleos e graxas em niveis superiores ao
padrdo de qualidade. As concentracdes de fosforo foram relativamente baixas, quando
comparadas aos demais pontos analisados, bem como, as concentracdes de clorofila-a e
feofitina-a. Em abril de 1999, as concentracbes de feofitina-a foram superiores as de

clorofila-a.
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Entretanto, no que se refere a contaminacdo por metais, foram observadas né&o
conformidades para chumbo, cobre, zinco e cadmio.

No que se refere a chumbo observou-se concentracdo 86 vezes acima do padrado
estabelecido pela Resolucdo Conama, em abril de 1999. Nos demais meses, o limite de
deteccdo do método analitico empregado foi superior ao padrao estabelecido pela Resolucédo
Conama. Para o cobre, foram registrados valores acima do padrao nos meses de outubro de
1998, janeiro e abril de 1999. Para o zinco também observou-se valor 20 vezes acima do
padrdo na amostragem de outubro de 1998, sendo que nos demais meses, as
concentracdes desse metal foram muito inferiores ao padrao. O cadmio também apresentou
concentracfes 20 vezes acima do padréo legal em abril de 1999.

Deve-se ressaltar a contaminagao das aguas do Saco da Ribeira com relagcdo aos
metais cobre e zinco, que podem estar associados a manutencao das embarcacgdes.

Apesar das elevadas concentracfes de metais observadas nas aguas deste ponto,
nao foi detectado nenhum efeito toxico nas trés campanhas realizadas. Entretanto, deve ser
salientado que o teste de toxicidade detecta efeitos toxicos provocados pela fracdo
biodisponivel das substancias. Dessa forma, algumas substancias podem estar presentes
em altas concentragdes porém, nao biodisponiveis e, consequentemente, ndo ocasionando

efeitos téxicos.

Sedimento

O sedimento coletado no Saco da Ribeira, apresentou uma caracterizacdo
granulométrica e potencial redox negativo (-140 mv), o que denota a ocorréncia de sub-
oxia, dada por um processo até certo ponto, intensificado de decomposicdo de matéria
organica labil, quando se comparam os valores de umidade residual e nitrogénio deste
ponto amostral com aqueles verificados para o Ponto 1 (Ubatumirim), tomado como
referéncia. Essas consideracdes também se fazem vdalidas quando sédo avaliados os
resultados de metais pesados, onde é possivel verificar os metais cobre e zinco em
concentracdes levemente superiores as do folhelho médio e do ponto de referéncia (Ponto
1), o que indica um processo de acumulacdo de metais neste compartimento. Ressalta-se
ainda que, quando os resultados de arsénio, cobre, cromo e niquel sdo comparados a faixa
de efeito toxico proposta pelo Environment Canada, para sedimentos de ambientes
marinhos efeito limiar é esperado para esses sedimentos, que quanto a sua composi¢cao, 0s
resultados de residuos, umidade e nitrogénio, mostram uma presenca significativa de
matéria organica, muito diferente daquela encontrada no sedimento de Ubatumirim, tomado
como referéncia. O valor de potencial redox (-140 mv) confirma haver um consideravel
processo de decomposicdo da matéria organica presente. Além disso, guardam uma
capacidade significativa de associacdo com poluentes, metais e compostos organicos.

Embora ndo tenham se mostrado muito concordante entre as duas campanhas

realizadas, os resultados demonstravam que o ambiente do Saco da Ribeira é
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predominantemente deposicional, com elevado teor de fracbes de silte e argila, o que se
constitui num fato que favorece o enriquecimento de metais neste compartimento.

Com relacdo a toxicidade, este ponto ndo apresentou efeito téxico na amostra
pontual de janeiro de 1999. No que se refere a interferéncia da presenca de amoénia, os
testes de toxicidade alternativos indicaram que essa substancia foi responsavel pela
toxicidade observada.

Considerando que o ambiente é de natureza deposicional, somado ao fato de que ha
fontes de contaminacdo por metais pesados e arsénio deve-se promover acfes com o
objetivo de reduzir o aporte de poluentes na regido, notadamente com relagdo as atividades
que sdo desenvolvidas.

No que se refere aos resultados dos parametros microbiolégicos no sedimento
observou-se densidades elevadas de C. perfringens, na ordem de 10* e 10° NMP/100g. Para
coliformes termotolerantes, entretanto, os resultados obtidos foram muito baixos, variando
entre auséncia, em julho de 99, amostra composta, a 110 NMP/100g, em janeiro de 99,
amostra pontual. Os resultados de coliformes acompanham os resultados obtidos para o
mesmo parametro na agua. Entretanto, os elevados valores de C. perfringens indicam a

ocorréncia de fontes de esgoto doméstico no local.

Sistema 4: Rio e Praia de Massaguacu

Agua

No que se refere aos parametros de coliformes fecais e E. coli, verificou-se, com
excecdo da época de chuvas que, este sistema nao apresenta contribuicdo significativa de
esgotos domeésticos. Entretanto, em janeiro de 1999, os valores obtidos para o Rio
Massaguacu foram significativamente elevados (2000 de coliformes e 1600 de E. coli),
ultrapassando o padrdo estabelecido pela Resolugdo Conama 20. Embora os valores
observados no Rio Massaguacu, contribuinte da Praia de Massaguacu, tenham sido
elevados, este nao se refletiram na proépria baia, uma vez que, mesmo em abril, os valores
registrados foram baixos. No que se refere ao parametro fésforo, as concentracdes
encontradas ndo foram elevadas, apresentando picos de concentracdo no més de abril de
1999. As concentracdes de clorofila-a e feofitina-a também foram consideradas baixas.
Deve-se ressaltar a contaminacdo deste sistema por 6leos e graxas, que foram observados
em concentracdes acima do padrdo de qualidade.

Com relacdo aos metais, o ponto 7 (Praia de Massaguacu), apresentou concentracdes
elevadas de cobre nos meses de outubro de 1998 e janeiro de 1999, enquanto o ponto 6
(Rio Massaguacu), apresentou valores baixos em todos os meses. A avaliacdo das
concentracdes de chumbo ficou prejudicada em funcdo do limite de deteccdo do método
analitico empregado, uma vez que este foi acima do padrao estabelecido pela Resolucao

Conama para este parametro. O niquel apresentou niveis baixos em todos os meses em
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ambos os pontos. A concentracdo de zinco no més de julho de 1999 sofreu uma elevacao
sendo que no ponto 6, o valor obtido foi igual ao padrao estabelecido pela Resolucdo
Conama. O cadmio ultrapassou o padrao de qualidade no ponto 7, em abril de 1999.

No que se refere a toxicidade, ndo foi observado efeito téxico nos pontos 6 e 7, nas

trés amostragens realizadas.

Sistema 5: Rio Juqueriqueré e Praia do Porto Novo

Agua

Analisando os resultados de coliformes fecais e E. coli, pode-se notar que ha uma
forte influéncia de esgotos domésticos neste sistema. Nos meses de janeiro e abril de 1999,
os valores para os dois parametros, no ponto 9, foram superiores ao padréo legal, fato este
também observado para o ponto 8. Como esse rio — que marca a divisa de Sdo Sebastido e
Caraguatatuba — atravessa manchas de ocupacdo antropica, justifica-se a contaminacao
fecal observada em suas aguas. Os resultados de clorofila-a reforcam esta constatagdo. O
ponto 8 (em outubro de 1998), foi o Unico ponto avaliado que apresentou valores muito
elevados, ou seja, acima de 10 pug/L (63,03 pg/L), que é o limite estabelecido por
Vollenweider (apud Toledo et al., 1983), acima do qual um ambiente é considerado
eutrofizado. O valor de feofitina-a nesta ocasido também foi elevado neste ponto. No ponto
9, as concentracbes de clorofila-a e feofitina-a foram baixos, mas cabe ressaltar que, os
teores de feofitina-a foram superiores aos de clorofila-a nos meses de janeiro de 1999 e
julho de 1999. Além do aporte de esgotos domeésticos, foi observada uma contaminacao do
sistema por 6leos e graxas que apresentou-se em niveis superiores ao padrao de qualidade.

No que se refere a contaminacdo por metais, foram registradas nao conformidades
no ponto 8 (Praia de Porto Novo), para chumbo, cobre e cadmio. Em abril de 1999 o
chumbo excedeu 48 vezes o padrao legal, sendo que nos demais meses a analise ficou
prejudicada em funcédo do limite de deteccdo do método analitico ser superior ao padrao
estabelecido pela Resolugcdo Conama. O cobre ultrapassou o padrao legal em duas ocasides.
O cadmio ultrapassou em 14 vezes o padrao em abril de 1999.

Apesar das elevadas concentracdes de Oleos e graxas no ponto 7 € metais no ponto
8, nado foi observado efeito téxico nas amostragens realizadas. Assim como para outros
pontos, onde foram observadas elevadas concentracfes de metais na agua sem a presenca

de efeito toéxico, talvez as fragcdes ndo estivessem biodisponiveis.

Sistema 6: Canal de Sao Sebastiao

Agua
Nao foi constatada contaminagéo fecal nos pontos do Tebar, Aracad e Canal de Sao

Sebastido, em frente a balsa de llhabela (pontos 10, 11 e 12) ao longo de todo o periodo de
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monitoramento. As concentracfes de clorofila-a e feofitina-a foram baixas, sendo observado
uma concentracdo de feofitina-a superior a de clorofila-a nos pontos 11 (abril, julho e
outubro de 1999) e 12 (outubro de 1998, julho e outubro de 1999). Entretanto, para 6leos
e graxas foram observadas nao conformidades nestes trés pontos de amostragem, em
niveis muito superiores ao padrao estabelecido pela Resolu¢cdo Conama, sendo que no ponto
11 (Praia do Araca), foram registrados os valores mais elevados.

Valores de sulfeto elevados foram encontrados no ponto 10 e valores elevados de
fendis, muito acima do padrdo, foram observados nos pontos 10 e 11 e pico de
surfactantes no ponto 10.

No que se refere aos metais, pode-se observar contaminagcdo por chumbo, cobre e
cadmio. Em abril de 1999, o parametro chumbo excedeu, no ponto 10, 68 vezes o padrédo
legal e nos pontos 11 e 12, excedeu 64 e 59 vezes, respectivamente. Nos demais meses, a
analise ficou prejudicada em funcao do limite de deteccdo do método analitico ser superior
ao padrdo estabelecido pela Resolugcdo Conama. O cobre apresentou-se em concentracfes
acima do padrdo por trés vezes, nos trés pontos de amostragem. Em outubro de 1998, os
valores obtidos foram iguais ao padrdo. Com relagdo ao parametro cadmio, observou-se
também concentracbes muito elevadas nos trés pontos (18 vezes acima do padrdo de
qualidade), no més de abril de 1999. E importante ressaltar que a frequéncia de resultados
inconformes, no ponto 12, foi baixa.

No que se refere a toxicidade, foi observado efeito toxico nos trés pontos deste

sistema somente na amostragem de julho de 1999 (para L. variegatus).

Sedimento

No ponto amostral representativo do emissario Tebar, em Sao Sebastido, sua
caracterizacdo granulométrica mostrou uma sensivel variabilidade entre as campanhas,
contudo, observa-se uma distribuicdo equitativa entre a fracdo areia e a fracao finos (silte e
argila), o que atribui a esse sedimento uma capacidade significativa de associacdo com
metais. Os resultados de residuos e umidade n&o s&o indicadores de elevadas
concentracfes de matéria organica no sedimento do Tebar, supondo-se assim haver uma
composicao predominantemente mineral em sua constituicdo. Os valores de potencial redox
obtidos indicam que a matéria organica estd em avancado estado de decomposicdo e as
concentracbes de nitrogénio sdo as mais elevadas de todos os sedimentos avaliados na
regido.

Com relacdo a metais pesados, ndo foram encontrados valores que demonstrem
haver processo de acumulacao e nem efeitos adversos a biota.

Com relagdo a compostos organicos xenobioticos, vale ressaltar que nao foi realizada
a caracterizacdo dessa classe de compostos, 0 que seria importante ser realizado em
campanha futura, dada a tipologia industrial da regido, de ramo predominantemente

petroquimico.
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Na enseada do Araca, de profundidade relativamente baixa (1,7 m em média),
verifica-se que os sedimentos apresentam valores de pH levemente alcalinos (7,4) e
potencial redox negativo (-175 mv), 0 que caracteriza esse sedimento como sendo de sub-
oxia, embora apresente baixa deposicdo de matéria organica, além de mostrando
desfavorecimento a interacdo de metais pesados originarios de fontes antrépicas. Essas
consideracdes sdo reforcadas ao se observar os resultados de residuos com predominancia
de fixos em relacdo aos volateis, prevalecendo portanto, a porcdo mineral neste
compartimento quando comparado aquela de natureza organica.

Os resultados verificados para metais pesados e arsénio, permitem considerar que 0s
sedimentos desta regido nao apresentam indicios de contaminacdo por fontes antrdpicas
causadoras de acumulagdo de xenobidticos neste compartimento, quando se comparam 0s
valores totais com aqueles relativos ao substrato geolégico natural. Tais consideragfes sdo
validas ao se comparar os valores obtidos com a faixa de concentracdo de efeitos téxicos
para metais em sedimentos, segundo os valores estipulados pelo Environmental Canada,
(2001).

A andlise granulométrica, embora ndo tenha se mostrado muito concordante na
primeira campanha realizada, demonstrou que o ponto amostral do Araca ndo é um
ambiente tipicamente deposicional, com destaque as fracdes areia e, em menor
intensidade, silte, cabendo assim a classificacdo areno-siltoso a este compartimento.

Neste sistema, apenas os pontos 10 e 11 foram avaliados quanto a toxicidade. Em
janeiro de 1999, todas as amostras apresentaram efeito téxico contudo, em julho de 1999 o
ponto 10 ndo apresentou efeito téxico. Cabe ressaltar que nestes pontos, nédo foi possivel,
através dos testes de toxicidade alternativos, definir se o efeito toxico observado refere-se
somente a concentracdo de amédnia ndo ionizada detectada ou a presenca de outros
contaminantes. Com relacdo ao ponto 10 (amostra pontual), apesar das altas concentracdes
de amonia ndo ionizada, a mesma nao causou efeito téxico nessa amostra. O motivo da
auséncia de toxicidade ndo foi esclarecido pelos dados disponiveis.

No que se refere aos pardmetros microbiolégicos no sedimento pode-se dizer que ha
uma grande influéncia do lancamento de esgotos domésticos, através do emissario
submarino, na regido. Embora as analises realizadas na agua ndo tenham demonstrado
essa contaminacdo, acredita-se que o emissario submarino, operando na regiao do Araca,
tenha efeitos no fundo do Canal. As correntes superficiais presentes no Canal favorecem a
dispersdo do esgoto na camada superficial da agua, e em funcéo disso nao foi constatada
concentracdes elevadas de coliformes termotolerantes na agua. Entretanto, pode-se
constatar a influéncia deste nos parametros microbiolégicos do sedimento. O ponto 11
(Aracd) foi o que apresentou densidades de C. perfringens mais elevados de todas as
amostras analisadas (500.000 NMP/100g), bem como de coliformes termotolerantes (2.200

NMP/100g).
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6.6. Analise estatistica dos resultados

Foram realizadas analises estatisticas para se verificar primeiramente se havia
diferencas entre as épocas do ano em que se realizaram as amostragens, isto é, para se
verificar se havia sazonalidade no comportamento dos parametros estudados. Além disso,
também procurou-se saber se as diferentes regides do litoral apresentavam qualidade da
agua distintas entre si e para quais parametros isso ocorria, ou seja, se havia diferenca

espacial dos corpos d’agua para as caracteristicas estudadas.

Qualidade da Agua

Primeiramente foi realizada uma andalise de agrupamento “cluster analysis”
utilizando-se todos os resultados englobando indistintamente todos os pontos de
amostragem (incluindo agua doce e agua marinha) ou épocas do ano. O objetivo era
verificar se havia grupos de pontos ou meses que se assemelhavam.

O resultado desta primeira analise foi a formacdo de quatro grupos distintos (Figura

13), descritos a seguir:

l. Os oito pontos marinhos, principalmente dos meses de outubro de 1998 (A) e 1999
(E) e de julho de 1999 (D);

1. Os quatro pontos de agua doce (P2, P3, P6 e P9), em todos os periodos de
amostragem, além do ponto 8 (Praia Porto Novo), do més de outubro de 1998;

1. Os oito pontos marinhos do més de janeiro de 1999 (B); e

V. Sete pontos marinhos do més de abril de 1999 (C). O ponto 7 (Praia de

Massaguacu), do més de abril de 1999, esta representado no grupo 1.

O estabelecimento desses grupos revela dois aspectos importantes dos resultados:
1° - Os pontos correspondentes a agua doce formaram um grupo distinto daqueles do de
aguas marinhas.
2° - Os pontos marinhos agruparam-se de acordo com as épocas do ano, isto &, existiu uma
sazonalidade nos parametros estudados.

Ap6s esta primeira analise, foram feitas analises de componentes principais
temporais (comparacgao entre as épocas do ano) para cada ponto, na qual pode-se observar
que, na maioria dos casos, 0s meses de outubro tanto de 1998 quanto de 1999 e julho de
1999, formavam grupos homogéneos, enquanto que os resultados dos meses de abril e
janeiro ndo se assemelhavam aos deste grupo e também, entre eles mesmos. Além disso,
foram analisadas as diferencas espaciais para cada més de amostragem. Neste caso, pode-
se observar que os pontos de agua doce ficavam isolados dos demais. Os resultados destas

analises reforcaram os resultados obtidos na primeira analise.
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Desta forma, optou-se por uma analise de componentes principais (PCA), separada
dos resultados de agua doce e marinha. Com base na andlise destes resultados, pode-se
observar, tanto para o ambiente marinho quanto para o de agua doce, que a diferenca
entre os meses de amostragem foi muito mais importante do que a diferenca entre os
pontos, ou seja, a influéncia da sazonalidade nas condi¢cdes ambientais foi muito mais
significativa do que as diferencas ambientais espaciais. Assim como nas analises anteriores,
os grupos formados eram representados pelos meses de outubro de 1998 e 1999 e julho de
1999, janeiro e abril de 1999.

A analise espacial para cada més de amostragem foi feita, portanto, para que fosse
possivel visualizar as diferencas entre os pontos de amostragem, ja que estas diferencas
nado puderam ser observadas levando-se em conta a analise espago-temporal. Desta forma,
pode-se observar, de uma maneira geral, a formacdo de um grupo denominado “Canal de
S&o Sebastiao”, constituido pelos pontos 10, 11 e 12 (em frente ao Tebar, Baia do Araca e
em frente a balsa de llhabela) e o isolamento do ponto 8 (Praia Porto Novo), que na maioria
dos meses, permaneceu totalmente separado dos demais (Figura 14). O principal parametro
responsavel pela formacdo do grupo “Canal de Sao Sebastido”, foi o 6leo, enquanto que
para o ponto 5 (Saco da Ribeira), os pardmetros foram os metais e para o ponto 8 (Praia
Porto Novo), foram os resultados de E. coli, compostos nitrogenados e feofitina-a, revelando
portanto, uma maior contaminagdo por esgotos domésticos (Figura 15).

Como discutido no item anterior, as diferencas sazonais foram muito significativas.
Os meses de outubro e julho apresentaram resultados semelhantes, enquanto que os
resultados de abril e os de janeiro foram significativamente diferentes.

Os parametros responsaveis pelos agrupamentos sazonais foram diferentes para o
grupo chamado “Canal de Sdo Sebastido” e os demais pontos. Para a maioria dos pontos, os
principais parametros relacionados ao més de janeiro foram o 6leo, bario, e cromo. Para o
més de abril, foram os compostos nitrogenados, fésforo e E. coli. Entretanto, para os trés
pontos localizados no Canal de Sdo Sebastido os principais parametros relacionados ao més
de janeiro foram, principalmente, E. coli, OD e cromo total e no més de abril, surfactantes e

cadmio.

Sedimento

Foram analisados os dados referentes as amostras compostas de sedimento. Na
matriz foram incluidos os pontos referentes as amostragens realizadas em janeiro (A) e
julho (B).

A analise de componentes principais (PCA), revelou que o ponto 5 (Saco da Ribeira)
apresentou-se diferente dos demais e que a sazonalidade n&o afetou esta diferenca.
Entretanto, embora ndo fosse esperado para sedimento, houve uma marcada diferenca

entre os grupos de “verdo” e “inverno” (Figura 16).
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Observou-se a formacao de um grupo dos pontos 1, 10 e 11 do més de janeiro,
outro grupo com os mesmos pontos do més de julho, o ponto 5 tanto do més de verdo,
quanto do més de inverno, aparecem isolados.

A diferenca entre o ponto 5 e os demais foi atribuida principalmente a uma maior
concentracdo de metais nos sedimentos deste local. Além disso, diferencas na
granulometria destes pontos também influiu na separacao dos grupos (Figura 17).

A analise integrada de grande quantidade de dados de qualidade de &gua e
sedimento é bastante complexa. Entretanto, nessa primeira analise estatistica foi possivel
constatar a importancia da sazonalidade nos resultados obtidos, o que reforga a idéia de
que uma Unica amostragem nao € representativa principalmente tratando-se de qualidade
de agua. Foi possivel verificar também que as caracteristicas de algumas areas refletem os
impactos das atividades antropicas ali desenvolvidas, como o caso do Canal de Séao
Sebastido e o Saco da Ribeira. Esses resultados preliminares sdo importantes para o estudo

e o diagndstico das aguas costeiras do Estado de S&o Paulo e precisam ser mais

investigados.

6.7. Consideracoes finais

Por meio deste projeto piloto, realizado entre 1998 e 1999, pode-se observar a
ocorréncia problemas de qualidade das aguas de todos os pontos amostrados. Mesmo o
sistema 1 — Ubatumirim — que foi escolhido para ser o controle da regido, apresentou
elevadas concentragfes, na agua, de coliformes fecais e E. coli (no ponto 2) e no sedimento
da baia, elevadas concentracbes de C. perfringens, revelando uma contaminacdo por
esgotos domeésticos. Pode-se observar também elevados indices de resultados nao
conformes para os diversos parametros investigados, como metais pesados e Oleos e
graxas, em diversos pontos amostrados.

A anadlise estatistica dos resultados de qualidade das aguas mostrou a sazonalidade
dos pardmetros estudados e em termos espaciais pode-se determinar grupos de locais
formados por semelhancas em suas caracteristicas sendo o “Canal de Sao Sebastido” —
formado pelos trés pontos do canal, cujo pardmetro principal para a determinacdo desse
grupo foi Oleos e graxas, o “Saco da Ribeira”, principal parametro — metais pesados e a
praia de “Porto Novo” — separado pelo pardmetros E. coli, compostos nitrogenados e
feofitina-a, revelando uma maior contaminacdo por esgotos domeésticos.

Com relacdo a qualidade dos sedimentos, verificou-se que dos ambientes estudados,
destaca-se o Saco da Ribeira, que mostrou um processo de acumulacao por metais pesados
e matéria organica, demonstrando assim a necessidade de controle das fontes de polui¢cdes
pontuais e difusas naquele ambiente. Ainda com relacdo a esse compartimento, ressalta-se
a necessidade do monitoramento do sedimento do Tebar, notadamente os compostos

organicos xenobidticos associados as atividades industriais.
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No que se refere ao resultado da analise de componentes principais para 0s
resultados de sedimento, pode-se observar que os pontos 1 (Ubatumirim), 10 (Tebar) e 11
(Aracd) formaram o mesmo grupo e o ponto 5 (Saco da Ribeira) permaneceu isolado, em
funcdo de apresentar uma maior concentracdo de metais no sedimento bem como
diferencas nas caracteristicas granulométricas.

Com base nos resultados obtidos pode-se dizer que a situacdo das aguas do Litoral
Norte ja apresentavam problemas relacionados a qualidade de suas aguas. Embora seja
uma regido do litoral paulista que apresente uma menor industrializacdo, pode-se observar
contaminacdo, em diversos pontos, por metais pesados e 0Oleos e graxas. O principal
problema da regido esta relacionado a contaminacdo por esgotos domeésticos. Muito embora
em termos microbiolégicosnem todos os pontos tenham excedido o padrdo recomendado
pela Resolugcdo Conama 20/86 em suas aguas, todos os pontos apresentaram resultados
elevados de C. perfringens no sedimento, o que indica poluicdo fecal continua.

Desta forma, pode-se concluir que ha uma necessidade de um monitoramento das
aguas da regido, uma vez que essas ja apresentavam, em 98 e 99, uma certa contaminacao
bem como uma investigacdo da origem das fontes de polui¢cdo dessas aguas para que sejam
tomadas medidas de correcdo e prevencao.

Embora preliminares os resultados ja mostram alguns problemas na qualidade das
aguas marinhas/costeiras do litoral norte que precisam ser acompanhadas. Revela também
areas em que essa qualidade é muito boa. Como as praias de Massaguacu e Ubatumirim.
Em termos metodoldgicos, foi possivel observar que alguns parametros pesquisados estao
ausentes e podem ser investigados com menor frequéncia. As regifes que se destaca para
acompanhamento é o canal de Sado Sebastido, o Saco da Ribeira e a Baia de Ubatuba.
Concluindo, o referido projeto atendeu aos objetivos propostos, servindo como base de

implantacdo a rede de monitoramento das aguas costeiras.
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6.8. Resultados das analises: Figuras e Tabelas
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Figura 3: Resultados das concentracdes da série de Nitrogénio, das amostras de agua

dos diversos pontos de amostragem nas cinco campanhas.
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Figura 4: Resultados das concentracdes de Fosforo e DBO das amostras de dgua dos

diversos pontos de amostragem nas cinco campanhas.
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Figura 5: Resultados das concentractes de Oleos e Graxas e Surfactantes das amostras de

agua dos diversos pontos de amostragem nas cinco campanhas.
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Figura 6: Resultados das analises microbiolégicas das amostras de agua dos diversos

pontos de amostragem nas cinco campanhas.
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Figura 7: Resultados Residuo Soélido e Turbidez das amostras de agua dos diversos pontos

de amostragem nas cinco campanhas.
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Figura 8: Resultados Fendis e Sulfeto das amostras de agua dos diversos pontos de

amostragem nas cinco campanhas.
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Figura 9: Resultados de metais das amostras de agua dos diversos pontos de amostragem

nas cinco campanhas.
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Figura 10: Concentracdo média de clorofila-a/feofitina-a e fosforo total, nos diferentes

pontos de amostragem. (A) Praia de Ubatumirim; (B) Rio da Ong¢a e (C) Rio Grande.
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Figura 10: Concentracdo média de clorofila-a/feofitina-a e fosforo total, nos diferentes

pontos de amostragem. (D) Baia de Ubatuba; (E) Saco da Ribeira e (F) Rio Massaguacu.
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Figura 10: Concentracdo média de clorofila-a/feofitina-a e fosforo total, nos diferentes
pontos de amostragem. (G) Praia de Massaguacu; (H) Praia do Porto Novo e (1) Rio

Juqueriqueré.
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Figura 10: Concentracdo média de clorofila-a/feofitina-a e fosforo total, nos diferentes

pontos de amostragem. (J) Emissario Tebar; (K) Praia do Araca e (L) Balsa/llhabela.
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CONCENTRAGOES MEDIAS DE CLOROFILA-A
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Figura 11: Concentracdes médias de clorofila-a.
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Figura 12: Resultados de Clostridium perfringens (a e b) coliformes termotolerantes (c e d),

nos diferentes pontos de amostragem no sedimento.
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Figuras das analises estatisticas:
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Figura 13: Analise de agrupamento considerando todos os pontos de agua e épocas de

amostragem.

A — Outubro de 1998
B — Janeiro de 1999

C — Abril de 1999, D — Julho de 1999

E — Outubro de 1999
Pontos marinhos: P1, P4, P5, P6, P7,
Pontos em Rios: P2, P3, P6, P9

P1 — Praia de Ubatumirim
P2 — Rio da Onga

P3 — Rio Grande

P4 — Baia de Ubatuba

P5 — Saco da Ribeira

P6 — Rio Massaguacu

P8, P10, P11, P12

P7 — Praia de Massaguacu
P8 — Praia Porto Novo

P9 — Rio Juqueriqueré
P10 — Emissario TEBAR
P11 — Baia do Aracga

P12 — Balsa
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Figura 14: Analise espacial dos pontos marinhos do més de abril de 1999. Pode-se observar
a formacéao do grupo “Canal de Sao Sebastiao” (P10, P11 e P12) no quadrante
inferior esquerdo e o isolamento do ponto 8 no quadrante superior direito.

306



Relatdrio de Qualidade das Aguas Litoraneas no Estado de Sao Paulo — Balneabilidade das Praias - 2004

07 Ci
—
+
oD ]
7 PTOT
CLOR
iy ps ECOL
4
i P H3
J TOT
RES
TURB™, | " HK.JE
1 ] ] ] ] ] ] 1 [l ] ] ] 1 ] ] ]
I T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
—-1.D +1.0
J ., ) -pl
SULF y
PH «SURF & -+
pl2 4
Apto T
"f' .
OLEO 1 *s
FEOF
ENO 4
ol
—+ cu
L PE
- NI CD
=
Il

Figura 15: Analise espacial dos pontos marinhos de abril de 1999, com a insercao dos
parametros responsaveis pelas formag6es dos grupos.
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Figura 16: Resultado da analise de componentes principais para o sedimento.

P1 — Ubatumirim
P5 — Saco da Ribeira

P10 — Tebar
P11 — Araca
A = Verao

B = Inverno
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Figura 17: Analise de componentes principais do sedimento com os parametros

responsaveis pela distribuicdo dos pontos.
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Tabelas:

Tabela 1: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 1 — Praia de Ubatumirim

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P1- PRAIA DE UBATUMIRIM / UBATUBA CLASSE: 5 ANO :1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 315 25.7 315 341 315
TEMP. AGUA °c 24 28.9 25.3 222 21.7
pH 65a85 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2
0.D. mg/L 6.0 7.4 8.4 7.0 7.3 7.6
DBO (5,20) mg/L 5 3 4 N.R 4 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 4.3E+01 1.7E+01 8.3E+01 5.6E+01 7.0E+00
E.COLI NMP/100mL 3.7E+01 1.4E+01 2.6E+01 4.8E+01 4.0E+00
N. TOTAL mg/L < 0.413 < 0.103 0.705 < 0.082
FOSF. TOTAL mg/L 0.02 0.03 0.12 < 0.01 0.02
RES. TOTAL mg/L 48 364 28114 37 700 36 752 37552
TURBIDEZ UNT 4.6 2 0.45 41 3.0
IQA
ALUMINIO mg/L 15
BARIO mg/L 1.00 < 0.10 < 0.2 0.08 < 0.10 0.10
CADMIO mg/L 0.005 < 0.005 A < 0.01 0.10 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 < 0.05 A < 0.10 0.64 A < 0.05 < 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.06 018 0.09 0.05 0.04
CROMO HEX. mg/L 0.05 < 0.001 < 0.005 0.004 < 0.005 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.03 011 0.05 < 0.02 0.04
ESTANHO mg/L 2.00 < 0.55 < 0.10 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.0009 A < 0.02 0.0001 A < 0.0003 < 0.0002
NIQUEL mg/L 0.1 < 0.02 017 0.07 < 0.02 0.03
ZINCO mg/L 0.17 < 0.02 < 0.03 0.01 < 0.02 < 0.02
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 A< 0.002 0.001 A< 0.002 < 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE < 1 20 2 5 1
SURFAC. mg/L 0.5 * < 0.002 0.04 < 0.02 < 0.02
N. NITRATO mg/L 10 < 0.01 < 0.001 0.2 < 0.01 < 0.01
N. NITRITO mg/L 1.00 < 0.003 < 0.002 0.005 < 0.002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L < 0.05 < 0.05 0.12 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 0.40 < 01 0.50 0.07
BENZENO mg/L n.d n.d n.d n.d
TOLUENO mg/L nd nd nd nd
XILENO mg/L n.d n.d n.d n.d
SULFETO mg/L 0.002 < 1 1.67 1.86 < 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 A < 0.006 0.006 A < 0.006 < 0.007
CHUVAS SIM SIM SIM NAO SIM
VAZAO m/s.
CLOROFILA 1 ug/L 2.38 1.07 0 1.60 1.07
CLOROFILA 2 ug/L 1.91 0 1.07 0.53
FEOFITINA 1 ug/L 1,37 0,05 1,50 0.64 0,43
FEOFITINA 2 ug/L 2,63 112 1,55 0,96
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO N.T.

N.D.: N&o Detectado
N.| ldo Realizado
N.T.: N&o Téxico

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLACAO
4 : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUGAO CONAMA 20/86
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Tabela 2: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 2 — Rio da Onca

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P2 - RIO DA ONGA / UBATUBA CLASSE : 7 ANO : 1098/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
20/86
SALINIDADE 14 ZERO 2.4 0.2 0
TEMP. AGUA °C 19 24.7 22.8 18 18.2
pH 65a8,5 711 6.7 6.8 7.0 6.7
0.D. mg/L 5.0 7.2 6.5 6.6 8.9 8.1
DBO (5,20) mg/L 5 1 2 < 3 1 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 8.4E+02 1.1E+02 9.6E+03 4.6E+01 1.14E+02
E.COLI NMP/100mL 7.2E+02 1.1E+02 3.0E+03 4.2E+01 8.5E+01
N. TOTAL mg/L 0.743 0.162 < 1.810 0.242
FOSF. TOTAL mg/L 0.03 0.050 0.11 < 0.01 0.03
RES. TOTAL mg/L 2828 1724 3100 588 273
TURBIDEZ UNT 52 10 4.7 4.9
10A
ALUMINIO mg/L
BARIO mg/L 0.10 < 0.20 < 0.08 0.1
CADMIO mg/L 0.005 0.005 A < 0.01 0.010 A < 0.10 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 0.05 A < 0.10 A < 0.02 < 0.005 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.01 < 0.02 0.006 < 0.05 0.01
CROMO HEX. mg/L 0.05 0.001 < 0.01 < 0.00 < 0.01 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.01 < 0.02 < 0.05 < 0.005 0.01
ESTANHO mg/L 0.55 < 0.10 < 0.25 < 0.02 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.001 A < 0.02 < 0.00 A < 0.0003 0.0002
NIQUEL mg/L 01 0.020 0.220 < 0.010 0.05 0.03
ZINCO mg/L 017 0.02 < 0.03 < 0.01 0.02 0.09
FENOIS mg/L 0.001 0.001 A < 0.002 < 0.001 A < 0.002 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE 1.00 18 A < 2.00 11 1.00
SURFAC. mg/L 0.02 < 0.02 < 0.04 < 0.02 0.02
N. NITRATO mg/L 0.04 0.06 < 0.2 < 0.01 0.02
N. NITRITO mg/L 0 < 0 0.01 < 0.002 0.002
N. AMONIACAL mg/L 0.05 < 0.05 0.04 < 0.04 0.04
N. KJELD. mg/L 0.7 < 0.10 1.60 0.22
SULFETO mg/L 0.002 1 1.20 A < 1 < 1 1
CIANETO mg/L 0.005 0.005 A < 0.006 A < 0.006 A < 0.006 0.007
BENZENO ug/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO ug/L N.D N.D N.D N.D
XILENO ug/L N.D N.D N.D N.D
CHUVAS SIM Sim SIM SIM NAO SIM
VAZAO mi/s
CLOROFILA 1 5.35 1.34 0 0.53 0.53
CLOROFILA 2 ug/L 4.28 56 1.07 1.07 267 0.53
FEOFITINA 1 2.39 0.22 2.62 171 0.96
FEOFITINA 2 ug/L 4,70 Turva 0,43 0,80 0 1,34
TESTE DE TOXICIDADE CRONICO CANCELADO N.T

N.D.: N&o Detectado
N.R.: N&o Realizado
N.T.: N&o Téxico

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO
A : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUCAO CONAMA 20/86
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Tabela 3: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 3 — Rio Grande

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P3 - RIO GRANDE / UBATUBA

CLASSE: 7 ANO : 1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 0.1 3.2 3.6 30 0
TEMP. AGUA °C 20.0 25.8 27 22.2 17
pH 65a8,5 7.00 6.9 6.7 7.0 7.2
o.D. mg/L 5.0 7.6 6.5 6.6 6.9 8.2
DBO (5,20) mg/L 5 2 13 N.R 22 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 1.88E+03 1.32E+03 1.8E+03 6.4E+02 9.0E+01
E.COLI 1.78E+03 1.0E+03 7.4E+03 2.4E+02 7.3E+01
N. TOTAL mg/L 0.823 0.137 1.005 0.842 0.532
FOSF. TOTAL mg/L 0.030 0.05 0.03 0.060 0.03
RES. TOTAL mg/L 448 2650 4200 10860 36208
TURBIDEZ UNT 12 7 3.37 22.1 14.9
IQA
ALUMINIO mg/L
BARIO mg/L < 0.10 0.20 < 0.08 < 0.10 < 0.1
CADMIO mg/L 0.005 < 0.005 0.010 < 0.001 < 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 < 0.05 0.10 A < 0.02 A < 0.05 < 0.05
COBRE mg/L 0.05 < 0.01 0.02 0.01 < 0.01 < 0.01
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 < 0.003 0.005 < 0.004 < 0.01 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L < 0.01 0.02 < 0.05 0.01 0.01
ESTANHO mg/L < 0.55 0.10 < 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.002 0.02 0.0001 A < 00003 < 0.0002
NIQUEL mg/L 0.1 < 0.020 0.22 < 0.010 < 0.020 0.04
ZINCO mg/L 0.17 < 0.02 0.03 < 0.01 0.02 0.04
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 0.002 0.003 A < 0.002 < 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE < 1 18 A < 2 A < 1.00 5.00
SURFAC. mg/L < 0.02 0.02 < 0.04 < 0.02 < 0.02
N. NITRATO mg/L 0.12 0.03 < 0.2 0.09 0.11
N. NITRITO mg/L 0.003 0.007 0.005 < 0.002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L 0.16 0.05 0.13 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 0.70 0.10 0.80 0.75 0.42
BENZENO ug/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO ug/L N.D N.D N.D N.D
XILENO ug/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 < 1 2.52 A < 1 A < 1 < 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 0.006 A < 0.006 A< 0.007 < 0.007
CHUVAS SIM NAO SIM NAO SIM
VAZAO ms
CLOROFILA 1 0 16 0 0 053
CLOROFILA 2 ug/L 0.89 1.07 0 0 053
FEOFITINA 1 1.31 0.64 1.66 2.78 0.96
FEOFITINA 2 ug/L 0,56 1,55 2.62 1,71
TESTE DE TOXICIDADE CANCELADO N.T

N.D.: N&o Detectado
N.R.: N&o Realizado
N.T.: N&o Téxico

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO
4 : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECGAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUGCAO CONAMA 20/86
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Tabela 4: Resultados dos parametros

obtidos para agua no ponto 4 — Baia de Ubatuba

LOCAL : P4 - BAIA DE UBATUBA / UBATUBA

RESULTADOS DA

REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

CLASSE: 7 ANO :1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 30.4 29.4 31.1 33 34.8
TEMP. AGUA °C 23 30.8 25.7 22.6 213
pH 6,5a85 8.05 8.1 8.1 8.20 8.2
0.D. mg/L 5.0 6.9 8.2 7.0 7.4 7.3
DBO (5,20) mg/L 5 20 52 N.R 52 8
COLI FECAL NMP/100mL 1000 1.5E+01 AUSENTE 3.48E+03 6.8E+02 4.0E+01
E.COLI NMP/100mL 1.5E+01 AUSENTE 1.76E+03 3.2E+02 2.2E+01
N. TOTAL mg/L 0.413 0.112 1.205 0.422 0.192
FOSF. TOTAL mg/L 0.03 0.06 0.15 0.03 < 0.01
RES. TOTAL mg/L 44207 26970 40200 47907 51620
TURBIDEZ UNT 8.5 2 1.04 4.3 8.5
IQA
ALUMINIO mglL
BARIO mg/L < 0.10 < 0.20 < 0.08 < 0.10 0.15
CADMIO mg/L 0.005 < 0.005 < 0.01 0.09 < 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 < 0.05 < 0.10 0.75 A < 0.05 < 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.05 0.18 0.11 0.03 0.04
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 < 0.003 < 0.005 < 0.004 < 0.005 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.03 0.12 < 0.05 0.04 0.04
ESTANHO mg/L < 0.55 < 0.10 < 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.001 < 0.02 < 0.0001 A < 0.0003 < 0.0002
NIQUEL mg/L 0.1 < 0.020 0.26 0.06 < 0.020 < 0.02
ZINCO mg/L 0.17 < 0.02 < 0.03 < 0.01 < 0.02 < 0.02
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 < 0.002 < 0.001 A < 0.002 < 0.002
COLITOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE < 1 i A < 2 i i
SURFAC. mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.04 < 0.02 0.05
N. NITRATO mg/L < 0.01 < 0.0 < 0.2 < 0.01 < 0.01
N. NITRITO mg/L < 0.003 < 0.002 < 0.005 < 0.002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L < 0.05 < 0.05 0.14 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 0.4 < 0.10 1.00 0.41 0.18
BENZENO ug/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO ug/L N.D N.D N.D N.D
XILENO ug/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 < 0.006 < 0.006 < 0.007 < 0.007
CHUVAS SIM SIM SIM NAO SIM
VAZAO mds
CLOROFILA 1 6.24 4.28 11.23 214 6.42
CLOROFILA 2 ug/L 1.19 2.67 8.55 2.67 9.09
FEOFITINA 1 1.25 2.08 0 1.23 1.82
FEOFITINA 2 ug/L 0,27 1,82 0,80 2,19 2,51
TESTE DE TOXICIDADE CRONICO N.T

&0 Detectado

N.T.: N&o Téxico

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO
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Tabela 5: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 5 — Saco da Ribeira

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P5 - SACO DA RIBEIRA / UBATUBA

ANO :1998/99

CLASSE : 5
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 309 322 330 35.1 326
TEMP. AGUA °c 23 29.7 26.4 217 215
pH 65285 8.1 8.2 8.1 8.2 8.2
oD. mg/L 6.0 7 8.5 6.4 6.9 6.8
DBO (5,20) mg/L 5 4 18 N.C. 13 12
COLI FECAL NMP/100mL 1000 1.0E+00 AUSENTES 1.0E+01 2.2E+01
E.COLI 1.0E+00 AUSENTES 5.0E+00 6.0E+00
N. TOTAL mg/L 0.313 0.112 0.505 < 0.032
FOSF. TOTAL mg/L 0.02 0.02 0.05 0.01 0.01
RES. TOTAL mg/L 47108 33200 51600 40649 13560
TURBIDEZ UNT 3.4 2 0.91 2.6 3.8
QA
ALUMINIO mg/L 15
BARIO mg/L 1.00 < 0.10 0.2 < 0.08 < 0.10 0.11
CADMIO mg/L 0.005 < 0.005 0.01 0.100 < 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 < 0.05 0.10 0.86 A < 0.05 < 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.06 0.24 0.11 0.02 0.04
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 < 0.003 0.005 < 0.004 < 0.005 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.03 0.14 < 0.05 < 0.02 0.05
ESTANHO mg/L 2.00 < 0.55 < 0.10 < 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.002 < 0.02 < 0.0001 A < 0.0003 < 0.0002
NIQUEL mg/L 0.1 < 0.02 0.05 0.08 0.060 < 0.02
ZINCO mg/L 0.17 34 < 0.03 < 0.01 0.02 < 0.02
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 < 0.002 0.003 A< 0.002 < 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE < 1 1 A < 2 A < 2 < 1.00
SURFAC mg/L 05 < 0.02 < 0.02 < 0.04 < 0.02 < 0.02
N. NITRATO mg/L 10 < 0.01 < 0.01 < 0.2 < 0.01 < 0.01
N. NITRITO mg/L 1.00 < 0.003 < 0.002 < 0.005 < 0.002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L < 0.05 < 0.05 0.02 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 03 < 0.10 0.30 < 0.02
BENZENO ug/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO ug/L N.D N.D N.D N.D
XILENO ug/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 < 1 < 1 A < 1 A < 0.30 < 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 < 0.006 A < 0.006 A< 0.007 < 0.07
CHUVAS SiM SImM NAO NAO SiM
VAZAO mels
CLOROFILA 1 16 1.07 0.53 0.53 16
CLOROFILA 2 ug/L 134 0.00 [ 1.07 16
FEOFITINA 1 0.00 0.05 0.59 0 0
FEOFITINA 2 ug/L 0,53 0,75 0,75 0 0,64
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO CRONICO

Nao Detectado
.. Nao Realizado

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO
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Tabela 6: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 6 — Rio Massaguacu

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P6 - RIO MASSAGUAGU / CARAGUATATUBA CLASSE : 7 ANO :1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 0.6 0 05 12 05
TEMP. AGUA °c 20 306 239 16.3 23
pH 65a85 7.05 6.7 6.7 6.20 72
o.D. mg/L 5.0 77 7.1 7.6 8.7 8.6
DBO (5,20) mg/L 5 2 1 < 3 2 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 3.05E+02 2.0E+03 5.4E+02 5.0E+01 3.70E+01
E.COLI 2.75E+02 1.6E+03 1.0E+02 2.40E+01 2.50E+01
N. TOTAL mg/L 0.783 0.182 < 0.605 0.882 0.412
FOSF. TOTAL mg/L 0.01 0.04 0.05 0.01 0.01
RES. TOTAL mg/L 976 1076 1120 1250 950
TURBIDEZ UNT 6.8 13 158 25 8.9
QA
ALUMINIO mglL.
BARIO mg/L < 0.10 0.20 < 0.08 < 0.10 0.10
CADMIO mg/L 0.005 < 0.005 0.01 < 0.001 < 0.005 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 < 0.05 0.10 < 0.02 A < 0.05 0.05
COBRE mg/L 0.05 < 0.01 0.02 < 0.004 < 0.01 0.01
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 < 0.003 0.005 < 0.004 < 0.005 0.005
CROMO TOTAL mg/L < 0.01 0.02 < 0.05 < 0.01 0.01
ESTANHO mg/L < 0.55 0.10 < 0.25 < 0.55 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 < 0.0002 0.02 < 0.0001 A< 0.0003 0.0004
NIQUEL mg/L 0.1 < 0.020 0.040 < 0.01 < 0.020 0.04
ZINCO mg/L 0.17 < 0.02 0.06 < 0.01 0.17 0.02
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 A < 0.002 0.002
COLITOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE < 1 27 5 2 4
SURFAC. mg/L < 0.02 0.02 < 0.04 < 0.02 0.02
N. NITRATO mg/L 0.08 0.08 < 0.2 0.48 0.05
N. NITRITO mg/L < 0.003 0.002 < 0.005 < 0.002 0.002
N. AMONIACAL mg/L 0.1 0.10 0.03 < 0.04 0.04
N. KJELD. uglL 0.7 0.10 0.40 0.40 0.36
BENZENO ug/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO uglL N.D N.D N.D N.D
XILENO mg/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 < 1 1 A< 1 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 0.006 < 0.006 A < 0.007 0.007
CHUVAS NAO NAO NAO NAO SIM
VAZAO mys
CLOROFILA 1 2.67 1.60 2.67 3.21
CLOROFILA 2 uglL 3.34 1.60 1.07 2.14
FEOFITINA 1 1.82 0.00 0.69 0.53
FEOFITINA 2 ug/L 0,40 0,00 3,05 1,60
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO NAO TOXICO NAO TOXICO

N.D.: Nao Detectado
N.R.: N&o Realizado

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO
A : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECGCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUGAO CONAMA 20/86
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Tabela 7: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 7 — Praia de Massaguacu

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P7 - PRAIA DE MASSAGUAGU / CARAGUATATUBA CLASSE: 5 ANO : 1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 30 309 328 34.4
TEMP. AGUA °c 303 255 217 22,0
pH 6,5a8,5 8.1 8.2 8.2 8.2
0.D. mg/L 6.0 8 8.9 75 7.1
DBO (5,20) mg/L 5 2 N.R 1 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 AUSENTES 7.0E+01 AUSENTES AUSENTES
E.COLI AUSENTES 1.0E+00 AUSENTES AUSENTES
N. TOTAL mg/L 0112 0305 0242 0071
FOSF. TOTAL mg/L 0.02 0.09 002 0.01
RES. TOTAL mg/L 43042 76200 38902 49610
TURBIDEZ UNT 3 15 44 55
QA
ALUMINIO mg/L 15
BARIO mg/L 1.00 0.20 0.08 < 0.10 < 0.10
CADMIO mg/L 0.005 A 0010 0.01 < 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 A 0.10 0.09 A < 0.05 < 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.20 0.02 0.04 0.06
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 0.01 0.004 < 0005 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.16 0.05 0.04 < 0.01
ESTANHO mg/L 2.00 0.10 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 N 0.02 0.0003 A< 0.0003 < 0.0003
NIQUEL mg/L 01 0040 001 < 002 < 0.02
ZINCO mg/L 0.17 0.10 0.01 0.12 < 0.02
FENOIS mg/L 0.001 A 0.002 0.001 A < 0.002 < 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE 26 A 2 2 3
SURFAC. mg/L 0.5 0.02 0.04 < 0.02 < 0.02
N. NITRATO mg/L 10 0.01 02 0.04 < 0.009
N. NITRITO mg/L 1.00 0,002 0.005 < 0002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L 0.05 0.01 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 0.10 0.10 020 < 0.06
BENZENO ug/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO ug/L N.D N.D N.D N.D
XILENO ug/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 A 1 A 1 A < 1 N.C
CIANETO mg/L 0.005 A 0.006 A 0.006 A < 0.007 < 0.007
CHUVAS NAO NAO NAO SIM
VAZAO m3/s
CLOROFILA 1 1.07 3.74 1.07 0
CLOROFILA 2 ug/L 0.53 3.21 0.53 0
FEOFITINA 1 0.00 037 118 0.75
FEOFITINA 2 ug/L 0,00 091 1,34 1,50
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO NAO TOXICO NAO TOXICO

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO

A : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUCAO CONAMA 20/86

N.D.: Néo Detectado
N.R.: Néo Realizado
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Tabela 8: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 8 — Praia Porto Novo

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

A : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUCAO CONAMA 20/86

N.D.: N&o Detectado
N.R.: Nao Realizado
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LOCAL : P8 - PRAIA PORTO NOVO / CARAGUATATUBA CLASSE: 5 ANO : 1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 1.7 228 317 23
TEMP. AGUA °c 230 30.2 23.0 227 220
pH 65a85 8.19 8.1 8.0 8.10 8.20
o.D. mg/L 6.0 8.7 74 6.2 7.1 8.8
DBO (5.20) mg/L 5 2 < 1 CANCELADO 9 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 9.5E+01 2.00E+02 7.40E+03 AUSENTE 8.0E+01
E.COLI 8.1E+01 1.25E+02 3.0E+03 AUSENTE 5.7E+01
N. TOTAL mg/L 1.193 0.112 0.505 0.212 0.382
FOSF. TOTAL mg/L 0.070 0.04 0.13 0.040 0.04
RES. TOTAL mg/L 15115 22686 44000 33259 24838
TURBIDEZ UNT 144 6 4.78 5.6 52.6
IQA
ALUMINIO mg/L 15
BARIO mg/L 1.00 < 0.10 < 0.20 0.08 < 0.10 < 0.10
CADMIO mg/L 0.005 < 0.005 < 0.01 0.07 < 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 A < 0.05 < 0.10 0.48 A < 0.05 A< 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.02 0.09 0.08 0.04 0.05
CROMO HEX. mg/L 0.05 < 0.003 < 0.005 0.004 < 0.005 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.03 0.12 0.05 0.04 < 0.01
ESTANHO mg/L 2.00 < 0.55 < 0.10 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 A < 0.0002 < 0.02 0.0004 A < 0.0003 A< 0.0003
NIQUEL mg/L 0.1 < 0.02 < 0.040 0.04 < 0.02 < 0.02
ZINCO mg/L 0.17 0.04 0.10 0.01 < 0.02 < 0.02
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 < 0.002 0.002 A < 0.002 A < 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE A < 1 63 2 4 3
SURFAC. mg/L 05 < 0.02 < 0.02 0.04 < 0.02 < 0.02
N. NITRATO mg/L 10 0.09 < 0.01 0.20 < 0.01 0.04
N. NITRITO mg/L 1.00 < 0.003 < 0.002 0.005 < 0.002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L < 0.05 < 0.05 0.14 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 1.10 < 0.1 0.30 0.20 0.34
BENZENO uglL N.D N.D N.D N.D
TOLUENO uglL N.D 1 N.D N.D
XILENO uglL N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 A < 1 < 1 1 A < 1 A < 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 < 0.006 0.006 A < 0.007 A< 0.007
CHUVAS NAO NAO sim NAO NAO
VAZAO mds
CLOROFILA 1 441 3.74 6.42 321 16
CLOROFILA 2 uglL 81.97 1,60 3.74 3.74
FEOFITINA 1 23.72 1,87 1,44 2.03 3.64
FEOFITINA 2 ug/L 2343 0 2,25 0,37
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO NAO TOXICO NAO TOXICO
VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO
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Tabela 9: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 9 — Rio Juqueriqueré

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P9 - RIO JUQUERIQUERE / CARAGUATATUBA CLASSE : 7 ANO :1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 0.1 0 0 0 0
TEMP. AGUA °c 20.0 25.2 19.6 19.5 19.0
pH 65a85 7.4 6.3 6.6 6.70 6.4
oD mg/L 5.0 74 5.9 7.0 78 7.7
DBO (5,20) mg/L 5 2 1 3 2 1
COLIFECAL NMP/100mL 1000 3.6E+02 2.2E+03 9.4E+03 7.6E+02 8.3E+01
E.COLI 3.3E+02 2.0E+03 4.5E+03 3.6E+02 5.1E+01
N. TOTAL mg/L 0.923 0.252 1.110 0.385 0.36
FOSF. TOTAL mg/L 0.030 0.05 0.1 0.060 0.02
RES. TOTAL mg/L 59 1002 88 174 7518
TURBIDEZ UNT 11.2 16 10 236 18.3
IQA
ALUMINIO mglL
BARIO mg/L 0.10 0.2 0.08 0.10 0.1
CADMIO mg/L 0.005 0.005 A 0.01 0.001 0.005 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 0.05 A 0.10 0.02 0.05 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 0.003 0.005 0.004 0.005 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01
ESTANHO mg/L 0.55 0.10 0.25 0.55 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.0002 A 0.020 0.0001 0.0003 0.0003
NIQUEL mg/L 0.1 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02
ZINCO mg/L 0.17 0.02 0.06 0.01 0.07 0.02
FENOIS mg/L 0.001 0.001 A 0.002 0.001 0.002 0.002
COLITOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE 1 13 2 1 4
SURFAC mg/L 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02
N. NITRATO mg/L 0.22 0.15 0.2 0.02 0.13
N. NITRITO mg/L 0.003 0.002 0.01 0.005 0.002
N. AMONIACAL mg/L 0.14 0.05 0.12 0.05 0.08
N. KJELD, mg/L 0.70 0.1 0.90 0.36 0.23
BENZENO mg/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO mg/L N.D N.D N.D N.D
XILENO mg/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 1 A 1.00 1 1 1
CIANETO mg/L 0.005 0.005 A 0.006 0.006 0.007 0.007
CHUVAS NAO NAO SIM NAO NAO
VAZAO mys
CLOROFILA 1 1.34 1.07 1.07 4.28 1.07
CLOROFILA 2 uglL 0.45 0 107 1.07 1.07
FEOFITINA 1 0.00 0.05 0.05 2.46 0.00
FEOFITINA 2 ug/L 0,80 2,41 0,43 4,92 0.00
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO NAO TOXICO NAO TOXICO

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLACAO

A : CONFORMIDADE INDEFINIDA POIS O LIMITE DE DETECCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO LIMITE ESTABELECIDO PELO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUCAO CONAMA 20/86

N.D.: N&o Detectado
N.R.: N&o Realizado
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Tabela 10: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 10 — Emisséario TEBAR

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P10 - EMISSARIO TEBAR / SAO SEBASTIAO

CLASSE: 5 ANO : 1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 310
SALINIDADE 31.0 29.4 33 33.3 342
TEMP. AGUA °c 240 29.6 24.9 20.3 217
pH 65a85 8.06 8.2 82 8.3 8.2
o.D. mg/L 6.0 72 8.7 6.9 7.9 7.1
DBO (5,20) mg/L 5 35 1 CANCELADO 23 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 1.3E+01 4.2E+01 2.5E+01 8.0E+01 Ausentes
E.COLI NMP/100mL 1.2E+01 3.7E+01 1.0E+00 4.5E+01 Ausentes
N. TOTAL mg/L 0613 0.112 0.405 0.071
FOSF. TOTAL mg/L 0.050 0.03 0.08 < 0.01 0.03
RES. TOTAL mg/L 45 858 334 60 300 39 285 40340
TURBIDEZ UNT 19.0 6 2,05 5.3 452
QA
ALUMINIO mg/L 15
BARIO mg/L 1.00 0.11 < 0.2 0.08 < 0.1 < 0.1
CADMIO mg/L 0.005 < 0.005 A< 0.01 0.09 < 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 < 0.05 A < 0.10 0.68 A< 0.05 < 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.06 0.17 0.09 0.04 0.06
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 < 0.003 < 0.005 0.00 < 0.005 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.03 0.17 0.05 < 0.02 < 0.01
ESTANHO mg/L 2.00 < 0.55 < 0.10 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.002 A < 0.02 0.001 0.0005 < 0.0003
NIQUEL mg/L 0.1 < 0.02 0.04 0.07 0.07 < 0.02
ZINCO mg/L 0.17 < 0.02 < 0.03 0.01 < 0.02 < 0.02
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 A< 0.002 0.013 A< 0.002 < 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE < 1 2 2 A< 1 5
SURFAC mg/L 05 * < 0.02 0.14 < 0.02 < 0.02
N. NITRATO mg/L 10 < 0.01 < 0.01 02 < 0.01 < 0.009
N. NITRITO mg/L 1.00 < 0.003 < 0.002 0.005 < 0.002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L < 0.05 < 0.05 0.02 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 0.60 < 0.1 0.20 < 0.06
BENZENO ug/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO ug/L N.D N.D N.D N.D
XILENO ug/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 < 1 A < 1 1 3.85 < 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 A < 0.006 0.006 A < 0.007 < 0.007
CHUVAS NAO SIM SIM NAO NAO
VAZAO md/s
CLOROFILA 1 7.35 2.67 1.07 2.14
CLOROFILA 2 uglL 9.62 1,60 321 2,14 0,53
FEOFITINA 1 3.41 1,44 0,80 0,00
FEOFITINA 2 uglL 535 0,00 0,16 0 171
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO NAO TOXICO NAO TOXICO

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO

A : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUCAO CONAMA 20/86

N.D.: N&o Detectado
N.R.: N&o Realizado
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Tabela 11: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 11 — Praia do Araca

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P11 - PRAIA DO ARAGA / SAO SEBASTIAO CLASSE: 5 ANO : 1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 316 289 33.2 33.7 34.2
TEMP. AGUA °c 240 296 24.7 203 21
pH 65a85 8.04 8.3 8.2 83 8.2
0.D mg/L 6.0 7.3 97 6.7 8.0 7.0
DBO (5,20) mg/L 5 9 3 CANCELADO 1 2
COLI FECAL NMP/100mL 1000 1.7E+01 7.2E+01 1.4E+01 6.8E+01 4.0E+00
E.COLI 1.7E+01 6.6E+01 2.0E+00 4.7E+01 2.0E+00
N. TOTAL mg/L 0513 0.112 0.405 0.071
FOSF. TOTAL mg/L 0.040 0.030 0.05 < 0.010 < 0.01
RES. TOTAL mg/L 45358 3152 64200 38849 40995
TURBIDEZ UNT 12 4 3.3 45 10.1
IQA
ALUMINIO mglL 15
BARIO mg/L 1.00 0.11 0.2 < 0.1 < 0.1
CADMIO mg/L 0.005 0.005 A 0.01 0.09 < 0.005 < 0.005
CHUMBO mg/L 0.01 0.05 A 0.10 0.64 A< 0.05 < 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.05 0.18 0.09 0.04 0.07
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 0.003 0.005 0.004 < 0.005 < 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.04 0.18 0.05 < 0.02 < 0.01
ESTANHO mg/L 2.00 0.55 0.10 0.25 < 0.55 < 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 0.0005 A 0.02 0.0002 A < 0.0003 < 0.0003
NIQUEL mg/L 0.1 0.02 0.04 0.06 0.05 < 0.02
ZINCO mg/L 0.17 0.02 0.08 0.01 < 0.02 < 0.02
FENOIS mg/L 0.001 0.001 A 0.002 0.026 4 < 0.002 < 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE 1 19 79 1 8
SURFAC. mg/L 0.5 * 0.02 0.04 < 0.02 < 0.02
N. NITRATO mgiL 10 0.01 0.01 0.2 < 0.01 < 0.009
N. NITRITO mg/L 1.00 0.003 0.002 0.005 < 0.002 < 0.002
N. AMONIACAL mg/L 0.05 0.05 0.02 < 0.04 < 0.04
N. KJELD. mg/L 0.50 0.1 0.20 < 0.06
BENZENO mg/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO mg/L N.D N.D N.D N.D
XILENO mg/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 1 1 1 A < 1 < 1
CIANETO mg/L 0.005 0.005 A 0.006 0.006 A < 0.007 < 0.007
CHUVAS NAO SIM SIM NAO NAO
VAZAO mys
CLOROFILA 1 535 2.14 1.60 053 2.14
CLOROFILA 2 ug/L 4.28 1,60 214 1,07 0,00
FEOFITINA 1 2.39 0 4,38 1,34 011
FEOFITINA 2 ug/L 4,70 0,00 3.10 0.80 2,62
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO NAO TOXICO NAO TOXICO

VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLAGAO

A : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECGAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUGAO CONAMA 20/86

N.D.: N&o Detectado
N.R.: N&o Realizado
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Tabela 12: Resultados dos parametros obtidos para agua no ponto 12 — Balsa llhabela

RESULTADOS DA REDE DE

MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P12 - BALSA/ ILHA BELA CLASSE : 5 ANO :1998/99
PADROES
PARAMETROS UNIDADE CONAMA 20/86 OUTUBRO/98 JANEIRO/99 ABRIL/99 JULHO/99 OUTUBRO/99
SALINIDADE 303 29.8 27 33.1 33
TEMP. AGUA °c 24.0 29.8 24.8 204 211
pH 65285 8.05 8.2 8.2 8.3 8.2
o.D. mg/L 6.0 75 7.8 7.0 7.7 7.0
DBO (5,20) mg/L 5 6 2 CANCELADO 1 3
COLI FECAL NMP/100mL 1000 8.0E+00 1.4E+01 4.5E+02 2.1E+01 8.7E+01
E.COLI 7.0E+00 1.0E+01 1.0E+02 1.1E+01 6.6E+01
N. TOTAL mg/L 0.513 0.112 0.305 0.132
FOSF. TOTAL mg/L 0.020 0.02 0.08 < 0.01 0.01
RES. TOTAL mg/L 9103 456 55900 21394 22880
TURBIDEZ UNT 44 < 0.03 1.70 4.10 6.8
QA
ALUMINIO mglL 15
BARIO mg/L 1.00 0.12 < 0.2 0.08 < 0.1 0.1
CADMIO mgiL 0.005 < 0.005 A< 0.01 0.09 < 0.005 0.005
CHUMBO mgiL 0.01 < 0.05 A< 0.10 0.59 A < 0.05 0.05
COBRE mg/L 0.05 0.05 0.17 0.08 0.03 0.05
CROMO HEXAVALENTE mg/L 0.05 < 0.003 < 0.005 0.004 < 0.005 0.005
CROMO TOTAL mg/L 0.03 017 0.05 < 0.02 0.01
ESTANHO mg/L 2.00 < 055 < 0.1 0.25 < 0.55 0.55
MERCURIO mg/L 0.0001 < 0.0002 A < 0.02 0.0004 A < 0.0003 0.0003
NIQUEL mg/L 0.1 0.02 0.04 0.06 0.07 0.02
ZINCO mgiL 0.17 < 0.02 < 0.03 0.01 < 0.02 0.02
FENOIS mg/L 0.001 < 0.001 A< 0.002 0.001 A < 0.002 0.002
COLI TOTAL NMP/100mL
OLEOS E GRAXAS mg/L AUSENTE < 1 1 2 6 3
SURFAC. mgiL 05 * < 0.02 0.04 < 0.02 0.02
N. NITRATO mg/L 10 < 0.01 < 0.01 0.2 < 0.01 0.03
N. NITRITO mg/L 1.00 < 0.003 < 0.002 0.005 < 0.002 0.002
N. AMONIACAL mgiL < 0.05 < 0.05 0.03 < 0.04 0.04
N. KJELD. mg/L 0.50 < 0.1 0.1 0.1
BENZENO mg/L N.D N.D N.D N.D
TOLUENO mg/L N.D N.D N.D N.D
XILENO mg/L N.D N.D N.D N.D
SULFETO mg/L 0.002 < 1 A < 1 1.88 1.56 1
CIANETO mg/L 0.005 < 0.005 A < 0.006 0.006 < 0.005 0.007
CHUVAS NAO SIM SIM NAO NAO
VAZAO mds
CLOROFILA 1 0.27 2.67 0 1.07 0
CLOROFILA 2 uglL 053 0 0 0,53
FEOFITINA 1 1.23 0 2,25 0,05 0,75
FEOFITINA 2 uglL 078 241 2,94 0,21
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO NAO TOXICO NAO TOXICO

0 : VALOR QUE NAO ATENDE AO PADRAO DA LEGISLACAO

A : CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE DEVIDO AO LIMITE DE DETECCAO DO METODO ANALITICO NAO ATENDER AO PADRAO ESTABELECIDO PELA RESOLUCAO CONAMA 20/86

N.D.: Nao Detectado
N.R.: N&o Realizado
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Tabela 13: Resultados dos parametros obtidos para sedimento no ponto 1 — Ubatumirim

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P1 - UBATUMIRIM / UBATUBA SEDIMENTO
MES DE AMOSTRAGEM JANEIRO/99 JULHO/99
AMOSTRA pontual composta pontual composta
21810 21811 31211 31212
PARAMETROS UNIDADE
PROFUNDIDADE m 2,6 2,7 2,0 2,5
pH Sorensen 7,3 7,3 7,7 7,7
POTENCIAL REDOX mV -202 -129 NR NR
UMIDADE % 43,6 41,2 39,9 46,2
NITROGENIO KJELDAHL Ha/g 150,0 55,5 152 101,0
RESIDUO TOTAL % 56,4 58,8 64,1 67,5
RESIDUO FIXO % 94,3 95,6 95,5 95,4
RESIDUO VOLATIL % 57 4,4 4,5 4,6
METAIS
ALUMINIO % 2,55 1,66 1,65 1,50
FERRO % 1,93 1,59 2,15 1,91
CADMIO uglg <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
CHUMBO uglg NR <10 <10 <5,00
COBRE ualg 14,9 13,0 13,0 52
CROMO ualg 60,0 36,0 17,1 16,2
ESTANHO uglg <130 <130 _ <55,0
MERCURIO uglg <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
NIQUEL ug/g 11,6 16,0 54 8,0
ZINCO uglg 64,4 47,0 43,8 40,1
ARSENIO uglg 5,58 5,96 4,85 2,60
MICROBIOLOGICOS
COLI FECAL NMP/100g 20 NR 230 20
CLOSTRIDIO NMP/100g 1,70E+05 NR 3,00E+05 3,00E+04
TESTE DE TOXICIDADE CRONICO CRONICO
GRANULOMETRIA
AREIA % 46,8 52,1 47,8 43,6
SILTE % 49,3 45,6 49,2 53,8
ARGILA % 3,9 2,3 3,0 2,6
CLASSIFICAGAO silte arenoso areia siltica silte arenoso silte arenoso
Environment Canada (***)
PARAMETROS Falhelho médio () Cong);:tlii:itf(g)osm Efeito Efeito
METAIS UNIDADE limiar severo
ALUMINIO % 8,00 7,9 _ _
FERRO % 4,70 4,3 _ —
CADMIO uglg 0,3 0,1 0,67 4,21
CHUMBO uglg 25 14,8 30,2 112
COBRE uglg 45 25 18,7 108
CROMO ualg 90 126 52,2 160
ESTANHO Ha/g 6,0 2,3 _ _
MERCURIO uglg 0,4 0,04 0,13 0,70
NIQUEL uglg 68 56 15,9 42,8
ZINCO Hg/g 95 65 124 271
ARSENIO ugly 13 _ 7,24 41,6

(*) Turekian and Wedepohl, (1961)
(**) Wedepohl, (1995)

(***) Environment Canada (1999)
NR = néo realizado
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Tabela 14: Resultados dos parametros obtidos para sedimento no ponto 5 — Saco da Capela

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P5 - SACO DA RIBEIRA / UBATUBA SEDIMENTO
MES DE AMOSTRAGEM JANEIRO/99 JULHO/99
AMOSTRA pontual composta pontual composta
21212 21213 31222 31223
PARAMETROS UNIDADE
PROFUNDIDADE m 4,5 4,5 4,0 3,8
pH Sorensen 7,2 7,2 7,6 7,6
POTENCIAL REDOX mV -139 -155 NR NR
UMIDADE % 67,7 65,5 73,6 70,5
NITROGENIO KJELDAHL uag/g 122,0 122,0 561,0 636,0
RESIDUO TOTAL % 32,3 34,5 333 32,6
RESIDUO FIXO % 88,7 88,9 88,2 88,5
RESIDUO VOLATIL % 11,3 11,1 11,8 11,5
METAIS
ALUMINIO % 5,09 5,66 4,94 4,32
FERRO % 3,31 1,59 3,60 3,05
CADMIO ug/g <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
CHUMBO ug/g NR NR 23,0 20,0
COBRE uglg 38,6 39,6 25,5 21,1
CROMO uglg 60,0 60,0 38,5 36,4
ESTANHO ug/g <130 <130 _ _
MERCURIO Ha/g <0,03 0,05 <0,03 0,08
NIQUEL ug/g 18,8 18,8 14,3 14,1
ZINCO uglg 89,1 99,0 82,5 775
ARSENIO uglg 3,52 7,40 2,92 3,87
MICROBIOLOGICOS
COLI FECAL NMP/100g 110 NR 20 ausente
CLOSTRIDIO NMP/100g 5,00E+04 NR 1,10E+05 8,00E+04
TESTE DE TOXICIDADE NAO TOXICO CRONICO
GRANULOMETRIA
AREIA % 9,9 8,8 34,8 41,4
SILTE % 66,7 65,9 47,7 43,1
ARGILA % 23,5 25,3 17,5 15,5
CLASSIFICACAO silte argiloso silte argiloso silte arenoso silte arenoso
Environment Canada (***)
PARAMETROS Folhetho médio (%) Conzzp‘;)flstliiz::ﬂa(ir)osm Efeito Efeito
UNIDADE
METAIS limiar severo
ALUMINIO % 8,00 7.9 B B
FERRO % 4,70 4,3 _ —
CADMIO uglg 0.3 0,1 0,67 421
CHUMBO uglg 25 14,8 30,2 112
COBRE uglg 45 25 18,7 108
CROMO uglg 90 126 52,2 160
ESTANHO uglg 6,0 2.3 _ _
MERCURIO uglg 0,4 0,04 0,13 0,70
NIQUEL uglg 68 56 15,9 42,8
ZINCO uglg 95 65 124 271
ARSENIO uglg 13 _ 7,24 41,6

(*) Turekian and Wedepohl, (1961)
(**) Wedepohl, (1995)

(***) Environment Canadé (1999)
NR = né&o realizado
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Tabela 15: Resultados dos parametros obtidos para sedimento no ponto 10 — Emissario

TEBAR
RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS
LOCAL : P10 - EMISSARIO TEBAR/ SAO SEBASTIAO SEDIMENTO
MES DE AMOSTRAGEM JANEIRO/99 JULHO/99
AMOSTRA pontual composta pontual composta
21814 21815 31248 31249
PARAMETROS UNIDADE
PROFUNDIDADE m 3,0 35 3,0 25
pH Sorensen 72 73 75 73
POTENCIAL REDOX mv -182 -167 NR NR
UMIDADE % 57,8 48,7 66,5 56,9
NITROGENIO KJELDAHL Holg 231,0 132,0 336,0 280,0
RESIDUO TOTAL % 41,3 51,3 41,0 454
RESIDUO FIXO % 55,3 93,3 92,48 93,45
RESIDUO VOLATIL % 44,7 6,1 7,52 6,54
METAIS
ALUMINIO % 1,99 2,02 2,21 1,80
FERRO % 1,73 1,69 2,43 2,00
CADMIO ua/g <0,50 <0,50 <0,50 < 0,50
CHUMBO Hglg NR NR 11,5 55
COBRE Hg/g 17,1 18,6 11,1 8,4
CROMO Halg 35,0 <30 31,7 25,2
ESTANHO Hglg <130 <130 _ _
MERCURIO Hglg <0,03 <0,03 0,07 <0,03
NIQUEL Hglg 7,6 12,7 7,6 54
ZINCO Holg 55,2 18,0 53,30 41,20
ARSENIO Hglg 4,12 3,16 3,49 2,51
MICROBIOLOGICOS
COLI FECAL NMP/100g 1,30E+03 NR 4,00E+01 5,00E+02
CLOSTRIDIO NMP/100g 1,10E+05 NR 1,30E+05 1,30E+05
TESTE DE TOXICIDADE CRONICO CRONICO
GRANULOMETRIA
AREIA % 36,8 48,6 51,5 69,9
SILTE % 47,0 38,8 36,9 23,0
ARGILA % 16,2 12,7 11,6 7,1
CLASSIFICAGAO silte arenoso areia siltica areia siltica areia siltica
Environment Canada (***)
PARAMETROS Feaimnisy CO'EPC?”S&?‘Z?“ZT(S:)OSI& Efeito Efeito
UNIDADE
METAIS limiar severo
ALUMINIO % 8,00 7.9 B B
FERRO % 4,70 4,3 _ —
CADMIO Hglg 0,3 0,1 0,67 4,21
CHUMBO Holg 25 14,8 30,2 112
COBRE Ha/g 45 25 18,7 108
CROMO Halg 90 126 52,2 160
ESTANHO Hglg 6,0 2,3 _ _
MERCURIO Hglg 0,4 0,04 0,13 0,70
NIQUEL Hglg 68 56 15,9 42,8
ZINCO Hglg 95 65 124 271
ARSENIO uglg 13 _ 7,24 41,6

(*) Turekian and Wedepohl, (1961)
(**) Wedepohl, (1995)

(***) Environment Canada (1999)
NR = né&o realizado
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Tabela 16: Resultados dos parametros obtidos para sedimento no ponto 11 — Praia do Araca

RESULTADOS DA REDE DE MONITORAMENTO DE AGUAS COSTEIRAS

LOCAL : P11 - ARAGA / SAO SEBASTIAO SEDIMENTO
MES DE AMOSTRAGEM JANEIRO/99 JULHO/99
AMOSTRA pontual composta pontual composta
21216 21217 31253 31254
PARAMETROS UNIDADE
PROFUNDIDADE m 2,0 2,0 15 15
pH Sdrensen 75 7,3 74 7,5
POTENCIAL REDOX mV -168,0 -186,0 NR NR
UMIDADE % 29,6 355 39,0 38,7
NITROGENIO KJELDAHL Ha/g 49,0 167 160 160
RESIDUO TOTAL % 70,4 64,5 69,2 70,4
RESIDUO FIXO % 99,0 97,5 97,5 97,4
RESIDUO VOLATIL % 1,0 2,5 2,5 2,6
METAIS
ALUMINIO % 4,43 1,91 0,50 1,03
FERRO % 0,71 1,60 1,41 1,33
CADMIO Ha/g < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
CHUMBO uglg NR NR <50 <50
COBRE Ha/g 8,0 19,4 4,3 4,3
CROMO uglg <30 43,4 13,0 14,7
ESTANHO uglg <130 <130 _ _
MERCURIO uglg <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
NIQUEL uglg <6,0 11,7 25 2,7
ZINCO uglg 13,0 57,4 21,1 25,9
ARSENIO uglg 4,84 2,84 3,09 2,83
MICROBIOLOGICOS
COLI FECAL NMP/100g 1,70E+00 NR 1,10E+04 2,20E+03
CLOSTRIDIO NMP/100g 8,00E+04 NR 5,00E+05 2,30E+05
TESTE DE TOXICIDADE CRONICO CRONICO
GRANULOMETRIA
AREIA % 99,5 71,6 83,7 80,4
SILTE % 0,0 10,8 13,5 16,2
ARGILA % 0,5 9,2 2,8 3,4
CLASSIFICAGAO areia ou arenito areia ou arenito areia ou arenito
Environment Canadéa (***)
PARAMETROS UNIDADE Folhelho médio  (*) Conép;i'iizzti,a(ir)om Efeito Efeito
METAIS limiar severo
ALUMINIO % 8,00 7,9 _ —
FERRO % 4,70 4,3 _ —
CADMIO uglg 0,3 0,1 0,67 421
CHUMBO uglg 25 14,8 30,2 112
COBRE Ho/g 45 25 18,7 108
CROMO uglg 90 126 52,2 160
ESTANHO Ha/g 6,0 2,3 _ _
MERCURIO uglg 04 0,04 0,13 0,70
NIQUEL uglg 68 56 15,9 428
ZINCO Ha/g 95 65 124 271
ARSENIO uglg 13 _ 7,24 41,6

(*) Turekian and Wedepohl, (1961)
(**) Wedepohl, (1995)

(***) Environment Canada (1999)
NR = n&o realizado
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RESOLUCAO CONAMA N° 274, DE 29.pe NOVEMBRO DE 2000
BALNEABILIDADE

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das competéncias que lhe
sao conferidas pela Lei n. 6938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n. 99.274, de
06 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto na Resolucdo CONAMA n. 20, de 18 de junho de
1986 e em seu Regimento Interno, e
considerando que a saude e o bem-estar humano podem ser afetados pelas condi¢cdes de
balneabilidade;

Considerando ser a classificacdo das aguas doces, salobras e salinas essencial a defesa dos
niveis de qualidade, avaliados por parametros e indicadores especificos, de modo a assegurar as
condi¢des de balneabilidade;
considerando a necessidade de serem criados instrumentos para avaliar a evolugéo da qualidade das
aguas, em relacdo aos niveis estabelecidos para a balneabilidade, de forma a assegurar as condigOes
necessarias a recreagdo de contato primario;

Considerando que a Politica Nacional do Meio Ambiente, a Politica Nacional de Recursos
Hidricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) recomendam a adocdo de sistematicas
de avaliacdo da qualidade ambiental das aguas, resolve:

Art. 1° Para efeito desta Resolugéo sdo adotadas as seguintes defini¢cdes:

a) aguas doces: aguas com salinidade igual ou inferior a 0,50 °/00;

b) aguas salobras: aguas com salinidade compreendida entre 0,50 °/00 e 30 °/00;

¢) aguas salinas: 4guas com salinidade igual ou superior a 30 °/00 ;

d) coliformes fecais (termotolerantes): bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais
caracterizadas pela presenca da enzima B-galactosidade e pela capacidade de fermentar a lactose
com producdo de gas em 24 horas a temperatura de 44-45°C em meios contendo sais biliares ou
outros agentes tenso-ativos com propriedades inibidoras semelhantes. Além de presentes em fezes
humanas e de animais podem, também, ser encontradas em solos, plantas ou quaisquer efluentes
contendo matéria orgénica.

e) Escherichia coli: bactéria pertencente a familia Enterobacteriaceae, caracterizada pela presenca das
enzimas 3 -galactosidade e B-glicuronidase. Cresce em meio complexo a 44-45°C, fermenta lactose e
manitol com producédo de acido e gas e produz indol a partir do aminoacido triptofano. A Escherichia
coli é abundante em fezes humanas e de animais, tendo, somente, sido encontrada em esgotos,
efluentes, 4guas naturais e solos que tenham recebido contaminacéo fecal recente.

f) Enterococos: bactérias do grupo dos estreptococos fecais, pertencentes ao género Enterococcus
(previamente considerado estreptococos do grupo D), o qual se caracteriza pela alta tolerancia as
condic¢des adversas de crescimento, tais como: capacidade de crescer na presenca de 6,5% de cloreto
de sodio, a pH 9,6 e nas temperaturas de 10° e 45°C. A maioria das espécies dos Enterococcus sdo de
origem fecal humana, embora possam ser isolados de fezes de animais.

g) floracdo: proliferagdo excessiva de microorganismos aqudticos, principalmente algas, com
predominancia de uma espécie, decorrente do aparecimento de condigcbes ambientais favoraveis,
podendo causar mudanca na coloragdo da agua e/ou formagéo de uma camada espessa na superficie.

h) is6bata: linha que une pontos de igual profundidade;

i) recreacdo de contato primario: quando existir o contato direto do usuario com os corpos de agua

como, por exemplo, as atividades de natacao, esqui aquatico e mergulho.
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Art. 2° As aguas doces, salobras e salinas destinadas a balneabilidade (recrea¢ao de contato primario)
terdo sua condicdo avaliada nas categorias propria e impropria.

8§ 1° As aguas consideradas proprias poderdo ser subdivididas nas seguintes categorias:

a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco
semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no maximo, 250 coliformes fecais
(termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por 100 mililitros;

b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco
semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no maximo, 500 coliformes fecais
(termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros;

c) Satisfatéria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das
cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no maximo 1.000 coliformes fecais
(termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros.

§ 2° Se for utilizado mais de um indicador microbioldgico, as aguas terdo as suas condi¢des avaliadas,
de acordo com o critério mais restritivo.

8§ 3° Os padroes referentes aos enterococos aplicam-se, somente, as dguas marinhas.

8§ 4° As aguas serdo consideradas improprias quando no trecho avaliado, for verificada uma das
seguintes ocorréncias:

a) nao atendimento aos critérios estabelecidos para as aguas proprias;

b) o valor obtido na uGltima amostragem for superior a 2500 coliformes fecais (termotolerantes) ou
2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros;

c) incidéncia elevada ou anormal, na Regido, de enfermidades transmissiveis por via hidrica, indicada
pelas autoridades sanitarias ;

d) presenca de residuos ou despejos, sélidos ou liquidos, inclusive esgotos sanitarios, 6leos, graxas e
outras substancias, capazes de oferecer riscos a saude ou tornar desagradavel a recreacéo;

e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (4guas doces), a excecdo das condi¢cdes naturais;

f) floragdo de algas ou outros organismos, até que se comprove que ndo oferecem riscos a saude
humana;

g) outros fatores que contra-indiquem, temporéaria ou permanentemente, o exercicio da recreagdo de
contato primario.

8§ 5° Nas praias ou balneérios sistematicamente improprios, recomenda-se a pesquisa de organismos
patogénicos.

Art. 3° Os trechos das praias e dos balnearios seréo interditados, se o 6rgao de controle ambiental,
em quaisquer das instancias (municipal, estadual ou federal), constatar que a ma qualidade das aguas
de recreacdo de contato primario, justifica a medida.

8§ 1° Consideram-se como passiveis de interdicdo os trechos em que ocorram acidentes de médio e
grande porte, tais como: derramamento de 6leo e extravasamento de esgoto, a ocorréncia de
toxicidade ou formacdo de nata decorrente de floragdo de algas ou outros organismos e, no caso de
aguas doces, a presenca de moluscos transmissores potenciais de esquistossomose e outras doencas
de veiculacgédo hidrica.

8§ 2° A interdicdo e a sinaliza¢ao, por qualquer um dos motivos mencionados no caput e no § 1° deste
artigo, devem ser efetivadas, pelo 6rgdo de controle ambiental competente.

Art. 4° Quando a deterioracdo da qualidade das praias ou balneérios ficar caracterizada como

decorréncia da lavagem de vias publicas pelas aguas da chuva, ou como conseqiiéncia de outra causa
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qualquer, essa circunstancia devera ser mencionada no boletim de condi¢cdo das praias e balnearios,
assim como qualquer outra que o 6rgao ambiental julgar relevante.

Art. 5° A amostragem sera feita, preferencialmente, nos dias de maior afluéncia do publico as praias
ou balneérios, a critério do 6rgao ambiental competente.

Paragrafo unico. A amostragem devera ser efetuada em local que apresentar a is6bata de um metro e
onde houver maior concentracdo de banhistas.

Art. 6° Os resultados dos exames poderdo, também, abranger periodos menores que cinco semanas,
desde que cada um desses periodos seja especificado e tenham sido colhidas e examinadas, pelo
menos, cinco amostras durante o tempo mencionado, com intervalo minimo de 24 horas entre as
amostragens.

Art. 7° Os métodos de amostragem e andlise das aguas devem ser os especificados nas normas
aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO ou,
na auséncia destas, no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater-APHA-
AWWA- WPCF, ultima edicao.

Art. 8° Recomenda-se as Orgdos ambientais a avaliacdo das condi¢cbes parasitolégicas e
microbioldgicas da areia, para futuras padronizagdes.

Art. 9° Aos oOrgdos de controle ambiental compete a aplicacdo desta Resolugdo, cabendo-lhes a
divulgacdo das condi¢cbes de balneabilidade das praias e dos balneéarios e a fiscalizagdo para o
cumprimento da legislacdo pertinente.

Art. 10 Na auséncia ou omissdo do 6rgdo de controle ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis- IBAMA atuara, diretamente, em carater supletivo.

Art. 11 Os o6rgaos de controle ambiental manterdao o IBAMA informado sobre as condi¢cdes de
balneabilidade dos corpos de agua.

Art. 12 A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios articular-se-ao entre si e com a
sociedade, para definir e implementar as ac6es decorrentes desta Resoluc¢ao.

Art. 13 O ndo cumprimento do disposto nesta Resolucdo sujeitard os infratores as sancdes previstas
na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981; 9605, de 12 de fevereiro de 1998 e o Decreto n. 3.179, de
21 de setembro de 1999.

Art. 14 Esta Resolugédo entra em vigor na data de sua publicacéo.

Art. 15 Ficam revogados os artigos n°. 26 a 34, da Resolucdo do CONAMA n. 20, de 18 de junho de
1986.

JOSE SARNEY FILHO — Presidente do Conselho
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