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RESUMO - O presente trabalho enfatiza as acoes integradas de controle da polui¢io ambiental de-
senvolvidas pela CETESB na bacia do rio Piracicaba no ano de 1985. Essas.agdes foram realizadas atra-
vés de operagdes especificas de controle de poluigio das dguas, do ar ¢ da poluiciio por residuos soli-
dos. Como principais resultados alcangados destacaram-se a redugio de odores devidos 3 anaerobio-
se do rio Piracicaba na cidade de mesmo nome, de mortandade de peixes e de earga poluidora indus-
trial remanescente lan¢ada na bacia.

ABSTRACT - This article emphasizes the integrated actions of environmental pollution control de-
veloped by CETESB at Piracicaba basin in 1985. These actions were carried out through specific ope-
rations in terms of water pollution control, air pollution control and solid wastes pollution. The main
tesults have been achieved through reductions in terms of odors due to anaerobic conditions in the
Piracicaba river at the town of Piracicaba, fish kills and the remaining industrial pollution load dis-

charged into the basin.

INTRODUCAO

presente trabaiho foi centrado nas agées executivas de
controle e na articulagio da comunidade, empresirios
¢ instituigdes envolvidas direta ou indiretamente na bacia do
Piracicaba. As aghes de controle da poluicio foram voladas
para os aspectos da poluigiio das dguas, do ar e residuos s6li-
dos industriais, no dmbito de toda a bacia, com atengio es-
pecial ao rio Piracicaba entre as cidades de Americana e Bar-
ra Bonita. _
Tratando-se de uma bacia saturada quanio 3 disponibilida-

de e qualidade de suas dguas, a sustentagio do desenvolvi-

mento da regido depende em parte da recuperacio da quali-
dade das dguas, de modo 2 abrir espagos na capacidade de
autodepuracio dos principais recursos hidricos da regido. Esse
foi 0 objetivo maior do trabalho.

Na Figura 1 € apresentada, de forma esquemdtica, a bacia
do rio Piracicaba com seus principais corpos didgua e
municipios.

POLUICAO DAS AGUAS

Com base em critérios previamente estabelecidos para 2
sele¢do de indistrias prioritirias na bacia, a CETESB in-
tensificou suas agdes de controle sobre esses
estabelecimentos.

Os dados das cargas orginicas de origem industrial sio
apresentados na Tabela 1, relativos aos anos de 1984 ¢ 1985.
Pode-se observar um aumento da carga orginica potencial
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em 1985 da ordem de 19,8%, o qual se deve 20 aumento de
producio, principalmente de dlcool. Embora o aumento da
carga orginica potencial tenha sido da ordem de 19,8%, hou-
ve redugdo de 7,5% na carga orginica remanescente.

TABELA 1 - Cargas Orgénicas de Origem Industrial da

Efluentes Industriais Téxicos

Na bacia do rio Piracicaba estio implantadas inddistrias cu-
jos despejos liquidos apresentam caracteristicas de toxicida-
de, entre as quais pode-se citar galvanoplastias e inddstrias
quimicas. A maioria destas inddstrias possuem, em operagio,
sistermnas para tratamento destes despejos, com fiscalizagio
continua por parte da CETESB. As principais indistrias qui-
micas acham-se concentradas na regidio do municipio de

. Paulinia.
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Bacia do Rio Piracicaba (Dezembro de 84 e 85)




|

RI8. 008 ‘ro'.ao'os'

F‘iGURA 1 - Esquema da bacia do Piracicaba
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As cidades que dispOem de sistema de tratamento de esgo-
tos sanitirios sio de pequeno porte, em termos populacionais.

A populagio urbana da bacia do rio Piracicaba no Estado
de 830 Paulo € de 1.913.713 habitantes, dos quais aproxima-
damente 77,5% sio atendidos por rede piblica de esgotos.
A carga orginica potencial devida 205 esgotos urbanos é de
80,1 t DBO/dia e a carga remanescente € de 76,1 t DBO/dia.
A remocio de aproximadamente 5,0% da carga potencial €
devida ds cidades de Valinhos, Jarinu, Nazaré Panlista, Artur
Nogueira, Morungaba, Pinhalzinho, Charqueada, Ipeina e
Santa Gertrudes, que dispdem de sistema de tratamento de
esgotos sanitirios. A Tabela 2 apresenta de forma resumida
a contribuigio total de esgotos urbanos em termos de carga
orginica poluidora da bacia do rio Piracicaba.

POLUICAO DO AR E RUIDO

s problemas de poluicio do ar e ruido de origem in-
dustrial na regido mostram-se localizados, na maioria

dos casos.
A agio da CETESB visa minimizar ou eliminar os incdmo-

-dos causados 4 populacgdo. Assim, a estratégia de agio envol-

ve a exigéncia de instalagdo e/ou melhorias em sistemas de
controle de polui¢io do ar e ruido por parte das indastrias.

Em 1985 j se registravam casos concretos onde os objeti-
vos propostos foram alcangados. Em 1986, com a continui-
dade da agdo de controle por parte da CETESB, a expectati-
va & de que para algumas fontes de polui¢io sejam alcanga-
dos os mesmos objetivos.

AMBIENTE

POLUICAO POR
RESIDUOS SOLIDOS

Dentro dos critérios j& mencionados, a CETESB vem prio-
rizando suas agdes no tocante ao controle da poluigio
por residuos solidos industriais nesta bacia, Para 1986, a CE-
TESB dari continuidade de a¢do a este programa, abrangen-
do outras indistrias, também prioritirias e aquelas que atual-
mente vém estocando seus residuos sélidos industriais, vi-
sando a uma defini¢do na forma de disposi¢io dos mesmos.

A CETESB continua prestando assessoria técnica ds virias
prefeituras dos municipios da bacia do Piracicaba, no que
concerne i coleta, transporte ¢ disposigio dos seus residuos
solidos domésticos, englobando a elaboragio de projeto,
acompanhamento de implantagio e operagic de aterros
sanitirios.

ATIVIDADES ESPECIFICAS
DE CONTROLE

Durantc o ano de 1985 foram analisados 41 projetos de
sisternas de tratamento, controle e disposig¢io final de
efluentes liquidos, emissdes gasosas e residuos solidos de in-
dastrias locadas na bacia do Piracicaba. A Tabela 3 mostra
© resultado obtido em termos de anilise.

Durante o ano de 1985 foram solicitadas 622 Licengas de
Instalagdo na bacia do rio Piracicaba, tendo sido concedidas
602, sendo 504 para instalagio de novas indistrias e 98 li-
cencas de ampliagio para indistrias existentes.




TABELA 3 - RelagZo dos Projetos Analisados no Perio-
do de Janeiro a Dezembro/85 - Bacia do Rio Piracicaba

QUALIDADE AMBIENTAL

O acompanhamento da qualidade das dguas foi realizado
através de trés tipos de avaliagio: perfil sanitirio; esta-
¢io de monitoramento automitico e rede de monitoramen-
to de qualidade da dgua.

Perfil Sanitirio

Para 0 acompanhamento da qualidade das dguas do rio Pi-
racicaba, considerando-se principalmente ©0s parimetros
DBOs e Oxigénio Dissolvido, que refletem o comportame-
to das dguas em relagio is cargas orginicas, foram selecio-
nados pontos estratégicos para coletas de amostras 40 longo
da calha principal do rie Piracicaba. O resultado médio das
amostragens realizadas no periodo de junho a novembro de
1985 € apresentado na Figura 2.

Pode-se observar, pelos perfis de DBOg e OD, que 0 rio
Piracicaba apresenta condi¢des satisfatdrias logo apds 4 sua
formacio na ponte da Via Anhanguera. Jd na captagio de
Americana observa-se um valor de DBO5 acima do limite le-
gal, estando o OD de acordo com os padrdes estabelecidos

para a classe I1. Apds esse local, o rio Piracicaba recebe, ao
longo de um trecho de aproximadamente 5 km, cargas orgi-
nicas pontuais de grande importincia, que sio:

e Ribeirdo Quilombo (despejos liquidos urbanos e industriais
de Americana, Campinas, Sumaré etc.);

* cargas remanescentes a Ripasa ¢ Fibra;

* Ribeiric Tatu (despejos lHguidos urbanos e industriais de
Limeira}.

Esse actimulo de cargas orginicas nesse pequeno trecho
promove um declinio no OD, que se acentua com a contri-
buigio de outras cargas significativas, tais como ribeirdo dos
Toledos {esgotos urbanos de Santa Bidrbara D’Oeste mais a
carga remanescente da Usina Santa Barbara), ribeirio Alam-
bari (carga remanescente da Usina Furlan).

Q rio Piracicaba entra na cidade de Piracicaba com con-
centracio relativamente baixa de OD, atingindo entdo o Sal-
to de Piracicaba, onde sofre grande reaera¢io, recuperando
parte da concentragio de OD.

Apés a cidade de Piracicaba, o rio novamente apresenta
queda na concentragido de OD, em virtude do langcamento
de esgotos urbanos de Piracicaba e de algumas cargas rema-
nescentes industriais.

Pode-se considerar que o rio Piracicaba, na sua calhza prin-
cipal apresenta condi¢des sanitdrias insatisfatdrias no tocan-
te aos limites estabelecidos para a classe I (Decreto 10.755).

Estacio de Monitoramento Automitico

A estaciio de monitoramento automaitico estd instalada no
ponto de amostragem denominado QOSP14PI2215 (rio Pi-
racicaba - margem direita a aproximadamente 1,2 km a ju-
sante da confluéncia do ribeirio Piracicamirim) e vem sen-
do operada pela CETESB desde novembro de 1980.

LIMITE = 8,0mg/1

1
FIGURA 2 — PERFIL SANITARIO DO RIO PIRACICABA — CALHA PRINCIPAL
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A estacio realiza a medicio automdtica dos seguintes pa-
rimetros durante 24 h/idia: temperatura, pH, OD, condutivi-
dade e potencial redox.

O local foi estrategicamente selecionado, uma vez que se
caracteriza como trecho mais critico de qualidade das dguas
do rio Piracicaba.

No desenvolvimento do programa, principalmente apds o
inicio da estiagem, foi realizado um acompanhamento dii-
rio dos valores de OD registrados pela estagio.

Rede de Monitoramento

A CETESB mantém uma rede de monitoramento permanen-
te nos principais corpos d'igua do Estado de $io Paulo. Na
calha principal do rio existem cinco pontos de amostragem
a saber:

PI 2135 - Rio Piracicaba na ponte da rodovia
Americana-Limeira

PI 2160 - Rio Piracicaba na margem direita, aproximadamente
1.400 m a montante da foz do Ribeirio dos Coqueiros

PI 2192 - Rio Piracicaba na ponte proxima da Usina Monte
Alegre ’

PI 2215 - Rio Piracicaba na margem direita, 1.200 m a jusan-
te da foz do Ribeirdo Piracicamirim

PI 2800 - Rio Piracicaba na ponte em Artemis no Municipio
de Piracicaba

Na anilise dos dados obtidos foram considerados os se-
guintes parimetros: Cidmio, Cobre, Cromo, Mercirio, Ferro

e Fenol. Desses indicadores, com excegio do fenol, as con-
centragdes observadas mantiveram-se sempre inferiores aos
limites maximos legais permitidos.

Operacgio Estiagem

Essa atividade foi desenvolvida a partir de margo de 1985,
com o objetivo maior de se prevenir a ocorréncia de anaero-
biose (falta de oxigénio nas dguas do rio Piracicaba), 0 que
resulta na ocorréncia de mortandade de peixes e exalagio de
maus odores. Para a obtengio dessa meta foram esquemati-
zadas duas frentes de trabalho, uma no dmbito interno da CE-
TESB, através de uma intensificacio da sistemdtica de con-
trole das fontes de poluicio e a outra através da agio inte-
grada dos drgios estaduais responsiveis pelos aspectos quan-
titativos dos corpos d’agua (DAEE, Sabesp e CPFL).

Em relacio is fontes de poluigio, foram selecionadas 76
indastrias, que foram objeto de inspegdes e tiveram seus re-
siduos liquidos avaliados mais intensamente nesse periodo.

Nz Tabela 4 sido apresentados dados de vazio e oxigénio
dissolvido obtidos no rio, no trecho que passa pela cidade
de Piracicaba, nos meses de maio a dezembro, referentes aos
anos de 1984 e 1985.

A observagdo dos dados de oxigénio indica que em 1985
as concentragOes médias mensais foram na sua maijoria su-
periores ds de 1984, 0 mesmo ocorrendo em relagio 20s va-
lores minimos, evidenciando assim uma sensivel melhora na
qualidade das dguas do rio em 1985. Alids, em relacio a este
dltimo ano, ndo foi registrado nenhum valor igual a zero.

A melhor qualidade das 4guas observada na Tabela 4, em
1985, comparada a 1984, deve ser enfatizada também em fun-
¢io da estiagem, cujo rigor e extensio foram bastante supe-
riores a 1984,

TABELA 4 - Dados de Vazio e Oxigénio Dissolvido do Rio Piracicaba em Piracicaba — Periodo: Maio a Dezembro
- Ano: 1984 e 1985

RiDados do monitor automdtico da CETESB

Qualidade do Ar

A CETESB tem realizado avaliagdes continuas da gualida-
de do ar em alguns municipios da bacia do Piracicaba, atra-
vés de estagdes fixas medidoras tipo OPS/OMS, sendo medi-
dos os parimetros diéxido de enxofre (SO;) e poeira em sus-
pensio (PS).

Na Tabela 5 € apresentado um resumo dos valores de 50,
e PS obtidos em 1985 nos municipios de Americana, Campi-
nas, Limeira e Paulinia.

Além destes resultados € de outros ji publicados, a CETESB
desenvolveu um estudo sobre odores no municipio de Ame-
ricana. No entorno desse municipio existem indistrias de ce-
lulose e rayon que potenciaimente causam problemas de mau
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cheiro devido em grande parte 4 emissio de compostos re-
duzidos de enxofre, sendo as mercaptanas e o gis sulfidrico
08 COMPpOostos mais tipicos destas emissdes.

Tendo em vista que os parAmetros gis sulfidrico e mercap-
tanas nio estio regulamentados na legislacio brasileira,
recorreu-se i literatura internacional para verificagdo dos va-
lores de referéncia adotados em outros paises.

No caso do gds sulfidrico, os valores para exposi¢des cut-
tas (30 minutos) variam de 3 ppb (Bulgiria, Checosloviquia,
Russia ¢ lugoslavia) até 200 ppb (Hungria). Utilizou-se na ana-
lise o valor mais rigoroso, ou seja, 5 ppb.

Quanto is mercaptanas, foi adotado o valor 2, 1 ppb rela-

tivo a metil-mercaptana, que representa ¢ limite de percep-
¢a0 de odor mais baixo para este grupo de compostos.




TABELA. 5 - Valores Miximos e Médios Anuais de SO, e PS (,g/m?) em Municipios da Bacia do Piracicaba - 1985

bbs.: Padrdes e niveis de referéncia de wqualidadf: do ar
SO, - Decreto 8.468 - 80 ,g/m? - padrio anual
365 .g/m?® - padrio 24 horas

Com base nos valores de referéncia adotados para este es-
tudo, foram verificadas a intensidade ¢ persisténcia desses
contaminantes atmosféricos. Em relagio ao gis sulfidrico, a
Tabela 6 mostra a sua persisténcia na regilo de estudo.

Observa-se, através da Tabela 6, que a presenga do gis sul-
fidrico é eventual, nio tendo sido detectado em 95,0% do
tempo de estudo. Observa-se também que o valor referéncia
foi ultrapassado cinco vezes, 0 que representa 1,9% do total
de medigoes realizadas.

FABELA 6 - Persisténcia de Gds Sulfidrico -
Juiho/Agosto-85

W imite de detecgdo: 1,3 ppb

A Tabela 7, por sua vez, mostra a persisténcia de mercapra-
nas na regiio de estudo. Através da mesma observa-se que
em apenas 33,8% do tempo de estudo ndo foi detectada a
presenca de mercaptanas na drea. Em 53,2% do tempo
observou-se valores acima da referéncia, € em 13% do tem-
po observou-se valores detectiveis, porém zbaixo do valor
referéncia.

No caso de Americana, considerando-se todos os dados ob-
tidos, a ateng¢io maijor deve recair sobre as substincias odo-
riferas H;S € mercaptanas.

Estas substincias tém realmente um limite de percepgao de
odor bastante baixo € os resultados demonstram € compro-
vam que 2 populagio de Americana sente a sua presenga. Dos
dados obtidos e das virias e continuas pesquisas comuniti-
rias feitas pela CETESB na cidade, obteve-se 2 resposta de que
os odores caracieristicos destas substincias sdo sentidos em
determinados periodos e tornam-se incdmodos d populagio.

TABELA 7 - Persisténcia de Mercaptanas -
Julho/Agosto-85

My imite de deteégao: 0,3 ppb
10

P$S - Niveis de Referéncia da Organizagio Mundial da Saide

* 60 ,g/m? - média anual
¢ 150 ,g/m?® - média de 24 horas

ACAO COMUNITARIA

Durante o primeiro semestre de 1985, as atividades da
acio comunitiria para assuntos localizados de poluicio
ambiental na bacia do Piracicaba concentraram-se basicamen-
te no estabelecimento de um diagndstico sobre o conheci-
mento das indastrias problemdticas da regifo, nas tendéncias
do movimento de reclamagdes da populagio e na realizagiao
de pesquisas de opiniio ambiental na vizinhanga das fontes
priorizadas de poluicio.

Assim, pode-se observar, através das 234 indistrias amos-
tradas, que o tipo de poluigio mais reclamado pelos mora-
dores diz respeito ao aspecto ar, com 74% do total de regis-
tro, Segue-se o ruido, com 18%, dguas com 6% e praticamente
sem nenhuma expressio as queixas sobre polui¢io do solo
e queimas ao ar livre,

Com base na amostragern, foram priorizadas 12 fontes que
mereceram a aplicagio de um instrumenital de pesquisa de
opiniio ambiental para se obter mais informagio a seu
respeito.

Em funcio dos dados obtidos estabeleceu-se que 0s mora-
dores circunvizinhos #s firmas Ripasa 5.A. Celulose € Papel
no municipio de Limeira, Correntes Inustriais Ibaf 5.A. no
municipio de Campinas, e Siderdrgica M. Dedini §.A., no mu-
nicipio de Piracicaba necessitavam com maior preméncia de
um trabalho comunitdrio envolvendo outias atividades, tais
como: elaboragio e distribuicio de informes; contato com
moradores; reunides setoriais; reunides de integracio; pes-
quisas de opinidio ambiental e aplicagio de didrios de
percepgio.

CONSIDERACOES FINAIS

trabalho da CETESB na bacia do rio Piracicaba no ano

de 1985 teve como resultado uma reducio da carga po-
tuidora de 19,4 t DBOs/dia, 0 que equivale a sanear uma po-
pulagio de 360.000 habitantes.

Parte dessa redugo foi contrabalancada pela enorme €x-
pansio da atividade econdmica verificada no mesmo perio-
do, especialmente a ampliagic da capacidade produtiva de
industrias dos ramos de aglcar e dlcool ¢ de laranja. O au-
mento da carga poluidora remanescente provocado por €ssa
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expansio, apurado em dezembro de 1985, foi de 11,2 t
DBQs/dia resultando num saldo liquido favorivel 4 redugdo
da carga poluidora de 8,2 t DBOsAia (152,000 habitantes).

As providéncias de controle que se encontram em marcha
nas empresas que expandiram sua produc¢io abruptamente
produzirio resultados ji no ano de 1986, quando 2 redugio
adicional prevista € de 9 1 DBOs/dia.

Deve-se ressaltar que € 4 custa desse trabalho de redugido
de carga poluidora que se conseguird, nos anos vindouros,
assistir A incontroldvel expansio econdmica da bacia do Pi-
racicaba, sem sacrificio da qualidade das dguas.

Outra forma de avaliar 0s resultados obtidos pode ser evi-
denciada através da evolugdo das cargas potencial e remanes-
cente. Enquanto que a primeira cresceu 277 t DBOs/dia no
ano de 1985, espethando a expansdo da atividade econdmi-
ca na bacia, a carga remanescente decresceu de 85,4 para 77,2
t DBQg/dia, mostrando a a¢io de controle.

No que se refere aos sistemas de tratamento de efluentes
liquidos industriais, foram implantados ou melhorados cer-
ca de 20 sistemas em 1985. Para 0 ano de 1986 estd prevista
a melhoria e/fou implantag¢io de outros 26 sistemas.

Foi observado também que a grande maioria dos 40 muni-
cipios paulistas que se localizam na bacia lan¢am os esgotos
sem qualquer tratamento ¢ que esses despejos representam
hoje 50% da carga poluidora orgidnica lancada. As estimati-
vas realizadas até o presente momento mostram que, enquanto
a contribuigio industrial é de 77,2 t DBO/ia, 2 de origem
urbana atinge 76,1 t DBO/dia.

Das cidades da bacia que representam mais de 70% da carga
poluideora (Campinas, Limeira, Rio Claro, Piracicaba, Suma-
ré e Americana), apenas Americana possui projeto de trata-
mento dos esgotos, o qual prevé a inclusio de 24 inddstrias.
A implantacio da primeira etapa estd prevista para julho/87.

Os resultados da Opera¢ido Estiagem (maio a setembro/85)
mostraram-se muito bons, se comparados dados de vazdes
médias mensais ¢ valores médios mensais de oxigénio dis-
solvido no rio Piracicaba nos anos de 1984 e 1985, confor-
me a Tabela 8.

TABELA 8 - Dados de Vazio e Oxigénio Dissolvido do
Rio Piracicaba em Piracicaba - Periodo: Maio a Setem-
bro - Anos: 1984 e 1985

Os resultados positivos durante a estizgem es5130 consubs-
tanciados no entendimento prévio entre as entidades gover-
namentais envolvidas no problema (CETESB, Sabesp, CPFL
¢ DAEE), na manutengio de uma vazio, a mais.uniforme pos-
sivel em Piracicaba, na redugio da carga industrial langada
e na a¢io de controle intensa da CETESB, em relagio as in-
distrias de agucar e dlcool.

O rio Piracicaba apresentou, na maioria dos pontos estu-
dados, dados de oxigénio e demanda bioguimica de oxigé-
nio em desacordo com os padrdes de qualidade vigentes,
principalmente devido 3s cargas poluidoras urbana e indus-
trial, drenadas através dos ribeirdes Quilombo e Tatu.
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Os valores instantineos do oxigénio dissolvido minimo -
medidos no rio Piracicaba através do monitor automdtico si-
tuado em Piracicaba - apresentaram-se em 1983 sempre su-
periores a zero, a0 passo que em 1984, dos oito meses consi-
derados, seis apresentaram em algum instante oxigénio dis-
solvido igual a zero.

O rio Piracicaba apresentou concentragdes de cidmio, cro-
mo, merclrio e ferro em niveis relativamente baixos, com os
valores analisados inferiores ao limite maximo permissivel,

Em todos 0s pontos de monitoramento foram observados
coliformes tanto 10tais quanto fecais, com valores acima dos
limites permissiveis, em fun¢io principalmente da auséncia
de sistema de tratamento de esgotos urbanos.

Os dados de qualidade do ar medidos em algumas cidades
da bacia apresentaram-se de acordo com os padroes estabe-
lecidos pela atual legislagio. No entanto, alguns problemas
localizados de poluicdo do ar continuam a apresentar incd-
modos 4 populagio com destaque para odores (mercaptanas)
em Americana, devido i Ripasa.

No tocante ao controle de fontes de poluicio do ar e so-
nora, foram implantados ou melhorados cerca de 25 siste-
mas de controle em 13 inddstrias. Para 0 ano de 1986 estd
prevista a melhoria efou instalagido de 15 sistemas de contro-
le em dez indistrias.

No que se refere ac controle de polui¢2o por residuos sé-
lidos, dez indistrias consideradas prioritirias tiveram sua si-
tuagio definida quanto A disposicio de seus residucs. Em
1986 seri dada continuidade ao programa de controle de dis-
posi¢io de residuos sélidos para cutras inddstrias também
priofitirias.

Em relagZo 4 poluigio por residuos sélidos urbanos, 11 mu:
nicipios possuem até 0 momento sistema de disposicio ade-
quado ¢ em operagio.

Nz bacia do rio Piracicaba, o movimento de reclamagées
sobre polui¢io ambiental vem aumentando anualmente de
modeo significarivo, evidenciande-se que 74% do universo
amostrado referem-se 4 polui¢do do ar, 18% 20 ruido ¢ 6%
4 poluicio das dguas.

~As pesquisas de opinido realizadas na vizinhanga das 12 in-
dustrias escolhidas como prioritdrias mostraram que os po-
luentes gerados pelas fontes de poluigdo ambiental sio de per-
cep¢io altamente significativa € se constituem em motivos
de desagrado e insatisfagdo por parte dos moradores. Desse
universo, destacam-se as firmas Ripasa S.A. Celulose ¢ Papel,
em Limeira, e M. Dedini, de Piracicaba,

Apesar da mobilizagdo social pouco manifesta, a agao co-
munitiria desencadeada pelo projeto na regiio, visando co-
mo processo bdsico A comunicagio interpessoal, conseguiu
uma participa¢do efetiva dos moradores, principalmente no
que se refere a aplicagdo dos didrios de percepgio e nas dis-
cussOes ambientais promovidas com pequenos grupos, atra-
vés de reunides.

REFERENCIAS

CETESB - A¢io Integrada de Controle da Poluigdo na Bacia
do Rio Piracicaba - Relatério Anual 1985,

CETESB - Estudo de Compostos Reduzidos de Enxofre na At-
mosfera de Americana - Novembro/85.

CETESB - Avaliagio da Qualidade do Ar em Paulinia - Junho
e Julho/1985,

CETESB - Avaliagdo da Qualidade do Ar em Gampinas € ou-
tras Cidades da Regilo - Maio/84 a Dezembro/85.
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