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Este trabalho discute as exigéncias para aterros de residuos perigosos previstas no projeto de Norma ABNT 2:09.60 —

““Aterros de Resfduos Perigosos — Critérios para Projeto, Construgfo e Operagho’”. Como ilustragio, € apresentado o caso
de um lixdo para residuos industriais existente na regido de Campinas, no qual ndo foi seguido o estabelecido na Norma, o

que levou 2 poluigho das dguas subterraneas préximas.
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This paper discusses the requirements for hazardous wastes landfills in accordance with ABNT Standard 2:09.60 project —

. "*Hazardous Wastes Landfills - Design Construction and Operation Criteria”. To illustrate it, the paper presents 2
dumping site for industrial waste in Campinas area in which the standard’s requirements have not been met, This fact led

to the poliution of the neighbouring groundwaters.
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A disposi¢do de residuos perigosos em aterros foi
recentemente regulamentada pela aprovagio, na ABNT,
do projeto de Norma 2:09.60 — “Aterros de Resfduos
Perigosos — Critérios para Projeto, Construgéio e Ope-
ragao”. Para melhor ilustrar ¢ que esta Norma propde,
serd comparado um caso real com aquele por ela preco-
nizado. .

O aterro em questdo localiza-se na regifio de Campi-
nas. A drea com cerca de 35 mil m? ver sendo utilizada
desde 1974, para disposigio final de borras origindrias
do refino de Sleo, recebendo atualmente cerca de 70
m®/d de residuo (1). Em 4rea contigua, que pertence ao
mesmo proprietdrio, vém sendo depositados, desde
1984, resfduos contendo metais pesados, cujo projeto
foi aprovado pela CETESB. Entretanto, s6 serd anali-
sado aqui o caso da disposi¢do de borras.

Além das borras, tem-se noticia de que, de forma
clandestina, foram também depositados residuos de
fundos de coluna de recuperagio de solventes e outros
residuos liquidos industriais (ver Figura 1).

Localizacdo

A 4rea em quesifo se localiza em wma zona rural,
distante mais de 500 m de aglomerados populacionais,
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Levantamento planialmetrico feito pelo proprietdrio.

-Figura 1 — Situagdo e aterro de restduos incluindo pogos de
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- monitoramento.

néo contendo nenhum tipo de vegetagio significativa, O
terreno tem uma declividade suave, da ordem de 3 %.
Os acessos 540 adequados e se situam a poucos metros
de estrada asfaltada. Néo existindo cursos d'dgua pré-
ximos, a 4rea ndo cstd sujeita a inundagdo. Além disso,
ela foi suficiente para uso por dez anos ou mais, Dentro
dos objetivos que a Norma estabelece, “o local deve ser
tal que: : :

a) o perigo de contaminagio ambiental seja minimizado;

b) a aceitacdo da instalagdo, pela populagéio, seja maxi-
mizada;

c) evitada ao mdximo a alteragio da ecologia da regido;

d) esteja de acordo com o uso do solo local, e

¢) possa ser utilizado por um longo espago de tempo™.

Esta instalagdo atende aos itens b, ¢, d ¢ ¢. Quanto ao
atendimento ao item g, a contaminagio das dguas su-
perficiais ndo estd ocorrendo, dada a inexisténcia de
cursos d*4gua préximos. Em relagdo as dguas subterra-

neas, a 4rea se situa no chamado sistema aquifero Tu- -

bardo (2). Por outro' Jado, a nivel local, de acordo com
os dados de sondagem fornecidos pelo proprietério, o
lengol se situa de 8 m a 12 m (1) abaixo do nivel do solo,
devendo, contudo, observar-se que foi feita uma esca-
vagdo de 4 m a 6 m (1) e assim o lengol estaria localiza-
do a2 m a 6 m do fundo das valas. _
A regido insaturada € constituida por solo ndo muito
homogéneo de argila arenosa com condutividade hi-
dréulica da ordem de 0,5 x 10- 3 cm/s (1), muito em-

bora tenha sido encontrada uma lminade I m (1) ks = -

-0,3 x 10-" cm/s (1) entre os 8 m ¢ § m da superfi-
cie.Bstes dados indicam que o nivel natural de protegio
pode ser considerado médio, pois atende aos requisitos
minimos estabelecidos pela Norma (1,5 m de solo insa-
turado com condutividade inferior a 10- 3 cm/s), em-
bora seja absolutamente insuficiente de per si para o re-
cebimento de residuos perigosos, principalmente pelo
fato de este resfduo ser extremamente 4cido, o que, ao
ocasionar uma destruicio da estrutura das argilas, au-
menta sua permeabilidade (3). Este local,” portanto, €
inadequade para a disposigio pura ¢ simnles de resi-
duos, exigindo, como alids estabelece a Norma, medidas
adicionais de protegdio, como sua impermeabilizaciio
inferior,

Protecio das Aguas

A Norma estabelece que 0s padroes para dguas sub-
terrineas sdo aqueles estabelecidos para a dgua potdvel
¢ que uma instalagfio ndo poderd causar poluigio que
ultrapasse esses valores, Para a verificagdo da obedi€n-
cia a essa prescrigio, todo aterro deverd possuir uma
rede de monitoramento (no minimo quatro pogos come
os da Figura 2), bem como um programa de coleta ¢
andlise, independentemente daquele realizado pelo dr-
gdo de controle. Caso-haja contaminagéo, o responsével
dever4 apresentar proposta para solugéo do problema.
Nenhuma destas exigéncias havia sido atendida pelo
‘proprietirio da 4rea até o inicio deste ano, quando a
CETESB exigin a construgio de seis piezOmetros (ver
Figura 2), o que possibilitou o monitoramento do local.
Os dados principais obtidos pela CETESB estdo de-
monstrados na Tabela 1.

Através desta tabela pode-se verificar que ocorre
forte contaminagfo nos pogos 2, 3 e 6, principalmente
por compostos organicos, destacando-se: 1,2 dicloroe-
tano, benzeno, tolueno, xileno, cloroférmio, percloroe-
tileno e tricloroetileno. A maijoria deles sdo carcindge-
nos €, como estio presentes nos residuos dispostos, evi-
dencia-se¢ a insuficiéncia do nivel de protegio natural
existente. :

IMPERMEABILIZACAO

Em virtude das incertezas associadas 3s consequén-
cias do movimento de poluentes téxicos no solo, foi
adotado o conceito de contengio total, ou seja, 0 aterro
deve ser realizado de modo 2 ndo possibilitar que os
poluentes escapem para o ambiente. A forma para al-
cangar esse resultado € através da impermeabilizagdo,
gue ndo foi feita nesse local, e, como consequéncia,
ocorreu a poluigéio do lengol. Por outro lado, as condi-
¢des definidas nos préximos itens possibilitam que a im-
permeabilizagfio cumpra seu papel.
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Fonte: Misawa, W.J. - Comunicagdo pessoal,

Figura 2 — Poco de monitoramento - Principais elementos.
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Tabela1 - Dados de monitoramento de local de disposicdeo de restduos oleosos.

] 231086 ]:

Fonte: E.L.S. Grinbaum - Parecer CETESB 007/86-DPRS/GPRSR

Compatibilidade do Resfduo

Na Figura 3 encontram-se demonstradas as altera-
¢Oes de uma propriedade fisica da impermeabilizagdo
(alongamento na ruptura) em funcdo do tempo de
imersdo em um residuo, no caso do liquido percolado de
aterro sanitdrio. Como se¢ pode ver, a manta de CSM
(borracha cloro-suifonada) ndo resistiria ao liquido, in-
dicando que apds um certo tempo poderia ocorrer va-
zamentos e, por este motivo, torna-se desaconselhdvel o
uso désta manta para este tipo de residuo. Foi com esta
preocupagio que a CETESB elaborou a Norma LI-030
“Mantas Poliméricas e Resfduos — Determinagio da
Compatibilidade”, com o objetivo de estabelecer um
teste padronizado para se avaliar a compatibilidade de
mantas e residuos.

Instalag:'io da Manta

Este aspecto é fundamental, pois, caso seja mal feita,
provavelmente apresentard falhas, o que implicard na
perda de sua fungdo. Por exemplo: estudos realizados
pela USEPA (4) indicaram que tanto a base quanto 2
cobertura da membrana nfo podem ser feitas com ma-
terial cuja granulometria seja superior 4 da areia grossa
e que possua particulas com difmetro superior a 3/8”,
para prevenir perfuractes.
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Liquido Percolado

Na medida em que o aterro permanecer aberto, ha-
veré necessidade de se prever a remogio ¢ o tratamento
do liquido origindrio do volume de 4gua de chuva preci-
pitado sobre a vala. Em aterros situados fora de dreas
industriais a construgdo de wm sistema de tratamento
pode ser extremamente complexa, sendo portanto ne-
cessdrio buscar solugdes que evitern essa necessidade.

Uso de Solo

A USEPA recomenda (5) que impermeabilizagdes
que utilizem somente solo compactado ou com algum
tipo de aditivo devem ser consideradas como protegées
secundérias & membrana principal, dada a dificuldade de
se obter um material homogéneo e efetivamente imper-
medvel. :

Drenagem Superficial

Para diminuir o volume de dgua que serd percolada
através do aterro e evitar o arraste de poluentes por es-
coamento superficial, a Norma exige que a instalagio
seja provida de rede de drenagem para que tais dguas
sejam desviadas da 4rea com residuos. O aterro em
questio ndo possufa tal sistema.,
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EXIGENCIAS OPERACIONAIS

ENCERRAMENTO DO ATERRO

Em aterros. especialmente para residuos perigosos, a
operagde é delicada e exige dos responséveis um nivel
de treinamento nem sempre encontrado. E a Norma
tenta definir mais claramente quais as exigéncias opera-
cionais minimas: )

a) Plano de anglise de resfduos — visa controlar a quali-

dade do residuo que chega;

b) Controle e registro da operagdo — controlar a quan-
tidade, origem e manuseic do residuo, Este registro
servird de base para a quantificagio do material de-
positado no local. Ver um exemplo desse registro na
Figu{g 4; )

¢) Progrdma de inspecdio e manutengiio ~ estabelecer,
de forma explicita, quais as estruturas que devem
sofrer mais atengio;

d) Plano para controle de emergéncias — estabelecer os
procedimentos a serem adotados caso ocorra algum
acidente;

¢) Treinamento — € uma exigéncia da Norma que os
operadores recebam treinamento do encarregado.

Destas exigéncias, o responsdvel pela drea mantém
somente registro do material que chega, para onde € le-
vado e qual o gerador que o originou. Alm disso, pelas
normas CETESB recentemente aprovadas, o encarre-
gado deve enviar anualmente a este drgdo um relatdrio
contendo: descrigdo e quantidade de residuos recebidos;
registros das andlises efetuadas; dados do monitora-
mento (ver Figuras 5 e 6).

Estabeleceu-se que o projeto jd deve prever a forma
como ocorrerd o fechamento parcial ou final do aterro.
Neste fechamento, a cobertura deve ser feita de forma a
minimizar a0 mdximo a infiltragdo de 4gva na célula, a
ndo favorecer o surgimento da erosdo, a acomodar as-
sentamento sem fratura e a possuir permeabilidade in-
ferior do solo natural da drea. Além disso, o responsdvel
deve manter um servigo de manutengfio por 20 anos
ap6s o fechamento final. Essas exigéncias sdo pertinen-
tes, uma vez que os problemas com residuos podem le-
var muitos anos para aparecer. No caso do aterro de
borras, o Gnico cuidado dispensado foi a sua cobertura
com solo. Caso esse sistema ndo seja melhorado, o pro-
blema de poluigdo j4 detectado sd tenderd a piorar,
mesmo que as atividades de disposi¢do dos residuos se-
jam interrompidas imediatamente. Isto explica os cuida-
dos que se deve ter no encerramento das atividades no
local.

Cerca, Acesso ¢ Comunicagao

E importante cercar um aterro que recebe residuos
perigosos, impedindo assim que pessoas € animais pos-
sam, ao ter acesso ao local, ferir-se de alguma forma.
Deve contar também com algum meio de comunicagho
no caso de ocorrer alguma emergéncia. Por esta mesma
razio, e também levando em conta a questio operacio-
nal, a 4rea deve ter acessos internos adequados. No caso
do aterro em discussio, estas exigéncias se encontram
atendidas.

Fonte: Knipschild, F.W.; Taprogge R. - Requeriments for plastic liners employed in groundwater protection - Mitll und Abfall 11/83 -

Original em alemdo.

Figura 3 — Alteragéo no alongamento de ruptura de mantas como funcéo do tempo de imersdo e da temperatura.
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Fonte: Norma Administrativa 130103, 1986.
Figura 4 — Exemplo de Registro de Recebimento.
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Figura5 ~ Exemplo de Relatbrio Anual de
Monitoramento.
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Fonte: Norma Administrativa 130103, 1986,

Figura 6 ~ Exemplo de Croquis que deve acompanhar
- dados de monitoramento.

RESTRICOES

Nao € permitida a disposigio de resfduos liquidos,
mflaméveis ou reativos, a nfio ser que passem por um
pré-tratamento que os leve a perder essas caracteristi-
cas. Também ndo se permite a deposicéio de embalagens
vazias. O encarregado do aterro desrespeitou também
essa proibigio e recebeu, sem qualquer autorizagio, re-
siduos liquidos, o que evidentemente facilitou ainda
mnais o agravamento do quadro de poluigdo observado.

COMENTARIOS FINAIS

Recentemente, a USEPA (6) publicou régulamenta~
¢8o banindo da disposi¢io direta no solo os residuos
contendo solventes, por achar que ndo hd protegiio que
evite a longo prazo a poluigiio das dguas.subterrineas
por tais compostos. Foram exatamente estes os residuos
recebidos neste local e j4 comegaram a aparecer nos po+
¢os de monitoramento. Ou seja: deve-se restringir a
disposicdo de compostos orginicos téxicos no solo,
principalmente daqueles que contenham solventes.
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