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Estratégia para despoluir
as aguas da Billings

Rubens M. de Abreu'

RESUMO O principal responsavel pela polui¢do do Alwo
Tieté e da Represa Billings €, sem ddvida, o esgoto doméstico
produzido por cerca de 15 milhSes de habitantes, lancado
nesses rios sem o tratamento adequado. Nio obstante o
esfor¢o que a Sabesp vem fazendo para realizar esse
tratamento, a recuperagio dos rios Tieté ¢ Pinheiros, ¢ da
Billings, dependera de recursos financeiros e tempo. Uma
estratégia que amarre o objetivo de tratamento completo dos
esgotos com o de abastecimento de dgua através da reciclagem
de 4guas da Billings, tem plena condigdo de sucesso pela sua
economicidade. No minimo, haverd postergagio da
necessidade dos vultosos recursos exigidos para a reversio da
vizinha bacia do Alto Juqui.

Palavras-chave: Plano de Esgotos de Sio Paulo, recuperagio
do Alto Tieté, recuperagio da Billings, reciclagem de dguas
da Billings.

ABSTRACT The main responsible for the pollution of the
Tieté River and Billings Reservoir, in the Sfo Paulo
metropolitan area, is the sewage generated by almost 15
million inhabitants, discharged in those bodies of water
whithout treatment. In spite of the effort of the Sabesp to
achieve the mentioned treatment, the recovery of the Upper
Tietd River and Billings Reservoir will depend on money and
time. A strategie that ties objective of sewage treatment to
that of water supply through the reuse of Billings water has
better feasibility in view of economic aspects. The necessity of
great amount of money to construct reversion of the near
Upper Juquid River will be postponed for the future.

Key words: Sewerage Plan of S3o Paulo Region, Upper
Tieté recovery, Billings Reservoir recovery, reuse of Billings
water.

H4 cerca de 15 anos a Represa Billings e o Sistema Alto Tieté vém
sendo objeto de estudos e experiéncias visando a sua
recuperagio cujos resultados constam de indimeros Relatérios

. Pl

Técnicos disponiveis na Cetesb e artigos publicados em Revistas
Técnicas ou apresentados em Seminarios e Congressos.:

Sem divida, a experiéncia de maior relevo foi a reali-
zada entre 1983 e 1986 quando se conseguiu, inicialmen-
te, suspender o bombeamento de dgua poluida para a
Billings, em Pedreira. Em menos de seis meses houve in-
crivel melhoria de suas dguas, tendo os peixes retornado
em toda a sua extensdo(10).

Problemas de poluigiio écasionados no Médio Tieté fi-
zeram retornar o bombeamento em Pedreira, € a volta da
mé4 qualidade das 4guas no trecho inicial da represa que
exerce, neste caso, o papel de uma grande lagoa de estabi-
lizagéo.

Com base nas informacdes acumuladas e na capacida-
de de resposta do sisterna em termos de recuperagio, este
artigo apresenta a alternativa para reciclar, em parte, as
aguas do Alto Tiet?, através da Represa Billings, como
principal beneficio tangivel da coleta e do tratamento ade-
quado dos esgotos metropolitanos de 340 Paulo e que, por
isso, poderé se constituir na maior for¢a indutora de sua
implantagao.

O Sistema Alto Tieté

A Regifio Metropolitana de S&o Paulo compreende to-
da a bacia da drenagem do Alto Tieté, onde se inclui a

1 Engenheiro Civil e Mestre em Engenharia Ambiental, da Cetesb.

Represa Billings, recursos hidricos estes disponiveis para
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a variedade de usos que a atividade humana implica. As
principais bacias hidrograficas vizinhas sdo o Alto Juquia,
ao Sul, o Rio Paraiba, a Leste, e os formadores do Rio
Piracicaba, a Nordeste. Completam a vizinhanga a Ver-
tente Atlintica, o Rio Sorocaba e o Rio Jundiai.

O Rio Tieté (fig. 1) nasce no extremo Leste da Regido,
no Municipio de Salesépolis, e segue no sentide Leste-
-Oeste, atravessando a zona mais urbanizada de $3o Pau-
lo. Em Pirapora do Bom Jesus, a Qeste de S3o Paulo, deixa
a Regido Metropolitana e segue seu curso natural com des-
tino ao Rio Parana que atinge depois de percorrer numa
linha praticamente central a¢ Estado de S#o Paulo, cerca
de 1.000 km, 200 dos quais correspondentes ao Alto Tieté,

Desde o inicio deste século, o Rio Tieté e afluentes vém

recebendo obras hidrdulicas com a finalidade precfpua de
aproveitamento hidrelétrico e, também, de controle de en-
chentes. A configuracdo atual do sistema data da década
de 50 ¢ a Tabela 1 mostra a evolugdo do aproveitamento
hidrelétrico do Alte Tieté,

Esta configuragéo, que pode ser v1suahzada na figura
1, permite algumas operagdes alternativas, uma vez que
logo depois da Ponte dos Remédios, o Rio Tieté pode ser
revertido para a Represa Billings, através do Canal de Pi-
nheiros, bomhbeado nas Usinas Elevatérias de Traigdo ¢
de Pedreira. Assim, se toda a vazio do Rio Tieté, barrado
em Edgard de Souza, for encaminhada para a Billings, ter-
-se-4 a Operacdo Energética. Caso toda a vaziio do Tieté-
-Pinheiros siga seu curse natural tem-se o que se
convencionou chamar de Operagio Saneamenio (da Bil-
lmgs) Pode ocorrer, ainda, uma Operagio Balanceada se
a vazio afluente a Edgard de Souza for descarregada par-
cialmente Tieté abaixo, sendo o restante encaminhado para
a Billings.

H4, finalmente, a Operagio Controle de Cheias utili-
zada em ocasides de grandes chuvas quando se fecha a en-
trada do Canal de Pinheiros e se remete toda a vazio da
drea de drenagem do Rio Tieté para juzante, através das
comportas de fundo de Edgard de Souza, enquanto as
dguas qgue atingem o Canal de Pinheiros s30 bombeadas
para a Billings a toda carga. Para isso, a Elevatéria de Pe-
dreira é capaz de bombear até 360m%/s.

Neste contexto, portanto, tem importante papel o Re-
servatério Billings com seus 1.200 mithdes de m® de vo-
lume dtil, 127km? de espelho d‘4gua mixima e 22km de
comprimento no eixo principal. Situade junto s bordas
do planalto, com nivel méximo de 747m ¢ uma vaz3o mé-
dia disponivel de cerca de 90m?/s, o Reservatério permi-
te 0 suprimento de aproximadamente 3% da demanda
atual de energia eléirica na regifio, valiosa especialmente
nas horas de pico.

O abastecimento de dgua na Grande Sio Paulo

Atualmente (1987), a disponibilidade de 4gua para abas-
tecimento piiblico na Regifo Metropolitana de 830 Paulo
é da ordem de 45m®/s provenientes de diversos manan-
ciais a saber: Guarapiranga (10,5m®%s), Billings Brago do
Rio Grande (3,5m%s), Rio Claro (4m%s), Rio Cotia
{1,3m%s) ¢ o Sistema Cantareira (26m®s), sem se falar
nos pequenos sistemas isolados (4).

A ampliagao da oferta d'dgua estd sendo feita com o
aumento da produgio do Sisterna Cantareira de 26 para
30m®/s, lembrando que o projeto original previa 33m®/s
no final do plano, sendo 2m’s do Rio Juqueri e o restante
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Tabela 1 — Evolugdo do aproveitamento hidrelétrico
do Alto Tieté

Capacidade
Ano Obras geradora
(MW)

1901 Usina Hidrelétrica de Parnafba em Santa-

na do Parnaiba 2
1912 Usina Hidrelétrica de Parnafba apés regu-

larizagfo com a construgio do reservatério

de Guarapiranga em 1907 16
1925 Usina Hidrelétrica de Rasgio 19
1926/27 Usina Hidrelétrica Henry-Borden I com a

construgdo do reservatério Rio das Pedras 70

1936/50 Usina Henry-Borden I com a construgio
do reservatdrio Billings, Elevatérias de Pe-
dreira e Trai¢dio e Barragem Reguladora
Billings Pedras 460

1954/61 Usina Elevatéria de Edgard de Souza no
lugar da Usina Hidrelétrica de Parnaiba,
Reservatério de Pirapora e Usina Henry-
~Borden II (Subterrfnea) 380

1984/86 Comportas de Fundo em Edgard de Sou-
za ¢ as bombas mudadas para refor¢o da
Usina Elevatéria Pedreira (Controle de En-
chentes) 880

Fonte: ELETROPAULO

obtido pela reversio das cabeceiras dos Rios Atibaia e Ja-
guari, formadores do Rio Piracicaba. Para atender ao cres-
cimento da demanda até o ano 2000, vem sendo implantado
o sistema de producdo do Alto Tieté, (na verdade, das Ca-
beceiras do Tieté), constituido de uma série de reservaté-
rios como Ponte Nova e Taiagupeba, j4 concluidos, e, em
projeto ou construcio, ¢ Jundiai, o Biritiba, o Paraitinga,
o Itapanhau e o [tatinga, os dois Gltimos j4 na vertente
atldntica (veja Fig. 1).

Estas obras deverio adicionar 12,5m?%’s (4), perfazen-
do o total de 61,5m%s necessdrios para o atendimento de
cerca de 20 milhes de habitantes.

A partir dai, os planos existentes abrem a perspectiva
de aproveitamento dos bragos limpos restantes na Billings
(Plano Guaracabi com 14m®/s) ¢ a reverséo do Alto Ju-
quiid numa distdncia média de 50 km, recalque de 120m
com produgio de 19m?*/s a partir de Juguitiba (Plano Hi-
brace), ou a reversio combinada com usina hidrelétrica
de ponta, a partir de Juqui4, numa distancia de 150 km,
recalque de 700m ¢ uma produgiio de 69m%*s (Plano
Sanesp).

Portanto, “ac se cotejar a evolu¢fio da demanda com
as disponibilidades hidricas da regido, verifica-se que a re-
ciclagem de parte da dgua do Alto Tieté &€ um tema que
meérece a devida atengdo...”’ como ja se mencionara em
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Figura 1 - Sistema Alto Tieté-Billings (sem escala)
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Tabela 2 — Qualidade de corpos d’dgua poluides

ESTACOES DE AMOSTRAGEM
PADROES TIETR PINHEIROS BILLINGS

PARAMETROS GCONAMA 20/86 REMEDIOS PEDREIRA SAIDA

(classe 2) MED MAX MED MAX MED MAX
DBO, (mg/l Oy) 5 37 66 57 133 10 21
Coliformes Fecais / 100ml 1000 1700000 3000000 3600000 7000000 418 2300
Fosfatos (mgfl P) 0,025 1,20 2,55 1,13 2,35 0,3¢ 1,12
Detergente (Sulfactante mg/l) 0,5 0,81 2,05 1,25 2,54 0,12 0,29
fndice de Fendis (mg/) 0,001 0,102 0,270 0,056 0,130 0,002 0,003
Mercério (mg/) 0,0002 0,0002 0,0005 0,0002 0,0004 0,0001 0,0001
Cloretos (mg/1) 250 41,4 60,0 30,2 48,0 36,5 40,5
Oxigénio Dissolvido (mg/l 0, min) 0,1 0,0 1,1 0,0 2,2 0,5

FONTE: Cetesh 1987

artigo apresentado ao 149 Congresso da ABES, em Sdo
Paulo, em 1987 {10}, '

A qualidade das dguas

A qualidade das dguas na Regifio Metropelitana de Sao
Paulo varia de acordo com duas zonas bem distintas: a pe-
riferia onde se situam os mananciais de abastecimento cu-
jas condigbes sio muito boas, & excecBo talvez do Baixo
Cotia, ¢ a zona central, densamente urbanizada que rece-
be o grande contigente de esgotos nio tratados, produai-
dos por cerca de 15 milhdes de habitantes, com uma carga
poluidora de 750t DBO,/dia, na base de 50g DBO,/hab.
x dia, em termos de matéria orginica.

Desde Mogi das Cruzes até Pirapora, as 4guas do Rio
Tieté viio se tornando cada vez mais polufdas, O mesmo
se pode dizer dos afluentes que cortam a zona central, co-
mo o Ric Aricanduva, o Rio Tamanduatei, o Rio Pira-
jussara, o canal de Pinheiros ¢ outros.

Na Tabela 2 encontra-se um conjunto de parimetros
de qualidade de dgua relativo a trés segBes mais significa-
tivas de corpos d’agua poluides, conjunto esse suficiente
para se ter uma boa idéia do que mais interfere nas condi-
¢Bes ambientais da regido.

Assim, pode-se afirmar que o grande responsével pela
degradagio do Alto Tieté sfio os esgostos domésticos. A
Cetesb divulga todo anoc o Boletim da Qualidade de Aguas
Interiores, onde se pode analisar com mais detalhes as con-
digdes ambientais relativas as 4guas desta ¢ de outras re-
gides. Mais adiante, na Tabela 4, serd mostrada a
qualidade do manancial de Guarapiranga.

Finalmente € de se enfatizar a eficiéncia da Billings na
depuragio das dguas do Alto Tieté, com uma redugio da
ordem de 80% dos poluentes biodegradéveis, como facil-

Ambiente Vol. 4 n®1 1990

mente se depreende dos valores correspondentes & entra-
da e saida deste reservatério.

A Estratégia da Reciclagem

Quando se avaliam os resultados do controle da polui-
¢do das 4guas no Estado de 580 Paulo, chega-se a lamen-
tar que o sucesso na redugfo da poluigdo industrial ndo
se tenha estendido 2 carga poluidora dos esgostos urbanos,
Na verdade, continuam a ser excegdes os sistemas de tra-
tamento dos esgostos de cidades ndo s6 neste Estado como
em tode o Pals. - :

Nio é de hoje que alguns téenicos e politicos tém pro-
curado impor a regra de inddstrias e cidades captarem dgua
i jusante do respectivo langamento como forma de pres-
s50 para que tratamentos sejam implantados, embora tec-
nicamente o argumento nfo seja consistente de todo.
Interessante é observar a tendéncia das cidades poluirem
determinados rios, enquanto huscam 4dgua limpa em cor-
pos d’dgua muitas vezes distantes. A distingfio entre rios
preservados como mananciais, e rios transportadores de
esgotos, nio é caracteristica 8¢ de brasileiro, Na Alema-
nha é famosa a preservagio do Rio Ruhr como manan-
cial, deixando ao vizinho Rio Emsher a missfio de drenar
os esgotos da regifio. Hoje, o Rio Emsher passa por intei-
ro em uma estagio de tratamento antes de atingir o Rio
Reno,

Portanto, a causa principal de néo se tratar esgotos re-
side na falta de um poderoso fator de pressio.

Especificamente, costuma-se alinhavar uma série de ex-
plicages como:

— escassez de recursos financeiros;

— tarifas insuficientes;

-~ auséncia de vontade politica;

— disponibilidade de mananciais alternativos;
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— auséncia de fatos epidémicos atribuidos 4 falta de
tratamento de esgotos; :

— eficiéncia de tratamento e desinfecgiio da 4dgua
potdvel;

— conformismo em face do desconforto,

— falta de tradicio ¢ de conhecimento.

Por outro lado, tem-se procurado viabilizar o tratamento
de esgotos domésticos, fazendo-o, em conjunto com des-
pejos industriais. Este fator de viabilizacdo tem sido usa-
do nos planos de esgotos de Sio Paulo e Jundiai,
constituindo-se no primeiro caso concreto o de
Americana-SP,

Em termos de fator de pressio, a balneabilidade de
praias tem-se mostrado o mais eficaz especialmente quan-
do o turismo tem grande significagio. No México, o pri-
meiro trabalho de recuperagfio ambiental se deu em relagdo
as praias de Acapulco, quando a poluicio comegou a afu-
gentar os turistas americanos.

Mas, na Grande S3o Paulo, se houver coragem e de-
terminagfo suficientes, poder-se-4, sutilmente, conjugar um
fator de viabilizacao resultante da postergagio dos inves-
timentos em obras de reversio de bacias, com o de pres-
sio correspondente A necessidade de tratar esgotos para se
ampliar a oferta d‘dgua.

Assim a estratégia proposta ¢ a seguinte:

““Colocar todo o esforgo de investimento no sistema de
coleta e tratamento dos esgotos metropolitanos de forma
que o sistema esteja suficientemente completo quando for
necessario ampliar a oferta d“4gua depois do aproveitamen-
to das cabeceiras do Tieté, eém curso, ampliagiio essa a ser
feita revertendo-se atrave$ da Represa Billings, determi-
nada vazdo para os sistemas de produgio do Rio Grande,

Cabeceiras do Tieté e/fou Guarapiranga’’.

Fora disso, a insuficiéncia de recursos, conjuntural, mas
permanente nos pafses pobres, conjugada com a necessi-
dade de obras de abastecimento indiscutivelmente priori-
tarias, inibird o investimento adequado em obras de
esgotos.

A Antevisio do Futuro

Naturalmente cumpre analisar os vérios cendrios pos-
stveis de se projetar para os préximos trinta anos tomando
como base 1987, a virada do século e ¢ ano 2015.

Como referéncia espacial, é suficiente eleger a entrada
e a saida da Billings, isto é, o Canal de Pinheiros, em Pe-
dreira, por onde passam as 4guas do Alto Tieté depois de
receber toda a carga poluidora possivel, e a Barragem Re-
guladora Billings-Pedras de onde se propde reciclar a dgua,

Numericamente, s3c aqui apresentadas projecdes da po-
pulagdio, carga de DBO,, vazio média regularizada, con-
centragdo de DBO, ¢ cloretos. Estes dois parAmetros de
qualidade, respectivamente, representario a evolugio dos
poluentes biodegradéveis e dos conservatives. Para a si-
tuagiio em 1987, existem valores disponiveis ou medidos
a partir dos quais sdo feitas as projegdes.

Por outro lado, atente-se para o esquema da Fig. 2 que
apresenta vazdes do final do plano (2015). E claro que, se
0s 30 my/s ndo forem reciclados, terao de ser importados,
a menos dos 8,5m%/s (segundo Plano Hibrace) ou 10m%/s
(segundo Plano Guaracabi) disponiveis nos bragos limpos
da Billings. Veja-se, entdo, a Tabela 3 correspondente aos
Cendrios do Saneamento no Alto Tieté.

Procurou-se discriminar as vazdes envolvidas no pro-

Figura 2 — Esquema de vazbes médias no Alto Tieté em 2015
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Tabela 3 — Cendrios do saneamento no Alto Tieté
CENARIOS
DETALHE UNIDADE 2015
1987 T 2000 C/RECICL. | S/RECICL.
- Milhes de

POPULAGAQ Habitantes 14 20 30 30
VAZOLS
— Natural disponivel em Pedreira (dilui¢io) m3/s 35 30 30 30
— Natural disponfvel na Billings (bragos) m¥/s 8,5 8,5 8,5 -
— Abastecimento proveniente do Alto Tietd m3/s 18,5 23,5 - 54 32
- Abastecimento-importagio de outras bacias m3fs 26,5 38 38 60
— Total Abastecimento Pidblico m3/s 45 61,5 92 92
— Total Esgotos (Abast. x 0,86) m3/s 39 ok g 79 79
— Total Entrada Billings mé/s 74 83 109 109
— Total 3aida Billings m3/s 82,5 91,5 117,5 109
-~ Total em Cubatio m3/s 82,5 91,5 87,5 109
DBO, (Matéria Qrganica)
— Cargapoluidora (Doméstica + Industrial) t/d 900 1250 1900 1900
— Concentragio Calculada em Pedreira:

* sem tratarento mg/l 140 175 202 202

* com tratamento mg/l i4 17 20 20
— Concentragio medida ou estimada em Pedreira:

® sem tratamento mg/l 57 72 83 83
— Concentragio medida ou estimada na saida da

Billings:

® sem tratamento mg/ 10,0* 13,0 15,0 18,0

* com tratamento ) mg/l 2.5 231 3,6 4.0
CLORETOS
(sem ou com tratamento)
— Concentragio em Pedreira mg/1 30,2* 38 . 55 44
— Concentragdo na Saida da Billings mg/l 36,5* 37 55 T 44

* Valores médios de 1987
** Valor previsto na revisio do Plano de Esgotos
Metropolitanos

cesso, lembrando que os valores poderdo variar, em cer-
tos casos para menos, nas épocas de estiagem. Além dis-
so, somente se considerou a operagio energética que € a
mais desfavorével para a Billings.

As projeces da carga de DBOy tiveram por base a po-
pulacio, com um acréscimo de 20% como estimativa da
carga industrial. Note-se que a concentra¢io do DBO,
calculada considerou toda a carga orginica (900 t/dia em
1987) diluida na vazio do Rio Pinheiros em Pedreira (74
m¥/s) resultando bem maior (140 mg/1) do que a DBO;
média obtida com as medigfes de 1987 (57 mg/l); iss0 se
deve a miiltiplos fatores entre os quais a sedimentagio ¢
a decomposicio ao longo dos préprios rios e os esgotos que
ndo chegam aos cursos d’4gua por ficarem infiltrados no
terreno.

Por sua vez, admitida a eficiéncia de redugio de 90%
nas estages de tratamento de esgotos (ETE), os valores
previsiveis ndo deverfio superar 20 mg/l para a DBO;,
particularmente em Pedreira. A carga orglnica deveré ser
assimilada de forma aerdbia a nfio ser em condigGes criti-
cas de vazio. Neste caso, poderd haver a ajuda de aeragio
no rio como se faz no Ruhr e no Témisa. Note-se que o
valor 20 mg/l para a DBO;, considerado limite para ndo
haver anaerobiose, seria um padriio de qualidade(1) em
correspondéncia ao QD (oxigénio dissolvido) igual a
0,5 mg/l (antigo padrio da Classe 4 da Portaria 13 da SE-
MA), do mesmo modo que o é o padrio de DBO; =
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5 mg/l em relagiio ao padrio de OD = 5 mg/l (classe 2
da Resolugiio Conama 20/86).

Com isso, a Represa Billings ficard com oxigénio dis-
solvide em toda a sua extensdo, equivale dizer que a man-
cha anaerébia, atualmentre existente a partir de Pedreira,
serd nula. Se ndo houver tratamento, a mancha ird avan-
¢ando até tomar todo o reservatério de forma permanen-
te, a menos que o paliativo de reduzir o bombeamento em
Pedreira possa amenizar a situagio, como se faz hoje.

Os teores de poluentes conservativos, por sua vez, nio
530 de modo a causar preocupa¢do hoje e, com maior con-
trole, ndo haver4 porque se preocupar no futuro, pelo me-
nos em termos de toxicidade. Pelo célculo, o teor de cloretos
dever4 chegar ao méximeo de 55 mg/l, frente a um padrio
de 250 mg/i, Raramente, os cloretos decorrem de langa-
mentos industriais e o seu teor revela o volume de esgotos
gue jA esteve presente no corpo d’4gua, ainda que”total-
mente recuperado. O acréscimo que ocorre, hoje, na Bil-
lings deve-se a despejo industrial. Convém considerar,
tamhém, que nZo subsistem razdes para crescimento dos
teores de metais pesados, mas os nutrientes (P e N), como
os cloretos, poderdo aumentar se o sistema de tratamento
NnAO 05 reMOVEr.

Pode haver quem insista com o risco de salinizagdo do
reservatério no caso da reciclagem. Entretanto, sendo um
sistema aberto a preocupago n#o tem fundamento, pois
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Tabela 4 — Qualidade das dguas dos mananciais

. ESTAGOES DE AMOSTRAGEM
A PADROES
PARAMETROS DA GUARAPIRANGA
: S0 Paul SENA - PARIS
FUROQPA &o Paulo . SATDA
MED. MAX. MED., MAX BILLINGS
DBO, (mg/l O,) 5 9 3 3,5 5 3,6
Coliformes Fecais/100ml 2000 84 280 130.000 385,000 2000
Fosfatos (mg/l P) ' 0,7 0,032 0,045 0,41 T 0,82 1,00
Detergente (surfactante mg/l) 0,2 0,04 0,04 0,19 0,50 0,2
Indice de Fenois (mg/) 0,001 0,001 0,005 0,013 0,015 0,001
. G = 0,0005
Merciirio® (mgfl) I - 0,001 0,0001 0,0001 0,001 0,008 0,0005
Cloretos (mg/l) 200 6,1 7,5 26,3 36,0 5B
OD (mg/l de Q,) 4.6
g 2 (a 20°C) min 7,7 6,4 6,6 2,4 5

Fontes: CETESB-1987/Fiessinger F, et Mallevialle, J-1976
Nota: * G = “‘guide”, I = **mandatory’”’

As previstes na saida da Billings basearam-se nas Tabelas 2 ¢ 3 ¢, como j4 dito, apenas os nutrientes (P e N) poderfo constitnir problemas

devido & eutrofizagao.

basta ohservar o seguinte balango de entrada e saida de
cloretos do reservatdrio:

W, + CsQ = G5 (Q + Qa
onde: W, = carga de cloretos da populacdo (t/d)
Cg = concentragio na Billings (mg/l)
Q, = vazdo reciclada (m®/s)

Q, = vazio descarregada em Cubatio (m¥s)

We
Qq

(11,6 = coeficiente de ajuste de unidades)

Donde se conclui que: Cg = 11,6

Assim, projetando-se a carga de cloretos na entrada da
Billings de acordo com. a populagio:

atual: W, - 30"121,?{67'%' = 192,7 vd

Em 2015: W, = 1—9124{1- x 30 = 412,8 t/d

Qu seja:
— com reciclagem: Cg = 171,6 %1—7?:?—— = 54,7 mg/l
— s;em reciclagem: Cg = 11,6 -4—1%’?— = 43,9 mgfl

Portanto, os cenfrios para 2015, com ou sem recicla-
gem, s3a praticamente idénticos e, por incrivel que pare-
ca, tanto faz reciclar a dgua da Billings ou buscar Agua no
Juquig,

Isto posto, veja-se na Tabela 4 uma comparagio do
mesmo conjunto de parimetros da Tabela 2 relativamen-
te, agora, As captagdes do Guarapiranga em Sdo Paulo e
do Sena em Paris, (7) com o que se poderia esperar da qua-
lidade das 4guas na saida da Billings se houvesse tratamento
completo dos esgotos da Grande 830 Paulo e a reciclagem
proposta, :

Consideragtes Finais

N3o ¢ demais, talvez, enfatizar a responsabilidade que
implica a implementacfo da estratégia proposta, uma vez
que se constitui num extraordindrio desafio tanto para a
engenharia sanitéria como para os Governos do Estado ¢
dos Municipios da Grande $io Paulo. O sucesso de tal pla-
no, todavia, compensars sobremaneira o esforgo aplicado
¢ este artigo abre, apenas, uma perspectiva, sendo que mui-
tos aspectos poderdo ser desvendados em discusses sub-
seglientes,

Para finalizar, no entanto, valem as seguintes conside-
ragies:

- p risco sanitdrio relativo A reutiliza¢do de uma fragao
de esgotos, ainda que tratados, podera ser minimizado com
o controle toxicolégico através de bivensalos; na Africa do
Sul, a escassez de dgua tem ensejado o desenvolvimento
de tecnologia para potabilizagfo de esgotos e, o que inte-
ressa neste caso, para a vigildncia da qualidade (8

— mantida com volume adequado, o tempe de detengéo,
isto ¢, de permanéncia da 4gua na Billings serd da ordem
de 90 dias capaz, portanto, de exercer um bom polimen-

Ambiente Vol. 4 n%1 1990




to; por outro lado, a diluigio nos mananciais existentes de-
verd ser de, no méximo, 1 para 1;

— a maior dificuldade deyera situar-se na interagio da Sa-
besp com os Servigos de Agua e Esgotos Municipais, umna
vez que estes terfo de entrar com as respectivas contra-
partidas na construgio e operagao do sistema; nisto se in-
clui 0 Municipio de S&o Paulo com respeito & urbanizagio
dos fundos de vale por onde passardo coletores troncos e
interceptores de esgotos, sem 0 que a execugio da obra po-
deri ficar comprometida;

— este trabalho acena com a economicidade do planc sem
a quantificagio mas ndo ha ddvida quanto & sua existén-
cia e, mais, a relagfio custo-beneficio das obras de esgotos
serd enormemente favorecida.

Isto n#o € tudo, ha muito a dizer sobre beneficios, co-
mo o da Eletropaule em ver eliminado o perigo da desati-
vagio de Henry-Borden, ou sobre as dificuldades, como
a de solucionar o problema da eutrofizacio.
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