Local

Parametros

Campo

Profundidade

Canal de Sdo Sebastido

Padrées CONAMA
Unidades 357/2005 (Classe Ponto 1 Ponto 2
V/Salina)

Ponto 3

Ponto 4 Ponto 5

i

Ci

Oxigénio Dissolvido

Benzo(g.h,i)perileno

Benzo

Criseno

Dibenzo(a,

Fenantreno

Fluoreno

indeno(1,2,3-cd)pireno

Aluminio Dissolvido

[Boro Total

Cédmio Total

Chumbo Total

Cobre Dissolvido

Cromio +

Cromio Total

Estanho Total

rro Dissolvido

Série de Sélidos
olvido Fixo

o Dissolvido Total

o Dissolvido Volatil

lo Suspenso Fixo

penso Volatil

o Total

Glidos Sedimentaveis
Organicos
arbono Oradnico Total

osfato Orto Soldvel

sforo Total * *

iacal 0.2 013 |< 0.1 012 |< 01 |< 01 [< 01 [< 01 [< 01 011 |< 01 [< 01 |< 01 |< 01 [< 01

io Kjeldahl Total 1 J< 1 < 1 J< 1 J< 1 J< 1 < 1 J< 1 J< 1 J< 1 J< 1 [« 1 J< 1 [< 1 [< 1
Nitrato

€nio-Nitrito

Fendis Totais
Oleos e Graxas

UFC/100mL
UFC/100mL

Ecotoxicoldgicos
Ens. Ecotoxic. ¢/ Vibrio fischeri

EC20(%)

Legenda:
1 O LQ para as analises de fésforo (0,07 mg/L) é superior ao limite legal. Os valores s&o destacados refletindo esta limitag&o.
2 Valores orientadores adotados pela CETESB, vide capitulo 2
(*)- Analise ndo realizada.
- nao atende ao padréo de qualidade estabelecido na Resolugéo Conama 357/05.
N.T.- n&o toxico.
PI - Presenca de interferentes



