Resultados de qualidade de agua - Monitoramento marinho

Rio Itanhaém

Parametros Unidades

Campo

19/06/24

Padrées CONAMA
357/2005 (Classe
1/Salina)

Superficie

Ponto 1

Superficie

Ponto 2

Superficie

Ponto 3

Orgénicos
Carbono Organico Total

Profundidade =
Transparéncia m 2,3 1,9 3,1
Condutividade yS/icm 459 51,67 51,87 48,54 51,69 51,89 48,89 51,74 51,86
Oxigénio Dissolvido mg/L 6 6,9 7,19 6,26 7 71 5,78 7,16 7,19 6,37
pH - 6,5a8,5 7,8 79 7,8 7,9 79 7,8 79 79 7,8
Salinidade 29,79 34 34,15 31,71 34,02 34,17 31,96 34,05 34,14
Temperatura da Agua 22,9 23,1 23,1 23,2 23 23,1 23,3 23,1
Turbidez 2,9 5,6 53 2 9,8 2,6 1 4,5
Comp. Org. Volateis Aromaticos
Benzeno * * * * * * *
Estireno * * * * * * *
Etilbenzeno * * * * * * *
m,p-XiIenO * * * * * * *
O-XIlenO * * * * * * *
Tolueno * * * * * * *
Série de Sdlidos
Solido Dissolvido Total 33720 31550 33600 33730 31780 33630 33710
Solido Suspenso Total 100 < 100 100 [< 100 |< 100 100 100
Solido Total 33820 31650 33700 33830 31880 33730 33810

Foésforo Total *

0,062

Nitrogénio Amoniacal

Nitrogénio Kjeldahl Total

Fenois Totais

Oleos e Graxas
Microbiolégicos

UFC/100mL

Clorofila-a *
Clorofila-a 2

Feofitina-a
Ecotoxicolégicos
Ens. Ecotoxic. ¢/ Vibrio fischeri

EC20(%)

Legenda:

" O LQ para as analises de fésforo (0,07 mg/L) é superior ao limite legal. Os valores s&o destacados refletindo esta limitagao.
2 Valores orientadores adotados pela CETESB, vide capitulo 2

(*)- Analise néo realizada.
[ - n&o atende ao padrdo de qualidade estabelecido na Resolugdo Conama 357/05.

N.T.- n&o toxico.

Pl - Presencga de interferentes



