Resultados dos parametros e indicadores de qualidade das aguas

Cédigo do Ponto : 00SP03352NSRA02900 Classe : 02 Ano : 2009

UGRH]I: LITORAL NORTE

Local : Rio Nossa Senhora da Ajuda - Ponte de madeira na Rua S&o Benedito - n® 202.

Descri¢&o do Unidade Padrdo CONAMA | 19/01/2009 | 18/03/2009 | 27/05/2009 | 22/07/2009 | 23/09/2009 | 18/11/2009
Parametro 11h10 11h15 10h10 11h00 11h00 11h15
Parédmetro : Campo

Chuva 24h - Sim N&o Sim N&o Sim N&o
Coloragéo - TransparentgTransparentgTransparente|Transparente|] Marrom |Transparente
pH U.pH entre 6e9 6,94 6,96 6,96 7,12 7,24 6,96
Temp. Agua °C 25 23 22 19 20 23
Temp. Ar °C 33 29 24 24 24 30
Parametro : Fisico-Quimicos

Cloreto Total mg/L maximo 250 21 76 83 115 101 26
Condutividade uS/cm 111 324 358 406 423 131
DBO (5, 20) mg/L maximo 5 <2 3 <2 <2 2 3
Fosforo Total mg/L maximo 0,1 * 0,12 0,08 0,06 * 0,11 0,1 0,04

N. Amoniacal mg/L maximo 3,7 0,22 0,06 0,05 0,26 0,1 <0,01
Nitrato mg/L maximo 10 0,4 0,29 < 0,03 0,19 0,33 0,55
Nitrito mg/L maximo 1 0,01 0,003 < 0,001 0,012 0,016 <0,01
NKT mg/L 0,43 0,26 0,25 0,58 <05 <0,5
oD mg/L minimo 5 7,5 7,9 8,1 8,4 8,5 8,1
Salinidade - 0,03 0,09 0,1 0,08 0,09 0,03
Sol. Total mg/L 56 228 248 244 260 122
Turbidez UNT maximo 100 5,2 5,5 3,1 4,1 8,8 7,7
Parametro : Microbiol6gicos

[Coli Termo [UFC/100mL]| méaximo 1000 | * 54000 | * 8600 | * 72000 | * 7800 | * 11000 | * 7100 |
(*) Nao atendimento aos padrdes de qualidade da Resolucao CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido a analise laboratorial ndo ter atingido os limites legais

Nitrogénio Amoniacal - Varia em funcao do valor do pH da amostra

Fésforo Total - Varia em fungéo do regime do corpo hidrico

UFC - Unidade Formadora de Col6nia CETESB

Emitido pelo EEQI - Setor de Aguas Interiores

Banco Interaguas



