Resultados dos parametros e indicadores de qualidade das aguas
Cédigo do Ponto : 00SPO6100PINH04100 Classe : 04 Ano : 2009

UGRHI: ALTO TIETE

Local : Rio Pinheiros - Na Usina Elevatéria de Pedreira, no centro do canal

Descrigdo do Unidade Padrdao CONAMA | 28/01/2009 | 18/03/2009 | 27/05/2009 | 17/06/2009
Parametro 11h50 12h30 13h16 12h35
Parédmetro : Campo

Chuva 24h - Sim Sim Sim Nao
Coloragéo - Marrom Cinza Cinza Marrom
pH U.pH entre 6e9 7,1 7 6,4 6,4
Temp. Agua °C 23,1 25,2 22,7 18,9
Temp. Ar °C 23,3 27,2 23,9 18,8
Parametro : Fisico-Quimicos

Aluminio Dissolvid mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Aluminio Total mg/L 2,48 2,72 0,18 0,35
Arsénio Total mg/L 0,002 < 0,002

Benzeno uo/L <25 <25 <25 <25
Céadmio Total mg/L < 0,0001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Chumbo Total mg/L 0,005 <0,01 <0,01 <0,01
Cloreto Total mg/L 21,6 31,7 128 130
Cobre Dissolvido mg/L < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009
Cobre Total mg/L 0,02 0,03 <0,01 <0,01
COD mg/L 9,26 13,5 23,1 16,4
Condutividade uS/icm 221 293 627 650
COoT mg/L 23,1 24,8 28,1 31,3
Cromo Total mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
DBO (5, 20) mg/L 12 28 43 27
Estireno uo/L <25 <4 <25 <25
Etilbenzeno Mg/l <25 <25 <25 <25
Fendis Totais mg/L maximo 1 < 0,003 0,005 0,025 0,026
Ferro Dissolvido mg/L 0,29 <0,1 11 10,4
Ferro Total mg/L 3,87 5,11 13 13,5
Fosforo Total mg/L 0,26 0,74 0,1 0,16
m.p Xileno uo/L <5 <25 <5 <5
Manganés Total mg/L 0,09 0,12 0,57 0,28
Mercurio Total mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
N. Amoniacal mg/L 2,96 6,21 21 23,3
Niquel Total mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Nitrato mg/L 0,28 <0,2 <0,2 <0,2
Nitrito mg/L 0,06 0,09 <0,01 <0,01
NKT mg/L 3,94 7,45 24,8 25

o xileno uo/L <25 <25 <25 <25
oD mg/L minimo 2 * 1 * 0,8 * 0,3 * 1,3
Sol. Dissolv. Total mg/L 100 152 338 338
Sol. Total mg/L 158 240 348 360
Subst. Tensoat. mg/L 0,86 0,98 3,33 3,89
Sulfato Total mg/L 13,9 15,7 10,8 12
Tolueno uo/L <25 <25 83,1 112
Turbidez UNT 58,6 31,9 66,8

Zinco Total mg/L 0,12 0,08 0,18 0,23

(*) Nao atendimento aos padrdes de qualidade da Resolucao CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido a analise laboratorial ndo ter atingido os limites legais

Nitrogénio Amoniacal - Varia em funcao do valor do pH da amostra

Fésforo Total - Varia em fungéo do regime do corpo hidrico

UFC - Unidade Formadora de Col6nia CETESB

Emitido pelo EEQI - Setor de Aguas Interiores Banco Interaguas



Resultados dos parametros e indicadores de qualidade das aguas
Cédlgo do Ponto OOSP06100P|NH04100 Classe : 04 Ano : 2009

UGRHI: ALTO TIETE

Local : Rio Pinheiros - Na Usina Elevatéria de Pedreira, no centro do canal

Parametro : Microbiolégicos
[Coli Termo [uFc/100mL] | 590000 | 470000 | 11000 | 20000 |

Parametro : Ecotoxicolégicos
[Microtox 20 | EC20(%) | | 0 | o | 426 | 337 |

(*) Nao atendimento aos padrdes de qualidade da Resolucao CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido a analise laboratorial ndo ter atingido os limites legais

Nitrogénio Amoniacal - Varia em funcao do valor do pH da amostra

Fésforo Total - Varia em fungéo do regime do corpo hidrico

UFC - Unidade Formadora de Col6nia CETESB

Emitido pelo EEQI - Setor de Aguas Interiores Banco Interaguas



