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2 Provincias Hidrogeoldgicas do Brasil

O Brasil possui dez provincias hidrogeoldgicas, sendo cada uma composta de
diferentes sistemas aquiferos, com variadas caracteristicas e importancia (ANA,
2004). A Figura 5 destaca que o Estado de Sdo Paulo esta inserido nas Provincias
denominadas Bacia do Parana (7) e Escudo Oriental do Sudeste (6b).

A Regidao Hidrografica do Parana, com 32% da populacdo nacional, apresenta o
maior desenvolvimento econémico do Pais. Com uma &rea de 879.860 Km? a
regidao abrange os estados de Sao Paulo (25% da regido), Parana (21%), Mato
Grosso do Sul (20%), Minas Gerais (18%), Goias (14%), Santa Catarina (1,5%) e
Distrito Federal (0,5%).

Originalmente, a Regido Hidrografica do Parana apresentava os biomas de Mata
Atlantica e Cerrado e cinco tipos de cobertura vegetal: Cerrado, Mata Atlantica, Mata
de Araucaria, Floresta Estacional Decidua e Floresta Estacional Semidecidua. O uso
do solo na regidao passou por grandes transformacdes ao longo dos ciclos
econbmicos do pais, 0 que ocasionou um grande desmatamento.

A Regiao Hidrografica Escudo Oriental do Sudeste € conhecida nacionalmente pelo
elevado contingente populacional e pela importancia econémica de sua industria. O
grande desenvolvimento da regido, entretanto, € motivo de problemas em relagéao a
disponibilidade de agua. Isso ocorre porque, a0 mesmo tempo em que apresenta
uma das maiores demandas hidricas do Pais, a bacia também possui uma das
menores disponibilidades relativas.

Fonte: CPRM, 1988 apud ANA, 2004.
Figura 5 - Provincias Hidrogeolégicas do Estado de Sao Paulo. 7 - Bacia do Parana
e 6b - Escudo Oriental do Sudeste.
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Em relagdo ao uso e a ocupacgao do solo, um dos principais problemas se refere a
ocupacao irregular de encostas, areas ribeirinhas e de mananciais, estimulada em
grande parte pela especulacdo imobiliaria. Devido ao intenso e desordenado
processo de uso e ocupacgado, podem ser encontrados ao longo dos rios apenas
pequenos trechos com vegetacdo ciliar e geralmente em estado inadequado de
conservacao (ANA, 2004).

3 A Hidrogeologia do Estado de Sao Paulo

Em 2006, o Departamento de Aguas e Energia Elétrica, o Instituo Geoldgico, o
Instituto de Pesquisas Técnicas e o Servigo Geologico do Brasil publicaram o Mapa
de Aguas Subterrdneas do Estado de S&do Paulo (DAEE et al, 2005) que sintetiza o
conhecimento sobre as condicdes de ocorréncia e potencialidades das aguas
subterrdneas no Estado de sao Paulo.

A Figura 6 apresenta uma secao geoldgica esquematica de carater interpretativo e
generalizado do Estado de Sao Paulo, onde se observa a sobreposicdo das
camadas geoldgicas.

Essa sobreposicdo nao € totalmente confinante das camadas inferiores, de forma
que mesmo as formacdes mais antigas afloram, ou seja, estdo expostas, na
superficie do terreno em areas especificas do Estado, onde ocorre a recarga direta
dos aquiferos. A Figura 7 apresenta um mapa com a distribuicdo espacial dos
afloramentos das rochas das unidades geoldgicas maiores no Estado de Sao Paulo,
que constituem as principais formacoes aquiferas.
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Figura 6 - Secao geoldgica esquematica do Estado de Sdo Paulo. Fonte: modificado de DAEE et al.(2005)
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3.1 Aqiiiferos do Estado que compéem a Provincia Hidrogeolodgica da Bacia do
Parana

Serdo descritos os aquiferos que ocorrem na Provincia Hidrogeolégica da Bacia do
Parana em ordem de afloramento do oeste para o leste do Estado de Sao Paulo.

Aqtiifero Bauru

O Aquifero Bauru é formado por sedimentos depositados durante o Cretaceo Superior
e apresentam uma ocorréncia extensiva e continua em todo o Planalto Ocidental do
Estado de Sao Paulo, ocupando aproximadamente 42% da area do Estado, e dai sua
grande importancia como manancial.

A sedimentacao ocorreu em duas fases principais, a primeira em condicdes
essencialmente desérticas em dunas edlicas e a segunda, em clima semi-arido, com
maior presenca de agua nos sistemas fluviais e leques aluviais com pantanal interior
bem definido (Fernandes, 1998, apud DAEE et al., 2005).

A espessura média saturada é de 75 m, mas observam-se espessuras maximas que
chegam a 300 m no planalto Residual de Marilia. Na regido de S&ao José do Rio Preto e
Presidente Prudente ocorrem espessuras saturadas entre 150 e 200 m (DAEE et al.,
2005).

No Grupo Bauru, a porosidade efetiva varia de acordo com a composicao das
camadas, de 15% nas camadas arenosas a 5% nos arenitos calciferos e siltosos. A
condutividade hidraulica do aquifero também varia significativamente em funcao da
heterogeneidade litolégica do aquifero, apresentando valores entre 0,002 a 3,66 m/dia
que, multiplicados pela espessura do aquifero, fornecem valores da transmissividade
da ordem de 0,14 a 328 m?dia, ocorrendo predominancia de valores inferiores a 50
m?/dia. No Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado, a transmissividade
atinge valores superiores a 200 m?dia (DAEE et al., 2005). A Figura 8 apresenta a
variacao espacial da vazao explotavel do aquifero Bauru.

Sendo um aquifero freatico, a recarga é feita diretamente pela precipitagao pluvial,
sendo sua base de drenagem os rios Paranapanema, Tieté, Grande e Parang, e suas
malhas de afluentes em toda a area de afloramento. O aquifero funciona, em geral,
como reservatorio regulador do escoamento dessa rede fluvial. Entretanto, ocorrem
também caracteristicas tipicas de condicées de confinamento, fato explicado pela
existéncia de camadas arenosas limitadas por camadas silto-argilosas compactas,
formando bancos de grande extensao.

As rochas sedimentares que compbéem o aquifero Bauru acham-se dispostas sobre os
basaltos da Formacao Serra Geral.



CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 12

52°0'0'W 50%0'0"W
1 o0 e
[~ 20°0'0°S 2 5 . £ ’ 20°0'0"S

LEGENDA

* (Cidade

4 =2
(m) - \\/\’ 1 7 q )
«— Sentido d 3 3 = -
Sentido de Fluxo J .5/:0 JOSE DO RIO PRETO.
, .

Vazéo Exploravel (m/h) ANDRADINA N >
ey {

210
N
10-20

ARACATUBA: !
o 7

40 - 80

52°00°W
1

Figura 8 — Variacado espacial das vazdes exploraveis do aquifero Bauru
Fonte DAEE et al.(2005)

Aqtiifero Serra Geral

Os derrames basalticos da Formacao Serra Geral e as intrusées diabasicas do mesmo
evento da Formacao Serra Geral (138 a 127 milhdes de anos), ndo constituem, por si,
camadas aquiferas. O armazenamento de agua ocorre somente ao longo de linhas
estruturais (falhas e fraturas), nos horizontes vesiculares, nos interderrames e nos
arenitos intertrapeanos.

Os basaltos afloram numa extensao de cerca de 20.000 Km?, estendendo-se por toda a
regidao Oeste e Central do Estado, subjacentes aos sedimentos do Grupo Bauru. Sua
espessura varia desde poucos metros, aumentando para Oeste, até 2.000 metros. A
recarga para esse aquifero se da através da precipitacdo pluvial sobre os solos
basalticos, que vao atingir as zonas de alteracdo e fissuradas da rocha matriz.
Municipios como Ourinhos, S&o Carlos, Sertdozinho, Ribeirdo Preto, Sdo Joaquim da
Barra e Franca, possuem sua area urbana assentada sobre os basaltos da formacao
Serra Geral.

Os diques de diabasio afloram em manchas em meio aos aquiferos Tubaréo e Guarani,
principalmente nas regides de Paulinia, Americana, Piracicaba, Leme, Santa Cruz das
Palmeiras e Santa Cruz da Esperanca.

Por se constituirem em aquiferos de fissuras, suas potencialidades relacionam-se a
densidade de fraturamento, grau de alteracdo dos horizontes vesiculares, sistemas de
alimentacdo e inter-relacdo com outros aquiferos, nao podendo ser aferidas pelos
parametros caracteristicos dos aquiferos de intersticios, como porosidade e
permeabilidade.

Apesar de ocorrer um grande intercambio de agua com o aquifero Bauru sobrejacente
e também com o aquifero Guarani sotoposto, as principais saidas de drenagem do
aquifero basalto séo os rios.
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Aqiiifero Guarani

O Aquifero Guarani € o maior manancial de agua doce subterranea transfronteirico do
mundo. Esta localizado na regiao Centro-Leste da América do Sul, entre 122 e 35° de
latitude Sul e entre 47° e 65° de longitude Oeste e, ocupa uma area de 1,2 milhdo de
Km?2, estendendo-se pelo Brasil (840.000 Km?), Paraguai (71.100 Km?2), Uruguai
(58.400 Km?) e Argentina (255.500 Km?), como pode ser visualizado na Figura 9.

Sua maior ocorréncia se da em territorio brasileiro (2/3 da area total), abrangendo os
Estados de Goias, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sdo Paulo, Parana, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

Figura 9 - Localizacao do Aql'fero Guarani.
Fonte: Machado (2006)

Esse aquifero ocorre em 76% do territdério do Estado de Sdo Paulo, sendo que sua
area de afloramento € de 16.000 Km2 inserida na Depressao Periférica. A largura
dessa area de afloramento é irregular, chegando a 175 Km ao longo da drenagem do
rio Jacaré-Pepira (DAEE et al., 2005).

A espessura do aqguifero varia de aproximadamente 100 m na area aflorante até mais
de 400 metros de espessura nas areas centrais da Bacia, onde se encontram
confinadas pelos espessos derrames basalticos da Formacao Serra Geral.

As duas formacdes (Botucatu e Pirambdia) que constituem o Aquifero Guarani sao
semelhantes do ponto de vista litolégico, divergindo quanto a sua génese. A Formacao
Pirambdia, de origem flavio-lacustre, & caracterizada por arenitos esbranquicados
amarelados, avermelhados e réseos, de granulagao muito fina a média, muito a pouco
argilosos; intercalando finas camadas de lamitos argilosos, exibindo as seguintes
estratificacbes: plano-paralela e cruzadas planar e acanalada.

Ja a Formacao Botucatu, sobrejacente aos sedimentos subaquosos da Formacao
Pirambdia, é constituida por um pacote de arenitos avermelhados, de granulacao muito
fina a média, fridveis, quartzosos, com bom arredondamento e esfericidade, bem
selecionados, percentagem de material siltico-argiloso geralmente inferior a 5% e
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estratificacées cruzadas de grande porte, caracterizando uma génese de origem edlica
em ambiente desértico.

A recarga do aquifero ocorre principalmente nas areas de afloramento das formacodes
Botucatu e Pirambdia, atravessada pelos rios Tieté, Piracicaba, Mogi-Guacu, Pardo e
Paranapanema, além de outros de menor vazdo, como o rio do Peixe e o rio Sdo José
dos Dourados. Nas zonas de fissuras dos basaltos em alguns altos estruturais situados
no interior da bacia do Parana também se da a recarga do Guarani. A agua infiltrada
para o aquifero apresenta um fluxo geral para Oeste e para os basaltos sobrejacentes,
porém a maior parte do escoamento subterrdneo & drenada para 0s rios como
escoamento basico, ainda na area de recarga.

A maior parte da agua existente hoje nas porcdes confinadas do Aquifero Guarani é
oriunda da infiltracao da agua meteoérica ocorrida ha centenas ou milhares de anos nas
areas de afloramento. Devido ao longo tempo de contato da dgua com as rochas e
também por contribuicbes de pequena recarga advinda das camadas superiores de
basalto, espera-se maior mineralizacdao das aguas a medida que se distancia das areas
de recarga. Esse fato sé ndao é mais intenso devido aos arenitos que formam o aquifero
Nao serem ricOs em sais e minerais.

Pode haver também enriquecimento de elementos radioativos nas porcdes confinadas
desse aquifero. No Estado de Sao Paulo tém sido realizadas medicdes rotineiras de
radiatividade natural apenas em fontes de agua mineral. Bonotto (2004) aponta a
ocorréncia de teores excessivos de elementos radioativos, como radio e radénio, em
diversos pocos do Guarani. Para o pesquisador, esses elementos, quando ingeridos
com a agua em concentracbes que ultrapassam as maximas permitidas, podem
provocar cancer pulmonar e estomacal. O efeito hidrotermal, que é o aumento da
temperatura em funcédo das grandes profundidades onde a agua se encontra, também
ocorre e tem sido utilizado no oeste do Estado de Sao Paulo. Em alguns municipios,
nos meses de inverno, a agua é distribuida aquecida a populagéo.

Aqtiifero Tubarao

A génese do Aquifero Tubardo data do Carbonifero Superior, sendo que a deposi¢ao
dos sedimentos ocorreu em ambiente glacial continental (fluvial e lacustre) com
ingressdes marinhas e também em ambiente marinho raso. E constituido por varias
formacdes geoldgicas, sendo o Grupo ltararé a unidade aquifera principal (DAEE et al.,
2005).

Sua litologia é bastante variada, com complexa associacao de arenitos, siltitos, ritmitos,
diamectitos, folhelhos e conglomerados. Os arenitos e algumas lentes de material
clastico grosseiro sdo, geralmente, ricos em matriz argilosa. A variacao litolégica é
irregular, o que torna seu comportamento como aquifero extremamente heterogéneo e
de dificil definicdo dos parametros hidrogeoldgicos.

Devido a importancia sécio-econémica das regides de afloramento desses sedimentos,
a grande extensdo dessas regides (aproximadamente 20.000 Km? e as grandes
espessuras que atingem (cerca de 800 metros), o Grupo Tubardo apresenta boas
potencialidades aquiferas. Ha influéncia positiva das fraturas sobre o potencial de
producao do Aquifero Tubarao.
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Entretanto, nas cidades de Tieté, Capivari, Rafard e Hortolandia ja sdo observados
significativos rebaixamentos do nivel d’agua, em fungao do elevado niumero de pocos
em bombeamento (DAEE et al., 2005).

3.2 Agqiiiferos do Estado que compéem a Provincia do Escudo Oriental do
Sudeste

Aqiiifero Pré-Cambriano (Cristalino)

As rochas que compdéem o embasamento pré-Cambriano (Cristalino) no Estado de Sao
Paulo cobrem uma &rea de aproximadamente 57.000 km?. Essas rochas igneas e
metamérficas, mais antigas do que 542 milhées de anos, sdo, em geral, granitos,
gnaisses, filitos, xistos e quartzitos que, quando nao alteradas, sdo impermeaveis e nao
constituem aquifero. No entanto, os eventos tectbnicos que afetaram esses macicos
pré-Cambrianos e a acao climéatica na superficie formaram sistemas de falhas e
fraturas e horizontes de alteracdo da rocha, propiciando condi¢cdes de percolacdo de
agua subterranea.

Desta forma, semelhante aos basaltos, o potencial hidrico destas rochas é limitado a
ocorréncia dessas zonas favoraveis, o que resulta em grande variacdo das condicdes
de producdo, com valores extremos de 0 a 50 m%h, média de 7 m®h e a vazao
especifica média de 0,3 m*/h/m, oscilando entre 0,06 e 0,7 m*/h/m. Considerando-se o
aqguifero de forma global, verificaram-se valores de transmissividade que variam entre
0,4 e 14 m?/dia.

A recarga natural, em decorréncia das chuvas, escoa através das camadas de rocha
alterada e zonas fissuradas, sendo, dessa forma, armazenada. Geralmente, a baixa
transmissividade nos horizontes aquiferos e a auséncia de fluxos de adgua em escala
regional, mesmo em falhas e fissuras, condicionam a formagdo de unidades
independentes em cada vale; ai existe um regime de escoamento préprio, sem
relacionar-se a areas relativamente distantes, constituindo o escoamento béasico de rios
e riachos que drenam esses vales.

Aqiiifero Taubate

Os sedimentos terciarios da Bacia de Taubaté encontram-se preenchendo um graben
formado entre a Serra da Mantiqueira e o reverso continental da Serra do Mar, com
extensdo de 168 km por 20 km de largura, numa area com cerca de 2.340 km?. A
regido € um importante eixo econémico entre Sao Paulo e Rio de Janeiro, abrangendo
cidades de médio a grande porte como Sao José dos Campos, Jacarei, Taubaté e
Aparecida (DAEE et al., 2005).

O Grupo Taubaté € dividido nas Formagdes Tremembé, Resende e Sdo Paulo. A
camada inferior, denominada Formacdao Tremembé, constituida por sedimentos
argilosos e arenosos em forma de lentes, tem, em varios pontos na regido mais central
da Bacia, ocorréncias de folhelhos pirobetuminosos, intercalados com argilas verdes.
Sua espessura maxima é de 250 metros.
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A formacéao superior, denominada Resende, € bastante semelhante e correlacionavel
aos sedimentos da Bacia de Sao Paulo, sendo constituida por areias, siltes e argilas de
origem flavio-lacustre, que formam lentes de extensdo variada, assentadas
discordantemente sobre a Formacdo Tremembé, atingindo espessuras de até 140
metros.

A formacao Sao Paulo, presente na porcdo sudoeste da Bacia, compreende arenitos,
argilitos, siltitos, e arenitos conglomeraticos, originados de um sistema fluvial
meandrante.

A existéncia de lentes de argila interdigitando pacotes de sedimentos arenosos propicia
a existéncia de “aquiferos suspensos”. Nesses casos, a investigacao detalhada da
extensdo das plumas de contaminacao é dispendiosa.

A produtividade do Aquifero Taubaté € bastante variavel, apresentando vazdes
menores que 10m%h na porcédo central da bacia sedimentar, na regido de Tremembé-
Pindamonhangaba e vazées superiores a 100 m*/h nas porgdes a sudoeste e nordeste
dessa regidao onde predominam sedimentos mais arenosos.

A Figura 10 apresenta a localizagdo do Aquifero Taubaté e suas espessuaras
saturadas.
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(fonte: DAEE et al., 2005)

A recarga desse aquiifero se efetua através da precipitacao pluvial direta sobre a Bacia,
e, de forma mais limitada, também pela drenagem, em sua dire¢cdo, das aguas do
aqguifero pré-Cambriano adjacente. A descarga natural é o rio Paraiba, atuando o
aquifero como reservatorio regulador de sua vazao de base.
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Aqtiiferos da Bacia do Alto Tieté

Na Bacia do Alto Tieté, que inclui a Regidao Metropolitana de Sdo Paulo - RMSP,
existem basicamente dois aquiiferos: o Pré-Cambriano e o Sedimentar, esse ultimo de
idade Terciaria. Entretanto, devem ser citadas também as coberturas aluviais mais
recentes, de idade quaternaria, que se desenvolveram ao longo dos principais rios que
drenam a regiao (Tieté, Pinheiros e Tamanduatei), como pode ser observado na Figura
11.

Segundo Hirata e Ferreira (2001), no Aquifero Pré-Cambriano é possivel distinguir
duas unidades. A primeira, relacionada as rochas intemperizadas, forma um aquifero
de porosidade granular bastante heterogéneo, de natureza livre, com espessuras
médias de 50 m. Sob o manto de intemperismo e, muitas vezes conectado
hidraulicamente, ocorre o aquifero pré-Cambriano propriamente dito, onde as aguas
circulam por descontinuidade da rocha (fraturas e aberturas).

O Aquifero Sedimentar, embora recobrindo apenas 25% da &rea da Bacia do Alto
Tieté, é o mais intensamente explorado. Segundo DAEE (1975), a maior parte da area
urbana da RMSP esta assentada sobre os depédsitos Terciarios da Bacia Sedimentar
de Sao Paulo que compreendem as Formacbdes Resende, Tremembé e Sao Paulo,
recobertas pela Formacgdo Itaguaquecetuba. Esse sistema aquifero é livre a
semiconfinado, de porosidade primaria e bastante heterogéneo. As altitudes médias
das colinas situam-se nas cotas 760 m, com maximo de 840 m no espigdo da Av.
Paulista e minimo de 710 m na soleira de Barueri, no Rio Tieté.

A origem da Bacia de Sdo Paulo estd indiscutivelmente ligada a eventos tectnicos. A
reativacdo de antigas zonas de falhamento provocou o abatimento do soalho e
consequente represamento da sua drenagem, a montante de Barueri. Desta maneira,
iniciou-se a deposicao de material arenoso e argilo-siltoso que constituem os principais
sedimentos desta Bacia. Enquanto durou o processo de barragem tectdnica dos rios,
os sedimentos avolumaram-se, devendo ter atingido perto de 300 m de espessura
(AB'SABER, 1968 apud DAEE,1975).

Cessada a sedimentacdo na Bacia de Sao Paulo, os rios Tieté e Pinheiros retomaram
seu curso rumo Oeste-Noroeste. A nova situagdo topografica que se apresentou
permitiu a esses rios, entalharem os proprios sedimentos e condicionou o rio Tieté a
vencer a soleira granitica de Barueri, penetrando na regidao de dominio das serranias
de Sao Roque.
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