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SUMARIO

A CETESB efetuou monitoramento da qualidade do ar no municipio de Americana, no periodo de
08/03/2002 a 18/12/2003. Este relatério apresenta os resultados obtidos durante todo o periodo de
monitoramento comparando-os com o0s padrdes legais de qualidade do ar. Como foram
observadas varias ultrapassagens do padréo de ozénio, foram efetuadas analises para se entender

melhor o comportamento deste poluente no municipio.

Os poluentes MP,, SO,, CO e NO, se mantiveram abaixo dos padrdes legais de qualidade do ar,
nao apre-sentando comprometimento significativo para o municipio estudado. Quanto ao poluente
03, 0 padrao foi excedido em 12 dias no ano de 2002, inclusive sendo classificada a qualidade do
ar como “Ma” em duas oportunidades. Em 2003, o padréo foi excedido em 13 dias, classificados

como qualidade do ar “Inadequada”.

O municipio de Americana sofre influéncia de fontes de emissdo de compostos de enxofre total
reduzido (ETR), que podem ser emitidos, entre outros, por processos industriais na fabricagdo de
rayon viscose e de papel e celulose. Este relatério apresenta também, os resultados do
monitoramento de alguns poluentes responsaveis pelo odor e ainda, um levantamento de todas as
reclamac6es recebidas em 2002 e 2003, na tentativa de identificar os provaveis causadores do

odor sentido pela populacéo.

Com relacdo ao problema do odor, constatou-se que efetivamente ocorreram concentraces de
ETR superiores aos limites de detec¢c&o de odor e valor de referéncia encontrados na literatura. O
registro das reclamacfes feitas pela populacdo comprova que a proximidade das fontes de
emissdo agrava o incObmodo causado por estes poluentes, entretanto, mesmo em regides mais
distantes das fontes consideradas foi registrado grande numero de reclamacgdes, indicando ser

este um problema que afeta a cidade como um todo.
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1. INTRODUCAO

O municipio de Americana, integrante da Regidao Metropolitana de Campinas, esta
localizado na regiao leste do Estado de Sao Paulo, a 124km da capital do Estado e a
35km do municipio de Campinas. Possui uma area total de 133,9km?, dos quais 97,4km?
estdo na area urbana. Esta situado em uma regiao de planalto, a uma altitude de 545
metros. Segundo o ultimo censo, possui uma populacdo de, aproximadamente, 180 mil
habitantes'”. Possui ainda, uma frota de, aproximadamente, 70.000 veiculos leves, 6.000
veiculos pesados e 15.000 motocicletas'®.

Este relatdrio trata da avaliagdo da qualidade do ar no municipio, apresentando, como
referéncia, os poluentes regulamentados e os padrées de qualidade do ar aplicados no
Estado de Sdo Paulo. E descrita ainda, a metodologia aplicada na avaliagdo da
qualidade do ar e s&o apresentados os dados medidos de concentragdo de poluentes e
das variaveis meteoroldgicas, bem como os resultados e conclusdes obtidas a partir da
analise desses parametros. Como foram observadas varias ultrapassagens do padrao de
ozbnio, foram efetuadas analises para se entender melhor o comportamento desse
poluente no municipio.

O municipio de Americana pode sofrer influéncia de fontes potenciais de emissao de
compostos de enxofre total reduzido (ETR), que podem ser emitidos por processos
industriais na fabricagao de rayon viscose (Vicunha Téxtil S/A, localizada em Americana)
e de papel e celulose (Ripasa S/A — Celulose e Papel, localizada em Limeira).

Fez-se ainda um levantamento de todas as reclamagdes recebidas em 2002 e 2003, na
tentativa de identificar os provaveis causadores do odor sentido pela populagdo. O
relatério apresenta também os resultados do monitoramento de alguns poluentes
responsaveis pelo odor.

2. DESCRI(;AO DOS PARAMETROS MONITORADOS
Particulas Inalaveis (MP)

Um modo simples de definir as particulas inalaveis é classificar todas aquelas com
tamanho menor que 10um. Essas particulas caracterizam-se por penetrar nas vias
respiratorias (quanto menor, mais profundamente penetram) e, quando instaladas nos
pulmdes, diminuem a capacidade respiratéria. Em uma atmosfera urbana, parte destas
particulas sdo emitidas por veiculos automotores, parte por processos de queima de
biomassa e parte durante a operagcdo de processos industriais. Sdo ainda fontes
importantes dessas particulas os aerossois secundarios e a ressuspensao de poeira do
solo.

Di6éxido de Enxofre (SO,)

O dioxido de enxofre é emitido basicamente pela queima de 6leo combustivel e diesel,
que contém enxofre em sua composicdo. O SO,, em altas concentragdes, produz
irritagdo no sistema respiratério e problemas cardiovasculares, além de contribuir para a
formacgao da chuva acida.
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Monoxido de Carbono (CO)

Origina-se da queima incompleta de qualquer combustivel carbonaceo (biomassa,
fésseis, etc.) e é geralmente encontrado em maiores concentragdes nas cidades, onde
os veiculos tém grande parcela de responsabilidade nas concentragbes. Em decorréncia
da grande facilidade em se combinar com a hemoglobina do sangue, o CO, em altas
concentragdes, prejudica a oxigenacdo do organismo, causando a diminuicdo dos
reflexos e da acuidade visual.

Oxidos de Nitrogénio (NO e NO,)

Sao formados durante as combustdes. Em cidades, os veiculos geralmente séo os
principais responsaveis pela emissdo dos 6xidos de nitrogénio. O NO, sob a agado da luz
solar se transforma em NO, e tem papel importante na formacdo dos oxidantes
fotoquimicos como o ozénio. O NO, penetra profundamente no sistema respiratério, e da
origem a substancias cancerigenas como as nitrosaminas. Causa irritagdo, podendo
conduzir a sintomas que lembram os do enfisema.

0Ozbnio (Os)

O ozbnio nao é um poluente emitido diretamente por qualquer fonte, mas sim formado na
atmosfera, através da reagdo entre compostos orgénicos volateis, denominados
precursores do 0z6nio, em presencga da luz solar. Por ndo ser emitido diretamente pelas
fontes, € denominado poluente secundario. No caso do ozénio, a literatura especializada
descreve a presenga de altas concentragdes em distancias significativas das fontes de
emissdo de seus precursores. A presenca de O; na atmosfera esta associada a redugao
da capacidade pulmonar, irritacdo dos olhos e envelhecimento precoce. Pessoas com
asma estdo entre as mais suscetiveis ao efeito do Os.

Compostos de Enxofre Reduzido

Os compostos de enxofre reduzido podem ocorrer naturalmente no ambiente como
resultado da degradagéo microbiolégica de sulfatos, sob condi¢des anaerdbias, e como
resultado da decomposigdo bacterioldgica de proteinas. Assim, a combinagdo de um
ambiente anaerdbio com matéria organica contendo sulfato, resultara na produgao de
compostos reduzidos de enxofre®. A soma das concentracbes destes compostos é
denominada Enxofre Total Reduzido (ETR), dentre os quais os mais comuns e
abundantes sdo: sulfeto de hidrogénio (H,S), metilmercaptana (CH3;SH), dimetil sulfeto
((CH3),S) e dimetil dissulfeto (CH;SSCH,)®. Estes compostos possuem baixo limite de
percepcao de odor, e, do ponto de vista toxicoldgico, individuos expostos a ETR relatam
sintomas similares aqueles relatados por exposicado ao H,S, isoladamente. Tais sintomas
incluem: irritaco dos olhos, nariz e sistema respiratério, e dor de cabeca®.

Parametros Meteoroldgicos

As concentragdes dos poluentes na atmosfera sdo diretamente influenciadas pelas
condigbes meteorolégicas atuantes no periodo. Parametros como dire¢do e velocidade
do vento, a altura da camada de mistura, turbuléncia atmosférica, temperatura e umidade
relativa do ar, sdo sabidamente importantes nas condi¢cdes locais que influenciam os
niveis dos poluentes. Altos niveis de concentracdo de determinados poluentes podem
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ocorrer ndo so pela condicdo meteoroldgica local, mas também pelo transporte aéreo de
poluentes de regides vizinhas.

No caso do ozbnio, além do efeito do transporte, sdo fundamentais também as
informacgdes de radiagao solar incidente, uma vez que a formacgéo do ozdnio ocorre por
processo fotoquimico, ou seja, na presenga de luz solar.

3. PADROES DE QUALIDADE DO AR

Os padrdes de qualidade do ar nos quais a CETESB se baseia estao definidos por meio
do Decreto Estadual n° 8468/76" e da Resolugdo CONAMA n° 3, de 28/06/90%). Cada
padrdao define legalmente um limite maximo para a concentracdo de cada poluente
atmosférico de modo que seja garantida a protecdo da saude e do bem-estar da
populacdo. A definicdo desses padrbes apoiou-se nos valores estabelecidos pela
Agéncia Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e Organizacdao Mundial de Saude
(OMS), fundamentados em estudos cientificos dos efeitos produzidos pelos poluentes,
para um dado tempo de exposicéo, e sao fixados em niveis que possam propiciar uma
margem de seguranc¢a adequada. Na tabela 1 sdo apresentados os padrbes nacionais de
qualidade do ar, bem como os critérios estabelecidos para episddios agudos de poluicao
do ar.

Tabela 1- Padrdes nacionais de qualidade do ar e critérios para episédios
agudos de poluicédo do ar.

POLUENTE TEMPODE PADRAO PADRAO ATENCAO ALERTA EMERGENCIA
AMOSTRAGEM PRIMARIO SECUNDARIO
g/m3 g/m3 g/m3 g/m?3
particulas totais 24 horas' 240 150 375 625 875
em suspensao MGA? 80 60
particulas inalaveis 24 horas’ 150 150 250 420 500
MAA® 50 50
fumaca 24 horas’ 150 100 250 420 500
MAA® 60 40
diéxido de enxofre 24 horas' 365 100 800 1.600 2.100
MAA® 80 40
diéxido de nitrogénio 1 hora' 320 190 1.130 2.260 3.000
MAA® 100 100
monoxido de carbono 1 hora' 40.000 40.000
35ppm 35ppm
8 horas' 10.000 10.000 15 30 40
9ppm 9ppm
o0zénio 1 hora' 160 160 400 800 1.000
200*

' N&o deve ser excedido mais que uma vez ao ano

2 Media geométrica anual

% Média aritmética anual

* No Estado de Sao Paulo, o Estado de Atencéo é declarado com base na Legislagéo Estadual que é mais restritiva
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Para simplificar o processo de comunicacdo dos dados de poluicdo do ar para a
populacdo, a CETESB utiliza um indice Diario de Qualidade do Ar, obtido por meio de
uma funcdo relacionada a concentracdo de poluentes. O indice &€ um numero
adimensional e é calculado individualmente para cada poluente. Para efeito de
divulgacao utiliza-se o indice mais elevado, ou seja, a qualidade do ar de uma estacgéo é
determinada pelo poluente cujo indice for o mais elevado. Na tabela 2, pode-se visualizar
a escala utilizada para classificar a qualidade do ar.

Tabela 2 - Estrutura do indice de qualidade do ar.

Indice Qualidade do Ar Significado

0-50 Boa abaixo do padrao anual*
51-100 Regular abaixo do padrao primario
101 -199 Inadequada acima do padrao primario
200 - 299 Ma acima do nivel de atencao
300 - 399 Péssima acima do nivel de alerta

> 400 Critica acima do nivel de emergéncia

* Para o O3 e CO: indices abaixo da metade do padrao diario

Ressalte-se que, tanto a classificagédo “Boa” como “Regular” identificam qualidade do ar
dentro dos padrdes legais para exposigao de curto prazo (entre 1 e 24 horas).

4. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

4.1 Periodo do Monitoramento

O monitoramento dos poluentes regulamentados e dos parametros meteoroldgicos foi
realizado no periodo de 08/03/2002 a 18/12/2003.

O monitoramento dos compostos de enxofre total reduzido foi realizado no periodo de
20/05/2003 a 18/09/2003.

4.2 Local do Monitoramento

A estagdo moével permaneceu a Rua China n°® 233 — Parque das Nagbes (EMEI Baeti) —
UTM: 23K0258992 — 7485136 — altitude de 604m.

A figura 1 mostra a localizagdo da estagcdo movel em relagdo as principais fontes
emissoras de compostos reduzidos de enxofre (ETR). A figura 2 mostra uma vista da
estacdo movel.
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@ Vicunha Téxtil S/A @ Ripasa S/A Celulose e Papel
Figura 1 — Localizagc&do da estacdo de monitoramento
Fonte: Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SMA): Janela Eletronica — Nucleo de Pesquisas em
Tecnologia Avangada para Monitoramento e Protecdo Ambiental (NATA)
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Figura 2 — Vista da estagdo mével em Americana

4.3 Aquisicao dos Dados

O monitoramento da qualidade do ar em Americana foi efetuado por intermédio de uma
estacdo moével da rede automatica de monitoramento de qualidade do ar da CETESB.
Para cada poluente avaliado, foi utilizado um equipamento automatico especifico, que
coletou a amostra do ar e analisou o poluente em questdo. Os dados gerados pelos
monitores foram armazenados em um microcomputador da prépria estacdo, sendo entado
transferidos para a estagado central de processamento da rede telemétrica, onde foram
processados e validados.

Os parametros meteoroldgicos medidos no proprio local foram: umidade relativa do ar e
temperatura, direcéo e velocidade do vento.

A tabela 3 apresenta os poluentes avaliados e os respectivos métodos de medigao.

Tabela 3 - Poluentes e métodos de medigao

Poluente Método de Medicéo
Particulas inalaveis (MP4q) Absorcao de radiagdo Beta
Poluentes Diodxido de enxofre (SO,) Fluorescéncia
Regulamentados Monoxido de carbono (CO) Infra-vermelho ndo dispersivo
Diéxido de nitrogénio (NO,) Quimiluminescéncia
Oz6nio (O3) Fotométrico com radiagao ultravioleta
Outros poluentes | Compostos de enxofre total reduzido (ETR)| Converséo a SO; e fluorescéncia
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5. ASPECTOS METEOROLOGICOS

A analise das condigcbes meteoroldgicas é fundamental pois, além das emissoes, elas
também sao importantes para a qualidade do ar local. Em relagdo aos poluentes
primarios, normalmente as concentragdes mais elevadas estdo associadas as condigbes
de pouca ventilagdo e atmosfera estavel. No caso do ozbnio, deve-se considerar também
0os parametros que interferem nas reagbes quimicas que promovem a
formacgao/destruicdo do ozbdnio na atmosfera, tais como a radiagao solar, a temperatura
e a intensidade do vento, que possibilita o transporte aéreo, tanto deste poluente quanto
de seus precursores.

A figura 3 apresenta a rosa de ventos elaborada a partir dos dados horarios de direcao e
velocidade do vento de todo o periodo monitorado. Pode-se observar que a
predominancia é de ventos de SSE e SE, e a porcentagem de calmaria e de ventos
variaveis (ventos fracos) foi de 49%, valor este considerado bastante elevado quando
comparado a outros municipios ja estudados.

Rosa de Ventos de Americana - 20022003
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Figura 3 — Rosa de Ventos — 24 horas (08/03/02 a 31/12/03)

As rosas de ventos foram divididas em periodos do dia e encontram-se na figura 4.
Observa-se que, durante a madrugada (figura 4a) e a noite (figura 4d), os ventos de SSE
sdo os predominantes, seguidos pela direcdo SE. A porcentagem de calmaria e de
ventos varidveis foi muito alta no periodo da madrugada, correspondendo a 66% do
tempo. Durante a noite este percentual foi de 45%. No periodo da manha (figura 4b)
nota-se, além das direcoes SSE e SE, ventos do quadrante NE e a porcentagem de
calmaria e de ventos varaveis foi de 47%. A tarde (figura 4c) ocorre a predominancia das
diregcdes NNE e SSE, seguida pelas diregcbes N, SSW e S. Este é o periodo do dia em
que ocorreu a menor porcentagem de calmaria e de ventos variaveis de todo dia (38%).
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Figura 4 — Rosas de Ventos por periodos do dia (08/03/02 a 31/12/03).
- (@) da 1:00h as 6:00h, (b) das 7h as 12h, (c) das 13h as 18h e (d) das

19h as 24h.
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6. ANALISE DOS DADOS

6.1 Poluentes Regulamentados

A partir dos dados diarios, que encontram-se na tabela A do Anexo e da estrutura dos
indices conforme tabela 2, elaborou-se a tabela 4, que mostra o nimero de dias
monitorados para cada poluente e a freqiéncia (numero de dias), dos indices de
qualidade do ar observados no periodo. Os valores horarios de concentracdo dos
poluentes regulamentados e parédmetros meteorolégicos podem ser encontrados na
Tabela E do Anexo.

Tabela 4 - Distribuicéo do indice diario de qualidade do ar

Periodo: 08/03/02 a 31/12/02

Poluente Total Boa Reqular Inadeqguada Ma
dias (dias) % (dias) % (dias) % (dias) %
MP1o 288 182 63 106 37 - - - -
SO, 280 280 100 - - - - - -
O3 299 81 27 206 69 10 3 2 1
NO, 232 215 93 17 7 - - - -
CO(8 horas)| 290 290 100 - - - - - -

Periodo: 01/01/03 a 18/12/03

Poluente Total Boa Regular Inadeguada Ma
dias (dias) % (dias) % (dias) % (dias) %
MP 1o 256 179 70 77 30 0 0 - -
SO, 246 246 100 - - - - - -
O3 324 119 37 192 59 13 4 - -
NO> 313 281 86 45 14 - - - -
CO(8 horas) | 287 287 100 - - - - - -

Obs.: Ultrapassagens do padrédo = inadequada + ma . Foi considerado o critério de representatividade diario para o calculo
do total de dias de MP4p, SO, e NO>

Nas tabelas 5 a 9, sao apresentados os resultados de cada poluente, separados por ano,
para que se possa analisar o comportamento dos mesmos em relagdo ao padrdo de
qualidade anual. Embora em alguns casos o monitoramento n&o tenha atendido ao
critério de representatividade anual (50% de cada quadrimestre), é possivel fazer a
comparagao com o padrao, pois o monitoramento compreendeu quase um ano, incluindo
0s meses de inverno, quando as condigbes meteoroldgicas de dispersdo dos poluentes
primarios sao, geralmente, mais desfavoraveis.
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O padréo diario de MP4, (150ug/m?) néo foi ultrapassado nenhuma vez durante o periodo
de monitoramento. Com relagdo ao padrao anual (50ug/m ), € mais provavel que nao
tenha sido ultrapassado, pois o periodo estudado compreendeu quase um ano, incluindo-
se o periodo de inverno.

Foi divulgada no Relatério Anual de Qualidade do Ar — 2003 uma ultrapassagem do
padrdo de MP,, porém apods revisdo final dos dados, constatou-se problemas no
equipamento de medicdo no periodo da ocorréncia e, conseqlientemente, esse dado foi
cancelado.

Tabela 5 - Particulas Inalaveis (MPyg) - ug/ms3

Periodo Média Aritmética Médias 24 horas

12 Maxima | 22 Maxima
08/03/02 a 31/12/02 44* 101* 97*
01/01/03 a 18/12/03 38* 109* 103*

* N&o atendeu ao critério de representatividade dos dados

Os padrdes diarios primario e secundario (365ug/m® e 100pug/m®) de SO, ndo foram
ultrapassados em todo o periodo de monitoramento. O maior valor atlngldo 67ug/m’,
pode ser considerado baixo em relacdo ao padrao diario (365pg/m . As médias
aritméticas anuais observadas estido bem abaixo do padréo anual (80pg/m®).

Tabela 6 - Di6xido de Enxofre (SO,) - pg/ms3

Periodo Média Aritmética Médias 24 horas

12 Maxima | 22 Maxima
08/03/02 a 31/12/02 14* 67* 38*
01/01/03 a 18/12/03 8* 32* 29*

* Nao atendeu ao critério de representatividade dos dados

Quanto ao CO, nao houve violagdo do padrao de 8h (9ppm). O maximo valor das
maximas diarias de 8h (3,2ppm), esta bem abaixo do padrao.

Tabela 7 - Monéxido de Carbono (CO) - ppm

Periodo Maximas diarias de 8 horas

12 Maxima 22 Maxima
08/03/02 a 31/12/02 2,5% 2,5*
01/01/03 a 18/12/03 3,2 3,0

Nao atendeu ao critério de representatividade dos dados
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Nao ocorreram ultrapassagens do padrao primario de 1 hora (320ug/m?3) para NO,. O
maior valor horario durante todo o monitoramento foi de 211ug/m3. As médias aritméticas
de todos os valores observados no periodo ficaram bem abaixo do padrdao anual de
100ug/m3.

Tabela 8 - Di6éxido de Nitrogénio (NOy) - pg/ms3

Periodo Média Aritmética Max.diarias de 1h

12 Maxima | 22 Maxima
08/03/02 a 31/12/02 30* 211* 148*

01/01/03 a 18/12/03 33 174 154

* N&o atendeu ao critério de representatividade dos dados

O ozbnio ultrapassou o padrao de qualidade do ar por 12 dias em 2002, (4% dos dias
monitorados), sendo que em dois deles atingiu também o nivel de atencao (> 200ug/m3).
Os maximos valores encontrados foram de 219ug/m?® e 214ug/m?3, respectivamente nos
dias 04/10/02 e 12/10/02. Em 2003 ocorreram ultrapassagens do padrao de qualidade do
ar em 13 dias (4% dos dias monitorados). Os maximos valores encontrados foram de
179ug/m?® e 177ug/m3, respectivamente nos dias 07/01/03 e 27/06/03.

Tabela 9 - Oz6nio (O3) - pg/m3

Periodo Maximas didrias de 1 hora

12 Maxima 22 Maxima
08/03/02 a 31/12/02 219* 214*
01/01/03 a 18/12/03 179 177

Nao atendeu ao critério de representatividade dos dados

6.1.1 Comportamento do 0z6nio

Dentre os poluentes regulamentados, o ozbnio é, atualmente, o poluente mais
preocupante. Em Americana, no periodo de 08/03/2002 a 18/12/2003, ocorreram 25
ultrapassagens do padrao desse poluente (PQAR: 160ug/m3), conforme pode ser
observado na tabela 10.

A tabela 10 mostra os horarios em que ocorreram as maximas concentracbes, em dias
de ultrapassagem do padrdo de ozénio, e as diregdes do vento, tanto no horario do
episédio quanto nas trés horas antes do mesmo ocorrer. Pode-se observar que cerca de
50% dos episddios ocorreram em condigdes de calmaria ou com ventos variaveis. Os
episodios restantes ocorreram com ventos de dire¢des variadas.

CETESB — Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental — Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 — CEP 05459-900 — Sao Paulo — SP— 11
Tel.: (Oxx11) 3030- 6000,

Fax: (Oxx11) 3030 — 6402 — Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.° 43.776.491/0001-70 — Insc. Est. n.° 109.091.375-118 — Insc. Munic. n.* 8.030.313-7 - Site.:
www.cetesb.sp.gov.br



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CETESE
Tabela 10 — Dias de ultrapassagens do padrao de Ozbnio e
Direcdo Predominante do Vento
Data Hora Max. O Vento Vento Vento Vento
pg/m® | hora epis.] 1h antes | 2h antes | 3h antes
07-ago-02] 16:00 182 calmaria | calmaria | calmaria | calmaria
03-set-02 17:00 178 calmaria | calmaria | variavel | calmaria
27-set-02 15:00 162 variavel | calmaria | calmaria | calmaria
03-out-02 15:00 185 SwW calmaria | calmaria NE
04-out-02 16:00 219 calmaria | calmaria | calmaria ESE
12-out-02 13:00 214 calmaria NNE NNE calmaria
16-out-02 17:00 192 calmaria | calmaria | calmaria | variavel
17-out-02] 14:00 189 SSE S S SSE
22-out-02] 16:00 168 SSE S S S
28-out-02 14:00 182 variavel | calmaria | calmaria | calmaria
03-nov-02] 17:00 176 calmaria | calmaria E calmaria
18-dez-02] 20:00 163 SSW SSW SSW S
07-jan-03 15:00 179 E ENE calmaria | calmaria
08-jan-03 20:00 171 calmaria | calmaria | variavel E
15-jan-031 20:00 172 S S S S
27-fev-03 17:00 166 variavel | calmaria | calmaria | calmaria
28-fev-03 17:00 162 S variavel | variavel | calmaria
27-jun-03 16:00 177 variavel | calmaria | calmaria | calmaria
03-jul-03 14:00 172 calmaria | variavel E calmaria
22-ago-03]  16:00 169 S variavel | variavel | variavel
25-set-03 16:00 173 SSwW SE ESE SE
03-out-03] 13:00 167 NW variavel SE SE
18-out-03]  15:00 167 NNE variavel W NNW
20-out-03] _ 16:00 176 SSE SSE SSE SSE
30-out-03] 19:00 169 S SSW SSW SE

A figura 5 mostra o total de ultrapassagens do padrdo por més, onde se observa que a
maior freqliéncia ocorreu em outubro. Na comparacédo do niumero de episédios de ozbnio
por més do ano, observa-se que a maior freqiiéncia ndo ocorreu nos meses com maior
incidéncia de radiagao solar no topo da atmosfera (dezembro a fevereiro). No entanto,
deve-se considerar que o monitoramento teve inicio em margo de 2002 e foi concluido
em meados de dezembro de 2003, portanto os meses de dezembro, janeiro e fevereiro
referem-se apenas a um ano de monitoramento, ao contrario dos demais meses em que
os dois anos foram considerados.
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n° ultrapassagens
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Figura 5 — Total de ultrapassagens do padrao de Oz por més - periodo
08/03/02 a 18/12/03

Na figura 6, observa-se que os episddios de 0zbnio ocorreram no periodo da tarde, com
maior incidéncia das maximas as 16h. Diferentemente do que acontece na Regido
Metropolitana de S&o Paulo, observaram-se ultrapassagens do padrao até as 20h,
considerando-se o horario de verado. Esse fato, provavelmente, ocorre porque fatores
meteoroldgicos e topograficos fazem com que os precursores do ozbnio, sejam
transportados a diferentes locais distantes de onde foram emitidos, resultando em altos
niveis de ozdnio em locais distantes das fontes.
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Figura 6 - Horario das maximas de O3 nos dias de ultrapassagem do
padréo - periodo 08/03/02 a 18/12/03
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Os mecanismos de formagéo do ozénio atmosférico sdo extremamente complexos, de tal
modo que em atmosferas muito poluidas, conforme demonstrado por simulagdes
matematicas ©, mesmo com a reducéo de concentracdo de um precursor, € possivel que
nao se observe redugdo significativa na concentragcdo de Oz na atmosfera. Em Séao
Paulo, ndo ha diferengas significativas entre os dias Uteis e finais de semana, ou seja,
mesmo aos sabados e domingos, quando ocorre redugdo do trafego urbano, e
conseqlentemente na emissao de precursores, observa-se ainda um grande numero de
ultrapassagens do padrao”. A figura 7 mostra a distribuigdo dos episodios por dia da
semana em Americana, onde se verifica a redugdo nos numeros de ultrapassagens aos
domingos, que pode estar associada as condicbes meteorolégicas, como também a
diminuigdo do trafego ndo s6 em Americana, mas inclusive nos municipios vizinhos, que
conseqlentemente pode ocasionar a redugao dos precursores.

n° de dias

domingo segunda terga quarta  quinta sexta  sabado
dia da semana

Figura 7 - N° de dias de ultrapassagem do padréo de O; por dia da
semana - periodo 08/03/02 a 18/12/03

O numero de dias em funcdo da duracdo em horas de ultrapassagem do padrao esta
apresentado na figura 8. A duracdo dos episodios é curta, na maioria dos casos entre 1 e
2 horas, embora tenham sido observados episédios com duracao de até 6 horas de
ultrapassagens consecutivas do padrao.
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Figura 8 — Total de dias em fun¢&o da duragcdo em horas de
ultrapassagem do padréo de O;- periodo 08/03/02 a 18/12/03

A figura 9 mostra o comportamento médio das concentragdes de NO, NO, e O3 para o
periodo amostrado, onde é observado um padrdo de comportamento tipico encontrado

na literatura®, ou seja, ha um pico de NO as 8 horas da manha, por volta das 9 horas ha

um ligeiro aumento de NO,, que decresce logo em seguida com o inicio do aumento da
concentracao de Os;, que atinge uma maior concentragdo média entre 15h e 16h. A
concentracao média de NO apresenta valores quase nulos no periodo de alta
concentragao de ozénio.
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Figura 9 — Valores médios de concentracdo de Oz, NO, e NO no
periodo de 08/03/02 a 18/12/03
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A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar séo fatores que influenciam na
reagao fotoquimica de formagao do ozbnio na atmosfera. Na figura 10, apresenta-se o
grafico de dispersdo da maxima concentragdo de O; em fungédo da temperatura maxima
diaria. A linha azul significa o padrao de qualidade do ar (160ug/m?) e a linha vermelha o
nivel de atengéo (200ug/m?3). Observa-se que a maioria dos episoédios de ozénio ocorreu
em dias em que a temperatura maxima foi superior a 25°C. Observa-se, ainda, que as
duas maximas de O3 que atingiram o nivel de atengéo, 219ug/m? e 214ug/m?3, ocorreram
em dias em que as temperaturas maximas foram ainda mais altas, 33°C e 38°C,
respectivamente.
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Figura 10 — Dispersdo de maximas diérias de O3 (ug/m3) e méximas de
temperatura (°C) no periodo de 08/03/02 a 18/12/03

Na figura 11, observa-se a dispersao da maxima diaria de concentragdo de ozbénio em
funcdo da minima diaria de umidade relativa. De maneira geral, as ultrapassagens do
padrao de O; ocorreram em dias em que a umidade relativa foi menor que 50%.
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Figura 11 — Dispersdo de maximas diarias de O3 (ug/m?3) e umidade
relativa minima diaria (%) no periodo de 08/03/02 a 18/12/03
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Como a estagéo moével instalada em Americana nao possuia monitor de radiagédo global,
utilizaram-se os dados da estagdo automatica de Paulinia para a elaboragao da figura 12.
Nesta figura, observa-se que as ultrapassagens do padrdao ocorreram em dias que os
valores de radiagao global foram superiores a 600W/m?, no entanto, ocorreram muitos
dias com valores mais altos ainda, sem que fossem observados valores altos de
concentracgao de O:s.
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Figura 12 — Dispersdo de maximas diérias de O3 (ug/m3) de Americana
e maxima diéria de radiagéo global diaria (W/m?2) de Paulinia no
periodo de 08/03/02 a 18/12/03

6.1.2 Comparacgao das concentracoes de oz6nio com valores de referéncia para a
protecdo da vegetacao

O ozbnio, por seu carater altamente oxidante, € capaz de modificar o equilibrio ambiental
de ecossistemas ou alterar a bioquimica das plantas. Pode, inclusive, afetar a produgao
agricola, reduzindo a safra de forma discreta, mas economicamente significante.

No que se refere ao valor de referéncia para protecdo da vegetagcdo, busca-se o
conhecimento da dose mais baixa de o0zbnio capaz de produzir um efeito
significativamente mensuravel. O valor de aproximadamente 80ug/m3*h de ozbnio
(40ppb) é utilizado como limite no qual, acima deste valor, as injurias podem ocorrer nas
plantas. A AOT40 (AOT = Accumulated Over Threshold) representa um indice referente
a exposicao acumulada acima de 40ppb, isto &€, a soma de todos os valores horarios que
excederam 78,4ug/m3h. A Organizagdo Mundial de Saude (OMS) recomenda a AOT40
de 6000ug/m?3 de ozdnio (ou aproximadamente 3000ppb), acumulados durante o periodo
de trés meses, como valor de referéncia para protecao da produtividade agrl’cola(g).

A figura 13 mostra os valores trimestrais acumulados da AOT40 no periodo de
monitoramento da qualidade do ar em Americana. A linha vermelha representa o valor de
6000ug/m?® de ozbnio, limite recomendado pela OMS. Observa-se que as ultrapassagens
do valor de referéncia ocorreram a partir de maio, atingindo os maiores valores na
primavera, comportamento este semelhante ao observado nos municipios de Paulinia e
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Figura 13 - Valores trimestrais acumulados acima de 78,4ug/m?3
(0zbnio) AOT40 — periodo: nov/02 a dez/03

6.2 Poluentes ndo Regulamentados - Enxofre Total Reduzido (ETR)

Nao existe na legislacdo brasileira padrédo de qualidade do ar para ETR, assim, para
interpretacdo dos resultados de concentragdo, foram consideradas informagdes
encontradas na literatura.

Como valor de referéncia de qualidade do ar para ETR (calculado como sulfeto de
hidrogénio), foi utilizada a concentragao de 40|Jg/m3 (29ppb utilizando para a conversao
25°C e 760mm Hg), por um periodo de 1 hora, que é o padréo estabelecido para Ontario
— Canada®, considerando o incémodo do odor. Apenas como informacgdo, a
concentracdo utilizada na Califérnia como padrao de qualidade do ar para o sulfeto de
hidrogénio (30ppb - 42 ug/m®, média de 1 hora), foi definida com o objetivo de minimizar
o incdmodo causado pelo odor & populagdo .

Para o limite de percepcdo de odor, considerou-se o valor de 5ppb, indicando o
incémodo causado pelo gas sulfidrico. E importante considerar que, além do H.,S, outros
compostos de enxofre total reduzido, como metil mercaptana, dimetil mercaptana e
dimetil dissulfeto, cujos limites de percepcdo de odor sdo ainda mais baixos'", podem
estar presentes na atmosfera em fungéo das industrias estabelecidas na regido, sendo
todos quantificados como ETR. Entretanto, ndo existe limite de percepc¢ao de odor para
ETR como um todo e sim para seus componentes individuais. Assim, dependendo dos
compostos que predominam no ETR, €& possivel que mesmo com concentragdes
inferiores a 5ppb a atmosfera nao estivesse isenta de odor.
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Um ponto importante a ser destacado é que o limite de detec¢ao de odor é definido como
a menor concentragdo do poluente no ar passivel de ser detectada pela média da
populacdo saudavel. Ha varios fatores que afetam a sensibilidade ao odor, tais como,
idade, estar resfriado ou com alergia, fadiga, desatengao, entre outros. Assim, mesmo
para concentragdes proximas do padrdao de qualidade do ar para H,S adotado na
Califérnia (30ppb), ainda uma parcela consideravel da populagdo nao detectaria o odor,

conforme expresso na tabela 11.

Tabela 11 - Estimativas do percentual de pessoas sensiveis a diferentes
concentracdes de H,S™

Concentracdo de H,S | Pessoas capazes de
(ppb) detectar odor (%)
40 88
30 83
25 80
20 74
8 50

Na figura 14, sdo apresentadas as concentragdes horarias de ETR detectadas durante o
periodo em que as medi¢des foram efetuadas. Estes valores podem ser encontrados na

tabela B do Anexo.
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Figura 14 — Concentracdes horarias de ETR

periodo: 20/05/03 a 18/09/03
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Valor de Referéncia
de ETR (29ppb)

Durante o periodo de monitoramento, foi freqlente a deteccao de concentragcdes médias
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de 1 hora superiores a 29ppb, com maximos de 283ppb e de 246ppb, em 14 de junho as
2h e em 21 de agosto as 23h, respectivamente. Nas figuras 15 e 16, nota-se que estes
dois episodios ocorreram isoladamente, ndo se observando tendéncia de aumento das
concentragoes nos dias anteriores aos episddios. Da mesma forma, nos dias posteriores
nao foram observadas concentragdes elevadas. Os episddios ocorreram durante a noite
e em condigdes de calmaria.
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Figura 15 — Episédio de ETR — 14/06/03 as 2h.
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Figura 16 — Episddio de ETR — 21/08/03 as 23h.

A figura 17 mostra o perfil de concentragédo horaria de ETR ao longo do dia. O grafico
elaborado com os resultados medidos no periodo de 20/05/2003 a 18/09/2003 mostra
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que a concentracdo média aumenta no inicio da noite tendendo ao maximo as 5h da
madrugada, quando, entdo, volta a cair, atingindo concentra¢gdes médias minimas entre
as 12 e 18 horas, possivelmente por fatores meteorolégicos, pois neste horario a altura
da camada de mistura é, geralmente, mais alta, propiciando melhores condi¢cdes de
dispersao.

Conforme pode ser observado na figura 4 (rosas de vento), o periodo entre 1h e 6h, é
onde ha a maior ocorréncia de condi¢cao de calmaria, em que a dispersido dos poluentes
atmosféricos fica prejudicada. A porcentagem de calmaria mantém-se elevada no
periodo da manh3, das 7h as 12h, diminuindo entre as 13h e 18h e voltando a aumentar
a partir das 19h, o que esta de acordo com o comportamento observado na figura 17.
Pelo fato de as concentragcbes mais elevadas serem detectadas, sobretudo, em
condicbes de calmaria, ndo é possivel identificar quais as fontes responsaveis por esta
emissao.

ETR (ppb)
)
]

3 LRV R RALN

00:00 03:0 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

hora

Figura 17 — Concentracbes médias horérias de ETR

A figura 18 apresenta as maximas concentragbes de ETR observadas em cada horario
durante o periodo de monitoramento. No periodo das 12h as 18h, durante o estudo, ndo
foram detectadas concentragdes maiores que o valor de referéncia da qualidade do ar
para ETR (29ppb).
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Figura 18 — Concentracfes méaximas diarias de ETR

A tabela 12, apresenta as freqliéncias relativas de ETR por faixa de concentracéo,
considerando todo o periodo do estudo. Observa-se que a maior parte das
concentracoes esta na faixa menor que 5ppb e que em 1,1% do tempo foram
encontradas concentragdes de mais de 100 ppb de ETR.

Tabela 12 - Frequéncia relativa de ETR por faixa de concentracéao

Faixa de concentracéao Frequéncia (%)
até 5ppb 69,9
> 5 e <29ppb 24,6
> 29 e <100ppb 4.4
valores acima de 100ppb 1,1

A tabela 13 apresenta as ultrapassagens do limite de percepg¢ao de odor para o H,S
(5 ppb), no periodo em questdo, embora deva-se destacar que o numero total de
medidas em cada més seja diferente. Observa-se nessa tabela, que a presenga de odor
causado pelo ETR é bastante significativa, correspondendo a 30,1% das horas
amostradas no periodo total de monitoramento, quando se considera o limite de
percepcao de odor para o H,S.

Caso se considere como limite de percepcao de odor dos compostos de enxofre total
reduzido o limite de 2,1 ppb, valor estabelecido para a metil mercaptana, cuja presenca
na atmosfera desta regido € muito provavel, em virtude dos tipos de fontes industriais ai
existentes, e considerando que todo ETR fosse metil mercaptana, a presenca de odor
teria correspondido a 78,4% do total de horas em que foi feito o monitoramento.
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Acrescente-se que conforme ja exposto, a sensibilidade ao odor depende de um conjunto
de fatores e, mesmo com concentracbes mais elevadas, um numero consideravel de
pessoas pode, ainda, nao ser capaz de detecta-lo.

Tabela 13 - Ultrapassagens do limite de percepcéo de odor de H,S

Periodo N°total de medidas Horas acima de 5ppb
(horas) ne %
maio/2003 265 139 52,5
junho/2003 700 232 33,1
julho/2003 231 64 27,7
agosto/2003 529 143 27,0
setembro/2003 403 63 15,6
periodo total 2128 641 30,1

A tabela 14 apresenta as ultrapassagens do valor de referéncia da qualidade do ar para
ETR (29ppb), consideradas neste estudo. Observa-se que foram atingidas
concentragdes superiores a este valor em 5,5% do tempo amostrado, sendo que no més
de junho esta concentragéo foi ultrapassada em 9,4% do tempo amostrado. No més de
julho nao foi observada nenhuma ultrapassagem. Entretanto, neste més so6 foi realizado
0 monitoramento por um periodo de 231 horas, ou seja, durante cerca de 12 dias.

Tabela 14 - Ultrapassagens do valor de referéncia da qualidade do ar para ETR

Periodo N°total de medidas Horas acima de 29ppb
(horas) n° total de horas %
maio/2003 265 19 7,2
junho/2003 700 66 9,4
julho/2003 231 0 0
agosto/2003 529 25 4,7
setembro/2003 403 6 1,5
periodo total 2128 116 55

A tabela 15 mostra os horarios em que ocorreram concentracdes de ETR superiores a
100ppb e as diregdes do vento tanto no horario da ultrapassagem, quanto no periodo de
até trés horas anteriores. Observa-se que a maioria dos episédios ocorreram durante a
noite ou madrugada e em condigbes de calmaria. Nestes horarios, geralmente a altura da
camada de mistura é bastante baixa, que em associacdo aos ventos fracos, sao
condicoes ideais a ocorréncia de altas concentragdes de poluente, desde que existam
fontes de emissao.

Tabela 15 — Dias em que as concentracdes de ETR ultrapassaram 100ppb e a
direcdo predominante do vento.
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Data Hora Conc. ETR Vento Vento Vento Vento
ppb hora epis.| 1h antes | 2h antes | 3h antes
20/05/03 20:00 118 calmaria | calmaria | calmaria | calmaria
29/05/03 05:00 125 calmaria | calmaria | calmaria | calmaria
10/06/03 20:00 188 calmaria N N N
11/06/03 23:00 142 calmaria | calmaria | calmaria | calmaria
13/06/03 23:00 109 calmaria | calmaria | calmaria WSW
13/06/03 24:00 105 auséncia | calmaria | calmaria | calmaria
14/06/03 01:00 147 calmaria | auséncia | calmaria | calmaria
14/06/03 02:00 283 calmaria | calmaria | auséncia | calmaria
14/06/03 03:00 133 auséncia | calmaria | calmaria | auséncia
14/06/03 04:00 227 auséncia | auséncia | calmaria | calmaria
16/06/03 05:00 184 auséncia | auséncia | calmaria | calmaria
16/06/03 06:00 160 calmaria | auséncia | auséncia | calmaria
16/06/03 22:00 108 calmaria | calmaria | calmaria | calmaria
17/06/03 03:00 102 auséncia | auséncia | calmaria | calmaria
17/06/03 24:00 105 auséncia | auséncia | auséncia | calmaria
19/06/03 22:00 131 calmaria | auséncia | auséncia | auséncia
21/08/03 23:00 246 calmaria | calmaria | calmaria SSW
23/08/03 05:00 172 calmaria | auséncia | calmaria SE
23/08/03 06:00 107 calmaria | calmaria | calmaria | calmaria
24/08/03 19:00 101 calmaria NNW NNW N
24/08/03 20:00 115 calmaria | calmaria NNW NNW
05/09/03 06:00 148 SE calmaria SE SE
05/09/03 07:00 174 SE SE calmaria SE

Na tabela D do Anexo, séo apresentadas as datas e horarios em que foram registrados
valores de concentragdo de ETR superiores a 100ppb. Em fungdo da alta porcentagem
de calmaria registrada e a auséncia de monitoramento continuo em determinados
periodos de estudo, ndo foi possivel estabelecer uma relagao direta entre reclamacgao e
episodio de alta concentracdo de ETR.

CETESB — Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental — Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 — CEP 05459-900 — Sao Paulo — SP—

Tel.: (Oxx11) 3030- 6000,

Fax: (Oxx11) 3030 — 6402 — Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.° 43.776.491/0001-70 — Insc. Est. n.° 109.091.375-118 — Insc. Munic. n.* 8.030.313-7 - Site.:

www.cetesb.sp.gov.br

24



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

«

CETESE

7. AVALIACAO DAS RECLAMACOES DE ODOR

O objetivo desta analise é procurar identificar a provavel origem do odor sentido pela
populacéo, através das reclamacdes recebidas pela CETESB 2) Agéncia Ambiental de
Americana. Dentre as 161 reclamacdes recebidas, entre mar¢o de 2002 e dezembro de
2003, em cinco delas nao foram devidamente identificados os bairros de origem. Para
uma melhor visualizagao, os bairros de origem das reclamacgdes foram separados em
quadrantes, conforme ilustrado na figura 19. +

N

noroeste nordeste
4490 26%

Centro
3%

sudoeste sudeste
10% 17%

Figura 19 — Reclamagdes recebidas separadas por quadrantes do
municipio de Americana (margo de 2002 a dezembro de 2003).

Observou-se que o maior numero de reclamagdes (44%) teve origem nos bairros que se
localizam no quadrante Noroeste do municipio, seguido pelo quadrante Nordeste (26%),
Sudeste (17%), Sudoeste (10%) e, finalmente, no Centro da cidade (3%). As duas
maiores fontes de emissao de compostos de enxofre total reduzido (ETR), se localizam
ao Norte e Nordeste de Americana e mais proximas dos bairros em que se originaram
mais reclamagdes. Entretanto, ndo foi possivel identificar a fonte emissora de ETR
durante um dado episddio, visto que as concentragdes mais elevadas ocorreram,
prioritariamente, em condi¢cdes de calmaria, conforme a tabela 15.

Ainda sobre as reclamagbes recebidas nesse periodo, observou-se que estao
distribuidas igualmente nos periodos diurno e noturno, embora conforme a figura 18, as
maiores concentracdes médias horarias de ETR tenham ocorrido durante a noite. Deve-
se levar em conta que, geralmente, as pessoas estdo dormindo neste periodo.

A tabela C do Anexo mostra todas as reclamacdes recebidas na regido de Americana
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durante o periodo em que a estacdo movel de monitoramento esteve instalada no
municipio.

8. CONCLUSAO

Os poluentes MP43, SO, CO e NO, se mantiveram abaixo dos padrbes legais de
qualidade do ar, ndo apresentando comprometimento significativo para o municipio
estudado.

Quanto ao poluente Oz, o padrao foi excedido em 12 dias no ano de 2002, inclusive
sendo classificada a qualidade do ar como “Ma” em duas oportunidades. Em 2003, o
padrao foi excedido em 13 dias, classificados como qualidade do ar “Inadequada”. A
maioria dos episddios ocorreu na primavera/verao, periodo em que a incidéncia dos raios
solares € mais intensa e é verificado um nimero maior de ultrapassagens do padrao
para este poluente. Observou-se também que essas ultrapassagens do padrao
ocorreram, em grande parte, entre 15h e 17h e tendo durag¢ao de uma hora.

A ocorréncia destas violagdes do padrao de qualidade do ar por ozénio vem, de certa
forma, corroborar com o que esta sendo observado nas estacdes automaticas que
monitoram a qualidade do ar em cidades do interior do Estado de Sao Paulo. O Relatério
de Qualidade do Ar de 2003 da CETESB mostra que o poluente ozbénio ndo tem
apresentado tendéncia de queda nos ultimos anos, nos locais onde ele € monitorado.
Outro fato a se destacar é que este poluente nao tem fronteiras bem definidas, ou seja,
as emissdes de seus precursores em uma regido podem afetar uma outra, ainda que
distante.

As politicas de gerenciamento da qualidade do ar recomendam a reducio da emissao de
precursores do ozénio como forma de reduzir sua formagdo. A CETESB em conjunto
com a Secretaria de Meio Ambiente, propés um programa estadual de reducdo de
emissbes em areas que apresentem desconformidade na qualidade do ar. Este
programa culminou com a publicacdo do Decreto Estadual 48.523/2004, que estabelece
regras para redugdes gradativas nas emissdes de poluentes que comprometam a
qualidade do ar, por meio de mecanismos de compensagao de emissoes.

Outra ferramenta importante para melhoria da qualidade ambiental é a efetivagdo da
renovacgao das licencas de operagao. O Decreto Estadual 47.397/2002 determinou que
as licencas de operacgao concedidas pela CETESB devem ser periodicamente renovadas.
Com isso, criou-se a oportunidade de padronizar os licenciamentos de atividades
similares e exigir ganhos ambientais progressivos nos locais onde a qualidade ambiental
esteja comprometida pela agéo industrial.

Com relagcdo ao problema do odor, constatou-se que efetivamente ocorreram
concentracoes de ETR superiores aos limites de detecgao de odor e valor de referéncia
encontrados na literatura. O registro das reclamacdes feitas pela populagdo comprova
que a proximidade das fontes de emissdo agrava o incémodo causado por estes
poluentes, entretanto, mesmo em regides mais distantes das fontes consideradas foi
registrado grande numero de reclamacgoes, indicando ser este um problema que afeta a
cidade como um todo.

As concentragbes mais elevadas de ETR ocorreram, em sua maioria, em condi¢des de
calmaria, ndo sendo possivel identificar qual a contribuicdo das fontes emissoras durante
0s episodios.
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9. RECOMENDACOES

Em relagdo ao ozOnio, recomenda-se a elaboracdo de um inventario de fontes de seus
precursores. Com o refinamento dessas informagdes sera possivel a elaboragdo uma
base mais sélida para o estudo da presenca do ozdnio e sua relagdo com o transporte
dos precursores provenientes de regides vizinhas.

Em relagdo aos compostos de enxofre total reduzido (ETR), recomenda-se que:

- a Agéncia Ambiental de Americana desenvolva agdes junto a empresa Vicunha Téxtil
S/A visando melhorias nos sistemas de controle da poluigédo do ar;

- em virtude da instalacao, pela Ripasa S/A Celulose e Papel, de uma estagdo de ETR
e parametros meteoroldgicos, na area urbana de Americana, as Agéncias Ambientais
de Americana e de Limeira devem acompanhar os dados obtidos nesta estagédo, com
0 objetivo de definir acdes de controle junto as empresas Ripasa S/A Celulose e
Papel e Vicunha Téxtil S/A;

- sejam aprimoradas as planilhas de atendimento as reclamacgdes da populagdo com
relacdo ao odor, para que possam ser melhor utilizadas em estudos futuros.
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