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1. Introducao

A atmosfera da Regiao Metropolitana de Sao Paulo, RMSP, é um sistema complexo, no qual
estdo presentes aerossois e gases emitidos principalmente pelos veiculos automotores e pelas
industrias. Poluentes podem também ser formados por reagdes quimicas na atmosfera, que
somados aos poluentes emitidos diretamente pelas fontes, levam a uma degradacdo ainda
maior da qualidade do ar. No que se refere aos aspectos climaticos, a RMSP, assim como todo
o Estado de Sao Paulo, possui basicamente duas estagoes predomlnantes uma que vai de
maio a setembro, mais seca, e outra de outubro a abril, chuvosa”. Na estagao seca, ocorrem
com frequéncia situagbes meteorolégicas com muitas horas de calmarla, céu claro, grande
estabilidade atmosférica e ocorréncia de inversao térmica muito proxima a superficie terrestre.
Quanto aos aspectos geograficos, a RMSP destaca-se pela proximidade do Oceano Atlantico,
da Serra do Mar e da Serra da Cantareira, que influenciam na climatologia local, com
ocorréncia dos fendmenos de brisa terrestre e maritima.

A RMSP, em décadas passadas, sofreu problemas agudos de contaminacao do ar por varios
poluentes, dentre eles, o material particulado. Esses episédios foram registrados pela rede de
monitoramento da qualidade do ar da CETESB cujo inicio de funcionamento ocorreu na década
de 70, com a instalagéo e operacao de uma rede manual e posteriormente também, a partir de
1981, com a implantagdo de uma rede automatica de monitoramento da qualidade do ar.
Estudos especificos sobre as caracteristicas fisicas dos aerosséis quanto ao tamanho das
particulas e sua com;s)osméo na RMSP foram realizados pela CETESB em 1986-1987,
publicados em 1989%%. Naqueles estudos, as particulas foram coletadas nas faixas de
tamanho: a) menor ou igual a 2,5 pm; b) entre 2,5 um e 10 um; c) menor que 10 um e d) menor
que 100 pm. Uma dessas publicacbes'®, além de constatar na época os elevados niveis de
material particulado inalavel (MP,) quando comparados aos padrdes de qualidade do ar dos
Estados Unidos, recomendou um estudo de viabilidade da adogédo de padrdes de qualidade do
ar para o MPy, visto que na época, para aquele parametro, a luz dos conhecimentos técnicos e
cientificos, esses padrbées eram mais adequados para a protecdo da saude da populagéo.
Embora os niveis de concentracdo de material particulado na regido tenham decrescido nos
anos seguintes, o0 que provocou a diminuicao e posteriormente a auséncia de episodios criticos
de poluicao do ar por este poluente, ainda assim seus niveis atuais sédo considerados elevados
tomando-se em conta os efeitos crénicos a saude da populagcao da RMSP.

Embora ndo haja um padrdo de qualidade do ar para MP, s no Brasil, a CETESB, com o intuito
de avaliar de forma mais sistematica os niveis desse parametro na RMSP, iniciou, a partir de
2000, o monitoramento das particulas inalaveis finas (MP25) e grossas (MP.5.10) a cada 6 dias.
As particulas das duas faixas de tamanho foram avaliadas, inicialmente em um Unico local
(Cerqueira César) e a partir de 2002, também no Ibirapuera, Pinheiros e Sdo Caetano do Sul,
cujos resultados sao objeto de analise deste relatério.
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1.1 A Contaminacao Atmosférica na RMSP e em Grandes Centros Urbanos

A atmosfera € um sistema constituido por gases, particulas liquidas e sélidas, que mantém
entre si um processo de interacdo fisica e quimica constante. Em areas urbanas como a
RMSP, além das fontes naturais, ha as antropogénicas como fontes adicionais de emissao dos
poluentes que contribuem significativamente para a deterioragdo da qualidade do ar. As fontes
antropogénicas sdo divididas em estaciondrias e méveis. Dentre as estacionérias, destacam-se
as emissdes da queima de combustiveis, dos processos industriais, da construcao civil, da
demoli¢édo, das industrias processadoras de metais e petroquimicas bem como da queima de
biomassa. Nas fontes méveis, constituida pelos veiculos automotores, incluem-se as emissoes
pelo cano de escapamento e a poeira ressuspensa proveniente das vias pavimentadas ou néo.
Os aerossois, constituidos por particulas sélidas ou liquidas em suspensao, sao formados por
uma mistura de particulas de origem primaria e secundaria. As de origem primdria sdo aquelas
emitidas diretamente pelas fontes, sejam elas fontes naturais (ex: erupgdes vulcéanicas,
incéndios em florestas, pélen, aerossol marinho) ou antropogénicas (ex: emissao veicular,
industrial, queima de biomassa), enquanto que as secundarias ndo sdao emitidas diretamente,
mas formam-se a partir da transformacao dos gases e vapores em particulas. As particulas sao
classificadas em geral pelas suas propriedades aerodindmicas, uma vez que essas
propriedades determinam os processos de transporte e remogao no ar, penetracao e deposicao
no trato respiratério. O didmetro aerodindmico de uma particula é entendido como o didmetro
de uma esfera de densidade unitaria que possui a mesma velocidade de sedimentacdo da
particula de interesse.

Tomando por base o tamanho das particulas, o MP inalavel em atmosferas urbanas pode ser
classificado em 3 principais fragdes: particulas inalaveis grossas, entre 2,5 e 10um em didmetro
aerodinamico; particulas inalaveis finas, menores que 2,5 pm de didmetro aerodinamico e
particulas ultrafinas, menores que 0,1 um (100 nm). Particulas nas diferentes fracées de
tamanho diferem em suas origens, caracteristicas fisicas e composi¢ao quimica.

A fragdo ou moda grossa, as maiores que 2,5 um, geralmente € constituida por particulas
primarias, produzidas por processos mecanicos. Fontes biolégicas também podem contribuir
para essa moda. Assim, em ambientes urbanos, as particulas grossas sao provenientes
basicamente da emissdo direta dos veiculos, da ressuspensao da poeira do solo em vias
publicas devido ao trafego, das atividades industriais e do material biolégico como gréos de
pélen e fragmentos de bactérias. Na moda grossa pode ser incluido o material da crosta
terrestre ressuspendido, tais como as poeiras provenientes de processos da agricultura
trazidas pelos ventos, do solo a céu aberto, de ruas nao pavimentadas ou operacdes de
mineracao. Essas particulas podem também ser formadas pela liberacdo de material nao
queimado em processos de combustao de biomassa, como residuos de combustao.

As particulas inalaveis finas, menores que 2,5 um em didametro aerodinamico, conhecidas como
fracdo ou moda fina, sdo produzidas a partir da emissao direta e dos gases precursores em
processos de combustdo. Parte dessas particulas sdo produzidas em tamanhos muito
pequenos e sdo denominadas ultrafinas. Elas sdo produzidas por processos de nucleacao e
condensagao de substancias de baixa pressado de vapor, formadas por vaporizagdo a altas
temperaturas ou por reagdes quimicas na atmosfera. Particulas nessa faixa de nucleagdo, ou
moda, crescem rapidamente por coagulacdo (combinagdo de duas ou mais particulas para
formar uma particula maior) ou por condensacao de moléculas na forma de gas ou vapor sobre
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a superficie das particulas existentes. A eficiéncia da coagulacdo e condensagado diminui com
o crescimento das particulas. Essa queda de eficiéncia resulta efetivamente em um limite
superior de tamanho de aproximadamente 1 um, que nao consegue ser excedido, exceto pelo
crescimento higroscépico em atmosferas Umidas¥. Entdo, essas particulas tendem a se
manter em uma faixa de tamanho de 0,1 a 1 pm.

Particulas de tamanho submicrométrico também podem ser produzidas pela condensacao de
metais ou compostos organicos que sdo vaporizados em processos de combustao sob altas
temperaturas e pela condensacao de gases que foram convertidos 4por reagcoes quimicas na
atmosfera, a partir de substancias de baixa pressdao de vapor ®) Os principais gases
precursores sdo os 6xidos de nitrogénio, diéxido de enxofre, ambnia e compostos organicos
volateis. Consequentemente, alteracées nas concentragdes atmosféricas desses gases podem
afetar as concentragcdes de MP. Por exemplo, o SO, é oxidado na atmosfera para formar
aerossOis de &cido sulfurico ou por reagbes que ocorrem na fase gasosa, liquida ou na
superficie de soélidos ou ainda na combinagéo das trés fases. O NO, € oxidado para &cido
nitrico, que por seu turno pode reagir com amdnia para formar nitrato de aménia. A fragéo fina,
por essa razdo, € composta tipicamente de nitrato, sulfato, aménio, carbono elementar,
carbono orgéanico constituido por um grande numero de compostos organicos e tracos de
metais. Em geral, as particulas possuem um tempo de permanéncia na atmosfera de horas,
dias a semanas, dependendo de seu tamanho. Os constituintes do particulado inalavel grosso
tém um tempo de permanéncia na atmosfera menor que os do material particulado fino,
principalmente o secundario. Na tabela 1, com referéncia ao tamanho do material particulado,
sao apresentadas de forma resumida, as principais informacgdes a respeito.

Para propésitos de regulamentacdo, o material particulado (MP) é classificado pelo diametro
aerodindmico. Como o tamanho é um determinante critico da probabilidade e local de
deposicdo no trato respiratério, dados evidenciam a associacdo do risco com o tamanho
especifico da particula. Inicialmente, regulamentacées e guias orientadores foram
estabelecidos por métodos de medigbes de concentragdo de material particulado nao
especificos quanto ao tamanho de corte das particulas, como as particulas totais em
suspensdo (PTS) nos EUA, e fumaca preta na Europa. Em 1987, os Estados Unidos®
promulgaram um padrdo para o material particulado de tamanho (didmetro aerodonamico)
menor que 10 um. Em 1997, f0| |ncIU|do um novo padrdao de MP para particulas de diametro
aerodinamico menor que 2,5 pm”. Em 2005, a Organizacdo Mundial da Saude, OMS publicou
um novo documento com novos valores orientadores para o MP, incluindo o MP,5 . No Brasil,
embora os primeiros padrbées para MP fossem estabelecidos em 1976 para o Estado de Séo
Paulo®, com a adogao do parametro PTS, e em 1990, para o material particulado inalavel
(MP1) e fumaga para todo o Brasil®, ndo houve avangos na adogéo de novos padrdes, como
para o material particulado fino malavel (MPg25).
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Tabela 1 - Caracteristicas das Particulas

FINA (<

2,5um)

ULTRAFINA (<0,1 pm)

[ ACUMULAGAO (0,1 e 2,5 pm)

GROSSA (2,5 e 10 um)

Combustao, processos sob temperaturas elevadas e

Quebra de sdlidos grandes /

Processos com temperatu-
ras elevadas

ORIGEM ~ i
reagdes atmosféricas gotas
~ Atrito mecénico (moagens,
Condensagao tratamento de superficie por
Nucleacao goagylagao interi abrasivos)
FORMACA Condensacao eagao ge gases no Interior Evaporacgao de “sprays”
CAO c ~ ou exterior das particulas A .
oagulagao Evaporagio de gotas de E{uspgns;o de poeira o
névoa e nuvens contendo eagao de gases no Interior €
gases dissolvidos e reagidos exterior das particulas
Solo suspendido ou poeira de
rua
Cinzas da combustao
incompleta de carvao, éleo e
madeira
lons de sulfato, nitrato,Nitratos/cloretos/sulfatos de
Sulfatos amonio e hidrogénio reacdes de HNO3/ HCI/SO»
Carbono elementar Carbono elementar com particulas grossas
COMPOSICA Compostos de Metais Grande variedade delOxidos de elementos da crosta
CAO e o - .
Compostos organicos com  [compostos organicos terrestre (Si, Al, Ti, Fe)
baixa pressao de vapor de [Metais: compostos de Pb,Sais de CaCOs, CaSO,, NaCl,
saturacao Cd, V, Ni, Cu, Zn, Mn, Fe etc.[sal marinho
Particulas com agua Pélen, fungo, esporos de
fungos
Fragmentos de plantas e
animais
Desgaste de pneus, pavimentos
de estradas
Ressuspensao de poeird
Combustédo de carvao, 6leo, industrial e de solo depositado|
gasolina, diesel e madeira  |em ruas e estradas
Combustdo atmosférica, Produtos de transformacdo [Suspensdo de solo de
Transformacao de SOz e atmosférica do NOx, SO,, e [atividades de mineragao,
FONTES alguns compostos organicos [compostos organicos, agricolas (ex: aragem do solo,

incluindo espécies orgéanicas
biogénicas (ex: terpenos)
Processos sob temperaturas
elevadas, fundigdes,
siderurgicas etc.

estradas ndo pavimentadas)
Construcao e demoligao
Combustao de 6leo e carvao
incontrolados

Aerossol marinho

Fontes bioldgicas

TEMPO DE VIDA NA
ATMOSFERA

Minutos a horas

Dias a semanas

Minutos a horas

PROCESSOS DE REMOGAO

Crescimentos dentro do
modo acumulagéo

Difusdo em direcdo a gotas
de chuva

Formagéo de gotas de chuva
lem nuvens e precipitagao
Deposicao seca

Deposicdo seca
Remocao por precipitagdo de
gostas de chuva

DISTANCIAS POSSIVEIS A
SEREM PERCORRIDAS
DURANTE O TEMPO DE
RESIDENCIA NA ATMOSFERA

Menos que um a dezenas
de km

Centenas a milhares de km

Menos que um até dezenas de
km (particulas menores dd
fracdo grossa) e centenas al
milhares de km para as
particulas em tempestades de|

areia

Fonte: Air Quality Criteria for Particulate Matter (Adaptado de Wilson and Suh, 1997)
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1.2 Efeitos a Saude

Nos grandes centros urbanos, as particulas inalaveis (MPo), além de criarem problemas de
visibilidade, estdo fortemente associadas a problemas de saude relacionados
preferencialmente, aos sistemas respiratério e cardiovascular. Recentemente, as particulas
finas (MP,5) tém merecido maior atengdo devido ao seu grande potencial para causar efeitos
adversos na saude.

Ao serem inaladas, as particulas se depositardao em diferentes regides do trato respiratorio. A
profundidade dessa deposicdo esta inversamente associada ao tamanho das particulas. As
particulas maiores se depositam na narina, de onde sao eliminadas pelos espirros e pelo ato de
assoar o nariz. Aquelas que se depositam na parte posterior da passagem nasal sdo “varridas”
pela acao ciliar em direcdo a orofaringe e a partir deste ponto sao engolidas e eliminadas pelo
sistema digestério. Da fragdo inalavel (MP+,), as particulas maiores se depositam na regiao
extra toracica, com particulas menores se depositando ao longo da traquéia e dos brénquios
principais. O aparelho mucociliar, a tosse e a fagocitose sdo os mecanismos responsaveis pela
remocgao das particulas que atingem este nivel do trato respiratério. As particulas finas e
ultrafinas atingem a regiao dos alvéolos e a corrente sanglinea.

Os efeitos adversos das particulas estdo relacionados a sua agdo diretamente no trato
respiratorio, através da inducdo de um processo de estresse oxidativo que, quando nao
controlado, desencadeia inflamacao das vias aéreas levando a destruicdo dos mecanismos de
defesa (lesédo grave dos cilios e espessamento do muco), aumento da susceptibilidade ja
existente a alérgenos e ao aparecimento de novos quadros de susceptibilidade. Os efeitos
desse processo inflamatério se manifestam a curto, médio e longo prazos. Agudamente,
aumentos nas concentragbes de MP,s tém sido associados ao aumento dos casos de
exacerbacdes de crises asmaticas e de sintomas respiratérios como tosse, coriza e espirros;
aumento da procura de prontos-socorros e de internagdes hospitalares por quadros de rinite,
sinusite, bronquite, asma e pneumonia-broncopneumonia. Esses aumentos na morbidade por
doengas respiratorias associadas ao material particulado fino variam de 8% (entre os nao
portadores de doengas prévias) até 30% (entre crlangas asmaticas e idosos com doenca
pulmonar obstrutiva crénica - DPOC) "?. A exposicao de curto prazo também leva a aumentos
na mortalidade por doengas respiratérias, principalmente por descompensag¢des dos quadros
de DPOC e por doengas infecciosas do trato respiratorio inferior. A exposicdo cronica ao
material particulado fino também estd associada a aumento da mortalidade por doencas
respiratorias.

Os efeitos adversos do MP, 5 sobre o aparelho cardiovascular podem ocorrer através de duas
vias: 1) indiretamente, como decorréncia da inflamacao pulmonar e da liberagcdo de mediadores
inflamatdérios, resultando em desfechos sub-agudos e crénicos; e 2) diretamente, através da
passagem das particulas para o sangue, levando a alteragbes agudas na coagulacdo do
sangue (hipercoagulabilidade), na progressdo da aterosclerose e aparecimento de placas
instaveis, nos marcadores inflamatérios sistémicos, no controle autondmico cardiaco e na
sensibilidade miocardica. Como resultados dessas alteragcoes, tém sido observadas
associagdes entre exposigdo ao MP, 5 e alteragdes do ritmo cardiaco (arritmias), diminuigdo da
variabilidade da frequéncia cardiaca, aumento da pressao arterial, aumento dos marcadores
inflamatérios, trombose venosa e infarto agudo do miocardio. Conforme Peters et al.'"), estes
efeitos podem se manifestar em apenas algumas horas apds a exposi¢cdo e podem perdurar
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por até 24 horas"®. Cronicamente, a mortalidade por doengas cardiovasculares esta
diretamente reIaC|onada com a concentracdo média de MP,s do local de moradia do
individuo "®. De acordo com os especialistas, os estudos mais recentes mostram a maior
relevancia dos efeitos adversos das particulas finas e ultrafinas (<MP,s) sobre a saude quando
comparadas ao observado para as particulas inalaveis na sua fracdo grossa (MP2s_10). A
reducdo mesmo pequena nos niveis do MP, 5 pode trazer beneficios substanciais a saude da
populacao. Por exemplo, nos Estados Unidos, em areas metropolitanas de tamanho médio que
conseguiram reduzir a concentragcdo média anual de 15,5 pg/m?3 para 15 ug/ms3, estima-se uma
reducéo de 25 a 50 mortes por ano''¥

1.3 Padrées de Qualidade do Ar e Valores Orientadores da OMS para o Material
Particulado Inalavel Fino (MP25)

Os primeiros padrdes de qualidade do ar para o MP,5s foram estabelecidos em 1997, pela
Agéncia Ambiental Americana USEPA nos Estados Unidos, e foram recentemente revisados,
com adocao de novo padrao diario". Em 2005, a Organizacdo Mundial da Saude - OMS,
estabeleceu valores guias para esse parametro bem como valores temporarios”. Por ndo
haver padrdes de qualidade do ar na legislagédo brasileira para o MP, s, este estudo, para efeito
comparativo, adotou os padrdes dos EUA e os valores da OMS como referéncia. O padréo
americano estabelece que a média anual de 3 anos consecutivos de medicdo nao deve
ultrapassar 15 pg/ms3 e o valor guia da OMS 10 pg/m3 como média anual. A OMS estabeleceu
ainda valores denominados temporarios, menos restritivos, que podem ser adotados como
metas a serem alcangadas. Ainda segundo a OMS, a adog¢ao de padrées em cada regiao ou
pais pode variar de acordo com a abordagem adotada para balancear riscos a saude,
viabilidade tecnoldgica e custos de implementacdo. Na Tabela 2, sao apresentados os
referidos valores.

Tabela 2 - MP, 5 — Padrdes de Qualidade do Ar (USEPA); Valores-Guia e Objetivos
Intermediarios (OMS) - ug/ms

24 h Anual Observacoes

EPA 350 15%
250 10 @ Valores-Guia

OMS 3759 15 @ Objetivos Intermediarios — nivel de protecéo 1
50 @ 25 @ Objetivos Intermediarios — nivel de protecéo 2
75 © 359 Objetivos Intermediarios — nivel de protecéo 3

(1) - média de 3 anos do percentil 98 das concentragbes de 24h, de cada monitor localizado em fungao
de um aglomerado populacional em uma area

(2) - média de 3 anos das concentra¢cdes médias anuais ponderadas, obtidas em monitores Unicos ou
multiplos

(3) - 24 horas - percentil 99 da distribuicao de todos valores diarios ou 0 4% maior valor do ano (n= 365)

(4) - média aritmética anual
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2. Objetivo do Estudo

Avaliar as concentragdes e comportamento das particulas inalaveis finas (MP,s) do periodo
2000 a 2006, na atmosfera da RMSP. Comparar as concentragées de MP,s com os valores
internacionais estabelecidos.

3. Amostragem e Analise
3.1 Locais de Amostragem

As amostragens ocorreram em 3 locais da cidade de Sao Paulo e em S&o Caetano do Sul. Na
tabela 3, sdo exibidos 0s enderecos e coordenadas das estacées de monitoramento.

Tabela 3 - Locais do Monitoramento

NOME ENDERECO COORDENADA

Cerqueira César — Sao Paulo [Faculdade de Saude Publica — USP 23K 0329309
Av. Dr. Arnaldo,725 7394249
Cerqueira César - Sao Paulo

Pinheiros — Sao Paulo CETESB 23K 0326324
Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 7393337
Alto de Pinheiros - Sdo Paulo

Ibirapuera — Sao Paulo Parque do Ibirapuera, 1985 (Setor 25) préximo 23K 0330592
a Av. IV Centenario 7390026
Ibirapuera — S&o Paulo

Sao Caetano do Sul Hospital Municipal de Emergéncias 23K 0341269
R. Aurélia s/n (em frente ao 144) 7387273
Vila Paula — Sdo Caetano do Sul

3.2 Escala de Representatividade

Para classificacdo das estagcbes de monitoramento da qualidade do ar, a CETESB utiliza
critérios adaptados da Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA - EPA e da Organizacéao
Mundial da Saude - OMS. A area de abrangéncia ou escala espacial de representatividade da
estacao caracteriza o entorno da estagdo onde os valores medidos podem ser considerados
similares a outros locais de mesmas caracteristicas. Essa escala € baseada nos objetivos do
monitoramento da rede e de cada estacdo individualmente. As escalas para areas urbanas
utilizadas para a classificagdo sdo: micro, média, bairro, urbana e regional. Quanto ao uso do
solo, a estagao pode ser classificada como comercial, residencial, industrial e proxima a vias de
trafego.

Na tabela 4 sdo apresentadas as escalas de representatividade, principais tipos de fontes do
material particulado e uso/ocupacao do solo predominante de cada estacao.

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental — Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 — CEP 05459-900 — Sdo Paulo — SP- Tel.: (0xx11) 3030- 6000, Fax:
(0xx11) 3030 — 6402 — Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.° 43.776.491/0001 — 70 — Insc. Est. n.° 109.091.375-118 — Insc. Munic. n.° 8.030.313-7 - Site.: WWW.CeteSb.SD.f_’,OV.br




COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

«

CETESB

Tabela 4 - Escala de Representatividade e Uso do Solo

ESCALA DE
NOME REPRESENTATIVIDADE PRINCIPAL FONTE USO DO SOLO
Cerqueira César Micro Veiculos Comercial/Residencial,
Pinheiros Micro Veiculos Residencial/Comercial
Ibirapuera Urbana Veiculos Residencial/Lazer/Comercial
Sao Caetano do Sul Média Veiculos/Industrias |Comercial/ Residencial/Industrial

3.3 Periodo e Duracdo da Amostragem

Os dados de monitoramento sao relativos ao periodo de 2000 a 2006, com as amostragens
realizadas a cada 6 dias, por periodos continuos de 24 horas. Na tabela 5, estdo indicados,
para cada local, os anos em que as amostragens atenderam ao critério de representatividade
anual. Para tanto, considerou-se 0 mesmo critério da rede manual, ou seja, a metade das
médias diarias validas para os quadrimestres de janeiro-abril, maio-agosto e setembro-
dezembro.

Tabela 5 - Periodos das Amostragens

LOCAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cerqueira César X X X X X X X
Pinheiros X X X X
Ibirapuera X X X
Sao Caetano do Sul X X X X X X

3.4 Métodos de Amostragem e Analise

Para coleta das amostras, em filtros de teflon, foram utilizados amostradores dicotdémicos,
marca Sierra Andersen, Modelo SA241, com cabeca separadora marca General Metal Works.
O amostrador dicotdmico é um impactador virtual que separa as particulas em duas fragoes de
tamanho, a saber: 0 a 2,5 um, denominadas particulas inalaveis finas (MP,s), e de 2,5 um a
10 um, denominadas particulas inalaveis grossas (MP25.1o).
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ENTRADA DO AEROSOL

CABECA DO IMPACTADOR VIRTUAL

Figura 1 - Amostrador dicotémico

As massas das particulas coletadas nos filtros foram determinadas por pesagem em micro-
balanga Metler, Modelo M3. Os filtros utilizados foram condicionados para pesagem, antes e
depois da amostragem, em camara com umidade relativa controlada (cerca de
40%) e temperatura controlada (entre 18 e 23°C), evitando-se assim alteracdes de umidade
que pudessem interferir nas massas a serem determinadas. As cargas eletrostaticas dos filtros,
outra possivel fonte de interferéncia na operagao de pesagem, sdo neutralizadas pela presencga
da fonte radioativa de Americio (Am-241). O minimo detectavel pela balanca € 1 pg. Como
controle da operagao, apds a pesagem de cada lote de filtros, novamente é pesado um filtro.
Caso a variacdo de peso seja maior que 10 pg, todo o lote é repesado. Como controle
adicional, um filtro ndo exposto foi utilizado como referéncia para verificar a variabilidade da
operagao de pesagem.

3.5 Validacao dos Dados

Os dados das duas fragdes MP,s e MP,5.10 foram submetidos a um processo de validagéo. A
verificagdo da consisténcia interna baseou-se nas diretrizes de uma publicacdo da EPA"*, com
a adaptagdo dos numeros ao conjunto de dados. A relagdo utilizada para a elaboragéo do
critério foi :

Consisténcia = Tzs
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O calculo da consisténcia foi aplicado a todas as amostras.

Os resultados que se encontravam entre (média aritmética da relagdo MP,5/ MP, 549 £ 1,965s)
foram aceitos. Valores que estivessem entre (média aritmética £1,965s e média aritmética
13,095s) foram rigorosamente revisados, desde as anotag¢des da folha de campo (hora inicial,
tempo de coleta, controle de vazao), pesagem e observagdes dos filtros. No caso da reviséo
aprovada, todos os célculos foram refeitos.

4. Resultados e Discussao
4.1 Apresentacao dos dados

Um resumo dos dados anuais referentes as concentragdes do material particulado MP,gs;
MP5.10 € MP4o (soma de MP,5 e MP,5.10), € apresentado nas tabelas 1, 2, 3 e 4 do anexo. Os
dados de Ibirapuera, relativos a 1987, foram levados em conta em algumas analises, visto que
os tipos de fontes emissoras no entorno do parque se mantiveram os mesmos, diferentemente
de Sao Caetano do Sul, que teve a estagao transferida em 1991 para outro lugar do municipio,
cujo entorno possui caracteristicas muito diferentes do local anterior em relagcdo ao tipo de
fontes emissoras e, portanto, ndo teve seus dados considerados neste estudo.

4.2 Representagao grafica dos dados de concentracées (mediana, maxima, minima e
percentis 25% e 75%)

A ferramenta “box plot” é um eficiente método para visualizagdo grafica resumida de 5 tipos da
dados obtidos de uma distribuicdo. Sao eles: mediana, percentil 25% e 75%, minima e méxima.
A figura 2 ilustra o modelo grafico do “box plot”. Ele é construido de modo que a mediana seja
representada pela linha no centro do retangulo, os percentis 25 e 75 representados pelas
bordas superior e inferior do retdngulo e os valores maximos e minimos representados nos
extremos superior e inferior, por um tragco (-). Pontos representados pelo simbolo * significam
valores duvidosos e que merecem ser revistos.
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Figura 2 - llustracao de aplicacao da ferramenta box plot
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Os resultados da aplicacdao do “box plot” sobre a série de dados de cada estacdo de
monitoramento sdo exibidos nas figuras 3, 4 e 5.
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Ibirapuera em 2002 e Pinheiros em 2003 nao atenderam ao critério de representatividade

Figura 3 - MP,; - Particulas Inalaveis Finas
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e |birapuera em 2002 e Pinheiros em 2003, ndo atenderam ao critério de representatividade
Figura 5 - MP,, - Particulas Inalaveis
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Observa-se para todas as estagdes que os valores das medianas se mantém dentro de uma
faixa de variagdo muito pequena, sem uma tendéncia definida. Quanto aos percentis, apenas
os dados da MP, s de 1987 do Ibirapuera se destacam pelos percentis mais altos. As diferengas
entres os percentis 25% e 75% sao menores no Ibirapuera, o que indica uma dispersao menor
dos valores. Pelos dados do anexo, verifica-se uma queda acentuada das concentragées no
Ibirapuera apés 1987, com destaque para MP,5e MP1q.

As tabelas 9,10,11 e 12 do anexo contém as porcentagens das particulas inalaveis finas e
grossas que compdem as particulas inalaveis para as estagbes Cerqueira César, Pinheiros,
Ibirapuera, e Sao Caetano do Sul e sdo representadas pela figura 6.
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Figura 6 - Porcentagens de MP,5 e MP,5.,, em relacao a MP;,

Nota-se uma leve tendéncia de diminuicdo da relagdo MP,s/MP;; em Cerqueira César e
Pinheiros. Nos outros 2 locais, os valores desta década oscilam muito pouco no periodo do
estudo. Quanto a participacdo do MP,s no MP,, observa-se que a relagdo percentual, em
geral, situa-se entre 50 e 60% com maior variabilidade no Ibirapuera, o que pode ser atribuido
ao numero ndo representativo de amostras em 2002 e 2005. Em relagdo a 1987, no Ibirapuera,
observa-se uma queda do percentual de MP,s no MP,o, com redugéo da ordem de 10%.

4.3. Comparagao com Padrées de Qualidade do Ar dos EUA e Valores da OMS

Como as amostragens foram efetuadas a cada 6 dias, a comparacao do numero de dias por
ano que excedeu aos valores dos EUA e OMS é comprometida, embora pela grandeza dos
valores maximos diarios dos quatro locais, pode-se afirmar que tanto o valor guia da OMS
(25 pg/m3), quanto da EPA (35 pg/ms), sao ultrapassados.
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As médias anuais apresentadas na tabela 6 mostram que o valor-guia da OMS (10 pug/ms3) é
ultrapassado em todas as estacbes. As médias anuais sao préximas ao dobro do valor da
OMS, ou seja, as concentracbes médias anuais excedem o valor guia em mais que 100%.
Quanto a comparagcao com os objetivos intermediarios da OMS, as médias anuais situam-se
entre 15 ug/mse e 25 pug/m? (respectivamente nivel de protecao 1 e o nivel de protegéo 2)

Mesmo a comparagado com o padrao dos EUA (15 pg/m3 - média de 3 anos das concentracdes
médias anuais), menos restritivo que o valor-guia da OMS, indica que este valor seria excedido
em Cerqueira César e Sao Caetano do Sul. A auséncia de amostragem em alguns anos na
estacado Ibirapuera e Pinheiros ndo permite a comparagdo com o padrdo norte-americano,
porém pode-se inferir que a média de 3 anos consecutivos seria superior a esse padrdao. No
caso de Cerqueira Cesar e Sao Caetano do Sul, locais que nao apresentaram interrupcao na
amostragem, as médias dos percentuais da diferenca entre cada média anual e o padréao
americano (15 pg/ms), € da ordem de 48% e 43% respectivamente.

Tabela 6- MP,5 - Concentragcao Média Anual (pug/ms)

Ano
Local 2000 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006
C. Cesar 24 23 23 21 22 22 21
Pinheiros 21 21 21 21
Ibirapuera 16 19 17
S.C.sul 23 25 21 21 21 21

4 .4 Particulas Inalaveis Finas — Estudo de Tendéncia

Como o enfoque principal deste relatério é o estudo do MP,s, é importante a analise de
tendéncia dos niveis deste parametro na atmosfera, visto que algumas agbes de controle,
como a fiscalizacdo das emissdes de fumaca preta por veiculos a diesel, tém sido realizadas
pela CETESB ao longo dos anos. Com base nos dados representativos de pelo menos 3 anos
continuos, analisaram-se os resultados. Somente Cerqueira César e Sdo Caetano do Sul
atenderam a estes critérios de representatividade. A figura 7 ilustra os resultados.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

‘ —e—C.CESAR —B—S.C.SUL ‘

Figura 7- MP,; - Médias aritméticas anuais
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Pela figura, observa-se que houve alguma reducao das concentragées médias anuais de 2000
a 2003 tanto em Cerqueira César quanto em Sao Caetano do Sul. Entretanto, verifica-se que
nos anos mais recentes (2003-2006), ndo se observa indicativo de reducdo em ambos 0s
locais.

4.5 Comportamento Sazonal

Um dos aspectos considerados na analise de qualquer poluente atmosférico com dados de
varios anos € a verificacdo de seu comportamento ao longo dos meses, uma vez que as
concentragcoes dos poluentes atmosféricos sado fortemente influenciadas pelas condicées
meteorologicas, que variam ciclicamente ao longo do ano. Os relatérios da CETESB tém
mostrado que durante o inverno ocorre um aumento das concentra¢des do material particulado
inalavel na RMSP, como conseqiiéncia das condicdes meteoroldgicas desfavoraveis a
dispersao‘"'©.

4.5.1 Concentracdes - Médias Mensais

A figura 8 ilustra as concentragoes médias de MP,s e MP,s519 por més nos 4 locais de
monitoramento durante os anos de amostragem. Observa-se um aumento das meédias de MP 5
e MP,s19 nos meses de inverno, conforme j& caracterizado também para os outros
poluentes®'” . De maneira geral, ha predominancia do MP,s, 0 que mostra uma maior
contribuigéo desta fragdo no MP,.
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Figura 8 - Concentracoes médias mensais de MP,5 e MP, 51, em cada local
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Com o intuito de verificar o grau de variagdo da MP,s em relacdo a MP,5 4, calculou-se a
diferengca das médias mensais entre a MP,5 e a MP,s40. A Fig. 9 ilustra os resultados dos 4
locais.
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Figura 9- Diferenca das médias mensais entre MP,;e MP.s.1o em cada local

Observa-se que tanto em Cerqueira César e Pinheiros, quanto em Sao Caetano do Sul, a
diferenca das concentragdes entre a MP,s e MP,s54 aumenta acentuadamente durante
junho-julho-agosto. No caso do Ibirapuera, destacam-se os valores negativos para a diferenca,
ou seja, concentragdes de MP, 5.1, maiores que as de MP,5, sem destaque para os meses de
inverno.

4.5.2 Variagéo Diaria

Embora as concentragdes da fracao fina tenham decrescido em relacao a 1987, da analise da
relagdo MP,5:MP4, observa-se que as concentragbes da fragédo fina permanecem altas. Esta
relagdo situa-se, em média, entre 50 e 60% ou seja, a mesma faixa percentual registrada
anteriormente pela CETESB®. As relacdes médias MP,5:MP;, nas amostras mais concentradas
de poeira inalavel em Sao Caetano do Sul, chegam a alcangar o valor de 0,8 ou seja, uma
indicacdo de que no inverno, a poeira inalavel chega a ser constituida em 80% pelo MP, 5.

Durante o inverno, conforme item 4.5.1, ha um incremento das concentracbes das duas
fragdes, sendo significativamente maior o MP,5 em relagdo ao MP,5.10. O aumento maior das
concentragcoes do MP,s em relagdo ao MP,s5.10 em alguns dias de altas concentragbes no
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inverno pode ser explicado pelo fato de que na RMSP, nesse periodo, ocorrem dias seguidos
em que as condicbes meteorologicas sdo desfavoraveis a dispersdo dos poluentes. Como a
emissdo dos poluentes de maneira geral ndo cresce no inverno, ou seja, se mantém
relativamente constante, uma das possiveis explicagdes para 0 aumento seria 0 maior tempo
de permanéncia das particulas finas na atmosfera (na ordem de dias a semanas) em relagao
as particulas grossas (minutos a horas de permanéncia). Com o decorrer dos dias seguidos
com condi¢des desfavoraveis a dispersao, pode haver uma acumulagcédo dessas particulas na
atmosfera. Outros fatores que podem contribuir para este aumento sdo os processos de
formacdo das particulas finas com a transformagdo de gases e vapores em particulas,
processos estes que dependem, em grande parte, das concentragbes dos poluentes. Assim,
concentragées como de SO, e NO,, por exemplo, sdo importantes na formagdo do material
particulado fino. No inverno, as concentragdes nao s6 do SO, e do NO, aumentam como em
geral as concentracdes dos outros poluentes. Portanto, existem as condi¢cbes propicias para a
formagao de material particulado fino em quantidades maiores.

Em estudos realizados nas décadas de 80 e 90 na RMSP? ' em amostras de MP,5s, com

utilizagdo do Modelo Receptor - Balango Quimico de Massa, a CETESB estimou as
contribuicdes das diversas fontes na formacdo do MP,s. Nesses estudos, destacam-se as
contribuicbes de sulfato secundario e carbono secundario na ordem de 20% e 30%,
respectivamente, do total das fontes contribuintes. Pelos dados de literatura e das fontes
emissoras estima-se que o0s veiculos automotores, quer diretamente quer indiretamente, sao
0s principais emissores do sulfato e carbono presentes na atmosfera da RMSP. Ainda em outro
estudo publicado em 1988 pela CETESB"®, a porcentagem média de carbono total, ou seja, a
soma de carbono organico e elementar no Ibirapuera, foi de 42,5% da massa de MP,s,
enquanto que nas outras estagées a média ficou em 54,5%. Estudos recentes da CETESB",
em fase de publicacdo, sobre amostras de MP,s coletadas em 2003, 2004 e 2005 no
Ibirapuera, mostram que muito embora as concentra¢des de carbono total tenham decrescido a
partir da dltima década, as porcentagens de carbono continuam elevadas ou seja, acima de
40% da massa do MP; .

Estudos da CETESB a respeito da variagdo dos poluentes em cada dia da semana mostram
que ocorrem também alteragdes das concentragbes ao longo dos dias da semana, motivadas
pela variagdo das emissdes, nos finais de semana, principalmente aos domingos. Nesses dias
a frota veicular circulante na RMSP diminui acentuadamente. A figura 10 ilustra a variagdo das
concentracoes médias de cada dia da semana da MP,s e da MP,5.1o de todo o periodo de
amostragem. Observa-se que em todos os locais, exceto Ibirapuera, as concentragdes de MPg 5
e MP,5.1, crescem durante a semana e caem no sabado e domingo. No caso do Ibirapuera,
aos sabados a relacdo MP,5:MP, 5.0 se altera em relagdo aos dias Uteis da semana, e aos
domingos os niveis de MP, s 4o crescem acentuadamente em relagédo ao MPs.
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Figura 10-Concentracoes médias de MP,s e MP, 5.1, dos dias da semana

Com o objetivo de conhecer melhor a variacao das concentragdes do MP nos diferentes dias
da semana, foram calculadas as diferengas de concentragdo entre as médias diarias de MP,5
e MP25.10 de Sdo Caetano do Sul e Ibirapuera, estagbes com caracteristicas do entorno bem
diferentes. A figura 11 ilustra os resultados obtidos.

Em S&o Caetano do Sul, no inverno, a diferenca cresce a partir da 42 feira e atinge o maximo
no sabado, com queda visivel no domingo, enquanto que no lbirapuera, a variagdo é muito
grande tanto no inverno quanto nos outros meses. Aos sabados e domingos, por conta da
grande fluéncia de frequentadores do parque do lIbirapuera, bem como o aumento das
atividades fisicas préximo da estacdo, ha aumento consideravel na ressuspensao da poeira do
solo, constituida em boa parte por MP3 5.1o.
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Figura 11 - Diferenca entre médias diarias de MP,s e MP,5..o por dia da semana - Anual e
Inverno

5. Conclusoes e Recomendacoes
Observa-se que:

- dos locais monitorados, ndo ha indicagdo de tendéncia de redugao dos niveis de MP,s, visto
que desde 2003, ou seja, nos Ultimos 4 anos, as concentragbes médias permaneceram
praticamente as mesmas;

- as concentragbes médias anuais de MP, 5 sdo bastante elevadas se comparadas aos padroes
de qualidade do ar dos Estados Unidos ou ao valor guia da Organizagdo Mundial da Saude. As
sobredoses alcangam valores elevados e chegam a até 48% do padrdao anual americano e a
100% do valor guia anual proposto pela OMS.

- a comparacgao dos valores médios anuais com os “objetivos temporarios da OMS”, indicam
que as médias anuais situam-se entre o do nivel de protegao 1 (15 pg/ms3) e o de protegao 2
(25 pg/m3);

- no Ibirapuera, diferentemente dos outros locais estudados, em finais de semana a relagéo de
MP,5:MP, é totalmente diferente dos dias Uteis € que em média, as concentragbes de MP 5
sao inferiores as de MP,s4o € tal fato pode ser justificado devido a maior ressuspensao de
MP. 510 Nos sabados e domingos, em decorréncia de um fluxo muito maior de freqlentadores
do parque nesses dias, aliado ao exercicio de praticas esportivas nos arredores da estacao, em
solo descoberto de vegetacao rasteira (grama);
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Recomenda-se:

- a realizacao de estudos multidisciplinares para definicao e adogéo dos padrdes de qualidade
do ar para o material particulado inalavel fino (MP,5) uma vez que a Organizagdo Mundial da
Saude considera esse parametro um melhor indicador de risco a saude da populagéo e,
segundo a prépria OMS™, o MP4, ndo representa a melhor relacdo entre concentracédo de MP
e danos a saude. Ainda segundo a OMS, o MP,5 é considerado um indicador de risco a saude,
para o caso de material particulado antropogénico, melhor que o MPy;

- no caso de adogdo do padrdao de qualidade do ar para o MP,s5, enquanto ndao houver
monitoramento automatico deste parametro, propde-se a realizagdo de estudo para avaliar a
possibilidade da divulgacao em tempo real de estimativa da qualidade do ar para este poluente
com base na relagao MP,s/MP .

- além dos programas de redugéo de emissdo dos poluentes atmosféricos, desenvolvidos
rotineiramente, recomenda-se estimular a implementagdo de programas na RMSP que
promovam, a médio e longo prazo, a transferéncia do transporte individual para um transporte
publico de qualidade, acompanhado por avaliagdes dos possiveis ganhos ambientais como a
reducéo do MP, s na atmosfera.
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9. Anexos

Tabela 1 — Concentracdes de Material Particulado (ug/m®) — Cerqueira César

Particulas Inalaveis Finas Particulas Inalaveis Grossas Particulas Inalaveis
(MP35) MP; 5 10) (MP)
ANO N | Média [Mediana| MAXIMAS(24h)[ N Média |Mediana| MAXIMAS(24h) | N | Média |Mediana| MAXIMAS(24h)
7 2 T o= G

2000 | 58 24 23 65 60 36 | 15" | 13" | 45 32 36 | 38" | 34 | 110 | 73

2001 | 67 23 21 56 51 67 14 13 33 31 67 | 37 33 87 82

2002 74 23 24 48 41 74 16 15 40 37 74 | 39 41 82 81

2003 | 52 21 18 52 49 52 15 12 37 32 52 | 35 31 84 81

2004 | 49 22 19 48 44 49 15 13 34 32 49 | 37 30 82 72

2005 | 51 22 21 54 53 51 15 13 44 38 51 37 33 97 89

2006 | 54 21 19 46 45 54 15 13 37 30 51 36 32 80 75

N = nidmero de amostras

* Nao atendeu ao critério de representatividade

Tabela 2 — Concentragdes de Material Particulado (pg/m®) — Pinheiros

Particulas Inalaveis Finas Particulas Inalaveis Grossas Particulas Inalaveis
(MPy5) MP;5.19) (MPy,
ANO N | Média |Mediana| MAXIMAS(24h)[ N | Média |Mediana| MAXIMAS(24h) | N | Média |Mediana| MAXIMAS(24h)
1§ 2§ 1§ 2§ 1§ 2§

2001 [ 71 22 19 66 65 71 17 16 42 41 71 39 34 | 107 | 106

2002 | 117 | 21 19 67 58 | 117 | 17 14 55 54 | 117 | 38 34 | 122 | 112

2003 | 34 | 22* | 17* | 68 58 34 | 17* | 15* | 43 42 34 | 39" | 30" [ 111 97

2006 | 52 21 17 67 53 52 20 19 61 51 52 | 41 33 | 128 | 89

N = nUmero de amostras
* Nao atendeu ao critério de representatividade
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Tabela 3 — Concentracdes de Material Particulado (ug/m®) — Ibirapuera

Particulas Inalaveis Finas Particulas Inalaveis Grossas Particulas Inalaveis
(MP35) MP; 5. 19) (MP,)
ANO N [ Média [Mediana| MAXIMAS(24h)[ N Média |Mediana] MAXIMAS(24h) | N [ Média [Mediana| MAXIMAS(24h)
1’51 2§ 1’51 2’51 1’51 2§

1987 | 53 28 21 104 | 84 53 18 14 76 63 53 | 45 34 | 250 | 132

2002 35 | 22 | 22* | 70 46 35 | 20" | 19* | 56 43 35 | 42* | 41* [ 126 | 83

2003 | 52 16 14 55 47 52 16 13 49 48 52 [ 32 27 | 104 | 91

2004 ( 60 19 14 49 38 60 16 14 41 35 60 [ 35 28 82 72

2005 10 | 18* | 20* | 32 23 10 [ 15* | 12* | 32 25 10 | 33* | 31* | 55 44

2006 | 48 17 17 67 42 48 17 14 67 37 48 | 34 28 | 109 | 70

N = nimero de amostras
* Nao atendeu ao critério de representatividade

Tabela 4 — Concentracdes de Material Particulado (ug/m®) — Séo Caetano do Sul

Particulas Inalaveis Finas Particulas Inalaveis Grossas Particulas Inalaveis
(MPy5) MP;5.19) (MP)
ANO N Média |Mediana| MAXIMAS(24h)| N Média |Mediana| MAXIMAS(24h) | N | Média |Mediana| MAXIMAS(24h)
1§ 2§ 1§ 2§ 1§ 2§

2001 [ 54 23 22 48 42 54 18 16 43 37 54 [ 41 39 85 70

2002 | 54 22 20 63 44 54 16 15 36 31 54 | 38 35 99 72

2003 | 57 21 17 63 58 57 16 13 37 36 57 | 36 31 100 | 92

2004 | 56 21 19 50 40 56 13 13 27 25 56 | 34 32 75 67

2005 57 21 20 61 60 57 16 13 43 41 57 | 37 32 | 102 | 96

2006 | 56 21 19 51 45 56 16 14 44 40 56 | 37 32 89 83

N = nidmero de amostras
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Tabela 5 — Relagdo MP, 5.,/ MP, s — Cerqueira César

MP, 5.0/ MP; 5

ANO | média |mediana s maxima | minima
2000| 0,68 | 0,64 | 0,29 | 1,67 | 0,19
2001 0,61 | 0,59 | 0,20 | 1,29 | 0,13
2002| 0,74 | 0,69 | 0,25 | 1,83 | 0,35
2003 | 0,74 | 0,71 | 0,23 | 1,75 | 0,47
2004 ( 0,71 | 0,71 | 0,22 | 1,60 | 0,33
2005( 0,78 | 0,68 | 0,32 | 2,20 | 0,40
s — desvio padrao

MP2,5-10/ MP, 5

ANO | média |mediana s maxima | minima
2001 0,82 | 0,77 | 0,26 | 1,56 | 0,33
2002 0,82 | 0,75 | 0,26 | 1,80 | 0,44
2003 0,92 | 0,81 | 0,34 | 2,00 | 0,52
s — desvio padréo

Tabela 7 — Relagao MP,5.,,/ MP, s — Ibirapuera

MP 2,5»10/ MP, 5

ANO | média |mediana s maxima | minima
1987 | 0,66 | 0,60 | 0,20 | 1,30 | 0,30
2002 1,17 1,13 | 0,58 | 3,30 | 0,26
2003 (1,05 | 1,02 | 0,36 | 2,11 | 0,42
2004 (1,25 | 1,21 | 0,41 | 2,33 | 0,50
2005(1,29 | 1,18 | 0,56 | 2,33 | 0,72
s — desvio padréo

Tabela 8 — Relagcao MP,s5.,,/ MP,5s — Sao Caetano do Sul

MP 2,5»10/ MP, 5

ANO | média |mediana s maxima | minima
19871 0,92 | 0,83 | 0,37 | 2,8 | 0,24
2001 0,82 | 0,79 | 0,19 | 1,33 | 0,50
2002 | 0,81 | 0,74 | 0,37 | 2,50 | 0,36
20031 0,81 | 0,80 | 0,22 | 1,54 | 0,41

2004 | 0,68 | 0,64 | 0,24 | 1,54 | 0,17
2005| 0,78 | 0,71 | 0,32 | 1,86 | 0,38
s — desvio padréo
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Tabela 9 — Relagdo MP, s/ MP,, € MP, 5.,/ MPy, (%) — Cerqueira César

MP, 5/ MP,, (%) MP;5.10/ MP o (%)

ANO n média | Mediana S Maximo | minimo n média | mediana S maximo | minimo

2000 58 61,0 | 60,9 9,2 84,0 | 37,5 36 39,0 | 39,1 9,2 62,5 16,0

2001 67 63,1 62,7 8,0 88,2 | 43,8 67 36,9 | 37,3 8,0 56,3 11,8

2002 74 58,5 59,0 7,3 74,1 35,3 74 41,5 41,0 7,3 64,7 25,9

2003 52 58,1 58,5 6,3 68,2 | 364 52 419 | 415 6,3 63,6 31,8

2004 49 59,3 | 58,6 6,8 75,0 | 38,5 49 40,7 | 414 6,8 61,5 25,0

2005 51 57,6 | 59,5 8,4 71,4 | 31,3 51 42,4 | 40,5 8,4 68,8 28,6

2006 57 57,6 | 58,6 7,5 776 | 41,2 54 424 | 414 7,5 58,8 22,4

n - nimero de amostras s - desvio padrao

Tabela 10 — Relagdo MP, 5/ MP,, € MP,s.;o/ MP,, (%) — Pinheiros

MP, s/ MP,, (%) MP; 510/ MPyg (%)

ANO n média | Mediana s Maximo | minimo n média | mediana s maximo | minimo

2001 71 55,9 | 56,5 7,5 75,0 | 39,1 71 441 43,5 7,5 60,9 25,0

2002 117 55,8 | 57,1 6,9 69,2 | 357 117 44,2 | 429 6,9 64,3 30,8

2003 34 53,5* | 55,3* 8,1 65,8 | 33,3 34 46,5* | 44,7* 8,1 66,7 34,2

2006 52 52,1 52,3 7,4 66,7 | 364 52 479 | 47,7 7,4 63,6 33,

n - numero de amostras s - desvio padrao
* Nao atendeu ao critério de representatividade

Tabela 11 — Relagdo MP, s/ MP,, € MP,s.,o/ MPy, (%) — Ibirapuera

MP, s/ MP,, (%) MPy 510/ MP gy (%)

ANO n média | Mediana s Maximo | minimo n média | mediana s maximo | minimo

1987 53 61,0 61,8 7,3 78,3 | 429 53 39,0 38,2 7,3 57,1 21,7

2002 35 51,2 | 53,1 10,6 | 76,7 | 20,8 35 48,8 | 46,9 10,6 | 79,2 23,3

2003 52 49,8 | 50,5 8,7 67,9 | 29,7 52 50,2 | 49,5 8,7 70,3 32,1

2004 60 54,1 54,8 8,2 70,0 | 33,3 60 459 | 45,2 8,2 66,7 30,0

2005 10 54,1* | 53,8* | 10,2 | 70,0 | 41,8 10 45,9* | 46,3* | 10,2 | 58,2 30,0

2006 48 50,6 50,0 10,9 77,8 | 24,3 48 49,4 50,0 10,9 75,7 22,2

n - nimero de amostras s - desvio padrao
* Nao atendeu ao critério de representatividade

Tabela 12 — Relagdo MP,5/ MP,, € MP,5.,o/ MP,, (%) — S&do Caetano do Sul

MP, s/ MP,, (%) MP; 5.1/ MPy, (%)

ANO n média | Mediana s Maximo | minimo n média | mediana s maximo | minimo

1987 58 54,0 | 55,0 8,0 81,0 | 26,0 58 46,0 | 45,0 8,0 74,0 19,0

2001 54 55,7 | 559 55 66,7 | 42,9 54 44,3 | 441 55 57,1 33,3

2002 54 56,7 | 574 8,3 73,3 | 28,6 54 43,3 | 42,6 8,3 71,4 26,7

2003 57 55,9 | 55,6 6,3 7,1 39,4 57 441 44,4 6,3 60,6 28,9

2004 56 60,5 | 61,1 8,0 854 | 394 56 39,5 | 38,9 8,0 60,6 14,6

2005 57 57,6 | 58,6 8,1 72,4 | 35,0 57 424 | 414 8,1 65,0 27,6

2006 56 55,9 | 57,1 6.9 69,2 | 40,0 56 442 | 43,3 7,0 60,0 30,8

n - numero de amostras s - desvio padrao
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