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1. INTRODUGAO

O chamada “Operagao Inverno™" foi instituida pela CETESB em 1976 como um conjunto de acdes
preventivas e corretivas a serem desenvolvidas durrante os meses de inverno, periodo mais critico a
dispersdo dos poluentes primarios, visando proteger a saude da popula¢do contra agravos causados
por episddios agudos de poluicdo do ar na RMSP e Cubatdo. Na RMSP, a avaliacao diaria da poluigao
atmosférica realizada pela CETESB, mostrava que no inverno alguns poluentes freqientemente
atingiam altas concentragdes, tais como o mondxido de carbono e o material particulado.

Até meados da década de 80, a Operacao Inverno enfatizou agbes de controle da poluigao industrial,
uma vez que essas fontes eram consideradas as principais responsaveis pelo problema da poluicao
atmosférica. Essas agdes produziram reducdes bastante significativas das emissdes industriais ainda
na década de 80.

Entretanto, devido ao aumento continuo da frota de veiculos, estes passaram a ser as principais fontes
de poluicdo do ar, sobretudo na RMSP. Assim, novos programas foram sendo implantados para
minimizar o impacto da poluigdo de origem veicular, onde podemos citar a Operacado Rodizio e a
intensificacao da fiscalizacao de fumaga preta em veiculos pesados.

A partir do final dos anos 90, em virtude principalmente dos limites de emissdo impostos pelo
PROCONVE para os veiculos novos, observou-se uma queda significativa nos niveis de monéxido de
carbono e material particulado. Assim, apesar de ainda no inverno haver algumas ultrapassagens dos
padrdes didrios, estes ja ndo justificam intervengdes drasticas no trafego de veiculos. Atualmente, as
acoes desenvolvidas na Operacdo Inverno na RMSP sao focadas principalmente na fiscalizagdo da
emissdo de fumaga preta em veiculos pesados e na orientagdo das pessoas para que reduzam as
emissbes tomando medidas como: manter regulado o veiculo, preferir o uso de transporte coletivo, nao
queimar lixo, etc. J& em Cubatdo, acées mais efetivas de controle das fontes estacionarias ainda séo
tomadas, além das ac¢des preventivas de controle.

No inverno de 2006, uma novidade foi a modificagdo na forma de divulgagéo da qualidade do ar, que
passou a incorporar cores associadas ao indice de qualidade e mensagens de saude relacionadas com
a classificacao da qualidade do ar.

O objetivo deste relatério é analisar e divulgar os resultados do monitoramento da qualidade do ar no
Estado de Sao Paulo no periodo de inverno de 2006, bem como da evolugao da qualidade do ar ao
longo dos anos.

2. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

2.1. Principais Poluentes

Dentre os poluentes regulamentados que ultrapassam os padrdes de qualidade do ar e tém suas
concentragbes ambientais incrementadas no periodo de inverno, destacam-se as particulas inalaveis e
0 mondxido de carbono. Apresentam ainda ultrapassagens dos padrdes de qualidade do ar no inverno
da RMSP, os poluentes diéxido de nitrogénio e ozbnio.

De forma simplificada, particulas inalaveis sdo aquelas com didmetro menor que 10um. Estas
particulas penetram profundamente no trato respiratério. Estudos realizados pela CETESB na RMSP®
demonstram que cerca de 40% dessas particulas sdo emitidas por veiculos automotores
(principalmente por veiculos diesel). Outra fonte considerada importante sdo as poeiras ressuspensas
das ruas, que correspondem a cerca de 25% da concentragdo desse poluente. Ainda com particulas
inalaveis, pode-se destacar as chamadas particulas inalaveis finas, com o diametro inferior a 2,5um,
que embora ndo existam limites legais nacionais para sua concentra¢do, possuem bastante importancia
em termos de saude, pois sdo as que penetram mais profundamente no aparelho respiratério.
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O mondxido de carbono é proveniente da queima incompleta dos combustiveis e € encontrado
principalmente nas cidades, sendo os veiculos os principais emissores desse poluente. Além de
emitirem mais do que as industrias, os veiculos praticamente lancam esse gas na altura do sistema
respiratério. As concentragcbes de CO sdo encontradas em maiores niveis nas areas de intensa
circulagéo de veiculos. Na RMSP, estima-se que 98% da emissdo de CO seja proveniente dos veiculos
automotores™.

O dioéxido de nitrogénio é emitido em processo de combustdo envolvendo veiculos automotores,
pricipalmente diesel e processos industriais. Além de causar efeitos sobre a saudde, o dioxido de
nitrogénio € também um dos precursores do 0zénio troposférico.

O ozbnio é um poluente secundario, isto €, nao é emitido diretamente por qualquer fonte, mas
produzido na atmosfera através da reagéo dos hidrocarbonetos e 6xidos de nitrogénio em presenga de
luz solar. Medigbes efetuadas pela CETESB mostram que as concentragcdes de o0zbnio ndo sé
ultrapassam o PQAR (Padrao de Qualidade do Ar), mas também atingem a qualidade Ma. Altas
concentragfes sdo mais freqientemente observadas nos meses mais quentes, na primavera e verao.

2.2. Padrdes e indice de Qualidade do Ar

Os padrées de qualidade do ar (PQAR) estdo definidos no Decreto Estadual 8468/76 e na Resolucao
CONAMA n? 3 de 28/06/90®. Na tabela 1, sao apresentados os padrdes de qualidade do ar, bem como
os critérios estabelecidos para episédios.

Tabela 1 - Padroes Nacionais de Qualidade do Ar e Critérios para Episodios
Criticos de Poluicao do Ar

POLUENTE TEMPO DE PADRAO PADRAO ATENCAO ALERTA |EMERGENCIA|
AMOSTRAGEM| PRIMARIO |SECUNDARIO
ug/ms ug/ms pg/m? ug/ms pg/m?
particulas totais 24 horas' 240 150 375 625 875
em suspensio MGA? 80 60
particulas inalaveis 24 horas’ 150 150 250 420 500
MAA? 50 50
fumaca 24 horas’ 150 100 250 420 500
MAA? 60 40
dioxido de enxofre 24 horas’ 365 100 800 1.600 2.100
MAA® 80 40
diéxido de nitrogénio 1 hora' 320 190 1.130 2.260 3.000
MAA® 100 100
monoxido de carbono 1 hora' 40.000 40.000
35ppm 35ppm
8 horas' 10.000 10.000 15 30 40
9ppm 9ppm
ozénio 1 hora' 160 160 400 800 1.000
200 *

(1) Nao deve ser excedido mais que uma vez ao ano.

(2) Média geométrica anual.

(3) Média aritmética anual.

(4) Legislagao do Estado de Sao Paulo
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2.3.

Para simplificar o processo de comunicagao dos dados de poluigéo do ar para a populagao, a CETESB
utiliza um Indice de Qualidade do Ar obtido através de uma fungéo relacionando as concentragdes dos
poluentes com os padrdes legais de qualidade do ar. Para cada poluente medido € calculado um indice.
A qualidade do ar de uma estagdo é determinada pelo poluente cujo indice for o mais elevado. Na
tabela 2 pode-se visualizar a escala utilizada para classificar a qualidade do ar.

Tabela 2 - Estrutura do indice

Qualidade indice MP,, SO, 0, co NO,
(ng/m3) [ (pg/m3) | (pg/m?) | (ppm) (ng/m?3)

0-50 0-50 0-80 0-80 0-45 0-100

51-100 50-150 80- 365 80-160 45-9 100 - 320

101-199 | 150 - 250 | 365-800 [ 160-200| 9-15 | 320-1130

Ma 200-299 | 250- 420 (800 - 1600/ 200-800| 15-30 |1130 - 2260

Péssima >299 >420 > 1600 > 800 > 30 > 2260

Tanto a classificacao Boa como Regular indicam que a qualidade do ar obedece aos padrdes legais, ou
seja, abaixo do PQAR primario. Os niveis de qualidade do ar, bem como a previsdo de dispersao de
poluentes, sdo divulgados no “site” www.cetesb.sp.gov.br.

Redes de Amostragem - histérico

A CETESB possui uma rede automatica de monitoramento da qualidade do ar que funciona na RMSP e
Cubatdo desde 1981 e nos municipios de Paulinia, Sado José dos Campos, Sorocaba e Campinas a
partir de 2000. Em 2006, uma nova estacdo na é&rea insutrial de Cubatdo (Estacdo Vale do Mogi),
passou a monitorar a qualidade do ar. A rede manual de monitoramento mede os teores de didxido de
enxofre e fumaca na RMSP (desde 1973) e no interior (desde 1986), além das particulas totais em
suspensdo na RMSP e Cubatdo (desde 1983). Em 1999, iniciou-se o monitoramento sistematico de
particulas inalaveis finas (MP,s) em alguns pontos da RMSP. Dispbe ainda de duas estagdes moveis
que sdo deslocadas em funcdo da necessidade de monitoramento em locais onde n&o existem
estacoes de amostragem ou para estudos complementares a propria rede.

A rede automatica mede, atualmente, os seguintes parametros: particulas inalaveis, dioxido de enxofre,
oxidos de nitrogénio, ozénio, mondxido de carbono, direcdo do vento, velocidade do vento, umidade
relativa, temperatura, pressao atmosférica e radiacéo solar (global e ultravioleta), conforme distribuicao
mostrada na tabela 3.
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Tabela 3 — Configuracao da rede de monitoramento da qualidade do ar
Rede Automatica
ESTACAO LOCALIZAGAO e e
DAS
ESTACOES MP,, SO, NO NO, NO, CO CH, HCNM O; UR TEMP VV DV P

01 Parque D. Pedro Il X X X X X X X X X X X X X
02 Santana X X X X
03 Moéca X X X X
04 Cambuci X
05 Ibirapuera X X X X X X X X X X X X X
06 Nossa Senhora do O X X X X
07 Sao Caetano do Sul X X X X X X X X X X X X X
08 Congonhas X X X X X X
09 Lapa X X X X X
10 Cerqueira César X X X X X X
12 Centro X X
13 Guarulhos X X X
14 Santo André - Centro X X X X
15 Diadema X X
16 Santo Amaro X X X X X
17 Osasco X X X X X X X X X
18 Santo André - Capuava X X X X
19 Séo Bernardo do Campo X X X
20 Tabodo da Serra X X X X X X X
21 Séo Miguel Paulista X X X X X X
22 Maua X X X X X
27 Pinheiros X X X X X X X X X

TOTAL MONITORES RMSP 22 7 10 10 10 12 2 2 13 7 7 13 13 1 1
24 Cubatéo - Centro X X X X X X X X X X X X
25 Cubatao - Vila Parisi X X X X
30 Cubatao - Vale do Mogi X X X X X X X X X X
42 Campinas-Centro X X X X
44 Paulinia X X X X X X X X X X X X X X X
51 Sorocaba X X X X X X X X X X
55 Séo José dos Campos X X X X X X X

TOTAL MONITORES INTERIOR 3 3 4 4 3 3

TOTAL MONITORES ESTACOES FIXAS 29

47 Estagao Movel X X X X X X X X X
49 Estagao Mével X X X X X X X X X X X
50 Estacdo Mdvel X X X X X X X X X X X

TOTAL GERAL

MP,, Particulas inalaveis O3 Oz6nio

SO, Diéxido de enxofre v Velocidade do Vento

NO Monoéxido de nitrogénio DV Diregédo do Vento

NO, Diéxido de nitrogénio UR Umidade Relativa do Ar

NOy  Oxidos de nitrogénio P Pressdo Atmosférica

CO Mondxido de carbono TEMP Temperatura do Ar

CH, Metano RAD  Radiagéo Total e Ultra-violeta

HCNM  Hidrocarbonetos totais menos Metano
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Continuacao da Tabela 3 — Configuracao da rede de monitoramento da qualidade do ar

Rede Manual
PARAMETROS

FMC SO, MP, PTS

DAS
ESTAGCOES

Aragatuba

Bauru X

PARAMETROS
MP,s FMC PTS

LOCALIZAGAO
DAS
ESTAGCOES

Cerqueira César

Moema ' X X

>

Cordeir6polis

Franca X X

Itu X X

[
c
=]
=3
)
x
x

‘ \

Limeira X X

x

Limeira - Boa Vista

Osasco X

Pinheiros X X X X

Santo Amaro

Sé&o Bernardo do Campo

Tatuapé '
TOTAL RMSP

Paulinia - Sta. Terezinha X Santos X X
Piracicaba X x TOTAL LITORAL 111
Piracicaba - Algodoal X 1 - Inicio de monitoramento de SO, com amostrador passivo:
Presidente Prudente X janeiro/2003
Ribeirao Preto X X
Santa Gertrudes X
Séo José dos Campos X
Taubaté X X
TOTAL - INTERIOR 25 4 1
FMC Fumaga
PTS Particulas totais em suspensao
MP, 5 Particulas inalaveis finas
SO, Diéxido de enxofre
MP,, Particulas inalaveis
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3. CARACTERIZAGAO METEOROLOGICA

3.1.

3.2.

Sao inumeros os fatores meteorologicos que determinam o comportamento das concentragbes dos
poluentes na atmosfera. A seguir é apresentada uma analise dos principais parametros meteorologicos
monitorados pela CETESB na RMSP.

Condicoes Meteorologicas de Dispersao

Na figura 1 é apresentada a porcentagem de dias em que as condigbes meteorolégicas foram
desfavoraveis a dispersao dos poluentes atmosféricos, nos meses de maio a setembro, no periodo de
1997 a 2006.

35% +
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0% f f f f f f f f |
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—e— Dias desfavoraveis (%) Média
Figura 01 - Porcentagem de dias desfavoraveis a dispersao dos poluentes

Periodo maio a setembro

Considerando a analise dos aspectos meteoroldgicos, pode-se observar que o inverno de 2006 foi o
mais desfavoravel dos ultimos dez anos. Os meses de julho e agosto contribuiram com cerca de 61%
dos dias desfavoraveis, em funcdo da ocorréncia de varios dias seguidos com altas porcentagens de
calmaria (vide Tabela E do Anexo), auséncia de chuvas e baixa umidade relativa do ar.

Passagem de Sistemas Frontais

A mudanca de uma situagao desfavoravel para favoravel a dispersao de poluentes ocorre normalmente
quando um sistema frontal atinge a RMSP, uma vez que torna instavel a atmosfera e aumenta a
ventilacdo. A figura 2 mostra o nimero de passagens de sistemas frontais e a respectiva média no
periodo de maio a setembro de 1997 a 2006.
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Figura 02 - Freqliéncia de sistemas frontais que passaram sobre Sao Paulo
Periodo de maio a setembro

3.3. Precipitacao Pluviométrica

A ocorréncia de precipitagao pluviométrica, além de ser um indicador de que a atmosfera estd instavel,
ou seja, com movimentos de ar que favorecem a dispersdo de poluentes, promove a remocao dos
mesmos, pois uma parcela significativa desses poluentes sédo incorporados a agua da chuva. A figura 3
mostra as precipitagdes ocorridas no periodo de maio a setembro de 1997 a 2006 e a normal
climatolégica de 1961-1990.

Em 2006, o total de chuva ficou muito abaixo da média climatolégica para o periodo. As médias
mensais também ficaram abaixo da respectiva média climatolégica mensal, com excecdo do més de
julho (vide Tabela C) que ficou acima da média, porém com chuvas se concentrando praticamente em
dois dias.
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Figura 03 - Precipitacao Total de 1997 a 2006 e Normal de 1961 a 1990
Periodo de maio a setembro (Estacao Mirante de Santana - INMET)

CETESB - Cia. de Tecnologia de Saneamento Ambiental — Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 — CEP 05459-900 — Sao Paulo — SP- Tel.: (0xx11) 3132-3000, 7
Fax: (Oxx11) 3133-3402 — Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.°43.776.491/0001-70 —Insc. Est. n.° 109.091.375—118-Insc. Munic. n.°8.030.313-7 - Site.: www.cetesb.sp.gov.br



«

CETESB

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

3.4. Inversoes Térmicas

A ocorréncia de inversao térmica préxima a superficie dificulta a dispersdo de poluentes para niveis
mais altos da atmosfera, provocando um aumento da concentragéo do poluente proximo a superficie. A
figura 4 mostra a freqiiéncia total e de inversdes térmicas ocorridas até 200 metros bem como a média
no periodo de maio a setembro de 1997 a 2006.
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Figura 04 - Distribuicao de freqiiéncia da altura da base das inversoes térmicas

3.5. Vento

Periodo maio a setembro (Forca Aérea Brasileira - Campo de Marte)

Estudos mostram que a alta porcentagem de calmaria (velocidade do vento em superficie inferior a
0,5m/s) e ventos fracos favorecem o aumento da concentragao de poluentes na superficie. As figuras 5
e 6 mostram respectivamente a porcentagem de calmaria e velocidade média para os meses de maio a
setembro de 1997 a 2006. Contudo, foram observados nos meses de julho e agosto dias consecutivos
com porcentagem de calmaria acima de 25% (vide tabela E), e velocidade média de vento abaixo de
1,5m/s, condi¢des estas que ocasionaram a maior freqiéncia de dias desfavoraveis.

Calmaria
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Figura 05 - Porcentagem de calmaria na Regido Metropolitana de Sao Paulo
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Figura 06 - Velocidade média do vento na Regidao Metropolitana de Sao Paulo
Periodo maio a setembro (Rede Automatica - CETESB)

3.6. Umidade Relativa do Ar

A umidade relativa do ar € um parametro meteoroldgico que caracteriza o tipo de massa de ar que esta
atuando sobre a regido. A ocorréncia de baixa umidade relativa pode agravar doencas e quadros
clinicos da populagéo, além de causar desconforto nas pessoas saudaveis, um quadro que pPoSsSui
semelhanga com os sintomas da poluigdo do ar e que muitas vezes nos leva a confundir os dois
fenémenos.

A figura 7 mostra o comportamento da umidade relativa, as 15h, horario do dia em que, geralmente, a
umidade apresenta os valores mais baixos, e a linha reta em cada grafico representa as médias de
umidade relativa do ar de cada més, referentes ao periodo de maio a setembro de 2006. Pode-se
observar que os meses de julho e agosto tiveram longas seqiiéncias de dias com umidade baixa, que
coincidiram com a sequéncia de varios dias com auséncia de precipitacdo e alta porcentagem de
calmaria.
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Umidade Relativa (%)

Umidade Relativa (%)
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Figura 07 - Umidade Relativa as 15h
Periodo maio a setembro (Estacao Mirante de Santana — INMET)
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4. A QUALIDADE DO AR NO INVERNO DE 2006

4.1.

Neste relatorio, o diagnoéstico da qualidade do ar esta dividido em duas partes. A primeira apresenta,
em tabelas, a distribuicdo do indice diario de qualidade do ar obtido no periodo de maio a setembro de
20086, inclusive para as estagdes do interior do Estado. Esta distribuicéo € obtida a partir dos boletins de
qualidade do ar divulgados diariamente pela CETESB. A segunda parte apresenta uma andlise da
evolucdo das concentragdes dos poluentes ao longo dos Ultimos anos, considerando os padrbes de
curto prazo, expressos através da distribuicao da qualidade do ar, e de longo prazo, através dos valores
médios observados nos periodos de inverno.

12 Parte - indice de Qualidade do Ar

A tabela 4 mostra a distribuicdo percentual da qualidade do ar por poluente (baseada nos boletins
diarios de qualidade do ar), durante o inverno de 2006, somente na RMSP. A base de dados
considerada para a tabela 4 compreende 23 estagdes que correspondem a 20 monitores de MP4q, 11
de CO, 9de NO,, 7 de SO, e 12 de Os.

O critério de representatividade dos dados, utilizado neste relatorio, € de no minimo 50% de valores
validos no periodo.

Tabela 4 - Distribuicao da Qualidade do Ar - RMSP - Periodo (01/05 a 30/09/06)

Boa Regular Inadequada Ma

% % % %

co 90,3 9,3 0,4 0,0
MP,, 57,2 42,7 0,1 0,0
0, 55,2 43,3 1,2 0,3

NO, 45,5 54,3 0,2 0,0
SO, 100,0 0,0 0,0 0,0

Os resultados mostram que o SO, é o unico poluente em que o PQAR de curto prazo nao foi excedido
em 2006. Mesmo o inverno nao sendo a estagao preferencial para o 0zénio, este se apresenta como o
pior caso, onde 1,2% das medi¢des ultrapassaram o PQAR e 0,3% atingiram a qualidade do ar Ma.

Na tabelas a seguir apresenta-se um resumo da qualidade do ar por poluente e por estacdo de
monitoramento, inclusive as estacdes do interior do Estado. Estas tabelas sdo baseadas no indices
diarios de qualidade do ar divulgados pela CETESB.

Material Particulado

Nas tabelas 5, 6 e 7 sdo apresentados, respectivamente, os resultados do monitoramento de particulas
inalaveis (MP;o), particulas totais em suspensao (PTS) e fumaca (FMC), realizado pelas redes
automatica e manual. Na tabela 8 estdo apresentados os resultados do monitoramento das particulas
inalaveis finas (MP25).
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Tabela 5 - Particulas Inalaveis (MP,,) - Rede Automatica — Média de 24h
Periodo: 01/05/06 a 30/09/06

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

ULTRAPASSAGENS
Ne DE MEDIA 12 22
ESTAGAO DIAS ARITMETICA | MAXIMA | MAXIMA
AMOSTRADOS PQAR ATENCAO | ALERTA EMERGENCIA ug/m?® ug/m?® ug/m®
150 pg/m® | 250 pg/m® | 420 pg/m® 500 pg/m®
PARQUE D. PEDRO Il 133 2 0 0 0 53 165 160
SANTANA 149 0 0 0 0 44 84 84
MOOCA 15 0 0 0 0 50* 116 78
CAMBUCI 150 0 0 0 0 49 114 106
IBIRAPUERA 132 0 0 0 0 48 118 116
NOSSA SENHORA DO O 152 0 0 0 0 45 98 92
S. CAETANO DO SUL 134 0 0 0 0 50 124 122
CONGONHAS 145 0 0 0 0 57 140 132
CERQUEIRA CESAR 150 0 0 0 0 43 104 94
CENTRO 9 0 0 0 0 44* 70 56
GUARULHOS 114 0 0 0 0 73 148 146
S. ANDRE - CENTRO 150 0 0 0 0 44 126 124
DIADEMA 151 0 0 0 0 43 114 102
SANTO AMARO 151 1 0 0 0 54 155 146
OSASCO 151 0 0 0 0 56 122 122
S. ANDRE - CAPUAVA 147 0 0 0 0 38 84 80
S. BERNARDO DO CAMPO 150 0 0 0 0 47 134 128
TABOAO DA SERRA 134 0 0 0 0 48 112 112
MAUA 146 0 0 0 0 41 98 96
PINHEIROS 152 0 0 0 0 54 138 134
CUBATAO - CENTRO 151 0 0 0 0 41 122 98
CUBATAO - VILA PARISI 153 29 2 0 0 107 269 253
CUBATAO - VALE DO MOGI 126 1 0 0 0 53 159 150
CAMPINAS - CENTRO 143 0 0 0 0 47 104 83
PAULINIA 82 0 0 0 0 49 89 84
JUNDIAI (E.M.) 87 0 0 0 0 41 74 72
SOROCABA 103 0 0 0 0 45 95 90
SAO JOSE DOS CAMPOS 151 0 0 0 0 34 81 77

* Nao atendeu ao critério de representatividade

E.M.: Estagao Movel
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Tabela 6 - Particulas Totais em Suspensao (PTS) — Rede Manual
Periodo : 01/05/06 a 30/09/06
ULTRAPASSAGENS
N¢ DE MEDIA 12 22
ESTACAO DIAS GEOMETRICA | MAXIMA | MAXIMA
AMOSTRADOS PQAR ATENGAO | ALERTA EMERGENCIA pg/m® pg/m® pg/m®
240 pg/m® | 375 pg/m® | 625 pg/m® 875 pug/m*
CERQUEIRA CESAR 23 - - - - 92 192 138
IBIRAPUERA 19 - - - - 79 202 129
OSASCO 22 1 - - - 138 267 233
PINHEIROS 23 1 - - - 104 250 195
SANTO AMARO 25 1 - - - 76 242 153
SANTO ANDRE-CAPUAVA 23 - - - - 73 145 133
SAO BERNARDO DO CAMPO 24 - - - - 102 211 194
SAO CAETANO DO SUL 24 - - - - 83 168 157
CUBATAO-V. PARISI 25 17 6 1 - 300 641 530

Tempo de amostragem: 24 horas

Tabela 7 - Fumaca (FMC) - Rede manual
Periodo : 01/05/06 a 30/09/06

ULTRAPASSAGENS
Ne DE MEDIA 12 22
ESTACAO DIAS ARITMETICA MAXIMA | MAXIMA
AMOSTRADOS PQAR ATENGCAO | ALERTA EMERGENCIA pg/m® ug/m?® ug/m?®
150 pg/m® 250 ug/m® | 420 pg/m® 500 pg/m®
CAMPOS ELIiSEOS 24 - - - - 56 110 100
CERQUEIRA CESAR 25 - - - - 49 92 88
IBIRAPUERA 19 - - - - 33 70 70
MOEMA 25 1 - - - 51 170 119
MOGI DAS CRUZES 24 - - - - 17 44 39
PINHEIROS 22 - - - - 48 103 101
PRACA DA REPUBLICA 25 - - - - 50 106 103
TATUAPE 25 - - - - 48 141 95
Tempo de amostragem: 24 horas
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Tabela 8 - Particulas Inalaveis Finas (MP,s) — Rede Manual — Média de 24h

Periodo: 01/05/06 a 30/09/06

Ne DE MEDIA 12 22
ESTACAO DIAS ARITMETICA | MAXIMA MAXIMA
AMOSTRADOS pg/m® pg/m® pg/m®
CERQUEIRA CESAR 21 27 46 45
IBIRAPUERA 17 25 42 37
PINHEIROS 21 29 67 53
SAO CAETANO DO SUL 22 28 51 45

Dioxido de Enxofre

Na tabela 9 sdo apresentados os dados de didéxido de enxofre obtidos pelas estagbes da rede
automatica no periodo de maio a setembro.

Tabela 9 — Didxido de Enxofre (SO,) — Rede Automatica — Média de 24h
Periodo : 01/05/06 a 30/09/06

ULTRAPASSAGENS
Ne DE MEDIA 12 22
ESTAGAO DIAS ARITMETICA | MAXIMA | MAXIMA
AMOSTRADOS PQAR ATENGAO ALERTA EMERGENCIA pg/m® pg/m® ug/m®
365 ug/m> | 800 ug/m* | 1600 pg/m® 2100 pg/m®
IBIRAPUERA 26 0 0 0 0 4* 10 10
S. CAETANO DO SUL 108 0 0 0 0 13 30 27
CONGONHAS 141 0 0 0 0 15 30 29
CERQUEIRA CESAR 151 0 0 0 0 9 35 22
GUARULHOS 111 0 0 0 0 10 22 19
OSASCO 125 0 0 0 0 7 16 16
CUBATAO - CENTRO 146 0 0 0 0 16 58 50
CUBATAO - VILA PARISI 67 0 0 0 0 36* 126 103
PAULINIA 73 0 0 0 0 7* 23 16
SAO JOSE DOS CAMPOS 150 0 0 0 0 5 21 15
* Nao atendeu ao critério de representatividade
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Monoxido de Carbono

Nas tabelas 10 e 11 sdo apresentados os dados de monoxido de carbono obtidos no periodo de maio a
setembro na rede automatica.

Tabela 10 - Monéxido de Carbono (CO) - Rede Automatica - Média de 8 horas
Periodo : 01/05/06 a 30/09/06

ULTRAPASSAGENS MEDIA
Ne DE ARITMETICA 12 2
ESTACAO DIAS DAS MAXIMAS MAXIMA | MAXIMA
AMOSTRADOS PQAR ATENGAO ALERTA EMERGENCIA | M. MOVEIS DE 8h

9 ppm 15 ppm 30 ppm 40 ppm ppm ppm ppm
PARQUE D. PEDRO Il 117 0 0 0 0 1,6 5,1 4,7
IBIRAPUERA 105 0 0 0 0 1,9 6,5 6,4
SAO CAETANO DO SUL 119 3 0 0 0 2,6 11,0 9,5
CONGONHAS 143 0 0 0 0 3,1 8,7 7,8
CERQUEIRA CESAR 152 0 0 0 0 1,9 5.2 4,8
CENTRO 149 0 0 0 0 2,3 6,7 58
S. ANDRE - CENTRO 143 0 0 0 0 1,8 7.4 7,0
SANTO AMARO 149 0 0 0 0 1,6 6,0 5,1
OSASCO 142 0 0 0 0 3,1 5,6 53
TABOAO DA SERRA 147 3 0 0 0 3,1 9,9 9,4
PINHEIROS 152 0 0 0 0 2,6 8,7 7,9
CAMPINAS-CENTRO 136 0 0 0 0 2,1 5,0 4,0
JUNDIAI (E.M.) 68 0 0 0 0 1,3 5,0 4,0

* Nao atendeu ao critério de representatividade
E.M.: Estagéo Movel
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Tabela 11 - Monéxido de Carbono (CO) - Rede Automatica - Média de 1 hora
Periodo: 01/05/06 a 30/09/06
MEDIA
ARITMETICA 12 22
ESTACAO N° DE ULTRAPASSAGENS | DAS MAX. MAXIMA MAXIMA
DO PQAR HORARIO DE 1 hora ppm ppm
35 ppm ppm

P.D.PEDRO Il 0 2,4 7.6 6,7
IBIRAPUERA 0 2,7 9,7 8,8
SAO CAETANO DO SUL 0 4,1 16,7 12,6
CONGONHAS 0 4,2 11,0 11,0
CERQUEIRA CESAR 0 2,7 6,8 6,6
CENTRO 0 3,0 9,6 8,5
S. ANDRE - CENTRO 0 2,8 10,8 10,0
SANTO AMARO 0 2,4 7,6 7,1
OSASCO 0 4,4 10,1 9,4
TABOAO DA SERRA 0 4,6 11,8 11,7
PINHEIROS 0 3,8 10,5 9,2
CAMPINAS-CENTRO 0 3,3 9,5 9,5
JUNDIAI (E.M.) 0 1,8 8,1 7,4
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Na tabela 12 sdo apresentados os dados de ozénio obtidos durante o periodo de maio a setembro na

rede automatica.

Tabela 12 - Oz6nio (O;) - Rede Automatica - Média de 1 hora
Periodo : 01/05/06 a 30/09/06

ULTRAPASSAGENS MEDIA MAXIMAS DE 1h
ESTACAO Ne¢ DE ARITMETICA
DIAS DAS MAXIMAS
AMOSTRADOS PQAR ATENGCAO ALERTA EMERGENCIA DE 1 HORA 2 22
160 pg/m* | 200 pg/m*® | 800 pg/m® 1000 pg/m® ug/m?® ug/m® ug/m?
PARQUE D. PEDRO Il 120 2 0 0 0 83 192 166
SANTANA 54 1 1 0 0 82* 230 155
MOOCA 52 0 0 0 0 73* 141 125
IBIRAPUERA 114 3 0 0 0 86 192 187
NOSSA SENHORA DO O 152 1 1 0 0 73 212 146
SAO CAETANO DO SUL 109 4 0 0 0 89 171 170
DIADEMA 145 2 0 0 0 78 174 161
SANTO AMARO 150 3 1 0 0 85 206 185
SANTO ANDRE-CAPUAVA 130 2 0 0 0 80 182 169
MAUA 136 2 1 0 0 80 224 193
PINHEIROS 132 0 0 0 0 54 106 102
HORTO FLORESTAL (E.M.) 112 5 1 0 0 90 261 175
CUBATAO - CENTRO 112 1 1 0 0 62 224 147
CUBATAO - VALE DO MOGI 113 1 0 0 0 58 163 131
PAULINIA 79 2 1 0 0 101 260 171
JUNDIAI (E.M.) 84 0 0 0 0 89 157 151
SOROCABA 145 3 0 0 0 94 168 167
SAO JOSE DOS CAMPOS 149 0 0 0 0 78 159 140
* Nao atendeu ao critério de representatividade
E.M.: Estagéo Movel
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Dioxido de Nitrogénio

Na tabela 13 sdo apresentados os dados de diéxido de nitrogénio medidos pelas estagcbes da rede
automatica no periodo de maio a setembro.

Tabela 13 - Diéxido de Nitrogénio (NO,) - Rede Automatica - Média de 1 hora
Periodo : 01/05/06 a 30/09/06

ULTRAPASSAGENS MEDIA
ESTACAO Ne¢ DE ARITMETICA MAXIMAS DE 1h
DIAS DAS MAXIMAS
AMOSTRADOS | PQAR ATENGCAO | ALERTA EMERGENCIA DE 1 HORA 12 22
320 ug/m® | 1130 pg/m® | 2260 pg/m® 3000 pg/m® pg/m?® ug/m® ug/m?®

IBIRAPUERA 35 0 0 0 0 115 250 245
SAO CAETANO DO SUL 127 1 0 0 0 118 344 294
CONGONHAS 84 0 0 0 0 155 267 258
CERQUEIRA CESAR 152 0 0 0 0 108 206 201
CENTRO 134 0 0 0 0 145 245 232
TABOAO DA SERRA 110 0 0 0 0 100 210 206
MAUA 144 1 0 0 0 68 328 166
PINHEIROS 131 0 0 0 0 114 258 228
HORTO FLORESTAL (E.M.) 41 0 0 0 0 53* 136 115
CUBATAO - VALE DO MOGI 18 0 0 0 0 64* 115 95
JUNDIAI (E.M.) 22 0 0 0 0 79* 135 135
SOROCABA 152 0 0 0 0 61 128 119

* Nao atendeu ao critério de representatividade
E.M.: Estagao Movel

4.2. 22 Parte - Evolucao da Qualidade do Ar

Neste item é dado enfoque a evolugao, nos ultimos anos, dos niveis de concentragcado dos poluentes no
periodo de inverno. As analises foram divididas em: freqiéncia da qualidade do ar observada, baseada
nos boletins diarios, isto é, uma analise considerando os niveis de exposicao de curto prazo; evolugao
das médias de inverno, que nos ddo um indicativo dos niveis de exposicdo de longo prazo. Caso a
estacdo nao atenda ao critério de representatividade, que neste caso, € de no minimo 50% dos dados
validos no periodo, a mesma nao é apresentada nos graficos de evolugdo. Nao é feita nenhuma
avaliagédo da evolugdo do 0z6nio no periodo de inverno em virtude de ser esse periodo do ano o0 menos
propicio para ocorréncia de altas concentragdes e que, portanto, pode indicar falsas tendéncias.
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Material Particulado

A figura 8 mostra a evolugdo da distribuicdo da qualidade do ar para MP,y desde 2001. Em 20086,
observou-se na comparagao com 2005 um pequeno aumento de dias com qualidade do ar REGULAR e
redugdo dos dias com qualidade BOA. O percentual de ocorréncia de qualidade INADEQUADA se
manteve 0 mesmo observado em 2005, somente 0,1%, considerando todas as estagdes que monitoram
este poluente na RMSP. A principal explicagao para essa pequena piora da qualidade do ar na RMSP é
que o ano de 2006 apresentou mais dias desfavoraveis a dispersdo dos poluentes que em 2005 (32%
contra 29%).

A andlise mostra também, no entanto, que as concentra¢des observadas em 2006, sob as piores
condi¢des de dispersdo dos ultimos anos, sdo mais baixas que as observadas em anos anteriores a
2004.
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b 52,10’ 49’10 41,700
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MAIO ASETEMBRO

m Boa O Regular @Inadequada mMa

Base: todas estagbes da RMSP, exceto Pinheiros

Figura 08 - MP,, — Distribuicao Percentual da Qualidade do Ar - RMSP
Periodo de maio a setembro

As figuras 09 a 15 apresentam a evolugcao das concentragdes médias anuais de MP;,, por estagdo na
RMSP, observadas no periodo de maio a setembro e foram construidas de forma a possibilitar a
observagdo das variagbes desses poluente em diferentes locais de uma mesma regido. Para tanto, as
estacdes de monitoramento foram agrupadas da seguinte forma: Centro/Zona Norte, Zona Leste, Zona
Sul, Zona Oeste e Regido do ABCD/Maua.

Assim como observado na analise de periodo de 24 horas, as exposicdes de longo prazo (médias
anuais), indicam que os niveis de MP;; na RMSP em 2006 foram mais altos que os observados em
2005, invertendo uma tendéncia que vinha sendo observada nos ultimos anos.
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Figura 09 - MP,, - Concentrac6es médias- Centro/Zona Norte
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Figura 10 - MP,, — Concentrac6es médias - Zona Leste
Periodo de maio a setembro
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Figura 11 - MP,, - Concentrac6es médias - Zona Sul
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Obs.: O aumento da média de Osasco em 2000 deveu-se possivelmente as obras de duplicagéo da Rodovia Castelo Branco e
em 2002 e 2003 as obras do Rodoanel.

Figura 12 - MP,, - Concentrac6es médias - Zona Oeste
Periodo de maio a setembro
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Figura 13 - MP,, - Concentrac6es médias - ABCD/Maua
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Obs.: Zona Oeste: nao foi considerada a estacdo Osasco em 2000
Zona Leste: somente estagdo Guarulhos em 2002

Figura 14 - MP,, - Concentrac6es médias por Regiao
Periodo de maio a setembro
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Figura 15 - MP,, - Concentracoes médias - RMSP
Periodo de maio a setembro

Nas demais areas onde se monitoram particulas inalaveis, cabe destaque ao municipio de Cubatéo,
cujas concentracoes, principalmente na area industrial, merecem maior atengao. As figuras 16 e 17
ilustram a distribuicdo da qualidade do ar nas estagdes em Cubatdo, enquanto que a figura 18
apresenta as médias anuais de concentragao em Cubatdo e em outros municipios do Estado.

Na area industrial de Cubatao (figura 16), a analise baseada na distribuicdo da qualidade do ar de 1997
a 2006 indica que os niveis atuais ndo sao muito diferentes dos que eram observados no final dos anos
90. Deve-se destacar, no entanto, que grande parte do particulado registrado na estacdo se deve a
emissao proveniente do fluxo intenso de caminhdes no entorno da estacao, inclusive da ressuspensao
de poeira pelos mesmos.
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Figura 16 - MP,, — Distribuicdo Percentual da Qualidade do Ar — Cubatao-V.Parisi
Periodo de maio a setembro

Na regido central de Cubatdo, embora ndo tenha havido ultrapassagem do padréo legal, a analise
demonstra um aumento em 2006 da qualidade do ar Regular e diminuigao dos dias com qualidade Boa,
invertendo uma tendéncia que vinha ocorrendo nos ultimos anos de melhora na qualidade do ar.
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Figura 17 - MP,, — Distribuicao Percentual da Qualidade do Ar — Cubatao-Centro
Periodo de maio a setembro
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Conforme apresentado na figura 18, as concentragées médias do periodo de inverno em Cubatéo Vila
Parisi sdao bastante superiores as observadas em Cubatdo Centro e mesmo as concentragdes que
foram registradas no Vale do Mogi. Nos demais municipios do interior monitorados, as concentragoes
mais altas sdo observadas em Paulinia. Assim como o ocorrido na RMSP, 2006 apresentou um ligeiro
aumento das concentragdes em virtude das condi¢cdes meteorolégicas, invertendo uma tendéncia de
queda nas concentragbes de particulas inalaveis.
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Figura 18 - MP,, - Concentrac6es médias — Cubatao e Interior
Periodo de maio a setembro

A figura 19 apresenta a evolugdo das concentragdes médias anuais de MP, 5, por estacdo na RMSP,
observadas no periodo de maio a setembro, onde, apesar das falhas de medicéao, observa-se que os
niveis de concentragcdo vem se mantendo entre 20 e 30ug/m3. O ano de 2006 apresenta discreta
reducdo, resultado este que é aparentemente contraditério com o de MP4, , cujas medidas englobam
também as particulas até 2,5 micra. Todavia, essa pequena discrepancia, ja observada em anos
anteriores, ocorre em fungao principalmente pela diferente freqiiéncia de amostragens, que no caso do
MP, 5 € de somente uma medigéao de 24 horas a cada 6 dias, enquanto o MP4, € medido diariamente.

Esse mesmo comportamento de pequena redugcdo das concentragcdes foi também observado nos
parametros FMC e PTS, conforme apresentado nas figuras 20, 21, 22 e 23, ja que apresentam a
mesma metodologia de amostragem do MPs.
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Figura 20 - Fumaca - Concentracdes médias - Rede Manual (Regido Central)
Periodo de maio a setembro
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Obs.: O aumento da média de Osasco em 2000 deveu-se, possivelmente, as obras de duplicagao da Rodovia Castelo Branco e
em 2002 e 2003 as obras do Rodoanel.

Figura 22 - PTS - Concentracoes médias - Rede Manual - RMSP (Centro, Zona Oeste e Leste)
Periodo de maio a setembro
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Figura 23 - PTS - Concentracées médias - Rede Manual — RMSP (Zona Sul e ABC)
Periodo de maio a setembro

Em Cubatdo - Vila Parisi, observa-se tendéncia de aumento das concentracées de PTS. Deve-se
ponderar, no entanto, que as concentragdes a partir de 2003 resultam também do impacto do transito
de caminhdes no entorno da estagao, e nao devem refletir as condigdbes médias da area industrial.
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Obs.: Estagdo Cubatao-Centro desativada

Figura 24 - PTS - Concentracoes médias - Rede Manual — Cubatao
Periodo de maio a setembro
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Dioxido de Enxofre

As figuras 25 a 30 apresentam a evolugao das concentragdes médias de dioxido de enxofre no periodo
de maio a setembro, medidas pela rede automatica, para as estagdes localizadas na RMSP, Cubatéo e
interior. Na RMSP observa-se que os niveis de concentragéo de SO, apresentam-se bastante estaveis
nos ultimos anos e significativamente abaixo do padrdo de 24h (365ug/ms3), o que permitiu uma redugéo
do nimero de monitores, efetuada nos ultimos anos.

Ao contrario do material particulado MP5, mesmo o inverno sendo considerado o pior dos ultimos 10
anos quanto as condi¢des de dispersdo, houve pequena redu¢do dos niveis de SO, na RMSP.
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Também em outras regides do Estado, as concentragdes médias de SO, encontram-se em patamares
bem abaixo do PQAR, conforme apresentado na figura 28, porém é possivel observar que, com
excegao de Cubatdo — Vila Parisi, 0s niveis de concentragdo tem se mantido estaveis nos ultimos anos.
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Monoxido de Carbono

A figura 29 apresenta a distribuicdo da qualidade do ar do CO na RMSP de 1997 a 2006. Observa-se
nesse periodo um significativo aumento de dias de qualidade do ar Boa ao longo dos anos, e que
também a quantidade de ultrapassagens do PQAR (qualidade Inadequada), vem diminuindo. Em
virtude das condigdes meteorolégicas mais desfavoraveis em 2006, no entanto, observou-se uma
inversdo da tendéncia, da mesma forma como se observou para as particulas em suspensdo. A analise
das ultrapassagens, apresentadas na tabela 14, mostra que as estagdes Sao Caetano do Sul e Taboao
da Serra foram as que apresentam ultrapassagens do padrdo de qualidade do ar em 2006, tendo
ocorrido trés dias em cada uma.
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Figura 29 - CO - Distribuicao Percentual da Qualidade do Ar - Média de 8 horas

Periodo de maio a setembro

Tabela 14 — CO - N2 de ultrapassagens do padrao (média de 8h)

Periodo maio a setembro

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

P.D.Pedro Il 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Ibirapuera 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Séo Caetano do Sul 9 7 3 4 4 6 9 3 0 3
Congonhas 22 7 3 3 3 1 3 0 0 0
Lapa 2 0 0 0 0 0 0 0
Cerqueira César 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro 4 4 1 1 1 2 1 0 0 0
Santo André-Centro 5 3 1 1 1 1 5 1 0 0
Santo Amaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tabodo da Serra* 0 1 3
Pinheiros** - - 5 0 1 0 0

* Inicio operagdo em 22/07/2004

** Inicio operagéo em 18/09/2001
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Embora inexista, no caso do CO, um padrdo de qualidade do ar para periodos maiores que 8 horas, as
médias de inverno sd@o Uteis para analisar a tendéncia das concentragdes que, conforme mostram as
figuras 30, 31 e 32, apresentam uma queda progressiva. Observa-se que as estagdes proximas as vias
de trafego intenso, como Parque D. Pedro Il, Cerqueira César, Centro e Congonhas, apresentam
quedas maiores nas concentra¢cdes devido, provavelmente, ao impacto da renovagéo da frota por
veiculos com menor emissdo de CO. Entretanto, estacdes como Santo Amaro, Sao Caetano do Sul e
Santo André-Centro, que estdo mais distantes de vias de trafego intenso e portanto, medem
concentracdes de CO representativas de dreas maiores, mostram pequena variagdo nas concentragdes
de CO apds 1997. Estas ultimas registram, ainda, um pequeno aumento nas concentragbes médias em
2006 em virtude das condigbes meteoroldgicas mais desfavoraveis.
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Figura 30 - CO - Evolucéao das concentracées médias - média de 8h (Regiao Central)
Periodo de maio a setembro

ppm
»
o

*=

2003 2004 2005 2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002
—e— Ibirapuera —m— S.Caetano do Sul —A— Congonhas
Sto.André-Centro —%— Santo Amaro

Figura 31 - CO - Evolucao das concentracées médias - média de 8h (Zona Sul e ABC)
Periodo de maio a setembro
34

Fax: (Oxx11) 3133-3402 — Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.°43.776.491/0001-70 —Insc. Est. n.° 109.091.375—118-Insc. Munic. n.°8.030.313-7 - Site.: www.cetesb.sp.gov.br



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

«

CETESB

BO [
7.0
6.0

5,0

4,0 -

ppm

X0 IR A D D
2,0

R e e TP

0,0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

—&— Lapa —m— Osasco —A— Tabo&o da Serra Pinheiros

Figura 32 - CO - Evolucéao das concentracées médias - média de 8h (Zona Oeste)
Periodo de maio a setembro

Dioxido de Nitrogénio

A figura 33 apresenta a distribuicdo da qualidade do ar por NO, na RMSP de 1997 a 2006. Como é
possivel observar nesta figuraA partir de 1998 podemos observar que mais de 99% dos valores
méximos diarios de 1 hora e 100% em 2005, nas estacdes da RMSP, ficaram abaixo do padrao de
qualidade do ar.
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A figura 34 apresenta a distribuicdo da qualidade do ar por O3 no periodo de janeiro a setembro de
2001 a 2006. O ozénio é o unico poluente cuja analise néo foi restrita ao periodo de inverno, ja que
embora ocorra um numero significativo de ultrapassagens do padréo de oz6nio no periodo de maio a
setembro, este se constitui no periodo menos favoravel a formagédo desse poluente. A distribuicdo da
qualidade do ar em 2006 foi semelhante ao que se tem observado nos ultimos anos e n&o indica uma
tendéncia clara com relagédo a este poluente.
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5. ESTADOS DECLARADOS

Tabela 15 — Estados Atingidos e/ou Declarados

Periodo: maio a setembro de 2006

DATA ESTACAO POLUENTE CONCENTRACAO ESTADO
ATINGIDA (ug/m?)

22/06/2006 Paulinia O4 260 AT -D
10/08/2006 Cubatao - Vila Parisi MPy, 269 AT - ND
12/08/2006 Maua O4 223 AT -D
12/08/2006 EM-Horto Florestal O4 261 AT -D
15/08/2006 Cubatéo - Vila Parisi MP4, 253 AT -D
12/09/2006 Santana O4 229 AT -D
12/09/2006 Nossa Senhora do O 05 213 AT-D
12/09/2006 Santo Amaro O4 204 AT -D
15/09/2006 Cubatao - Centro Os 221 AT -ND

AT - Atencao
AL - Alerta
EM - Emergencia
ND - Nao declarado

D - Declarado em funcao das condicoes metereologicas desfavoraveis

Concentracoes - Unidades

Ozonio (O3) - ug/mg

Particulas inalaveis (PI) - ug/ms

Monoxido de carbono (CO) - ppm
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6. CONCLUSOES

Baseado nos dados de qualidade do ar durante o inverno, representado em boa parte nas figuras deste
relatorio, podemos observar que:

Considerando a andlise dos aspectos meteorolégicos, pode-se observar que o inverno de 2006 foi 0 mais
desfavoravel dos Ultimos dez anos, que se deveu a ocorréncia de muitos dias de estagnacdo atmosférica.
Os meses julho, agosto e junho apresentaram, respectivamente, as maiores frequéncias de dias
desfavoraveis (vide tabela A do Anexo).

De maneira geral, observou-se em 2006 que as concentra¢cdes de material particulado e monoxido de
carbono apresentaram uma ligeira elevacdo com relagdo aos niveis observados em 2005, interrompendo
uma tendéncia de queda registrada nos ultimos anos. Tal elevagao pode ser explicada principalmente pelas
condi¢cdes meteorolégicas mais desfavoraveis observadas no inverno de 2006. O poluente ozénio apresenta
oscilagdes de dificil avaliacao futura.

e particulas inalaveis — Observou-se em 2006 na RMSP um aumento das concentracdes médias de
inverno e do niumero de episédios de ultrapassagem do padrdo em relagéo a 2005, o que ocorreu devido
a condicao meteorolégica mais desfavoravel que em anos anteriores. O mesmo comportamento foi
observado também nas estagdes no interior e Cubatdo Centro. No caso de V. Parisi, 0 padrao foi
ultrapassado em varios dias.

e fumaca — Em 2006, as concentracdes médias na RMSP apresentaram valores um pouco mais baixos
gue em 2005. A analise dos dias amostrados indica que esse aumento se deve em grande parte a baixa
freqiéncia de amostragem (uma a cada seis dias). Na RMSP, o PQAR de 24 horas foi excedido em
somente um dia na estacao Moema.

e particulas totais em suspensdo — Assim como no caso da fumaca, apresentou médias de inverno um
pouco mais baixas que no inverno de 2005, na maioria das estagées. O PQAR foi ultrapassado na RMSP
em um dia nas esta¢des Osasco, Pinheiros e Santo Amaro. O destaque negativo foram os niveis
elevados em Cubatéo Vila Parisi, onde houve 17 ultrapassagens do PQAR, sendo que 6 atingiram o nivel
de Atencao e uma o nivel de Alerta.

e diéxido de enxofre — Os valores mantiveram-se bem abaixo do PQAR, permanecendo estaveis nos
ultimos anos, com tendéncia ainda de reducao das concentracdes em alguns locais. Mesmo sob as
condicées do inverno de 2006, os niveis mantiveram-se em queda. Um dos fatores que pode ter
contribuido com esta queda foi a reducéo dos niveis de enxofre no éleo diesel comercializado na RMSP,
que passaram, em 2005, de um limite de 2000 ppm para 500 ppm. Tal redug¢é@o garantiu, possivelmente,
os baixos niveis de SO, na RMSP, sob as condicdes severas do inverno.

e monoxido de carbono — O PQAR de 8 horas foi ultrapassado em seis dias, nas estacdes Sao Caetano
do Sul e Tabodo da Serra. Nao houve ultrapassagem do nivel de atengéo.

e 0z6nio — Embora o periodo de inverno seja o de menor ocorréncia de episddios de 0z6nio do ano, é o
poluente que apresentou 0 maior nimero de ultrapassagens do PQAR.

e diéxido de nitrogénio — O PQAR de curto prazo (1 hora) foi ultrapassado em um dia nas estagbes
Mauéa e Sao Caetano do Sul, embora seja dificil identificar uma tendéncia com relagao a este poluente.
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Tabela A Distribuicio mensal do numero de dias em que as condicées foram
favoraveis e desfavoraveis a dispersao dos poluentes na atmosfera, na
Regiao da Grande Sao Paulo e Interior (2004 a 2006).

FAVORAVEIS DESFAVORAVEIS

MES ANO | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006
MAIO 31 18 29 0 13 2
JUNHO 22 17 19 8 13 11
JULHO 21 22 12 10 9 19
AGOSTO 22 21 18 9 10 13
SETEMBRO 24 30 26 6 0 4
Total 120 108 104 33 45 49
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Tabela B  Freqliéncia de inversoes térmicas, por faixa, nos anos de 2004 a 2006 -
Aeroporto de Marte - Sao Paulo.
ALTURA 0 - 200 201 - 400 401 - 600 > 601 TOTAL
(m)
ANO
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006
MES
MAIO 7 10 7 2 10 | 4 5 3 3 18 | 21| 31 | 32| 44 | 45
JUNHO 13 | 11 7 7 11 5 6 3 7 14 | 16 | 31 | 40 | 41 | 50
JULHO 9 14| 18| 5 5 9 3 1 0 29 | 22 | 22 | 46 | 42 | 49
AGOSTO 9 12 1 10 | 11 | 10 9 2 3 3 29 | 23 | 23 | 51 | 48 | 45
SETEMBRO | 4 1 5 14 | 5 5 2 10 5 12 | 25 | 21 | 32 | 41 | 36
TOTAL 42 | 48 | 47 | 39 | 41 | 32 | 18 | 20 | 18 | 102 | 107 | 128 | 201 | 216 | 225

OBS.: Nao houve sondagem nos seguintes dias:

Em 2004: 11/06; 18/07; 15 e 28/08; 19 e 25/09
Em 2005: 25/05; 14/07; 05/08
Em 2006: 02/05; 29/06; 05 e 08/07; 19/09
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Tabela C Precipitacao mensal e freqliéncia de dias de chuva da Estacao Mirante de
Santana - Periodo de 2004 a 2006 e Normal de 1961 a 1990.

ANO
1961 A 1990 2004 2005 2006

MES mm mm dias mm dias mm dias
MAIO 73,6 60,1 13 199,0 7 15,0 3
JUNHO 55,7 66,8 8 30,4 4 24,2 2
JULHO 44 1 97,4 8 13,7 5 71,0 7
AGOSTO 38,9 2,7 1 9,5 3 5,6 3
SETEMBRO 80,5 9,3 4 138,8 13 77,7 7
TOTAL 292,8 236,3 34 391,4 32 193,5 22

FONTE: 7° DISME/INMET

Tabela D Freqliéncia de sistemas frontais que passaram sobre a Regidao de Sao
Paulo durante os meses de maio a setembro de 2004 a 2006.

Més| Maio Junho | Julho | Agosto | Setembro| Total
Ano
2004 6 6 5 6 5 28
2005 4 3 5 4 5 21
2006 4 5 5 3 5 22
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Tabela E  Velocidade média do vento e porcentagem média de calmaria da Regiao
Metropolitana de Sao Paulo - 2006.
MES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
DIA | CALM| VEL | CALM| VEL | CALM| VEL | CALM| VEL | CALM| VEL
(%) | (m/s) | (%) | (m/s) | (%) | (m/s) | (%) | (m/s)| (%) | (m/s)
01 35,1 1,3 6,0 2,0 22,2 1,6 7,7 1,4 3,7 2,0
02 30,7 1,4 0,0 2,3 19,9 1,2 3,6 1,5 0,5 2,3
03 31,4 1,4 0,0 2,3 45,3 1,2 1,6 1,7 1,6 2,4
04 28,3 1,3 1,8 1,8 11,6 1,3 13,7 1,3 4,7 2,0
05 23,4 1,5 27,0 1,1 449 1,2 25,6 1,2 0,0 2,2
06 4,2 2,0 11,5 1,4 38,9 1,3 39,9 1,1 7.1 2,3
07 10,7 1,9 3,7 1,5 30,6 1,5 34,5 1,2 0,0 2,7
08 2,1 1,9 20,8 1,5 43,5 1,4 32,1 1,7 0,0 2,3
09 8,9 1,5 17,6 1,4 33,3 1,6 31,8 2,1 9,4 1,7
10 16,7 1,6 36,9 1,4 3,1 1,8 23,4 1,7 30,7 1,6
11 29,8 1,6 51,9 1,3 13,5 1,5 14,6 1,3 25,5 1,4
12 0,0 1,9 2,8 1,8 1,6 1,6 18,8 1,7 31,2 1,2
13 8,9 1,4 0,9 1,9 32,8 1,3 30,7 1,5 26,1 1,3
14 4,2 1,8 38,3 1,3 38,1 1,1 39,6 1,8 27,7 1,9
15 4,2 1,9 37,0 1,3 25,0 1,3 37,0 1,9 30,7 1,7
16 0,6 2,0 38,0 1,2 7,3 1.8 1,6 1,8 3,2 2,0
17 10,7 1,9 1,6 1,6 18,2 1,6 11,3 1,7 10,9 1,8
18 17,5 1,7 4,7 1,7 9,9 1,4 0,0 2,1 57 1,7
19 21,2 1,4 1,0 1.8 33,9 1,5 6,3 2,0 0,6 2,1
20 24,3 1,7 28,2 1,3 37,0 1,4 22,8 1,5 0,0 2,2
21 11,8 1,7 38,4 1,9 33,3 1,6 17,7 1,8 3,1 1,9
22 8,3 1,5 35,9 1,6 39,1 1,6 1,0 2,2 13,2 1,7
23 3,0 1,6 29,7 1,5 45,0 1,5 16,2 1,4 15,5 1,7
24 0,0 2,0 20,8 1.8 39,1 1,2 36,1 1,6 6,0 2,2
25 1,2 1,8 29,2 1,9 36,5 1,4 0,6 1,9 1,2 2,0
26 13,9 1,3 12,6 2,1 40,1 1,6 31,4 1,5 0,0 2,6
27 4.2 1,3 3,0 2,1 39,6 1.8 0,0 2,9 0,0 2,5
28 31,0 1,6 3,2 2,1 28,7 1,5 12,0 1,8 11,5 1,6
29 15,3 1,5 1,6 2,2 6,0 1,7 1,0 2,6 22,9 1,7
30 8,3 1,4 15,3 1,4 0,0 2,4 1,0 2,5 0,0 2,0
31 31,3 1,9 0,0 2,1 0,0 2,3
MEDIA| 14,2 1,6 17,3 1,7 26,4 1,5 16,6 1,8 9,8 2,0
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