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CAPITULO 6

CARACTERIZACAO DO CENARIO PROPOSTO/ EMPREENDIMENTO

Neste capitulo sera tratado o cenario proposto (Anexo VIII) tendo em vista que este projeto trara

o maior e melhor beneficio 2 comunidade e ao meio ambiente.

6.1. CARACTERIZACAO GERAL

O assentamento Santa Cruz dos Navegantes ¢ uma ocupagao irregular da década de 70, possui
um nucleo bastante consolidado, e outra area com ocupagio do tipo palafita, em area de manguezal
passivel de recuperagao.

O projeto, aqui apresentado, prevé uma intervencao integrada que articule recursos provenientes
do Programa de Urbaniza¢ao, Regularizacdo e Integracio de Assentamentos Precarios - promovido
pelo Ministério das Cidades - e do Or¢amento Geral da Unido.

Estao previstos investimentos em: rede de abastecimento de 4gua; rede de coleta, afastamento e
tratamento de esgotos ; as devidas ligacoes domiciliares de agua e esgoto; rede de drenagem de
aguas pluviais; rede de distribuicao de energia elétrica e iluminagao publica; pavimentacao do sistema
viario; melhorias em habitacGes existentes; a construcio de unidades habitacionais novas; e,
programa de desenvolvimento comunitario.

Ao Municipio, cabera a complementagao dos recursos para o financiamento do programa de
desenvolvimento comunitario, do remanejamento e reassentamento de familias, elaboragao de
projetos, a regularizacao fundiaria e indenizagao por benfeitorias e a disponibiliza¢io de 4reas para o

reassentamento. Os recursos serdo provenientes do orcamento municipal em carater de
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contrapartida (de modo a garantir que os objetivos tracados sejam alcangados), e complementar (na
intervencao fisica nas novas unidades habitaconais e nas areas consolidadas).

O projeto urbanistico-habitacional desenvolvido para a area, dentro do Cenario 4, preserva os
setores consolidados com caracteristicas fisicas favoraveis a implantagao da infra-estrutura necessaria
e com condi¢bes minimas de iluminacao e ventilacio das unidades habitacionais. Estabelece limites
fisicos a expansao descontrolada sobre as areas de preservagdo permanente. Ao mesmo tempo,
resolve e melhora os padroes de acessibilidade local e amplia as areas livres publicas; o
remanejamento das ocupagdes predatdrias ao meio ambiente (populagao em areas de palafitas); a
complementagio e a readequacdo da infra-estrutura de saneamento basico (facilitadas pelo sistema
viario proposto), oferecendo, inclusive, meios para a manutencao e para o controle e a fiscalizacao
(por parte do poder publico municipal, estadual e federal) dos novos patamares urbano-ambientais
almejados.

Para possibilitar as interveng¢des propostas, serdo promovidas alteragdes viarias estruturais,
principalmente, com a constru¢ao de via periférica (Rua Projetada 2) e a implantagao da Faixa de
Protecao do Manguezal (limite fisico entre as areas de moradias e de preservacao ambiental, nos
limites sul e sudeste do Assentamento). Como mecanismo de conten¢do de novas ocupagdes nas
areas de preservacdo, a complementagdo de vias existentes se faz necessaria, a fim de eliminar
situagoes de confinamento e segregacdo. O tragado da via periférica (Rua Projetada 2) foi orientado
pelo grau de consolidagio das edificagbes existentes, pelo passivo ambiental resultante da
desocupagio da area de manguezal e pela necessidade de minimizar o niumero de remogoes em
funcido da escassez de areas para reassentamento (um dos maiores problemas das prefeituras na
Baixada Santista).

Serdo utilizadas quatro areas para o reassentamento, sendo a primeira com area de 0,54 hectares
(identificada como AR1), onde funciona atualmente o estacionamento da Sede Nautica do Clube de
Regatas Saldanha da Gama, localizado na confluéncia da Rua Projetada 2 com a Estrada Santa Cruz
dos Navegantes; a segunda com area de 0,39 hectares, localizada na “Quadra Interna” (identificada
como AR2), delimitada pelos fundos das casas voltadas a Rua “G”, pela Rua Projetada 2 e pelo
prolongamento da Rua Marcelino Joaquim de Abreu (area esta, formada por parte do territério
sujeito a alagamento, onde se encontra alto grau de antropizac¢ao); devido a escassez de areas para o
reassentamento no proprio sitio, foram propostas  areas localizadas no distrito de Vicente de
Carvalho, a terceira delas com 4area de 0,14 hectares (identificada como AR03), na confluéncia da Av.
Atlantica com a Av. Sao Jodo, no Bairro do Pae-card; e a quarta e dltima com 0,19 hectares,
localizada no linhao da CODESP (identificada como ARO04).

Vale ressaltar que esses empreendimentos, os localizados em Vicente de Carvalho, serio objeto
de licenciamento préprio, nao sendo, portanto, analisados os impactos ambientais decorrentes de
sua implantacio neste EIA/ Rima.

Em suma, o cenario escolhido levou em consideracio a melhoria das condi¢oes de habitabilidade

do Assentamento, a remog¢ao de todas as familias das palafitas e os ganhos ambientais possiveis. . O
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projeto de interven¢ao procurou dar solugdes aos principais problemas do nuicleo habitacional, ou

seja, a melhoria das condi¢Oes urbanisticas e a qualidade ambiental da area, contemplando:
» A implanta¢ao de sistema de saneamento basico;

* A adequagio da densidade habitacional para este aglomerado urbano;

* A adequagdo das habitacGes no tocante a salubridade e higiene;

= A implanta¢io de infra-estrutura urbana;

* A adequagio do sistema viario, garantindo acesso das novas areas do nucleo a area ja

consolidada;
* A melhoria da acessibilidade de servicos publicos;
* O reassentamento de familias cujas moradias estao em dareas de risco;

* A criagdo de uma barreira fisica (via periférica e limite fisico entre as areas de moradias e de
preservacao ambiental, ao sul do Assentamento — Faixa de Prote¢ao do Manguezal) para impedir
a continua invasao da area de manguezal, permitindo uma eficaz fiscalizacdo tanto pelos 6rgaos

competentes, quanto pela propria comunidade local.

O empreendimento preve as agdes descritas a seguir:

6.2. IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO

Para viabilizar a urbaniza¢ao do Assentamento foi necessario dividir a intervengao em etapas de
obras. Estas etapas seguem a logica que se faz necessaria, prioritariamente, a provisio de moradias
para o reassentamento das familias. Assim, quando nao for possivel a construgao prévia das novas
unidades habitacionais, a Prefeitura Municipal de Guaruja prevé a utlizagdo do programa de locagao
social da Prefeitura Municipal de Guaruja, instituido pela Lei Municipal n°. 3.218 de 09/06/2005,
que garante auxilio financeiro para solu¢ao habitacional temporaria as familias até o seu
reassentamento.

Cabe ressaltar que sera priorizado o atendimento as familias com membros portadores de
deficiéncia, os idosos, as mulheres que sao chefes de familia e as familias que se encontram em
situacio de risco social.

Todas as etapas serdo acompanhadas por equipe social que implementara agdes de
desenvolvimento comunitirio/social através de atividades fomentadoras de trabalho e renda, com o

objetivo de assegurar a sustentabilidade das familias.

w
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6.2.1. Movimentacao de Familias

Serao movimentadas, ao todo, 313 familias da area da comunidade Santa Cruz dos Navegantes,

sendo que:

Na faixa longitudinal, junto a linha do mangue, 277 familias serdo relocadas/reassentadas para
unidades habitacionais novas, sendo 178 em conjuntos habitacionais a serem construidos dentro
da area do Assentamento (AR1 e AR2); 44 familas realocadas em unidades habitacionais em
empreendimento construido no Distrito de Vicente de Carvalho (AR3); e, 53 familias realocadas
em empreendimento construido no Linhao da CODESP (AR4), também no Distrito de Vicente

de Carvalho e 2 em lotes urbanizados, no préprio Assentamento;

Na faixa ocupada por palafitas, proxima a desembocadura do rio Icanhema, 21 familias serdo
reassentadas em lotes urbanizados dentro da propria area (Palafitas IT) e 15 familias na area do
viario projetado, com as devidas adequagdes. Esses lotes serdo implantados em areas
remanescentes da urbanizagao e atenderao prioritariamente as familias que desenvolvam atividade

de subsisténcia, principalmente a de pesca artesanal;

Iméveis  serdo removidos da faixa de orla por interferéncia das obras de
abertura/complementacio do sistema viario. Nestes casos, o projeto prevé a aquisicao de 30
unidades habitacionais ja construidas para atender as familias impactadas. Essa forma
diferenciada de atendimento é proposta em virtude de esses imoveis terem seu valor atribuido
superior ao das unidades novas a serem construidas. As constru¢es removidas serdo avaliadas
por perito judicial habilitado, com base na metodologia da Norma Técnica Brasileira (ABNT),
reconhecida pelo IBPE - Instituto Brasileiro de Pericias de Engenharia. O valor apurado sera
utilizado como base para a compra da nova unidade habitacional. Os imdveis adquiridos sao
indicados pelos beneficiados, e aprovados pela Prefeitura Municipal de Guaruja com base em
avaliacao das condi¢oes de habitabilidade e do valor de mercado.. Apds a aprovagao, a Diretoria
de Regularizacao Fundiaria da Prefeitura Municipal de Guaruja prestara assessoria na formulagao
de compromisso de compra e venda, na negociagao com as partes e na efetivagao da compra, de
maneira que os valores pagos serdo entregues diretamente ao vendedor do imével. Todo o

processo sera acompanhado pela equipe de Assistentes Sociais do Projeto;

50 imoveis sofrerdo obras de reforma, seja para melhorar as condi¢oes de habitabilidade, seja por

causa de pequeno impacto causadado por interferéncia de obras de implantagao do projeto.

Importante ressaltar que, conforme levantamentos feitos nas areas de palafitas, ha familias

dispostas a se transferirem da comunidade.

A disponibilidade de area, para o reassentamento de familias, nos arredores de Santa Cruz dos

Navegantes, possibilita a elaboragdo de plano de obras, articulando a producio de unidades

habitacionais e a implantagao da infra-estrutura. Mesmo assim, nao é descartada a possibilidade do
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encaminhamento de familias, removidas das frentes de obra, para o Programa de Locagao Social da
Prefeitura Municipal do Guaruja, até o seu reassentamento.

O Programa de Locagao Social é um mecanismo da politica municipal de habitacdo, instituido
pela Lei 3.218/05, destinado a subsidiar um aluguel por petiodo provisétio até que a familia seja
atendida com uma unidade habitacional a ser construida.

As familias serdo removidas em cinco etapas para as novas unidades habitacionais. A
movimentacao acontecera da borda da ocupacio (manguezal) em direcdo a area consolidada,

<

permitindo a implantacdo da “via periférica”. As familias, cujas casas receberdo unidade sanitaria
como melhoria serdo colocadas no Programa de Locagao Social até que possam retornar a seus
domicilos.

As 4reas para reassentamento das familias sio apresentadas no Anexo IX — Areas para

Reassentamento.

6.2.2. Etapas de Implantagdo do Empreendimento

A escassez de terras publicas dominiais disponiveis talvez seja o principal problema que as
prefeituras de toda a regido da Baixada Santista enfrentem atualmente, para promover a produgao de
habitacao de interesse social.

A tipologia habitacional proposta no projeto, com térreo mais dois pavimentos (tripex) é a
soluc¢ao adotada pela Prefeitura Municipal do Guaruja, como forma de otimizacdo dos terrenos
disponiveis e de preservar a caracteristica horizontal da regido.

Nos dois grandes lotes destinados aos conjuntos habitacionais, produzidos no plano urbanistico,
serao implantados conjuntos de edificagdes, tipo renques, de uso exclusivamente residencial, com
distanciamento minimo de 4,00 m entre blocos permitindo a organizacao de pequenas vilas com
caracteristicas condominiais. Tal arranjo possibilitara a otimizagdo das redes de infra-estrutura
implantadas, afastando-as das fontes promotoras de ruidos e material particulado em suspensao
devido ao constante trafego de veiculos.

Nos espagos exclusivos de circulagdo de pedestres serdo plantadas arvores a cada 10,00 m, com
espécies arboreas de médio porte, contribuindo para a definicdo dos espagos publicos e dando
carater proprio ao lugar.

As pequenas pragas localizadas ao longo da Rua Projetada 2 (via periférica) irado contribuir para a
criacao de areas de convivio, com a implantacido de mobiliario urbano e realizada a arboriza¢ao com
espécies de médio porte.

O tratamento paisagistico que se propoe para o projeto cria uma harmonia entre 0s espagos
publicos e privados, organizados em esquema ortogonal determinado pelos blocos e pelo sistema
viario, evitando a distribuicdo aleatoria de espécies.

O Projeto de intervengao integrada de Santa Cruz dos Navegantes, sera implantado em 4 (quatro)

fases, conforme descrito a seguir e apresentado no Anexo VIII — Cenario Proposto.

w
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6.2.2.1. Etapa 1

A Primeira fase consistira na interven¢ao da porg¢ao do territério definida pela sobreposi¢ao dos
resultados da leitura urbanistica de todo o sitio, onde foram apontados os diferentes graus de
consolidacdo e do levantamento juridico-fundiario dos terrenos de marinha aforados.

Esta intervencao realizara obras para a implantagao da rede de coleta publica de esgoto, interada
ao sistema de coleta e tratamento municipal e a execugao de 1.128 ligagoes domiciliares. Em func¢ao
da baixa declividade da gleba ocupada pelo Assentamento, bem como a distancia que o separa do
sistema de tratamento de esgotos, serao implantadas uma estagao elevatéria para o bombeamento
dos efluentes e uma linha de recalque a ser construida ao longo da Estrada de Santa Cruz dos
Navegantes.

Esta prevista, ainda, a recuperagdo e complementac¢ao do sistema de drenagem de aguas pluviais,
acao necessaria porque o sistema existente apresenta-se ineficiente, principalmente pelo fato de ser
langado nele grande volume de efluentes domésticos. A isso, soma-se a influéncia dos movimentos
de maré que, em sua cheia, reflui as 4dguas e as esprai. Também serdo construidos dispositivos
terminais nos ramais de drenagem, capazes de minimizar o assoreamento do sistema, bem como a

adequacao das caixas de limpeza.

6.2.2.2. Etapa 2

Na segunda fase, as intervencoes concentrar-se-20 na complementacao do sistema de coleta de
esgoto; na execucao de 818 ligacdes domiciliares; na remocao de palafitas; e, na regularizagao do
abastecimento de energia elétrica e da agua potavel.

A area objeto desta etapa foi definida a partir de analise urbanistica efetuada com base em estudo
feito em foto aérea, observando-se que no periodo entre 1993 e 2003, o vetor de crescimento da
ocupagao do Assentamento, se deu nas areas ocupadas por palafitas, na regido sudoeste da
comunidade, ao longo da rua “G”. A condi¢ido encontrada caracterizava-a como a de maior
concentragao de familias habitando palafitas, com risco geotécnico e alto grau de insalubridade, sem
nenhuma infra-estrutura de saneamento ambiental e com elevado risco a satdde e a seguranca.

Visando atender essas familias, serdo construidas 222 novas unidades habitacionais, sendo 178
para reassentamento no proprio sitio (AR1 e AR2) e 44 novas unidades habitacionais em 4area
localizada no distrito de Vicente de Carvalho (AR3), conforme apresentado no Anexo IX — Areas
para Reassentamento.

Nesta fase, para a construgao dos dois conjuntos habitacionais e o consequente reassentamento
de familias, serdo utilizadas duas areas, sendo uma com area de 0,54 ha (AR1) onde funciona
atualmente o estacionamento da Sede Nautica do Clube de Regatas Saldanha da Gama, localizado na
confluéncia da Rua Projetada 2 com a Estrada Santa Cruz dos Navegantes, e outra com 0,38 ha
(AR2) delimitada pelo fundo das casas voltadas a Rua “G”, a Rua Projetada 2 e o prolongamento da

Rua Marcelino Joaquim de Abreu (denominada Quadra Interna).

6



C

COMSULTORIA
PAULISTA

Ainda nesta fase, serdo executadas todas as obras de saneamento (rede de abastecimento e
ligacbes domiciliares de agua e esgoto, rede de drenagem de aguas pluviais, distribuicdo de energia
elétrica e iluminagdo publica, algumas melhorias em habitagoes existentes e recupera¢ao ambiental
do manguezal - incluindo a limpeza dos residuos domiciliares que foram langados indevidamente
pelas familias no mangue).

Serdo realizadas melhorias urbanas nas areas remanescentes, por meio de complementagdes no
sistema viario existente, necessarias para melhorar a acessibilidade permanente, bem como algumas
melhorias nas habitagdes que se concentram nas proximidades das vias secundarias complementares.

Sera realizada também a implantacao de 15 lotes urbanizados ao longo da Rua Projetada 2, para
reassentamento de familias, priorizando aquelas que desenvolvem atividades econdmicas em

domicilio, garantindo, assim, a sua atividade de subsisténcia.

6.2.2.3. Etapa 3

A proposta de intervengdo, nesta fase, visa prioritariamente o estabelecimento de limites fisicos a
expansao descontrolada sobre as areas de preservacao ambiental, a0 mesmo tempo em que resolve e
melhora os padroes de acessibilidade local para facilitar as ag¢oes de fiscalizagao, evitando assim
novas ocupagdes irregulares proximas ao mangue. A princiapl obra sera a execugao do sistema viario
proposto — as ruas limitrofes do Assentamento. Observa-se ainda, que nas margens do Rio
Icanhema existe uma area ocupada por familias de pescadores artesanais. Estes se beneficiam da
facilidade do acesso ao mar para exercer suas atividades de subsisténcia. Para eles, sera implantado
um conjunto de 23 lotes urbanizados, na area denominada Palafitas II, sendo que o acesso a area far-
se-a por via de pedestres com 3,0 m de largura, sustentada por pilotis e construida com perfis de
composi¢ao plastica provenientes de residuos urbanos compostos por poliolefinas (essencialmente
polipropileno e polietileno) de alta ou baixa densidade. Esses materiais sdo associados usando-se
compatibilizadores e resultam numa matriz plastica robusta estavel.

Complementando esta fase, e por causa da escassez de areas para reassentamento no préprio sitio,
53 unidades habitacionais serdo construidas em area de 0,19 ha (AR4) localizada no Linhdo da
CODESP (Anexo X). Esta area é objeto de cessdo, conforme consta em Protocolo de Intengoes

firmado entre Prefeitura e CODESP, apresentada no Anexo XI.

6.2.2.4. Etapa 4

A quarta e ultima etapa de implantagdo do projeto tem como objetivo despertar atividades
turisticas, conforme propde o “Programa Janelas para o Mar” da Prefeitura Municipal.

O assentamento Santa Cruz dos Navegantes integra este programa de interesse da prefeitura do
Municipio de Guaruja, que tem como foco reforcar o potencial turistico da cidade, tanto com

relacdao a recuperagao urbana e ambiental de suas frentes maritimas em areas de interesse histérico,
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quanto em relagao ao fortalecimento das atividades econdémicas — comerciais e de servicos de ambito
regional.

Os elementos geograficos, ambientais e histéricos credenciam a area para integrar o programa.
Sua localizagao ao lado da Fortaleza da Barra Grande, construcdo militar edificada em 1584 e
recentemente restaurada (e que integra o “Circuito Turistico dos Fortes” instituido pela Secretaria de
Ciencia, Tecnologia, Desenvolvimento Econémico e Turistico do Estado de Sio Paulo), também
esta situada em meio a exuberante paisagem formada por rios de desagiie em estuario, rodeada por
manguezais e por¢ao de Mata Atlantica, tem ainda possibilidade de explora¢io econoémica do seu
potencial nautico, dada sua proximidade com o estuario de Santos, refor¢cando, assim, sua vocagao
turistica.

Assim, o projeto propoe a abertura da frente maritima (da orla — norte da area do Assentamento)
com a remogao das habita¢oes localizadas na faixa de areia, proporcionando a ampliagiao de espagos
de uso publico e de grande atratividade turistica.

Outra agido prevista para essa etapa é a desobstrugao do acesso ao Rio Icanhema (em sua parte
navegavel) com a retirada das casas localizadas no final das vias que vao a sua direcao. Desta forma,
serao implantados flutuantes localizados no final das ruas Carmosina de Freitas, Orlando Botelho
Ribeiro e Jodao Pacatuba dos Santos, junto ao Rio Icanhema. Esses dispositivos, de uso publico,

possibilitardo a atracagao de embarcagdes, incrementando a atividade turistica e pesqueira do local.

6.2.3. Obras de Implantacdo do Empreendimento

6.2.3.1. Obras de Terraplenagem

A criagao de novas areas para o reassentamento das familias, na parte do territério de Santa Cruz
dos Navegantes que apresenta alto grau de antropiza¢ao, depende de movimentac¢ao consideravel de
material para aterro. O projeto preve a utilizagdo de jazida licenciada para esse fim, localizada na
praia de Pitangueiras, no Morro da Gléria, a uma distancia de aproximadamente 10 km da obra. A
quantidade de material a ser movimentada ¢ da ordem de 14.400 m’ para corte de material de 1
categoria e espalhamento; de 6.100 m’ de terra a ser transportada para aterro; e de 8.300 m’ para
compacta¢ao de aterro (em camadas de 0,20m de espessura, com grau de compactagaio maior ou
igual a 95% P.N.).

Tendo em vista a planta topografica do terreno, obtida através de restitui¢ao aerofotogramétrica,
levantamento de pontos referenciais “in loco” e o projeto urbanistico adotado, o projeto de
Terraplenagem propde as seguintes condicionantes que deverao ser seguidas durante a execuc¢ao das

obras:

= As vias existentes deverdo ser concordadas planialtimetricamente para dar continuidade aos grades

das vias projetadas;
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O preparo das plataformas das vias, compreendera um volume de aterro maior que o volume de
corte, o que acarretara na busca de uma jazida licenciada com capacidade de empréstimo

suficiente para a obten¢ao do material a ser empregado;

Na drea a ser aterrada devera ser realizada sobrecarga para auxiliar o processo de estabilizagdo do
terreno, antes da implantacio do projeto. A sobrecarga sera feita com o proprio material de
aterro, devendo todo o processo ser monitorado, com registros periddicos. Apos a estabilizagiao

do material, devera ser espalhado e compactado;
O aterro necessario na area de intervencao sera executado sobre base de rachio;

O aterro da Rua Projetada 2 sera feito sobre base de rachao, sendo executado somente apos a

execuc¢ao do muro de arrimo, do tipo gabido, conforme o item 6.2.3.2 a seguir;

As vias projetadas, os patamares ¢ os taludes em aterro dos lotes deverdo obedecer as cotas

apresentadas nas plantas de terraplenagem;
As cotas das testadas dos lotes ndo podem ser inferiores as do eixo da via adjacente;
Os taludes em aterro deverao ter inclinagdo maxima de 1: 1,5 (vertical e horizontal);

O volume de terra resultante da diferenga entre o volume de corte e de aterro (bota-fora), devera

ser lancado em areas pré-determinadas e aceitas pela fiscalizagao e 6rgao ambiental competente;

Por ocasidao da execu¢ao das obras de Terraplenagem devera ser observado atentamente o

comportamento do terreno conforme sondagem a ser executada.

A planta e os perfis das obras de terraplenagem sao apresentados no Anexo XII.

6.2.3.2. Protecdo das Margens em Gabides

Para a solug¢ao das obras estruturais da Rua Projetada 2, serd executada uma estrutura de

conten¢ao em gabides, com degraus internos e uma inclinagao de 6° contra o terreno. Os caculos de

estabilidade foram feitos através do programa GawacWin-1.0, o qual utiliza a teoria de Rankine

(empuxo passivo), o Método do Equilibrio Limite (empuxo ativo) e o Método de Bishop
(Estabilidade Global).

Serao utilizados gabides saco como base e plataforma de deformagdo para o conjunto da

estrutura, com a finalidade de melhorar a estabilidade e distribuir as tensdes no solo de base, assim

como permitir a execu¢ao da estrutura em gabides caixa sem a interferéncia intermitente da agua. O

aterro ao tardoz da estrutura sera bem compactado em camadas nao superiores a 20cm com solo de

boa qualidade.
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Foi considerada a estrutura como um muro de gravidade, excluindo a contribui¢do da parte
metalica, fato que proporciona um coeficiente de seguran¢a adicional devido a sua resisténcia a
tracao.

Sera utilizado um filtro geotéxtil ou similar com gramatura minima de 200g/ m? a0 tardoz da
estrutura, com a finalidade de evitar o carreamento dos finos do solo e garantir a percolacdo da agua
pelos gabides, eliminando o empuxo hidrostatico como também serdo usados gabides com
revestimento Galfan e protecao adicional em PVC quando os mesmos estiverem em contato com
dgua e/ou ambientes poluidos ou quimicamente agressivos ao zinco. O arame apds o revestimento
Galfan recebera, por extrusao, um revestimento de PVC que apresente espessura nominal nao
inferior a 0,4 mm.

Tais materiais serdo fabricados com malha hexagonal de dupla tor¢iao tipo 8X10 (conforme
ABNT NBR-10514), tecida com arames de aco com baixo teor de carbono (BTC), revestidos com
Galfan e diametros conforme indicados na ficha de especificagao técnica.

Os arames a serem utilizados nas operagdes de costura e atirantamento deverdo apresentar as
mesmas caracteristicas daqueles utilizados para a fabricagao da rede dos gabides e terao diametro de
2,20mm.

O enchimento dos gabides sera de rocha britada, com diametro médio pouco superior a abertura
das malhas dos mesmos, a fim de impedir a perda do material, facilitar o enchimento e garantir a
monoliticidade da estrutura.

No projeto tem-se um levantamento volumétrico de 892,00 m’ para os gabides caixa e 605,15 m’
para gabides sacos, para uma extensao total de 490 m.

O projeto da obra pode ser verificado no Anexo XII.

6.2.3.3. Construgéo de novas unidades habitacionais

Considerando a legislacio municipal vigente, a tipologia habitacional adotada pela Prefeitura
Municipal, bem como o perfil da populacio do Assentamento, serdo construidas unidades
habitacionais padrio triplex e unidades habitacionais sobrepostas, com unidades adaptadas para

deficientes fisicos.

6.2.3.4 Sistema Viario

A articulagdo das vias (novas e existentes) que circundam as areas de reassentamento (AR1 e AR2)
permitira que as novas habitacGes sejam providas de redes de agua e esgoto, bem como aos servigos
de coleta de lixo.

E importante citar que em todas as novas vias, bem como nos prolongamentos, foi preservada
uma faixa de 1,50 m de cada lado do leito viario (calgadas), possibilitando a criagio de rede de

trafego de pedestres, independente da veicular, e sua utilizagao para plantio de espécies arboreas de
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pequeno porte. Desta forma, colabora-se para integragao do meio urbano com o entorno, agregando
valor paisagistico a intervengao.

Em todas as ruas projetadas no plano urbanistico, sera utilizado um pavimento do tipo CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente). As vielas de pedestres serdo pavimentadas em CCP
(concreto de Cimento Portland) e as calcadas das ruas projetadas e da orla marinha em blocos
intertravados.

O dimensionamento do pavimento das vias foi calculado segundo a metodologia de
Dimensionamento de Pavimentos da Prefeitura Municipal do Guaruja, considerando uma vida util
de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas (trafego leve). A execucao de todas as
fases dos servicos de pavimentacdo seguira rigorosamente as instrugoes e especificacoes, da P.M.S.P.
(GT —-15/19/65 — Norma de Pavimentagao).

Quando da existéncia de sub-bases constituidas por solos selecionados e importados, a mesma
devera ser compactada a 100% do Proctor Normal, em camadas acabadas de 20,0 cm.

Apbs a execugao dos servigos de terraplanagem devera ser realizado ensaio geotécnico em todas

as vias implantadas.

6.2.3.5. Via Periférica (Rua Projetada 2)

O Cenario escolhido prevé uma adequagao no tragado do sistema viario (especificamente na Rua
projetada “2” - Via Periférica), de forma a compatibiliza-lo com o paisagismo, a rede de eletrifica¢ao
e iluminacao publica e o acesso local, valorizando e protegendo a area a ser preservada (faixa de
transicao entre a area ocupada e area a ser preservada).

O deslocamento do eixo desta via, projetada paralelamente ao mangue, dar-se-a a partir da
movimentacao das familias residentes neste trecho, o que resultard no reparcelamento da area
remanescente, resultando em 15 lotes urbanizaveis (50 m?). As 4reas adjacentes terio acessos
voltados para esta via, consolidando-a como vicinal, minimizando as bordas e ocupacdes irregulares,
dificultando novas ocupagoes sobre o mangue e facilitando o controle e a fiscalizagdo sobre estas
areas.

Trata-se de via para trafego leve, com comprimento de 288,00 m e leito carrogavel com largura
de 5,00 m, que se integra a malha viaria existente conectando a area localizada ao final da rua “G”
com a Estrada de Santa Cruz dos Navegantes.

Ao longo de sua extensdao serao implantadas duas pragas voltadas para a area de preservacio
ambiental, ampliando a oferta de espagos publicos para todo o Assentamento.

O prolongamento da Rua Benedito Garcia de Moura (antiga Rua “C”), com 60,00 m de
comprimento e leito carrogavel com largura de 5,00 m, e o prolongamento da Rua Manoelino
Joaquim de Abreu, com 78,00 m de comprimento e igual largura, conectam-se transversalmente a
Rua Projetada 2, colaborando para a articulagdo do novo sistema viario proposto com as demais
quadras do Assentamento.

A Via Periférica tera a seguinte funcao:
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= Garantir o acesso das familias que ocupardo as novas unidades habitacionais a rede de servicos e

comércio existentes hoje no Assentamento;

» Constituir uma barreira fisica demarcatoria dos manguezais e possibilitar sua fiscalizagao,

impedindo novas ocupagdes;
» Permitir o acesso de veiculos de limpeza urbana para recolhimento do lixo;
= Assegurar acesso viario ao brago do rio Icanhema e, portanto, a embarcagdes;
= Servir de passagem para pedestres;

= Melhorar a paisagem externa e a interna do novo bairro.

6.2.3.6. Faixa de Protecao do Manguezal

O projeto preve a implantagdo de limite fisico, ao sul do assentamento de Santa Cruz dos
Navegantes, entre o limite da ocupagao e o rio Icanhema, por meio da constru¢io de caminho de
pedestres (3,00m), permitindo acesso e fiscalizagdo sobre as atividades desenvolvidas neste trecho,
bem como a fiscalizagdo para que nao hajam novas ocupagdes.

Cabe ressaltar que, a descontinuidade da via de protegdao, conforme pode ser observado no
Anexo VIII — Cenario Proposto, ¢ devida a presenca de estaleiros que utilizam as margens dos
corpos d’agua para acesso dos barcos as suas instalacdes (onde sao realizadas as manutencoes dos

mesmos).

6.2.3.7. Melhoria da Paisagem

O projeto tem como objetivo a apropriagiao da orla (Praia de Pouca Fainha — ao longo do Canal
de Navegacao do Porto de Santos) e dos demais espagos publicos (ruas, pequenas pragas, etc.),
criando uma identidade paisagistica local por meio de plantio de espécies arboreas que se integrem

20 cenario natural.

6.2.3.8. Recuperacdo do Manguezal

Nas areas de manguezal que serao desocupadas, naquelas passiveis de recuperagio, deverdo ser
plantadas mudas de espécies apropriadas, desenvolvidas em viveiros especialmente para esta
finalidade. Este trabalho sera acompanhado por ag¢oes sécio-educativas, de forma a envolver toda a
comunidade local no processo de recuperagao e na manuten¢ao das areas de manguezal. No Anexo

VIII — Cenario Proposto ¢ apresentada a area de recuperagao de manguezal, totalizando 0,92 ha.
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6.3. DEMANDA A SER GERADA PELO EMPREENDIMENTO

Considerando que o projeto prevé a consolidagao de 1.167 domicilios, o reassentamento de 216
familias na proépria area, e a realocagdo de 97 familias para Vicente de Carvalho, as demandas geradas

pelo empreendimento deverao ser:

6.3.1 Rede Distribuidora de Agua

O sistema de abastecimento de agua foi projetado para que o atendimento seja feito pelo sistema
SABESP, sendo prevista a interligacdo da rede do Assentamento na adutora de ) 200 mm existente
na Estrada Santa Cruz dos Navegantes (segundo informacio da Sabesp).

O projeto Basico da Rede de Distribuigao de Agua foi elaborado de acordo com a norma NBR
1218 da ABNT, bem como as Normas e Instrucdes Internas e orientagoes técnicas da SABESP. As
redes atenderdo a todos os imoveis existentes nos setores consolidados, a consolidar e de
reassentamento em Santa Cruz dos Navegantes.

A rede de distribuicio foi calculada como rede ramificada, considerando as dimensdes da area do
Assentamento, bem como a vazdo a ser distribuida. Foi utilizado o método do seccionamento

ficticio, sendo que os parametros considerados na elabora¢io do projeto sao:
= 5 pessoas por imovel;

» Consumo per capita de dgua de 200 1/hab.dia;

» Coeficiente do dia de maior consumo: K1 = 1,20;

» Coeficiente da hora de maior demanda: K2 = 1,50

» As perdas de carga foram calculadas pela férmula universal para k = 1 mm;
» Os diametros foram adotados considerando perda de carga de 8 m/km.

O projeto prevé o atendimento para a populagido de saturagiao, implantado numa unica etapa.
Foram adotadas medidas para facilitar a manuteng¢ao da rede como registros de parada de modo que,
nesse caso, podera ser paralisada por setor e, estio previstos servicos de escavacio (126 m’) e
reaterro (123 m’).

O projeto da Rede de Abastecimento de Agua é apresentado no Anexo XII.

6.3.2. Esgotamento Sanitario

Em funcdo da baixa declividade do sitio e da topografia tipica de planicie marinha, com cotas

variando de 1 a 3m, bem como da distancia que o separa do sistema de tratamento de esgoto, sera
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implantada estacdo elevatoria do tipo SABESP - A2 para o bombeamento dos efluentes por linha de
recalque, construida ao longo da Estrada de Santa Cruz dos Navegantes.

Tanto as novas vias abertas, quanto as existentes, serdo servidas por rede coletora publica de
esgoto, integrado ao sistema de coleta e tratamento municipal, operado pela Companhia de
Saneamento Basico do Estado de Siao Paulo - SABESP. O sistema sera implantado e doado a
SABESP imediatamente apés a conclusio das obras e cumpridas as exigéncias legais de
documentacio.

Cabe ressaltar que ja foram iniciadas as obras para implantacio do sistema de esgotamento
sanitario, em fun¢ao da necessidade de atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta — TAC,
porém, estas integram o projeto como um todo, uma vez que Os impactos positivos sobre o
assentamento de Santa Cruz dos Navegantes, no que tange aos aspectos ambientais e sociais,
somente serao viabilizados com a implantaciao de todas as agoes aqui preconizadas, ou seja, com a
integracao das agoOes relacionadas a urbanizacdo, ao reassentamento das familias, a remog¢ao de
palafitas, a implantagao dos sistemas de saneamento, a execugao das vias de prote¢do e a contengao
de novos assentamentos sobre o manguezal, dentre outras agdes propostas no escopo do projeto.

O Projeto Basico da Rede de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitario foi elaborado de acordo
com a norma NBR 1218 da ABNT, bem como as Normas e Instrucoes Internas e orientacoes

técnicas da SABESP, sendo utilizados os seguntes parametros:
» Consumo “per capita” de dgua: q = 2001 / hab dia;

» Coeficiente do dia de maior consumo: k, = 1,20;

» Coeficiente da hora de maior consumo: k, = 1,50;

» Coeficiente de retorno: C = 0,8;

* Taxa de infiltracio: Ti = 0,51/ s km.

As redes coletoras atenderio a todos os imdveis existentes nos setores consolidados, a consolidar
e de reassentamento.

Para a coleta dos esgotos gerados, em Santa Cruz dos Navegantes, foi projetada uma rede
coletora em PVC rigido, com diametro de 150 mm e 200 mm, assentados, em sua maioria, no eixo
das vias projetadas, sobre uma estrutura composta por lastro de pedra britada, laje de concreto
armado e ber¢o de concreto, conforme especificacio Sabesp. O langamento final sera feito em linha
de recalque que se interligara a Estacdo Elevatéria Las Palmas.

O projeto da rede coletora de esgotos, bem como da estagao elevatoria, é apresentado no Anexo
XII.
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6.3.3. Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica

Para viabilizagdo deste trabalho foi realizada consulta prévia a Elektro, distribuidora de energia
elétrica na regido, que se comprometeu com o fornecimento de energia para as novas unidades

habitacionais, conforme a carta CT/DEO/G/1783/08, apresentada no Anexo IIL.

6.3.4. Coleta e Disposicao dos Residuos Solidos

Os residuos sélidos serdo coletados pela empresa concessionaria deste servico no Municipio de
Guaruja e serdo dispostos no aterro existente, conforme constante no Anexo III.
Considerando que a populagio ja é residente no municipio, niao ¢ esperado aumento significativo

na demanda desse servico publico.

6.3.5. Sistema de Drenagem das Aguas Pluviais

O projeto de drenagem foi elaborado de acordo com as normas da ABNT, sendo que para sua

elaboragao foram pesquisados os seguintes elementos:

» Bibliografia existente;

* Informagoes de campo;

* Levantamento Aerofotogramétrico (SCRMBS) - escala 1:10.000;
» Plantas do Projeto de Implantagao (escala 1:500).

Para o estudo hidrolégico da area e o projeto de micro-drenagem foi adotado tempo de
recorréncia TR = 10 anos para a capacidade das vias, TR=25 anos para o dimensionamento da rede
de galerias de aguas pluviais.

Conforme levantamento no local, foi constatado que a drenagem superficial é basicamente feita
por boca de lobo, sendo o esgotamento realizado através de pogos de visita. A rede existente atende
satisfatoriamente a drenagem do local, excetuando-se as Ruas Izaldo Martins, L, Antonio Pinto
Rodrigues, I e Odair Rodrigues, que tiveram suas saidas bloqueadas pelo Clube Internacional de
Regatas.

Com base nos parametros e critérios definidos anteriormente e com as informag¢des do projeto
geométrico de greide, procedeu-se a verificagio hidraulica das vias em questio, determinando-se o
ponto onde a mesma necessitasse de galeria de aguas pluviais.

A partir deste ponto, projetou-se a rede de galeria de modo a atender a captagdo ao longo da via
e posicionar um caminhamento de forma racional e economica.

O Sistema de Drenagem Projetado é composto basicamente por:

= Sarjetdes;
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= Captagdes por bocas de lobo;
* Pocos de visita;
» Dispositivos de saida de drenagem.

O projeto do sistema de drenagem ¢ apresentado no Anexo XII.

6.4. CANTEIROS DE OBRA

Apresentamos a seguit, os principais dados referentes as obras civis e de infra-estrutura:
» Acessos e Condi¢oes de trafego

O acesso as obras sera feito pela Av. Santa Cruz dos Navegantes, que liga o Assentamento ao

Centro da cidade.
» Estimativa de Mao de Obra

Estima-se que no “pico” das obras, possam estar empregados cerca de 60 profissionais da

construcao civil, devendo ser dada prioridade a contratacio de mao-de-obra na prépria comunidade.
» Localizacio

Inicialmente, para a constru¢ao das unidades habitacionais da Segunda Etapa de implantacao do
empreendimento, nas areas denominadas AR 1 e AR 2, preveé-se a utlizagao da area denominada

ARI para a instalagao do Canteiro de Obras.

6.5. ORCAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRAS

Para a implantagao do projeto de Santa Cruz dos Navegantes o valor total estimado do
investimento ¢ de R$ 21.138.264,40.
O cronograma Fisico para Implantagao do projeto de Santa Cruz dos Navegantes ¢ apresentado

na Figura 6.5 — 1 a seguir.
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Figura 6.5 — 1 Cronograma Fisico de Obras (ver pasta Figuras)
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