
ÁGUA
549 m³/h

30 ºC CDVE CDVE CDVE CDVE CDVV1 CDVV1
0 0 216 ton/h 105 ton/h 46 ton/h 0

CAPTAÇÃO DE ÁGUA
DO RIO

CONDENSADO DE VAPOR DE 
ESCAPE

DESTILARIAAQUECIMENTO DE 
CALDO

DESTILARIAAQUECEDOR
CALDO PRÉ-EVAPORAÇÃO TURBINA DE 

CONDENSAÇÃO

CONDENSADO DE VAPOR 
VEGETAL 1

0 0 216 ton/h 105 ton/h 46 ton/h 0
0°C 0°C 127°C 51°C 115°C

ÁGUA ÁGUA
288 m³/h 261 m³/h CDVE

30 ºC 30 ºC 216 ton/h
127°C

ÁGUA ÁGUA (POÇO)
5 m³/h 5 m³/h CDVV1
30 ºC 30 ºC 45 ton/h

115°C
Flash

ÁGUA ÁGUA 7 ton/h
44 m³/h 7811 m³/h
30 ºC 40 ºC

Flash

1 ton/h
ÁGUA ÁGUA

3 m³/h 1152 m³/h 1152 m³/h
110 ºC 30 ºC 50 ºC ÁGUA DESMI

VE 27 m³/h
110 t/h 5 ton/h 30°C

ÁGUA ÁGUA
3346 m³/h 3346 m³/h

30 ºC 45 ºC
ÁGUA

121 m³/h CDVV 1
30 ºC 45 ton/h

ÁGUA ÁGUA ÁGUA ÁGUA 98°C
121 m³/h 121 m³/h 3273 m³/h 3273 m³/h

30 ºC 30 ºC 30 ºC 32,5 ºC
CDVV 1

EMBEBIÇÃO MOENDA 45 ton/h
0 m³/h ÁGUA 98°C

ÁGUA 21 t/h 30 ºC 11 m³/h ÁGUA ÁGUA 346 ton/h
0 m³/h 46 m³/h 40 m³/h
30 ºC 30 ºC 32,0 ºC CDVV 1

EMBEBIÇÃO FILTRO PRENSA 0

3 t/h 17 m³/h

7 m³/h

DESAERADOR

CONSUMO HUMANO

DESMICALDEIRA

COLUNA DE CO2
DILUIÇÃO DE 
FERMENTO

ESGOTO

PREPARO DE MOSTO

DESTILARIA

RESFRIAMENTO DE DORNAS

RESFRIAMENTO DE MOSTO

SISTEMA DE VÁCUO 
FILTRO PRENSA

LAVADOR DE FULIGEM
(CIRCUITO FECHADO)

Reposição

CAIXA DE CONDENSADO 
PROCESSO

CAIXA DE 
CONDENSADO

Descarga

TORRES DE RESFRIAMENTO 
(DESTILARIA)

Evaporação

Descarte 
Efluente Limpo

Descarga

Evaporação

Evaporação

Reposição

3 t/h 17 m³/h
DESCARGAS CDVV 1

6 m³/h 6 ton/h LAVAGEM DE TELA FILTRO PRENSA 0
30 ºC

ÁGUA
5 m³/h CDVV 1

2 m³/h 30 ºC 3 m³/h 0 m³/h VAPOR DILUIÇÃO DE MEIS 0
ÁGUA 340 ton/h

140 m³/h 6 m³/h 510°C
30 ºC

CDVV 1
0 t/h SOBRA 0

0 m³/h
VE
5

ÁGUA Make-Up
0 m³/h 0 m³/h
30 ºC 30 ºC

ÁGUA
87 m³/h
60 ºC

ÁGUA
0 m³/h
50 ºC

ÁGUA
25 m³/h
60 ºC

113 t/h
0 m³/h CDVV 1

45 m³/h

ÁGUA ÁGUA
ÁGUA Make-Up 33 m³/h

8400 m³/h 113 m³/h 60 ºC 15 m³/h
30 ºC 30 ºC 10 m³/h

CD
ÁGUA 0 m³/h

8400 m³/h
40 ºC

CD CD CD

CALDEIRA

TORRE DE 
RESFRIAMENTO 

(RESF. DE MANCAIS)

LAVAGEM DE TELA DE 

EMBEBIÇÃO DE FILTRO

EMBEBIÇÃO DE MOENDA

(CIRCUITO FECHADO)

ÁGUAS RESIDUÁRIA

LAGOA DE 
DECANTAÇÃO

LAVOURA

TORRES DE RESFRIAMENTO 
CONDENSADORES FÁBRICA

FÁBRICA DE AÇÚCAR

Água Selagem

Descarte Tq.
Águas Resid.

Descarte Tq.

Descarte Tq.
Águas Resid.

Descarte Tq.
Águas Resid.

Evaporação Descarte Tq.
Águas Resid.

TORRES DE RESFRIAMENTO 
TURBO GERADORES

TURBO GERADORES

Evaporação Descarte 
Efluente Limpo

Descarte 
Efluente Limpo

Descarte 
Efluente Limpo

TANQUE DE ÁGUA PARA 
PROCESSO

ESGOTO 
5 m³/h

ETE

ÁGUA 0 m³/h 0 m³/h 33 m³/h
5 m³/h 30 ºC

5 m³/h 30 ºC

48

VINHAÇA VINHAÇA VINHAÇA MOAGEM: 13.200 TCD
691 m³/h 643 m³/h 643 m³/h ART CANA: 15,0 (%)

95°C 60°C AÇÚCAR CRISTAL: 0 (scs/dia)
ÁLCOOL HIDRATADO: 1.244 (m³/dia)
ÁLCOOL ANIDRO: 0 (m³/dia)

BALANÇO HÍDRICO

2ª FASE : 550TCH - 13.200TCD 

CÁLCULO VALDIR VERIFIC.: HERMES APROV.: SILVÉRIO ARQ.:

Destilaria Paranapanema II
Sandovalina / SP 1/12/2008

02.0000.P.0003.R0

LAVOURADESTILARIA

VINHAÇA

LAVAGEM DE TELA DE 
FILTRO

TORRE DE 
RESFRIAMENTO

TANQUE PULMÃO 
VINHAÇA

USO GERAL

Descarte Tq.
Águas Resid.

Evaporação

LEGENDA

Natureza
Vazão (t/h)

Temperatura (ºC)


