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1. Apresentacdo

O presente Relatorio de Impacto Ambiental - RIMA - consolida e apresenta os
resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental relativo a implantagdo da
“Linha 6 - Laranja / Trecho Sao Joaquim - Brasilandia, da Companhia do

Metropolitano de S&o Paulo — METRO, no municipio de S&o Paulo.

O trecho Sado Joaquim — Brasilandia da Linha 6 — Laranja, incluindo suas 15
estagfes e um pétio de estacionamento e manutencao de trens, além de pocos de
ventilagdo e saidas de emergéncias localizadas entre as estagdes, terminais
urbanos e subestacéo de energia, ir4 ligar as regides noroeste e sudeste da Regiéo
Metropolitana de S&o Paulo.

Essa linha, que foi planejada pela Companhia do Metropolitano de S&o Paulo —
METRO, esta inserida no contexto de uma rede estruturada de transporte puablico e

localiza-se no municipio de Sao Paulo, no Estado de Sdo Paulo.

O trecho S&o Joaquim — Brasilandia da Linha 6 abrange aproximadamente 15,3 km
de extensdo total, incluindo as vias de acesso ao patio de estacionamento e
manutencdo de trens (situado na por¢cdo extremo norte da linha projetada) e os

trechos de manobra no final da linha.

1.1. O Empreendedor:

Companhia do Metropolitano de S&o Paulo — METRO

(http://www.metro.sp.qgov.br/)

= CNPJ: 62.070.362/0001-06
=" Endereco: Rua Augusta, 1626, CEP: 01304-001, S&o Paulo — SP
= Fone: (11) 3371-7411

" Contato: Antonio Aparecido Lazarini — Chefe do Departamento de
Licenciamento e Mitigacao de Impactos Ambientais.

1.2. A Empresa Responsdvel pelo EIA/RIMA:

Os estudos ambientais relacionados ao processo de licenciamento ambiental do
trecho S&o Joaquim — Brasilandia da Linha 6 - Laranja foram elaborados por uma
equipe composta por diversos especialistas, de diferentes areas de atuacao, sob a
coordenacdo da empresa de consultoria WALM Engenharia e Tecnologia
Ambiental Ltda.

(http://www.walmambiental.com.br/)

= CNPJ: 67.632.216/0001-40
= Endereco: R. Apinagés, 1.100, cj 609, Perdizes CEP: 05017-000 — S Paulo - SP
" Fone/ Fax: (11) 3873 7006

= Contatos: Jacinto Costanzo Junior
jacinto@walmambiental.com.br
Walter S. de Faria
walter@walmambiental.com.br




2. A Localizagdo Geral do Empreendimento

O Trecho Brasilandia — S&o Joaquim da Linha 6 — Laranja do Metrd interligara a
regido noroeste do municipio de Sdo Paulo com o centro expandido da cidade,
iniciando na Estagdo Brasilandia e terminando na Estacdo S&o Joaquim e

contribuira com uma expanséo de aproximadamente 13,5 km no sistema atual.

O Trecho Brasilandia — Sdo Joaquim da Linha 6 tem o seu marco inicial na
extremidade da plataforma da Estacéo Brasilandia, na regido Noroeste da cidade.
Antes desta estagdo esta localizado o patio de estacionamento e manutengéo de
trens, a ser implantado na area da Pedreira Morro Grande. O tracado comercial
finaliza-se na Estagdo Sao Joaquim, com um segmento de manobra logo a frente

desta estacéo.

A Linha 6 - Laranja, cuja localizag&o “referencial” € mostrada na Figura ao lado, tera
ao longo do seu tragado um total de 15 esta¢des, conforme identificadas abaixo:




3. Os Objetivos de Implantacdo do
Empreendimento

Como objetivo geral, a Linha 6 — Laranja visa proporcionar para populagéo
paulistana um transporte publico seguro, rapido, acessivel e ambientalmente
sustentado. Seu segmento entre as estacdes Freguesia do O e Brasilandia objetiva

atender regides carentes deste tipo de transporte de massa.

Tratando dos objetivos especificos, O Trecho Brasilandia — S&do Joaquim da Linha

6 — Laranja visara:

=  Atender uma demanda de conexdo entre a area central e o vetor Noroeste da
capital paulista, situada na Administragdo Regional Brasilandia — Freguesia do
0;

® Integrar-se com a Linha 7 - Rubi e Linha 8 - Diamante da CPTM na Estacdo
Agua Branca; com a Linha 1 - Azul e Linha 4 - Amarela do Metrd nas estacoes
Sao Joaquim e Higiendpolis/Mackenzie, respectivamente;

= Conectar-se com importantes “eixos de transporte coletivo por 6nibus” tais
como Marqués de Sédo Vicente, Guaicurus/Clélia, Avenidas Sumaré, Angélica,
Consolacéo, Nove de Julho e Brigadeiro Luis Antbnio;

=  Proporcionar acessos facilitados a alguns dos mais importantes centros
educacionais metropolitanos, tais como PUC, UNIP, FAAP, MACKENZIE, FMU
entre outros;

=  Possibilitar a interligacdo dos fundos de vale sequenciais, geograficamente
orientados para o vale do rio Tieté, nos quais foi possivel a construcdo de

algumas das principais vias urbanas da metrépole, como as avenidas Sumaré,
Pacaembu, Nove de Julho e Vinte e Trés de Maio, entre outras;

= Atravessar areas de relevo acentuado, mostrando-se como uma das melhores
alternativas para romper as barreiras fisicas naturais impostas por este tipo de
relevo, que dificultam a implantagdo de ligagBes viarias transversais entre as

areas assim compartimentadas;

4. As Justificativas para Implantacdo da
Linba 6 - Laranja

Como justificativas a implantacdo do Trecho Brasilandia — Sdo Joaquim da Linha 6
— Laranja foram considerados, entre outros, os dados de demanda provenientes
dos estudos de simulacao do carregamento da rede de transporte futura, realizados
pela Companhia do Metropolitano de S&o Paulo, com alguns ajustes na distribuicao
da demanda de estacdes do trecho Brasilandia — Freguesia do O.

Entretanto, € importante frisar que a demanda é apenas um dos critérios para
justificativa do modal adotado; mas, ndo é o primordial. Existem outros critérios, tais
como: os aspectos geograficos (topografia e a hidrografia), o sitio urbano
construido (as redes viarias, as tipologias urbanas de arruamento e de edificacdes),
as barreiras fisicas naturais e construidas, as tipologias de ocupacédo do solo (se
densamente ocupado, rarefeito, central, de bairro ou periférico), o ambiente urbano
(nucleado, espraiado, desarticulado, descontinuo, etc), as caracteristicas e
tipologias das atividades sociais e econdmicas urbanas, as caracteristicas das
populacdes residentes, seus comportamentos de viagens, dentre outros. A
definicdo da linha deve levar em conta todos estes critérios.




As simulagbes consideraram o cenario de oferta da “rede metroferroviaria” previsto
para 2021.

Considerando os dados obtidos, a demanda na se¢do de maior carregamento do
Trecho Brasilandia — S&o Joaquim da Linha 6 — Laranja prevista para 2021 para a
hora-pico da manha é de 41.237 passageiros no segmento entre as estacdes Santa

Marina e Agua Branca, no sentido Brasilandia — S&o Joaquim.

A Tabela apresentada ao lado, ilustra o perfil de carregamento e de embarques /
desembarques por estacdo de cada sentido operacional da Linha 6, no cenario /
ano 2021, ja incluindo as extensGes/ramais que irdo posteriormente complementar
a mesma e, portanto, maior do que o trecho atualmente considerado no presente

processo de licenciamento ambiental (conforme destacado, em vermelho).

O total de embarques diarios estimados (cenario 2021 para o atual trecho
considerado da Linha 6 - Laranja (Brasilandia/Sdo Joaquim) é de 650.250
passageiros, provenientes de embarques lindeiros as estacdes; de integracdo com
0 servico de Onibus da cidade de Sado Paulo e de integracdo com o0 servigo

metroferroviario.

Linha 6 — Laranja - Trecho: Brasilandia — S&o Joaquim (atual objeto deste
licenciamento) — Fonte: Metr6 (2011)



Por fim, justificando ainda a implantagdo do Trecho Brasilandia — Sdo Joaquim da
Linha 6 — Laranja, deve-se mencionar os beneficios socioambientais decorrentes

diretamente da mesma, conforme consolidados no Quadro abaixo.

5. As Alternativas Tecnologicas e
Locacionais Estudadas

. . Beneficios da Linha 6
Beneficios

Unidades |Quantidades | Valores em R$ 1000
Redugio da Emissdo de Poluentes Ton/Ano 108.876 18.832
CO,HC Nox, MP e Sox Ton/Ano 6.612 8.645
C0O2 Ton/Ano 102.265 10.187
Redugéo do Consumo de Combustivel Litros/Ano 57.929.630 125.266
Diesel Litros/Ano 25.378.972 47.370
Gasolina Litros/Ano 32.550.658 77.896
Redugao do Tempo de Viagem Horas/ano 119.378.328 511.826
Trabalho Horas/ano 75.960.430 312.104
Negécios Horas/ano 18.539.454 97.503
Qutros Horas/ano 24.878.444 102.220
Redugao do Numero de Acidentes Acidentes/ano 1.937 17.023
Vitimas Totais acidentes/ano 464 11.543
Fatais acidentes/ano 16 2.608
Feridos acidentes/ano 449 8.935
Sem vitimas acidentes/ano 1.473 5.480

Redugao do Custo de Operagao e de Manutengao
da Via 226.547.814 210.033
Onibus km/ano 39.767.736 124.369
Autos km/ano 186.780.077 83.079
Manutencdo e Operacdo de via total anual 2585
Beneficios Socioambientais - 2014 - L6 882.980

Fonte: Metro

5.1. Processo Decisorio das Alternativas Tecnologicas

O estudo que definiu a alternativa tecnolégica mais adequada para o Trecho
Brasilandia — S&o Joaquim da Linha 6 — Laranja se baseou em algumas premissas,

que sdo apresentadas a seguir.

A demanda é um dos critérios para definicho de um modal de transporte.
Considerando os dados apresentados no capitulo “2.3.2.1) Estudo de Demanda”, a
demanda na secdo de maior carregamento do Trecho Brasilandia — Sdo Joaquim
da Linha 6 — Laranja prevista para 2021 para a hora-pico da manha é de 41.237
passageiros no segmento entre as estagdes Santa Marina e Agua Branca, no

sentido Brasilandia — Sao Joaquim.

Outras premissas, além da demanda, devem ser consideradas para a definicdo do
modal como os aspectos geograficos (tais como a topografia e a hidrografia), o sitio
urbano construido (as redes viarias, as tipologias urbanas de arruamento e de
edificacdes), as barreiras fisicas naturais e construidas, as tipologias de ocupacéo
do solo (se densamente ocupado, rarefeito, central, de bairro ou periférico), o
ambiente urbano (nucleado, espraiado, desarticulado, descontinuo, etc.), as
caracteristicas e tipologias das atividades sociais e econdmicas urbanas, as
caracteristicas das populacdes residentes, seus comportamentos de viagens,

dentre outros.




O tragado da Linha 6, objeto deste licenciamento, parte da regido central da bacia
de Sé&o Paulo, indo em direcédo a borda noroeste desta bacia, ja na regido da Serra
da Cantareira. Ao longo do tracado as diferencas de elevacdo do terreno séo
bastante marcantes, variando de cerca 840 metros no trecho final do tracado, nas
imediagbes da Pedreira Morro Grande, até cerca de 720 metros ao longo das
planicies de inundacdo do Rio Tieté. Considerando as grandes diferencas de
elevac@o do terreno, a alternativa tecnoldgica de metrd convencional subterrdneo é

a mais adequada.

Além disso, as seguintes peculiaridades do tracado proposto para a Linha 6 —

Laranja, contribuem para a escolha da alternativa proposta:

e Facilidade de integracdo com as Linhas de Metrd 1 — Azul e 4 — Amarela e
com a linha da CPTM na estacgio Agua Branca;

. Cruzamento com vérias drenagens, inclusive o Rio Tieté;

. Cruzamento com importantes eixos viarios como a Av. 23 de Maio, Av.
Brig. Luiz Antdnio, Av. 9 de Julho, Rua da Consolagdo, Av. Pacaembu, Av.
Sumaré, Av. Marqués de Sao Vicente, Marginal Tieté, Av. Miguel Conejo e
Av. Petronio Portela;

. Intensa ocupacéo urbana.

Considerando as questdes técnicas acima descritas, a alternativa tecnologica eleita
de maior eficacia para compor o Trecho Brasilandia — Sdo Joaquim da Linha 6 —
Laranja foi o metr6 subterraneo convencional. Salienta-se que além da grande
capacidade de transporte de passageiros, essa alternativa apresenta boa
adaptabilidade as caracteristicas fisicas da area, ocasionando menores impactos

socioambientais.

5.2. Alternativas Locacionais

O estudo das alternativas locacionais do Trecho Brasilandia — S&o Joaquim da
Linha 6 — Laranja contemplou inicialmente 8 diferentes alternativas de tracados,
conforme mostradas na Figura apresentada a seguir.

A Alternativa 8 constitui-se no tracado escolhido, sendo que o0 seu
desenvolvimento segue em grande parte as definicdes do tracado da Alternativa 7,
apresentando uma variagdo mais expressiva no trecho final, entre as estacdes Vila

Cardoso e Brasilandia e um acesso diferenciado do patio.

A Linha 6 — Laranja, a partir da Estagdo S&o Joaquim, totalizara aproximadamente
13,5 km de extensdo, considerando o percurso entre o inicio da 12 estacédo (Sdo

Joaquim) até o final da 152 e Ultima estacéo (Brasilandia).

A extensdo total do Trecho Brasilandia — S&o Joaquim da Linha 6, considerando o
segmento ndo comercial entre a estacdo Brasilandia e o Péatio Morro Grande,
possuira aproximadamente 15,3 km.
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6. As Principais Caracteristicas do Projeto

Ao contrario da maioria da malha metroviaria de S&o Paulo, hoje em operagéo, boa
parte da diretriz de tracado adotada no Trecho Brasilandia — Sdo Joaquim da
Linha 6 — Laranja insere-se do ponto de vista do relevo em uma sucesséo de vales
e cumeadas, cujas diferencas de cota entre eles chegam a ultrapassar os quarenta

metros.

Esta particularidade tem implicagBes bastante significativas nos diferentes tracados
estudados no projeto funcional, tanto no posicionamento de esta¢cbes como no
préprio alinhamento horizontal das alternativas estudadas.

Além disso, em alguns casos, a elevada profundidade atingida por determinadas
estacOes demandara solugdes arquitetbnicas compativeis, sobretudo relacionadas
aos deslocamentos verticais entre as plataformas de embarque e os pontos de

acesso.

QOutra questdo que se destaca neste caso € o aproveitamento da area conhecida
como Pedreira Morro Grande (mineragdo “desativada”) como patio de
estacionamento e manutencdo de trens. A elevada altitude desta area em relacéo
ao seu entorno demandou estratégias especificas quanto aos tragados estudados,
visando compatibilizar rampas méximas com a necessidade de atingir a area em

nivel.




Dessa maneira resumida, considerando o0 exposto anteriormente, o tracado do Como observado no Quadro anterior, o tempo de viagem operacional entre as
Trecho Brasilandia — S&o Joaquim da Linha 6 — Laranja pode ser definido estacOes Brasilandia e Sdo Joaquim é previsto para durar 23,1 minutos, o que
basicamente em trés diferentes sub-trechos: representa uma velocidade comercial de 34,7 km/h. Considerando os tempos de
manobra nas estagfes de ponta, o tempo de ciclo total é de 24,0 minutos,
® Sub-Trecho 1: extensao inicial da diretriz, desde a Estacdo S&o Joaquim até resultando na velocidade final operacional de ciclo de 33,6 km/h.
a Linha 7 — Rubi da CPTM;

= Sub-Trecho 2: travessia da ferrovia e da area do Rio Tieté, desde a Estacio Relativamente as estacoes que serdo implantadas ao longo do Trecho Brasilandia

Agua Branca até a transposigéo do rio; — Sé&o Joaquim da Linha 6 — Laranja, o Quadro apresentado a seguir consolida as
= Sub-Trecho 3: segmento Norte da diretriz, da transposic&o do Rio Tieté até a principais informagbes relativas ao dimensionamento basico de cada uma das
Brasilandia. estacdes projetadas.

Foi calculado o tempo de viagem e de ciclo da operacé@o projetada, conforme a

memoria de célculo consolidada no Quadro a seguir.

Tempo em .
.. .| Tempode | Tempode ) Tempode | Tem Velocidade
Estagoes D'Tmf'a Acelep;gcéo despace- vﬂ%ﬁﬁfe Parexda Totc?lo média
(s) leragéo (s) ls) (s) (s) (km/h)
Manobra - Brasilindia 0,300 139 116 89 200 b4 199
Brasildndia - Vila Cardoso 0,655 139 16 344 200 799 295
Vila Cardoso - Itaberaba 1,380 139 16 86,6 200 1321 36
Itaberaba - Jodo Paulo | 0920 139 16 B35 200 9 335
Jodo Paulo | - Frequesia do O 0,985 139 16 b2 200 1037 M2
Freguesia do O - Santa Marina 1433 139 116 904 200 1359 380
Santa Marina - Agua Branca 0787 139 16 439 200 894 7
Agua Branca - Pompéia 0,876 139 116 503 200 95,8 329
Pompéia - Perdizes 0,969 139 16 570 200 1025 340
Perdizes - Cardoso de Almeida 1,000 139 16 59,3 200 104,8 M4
Cardoso de Almeida - )
Angélica - Pacaembi 1,475 139 116 935 200 139 382
Angélica-Pacembi - 0625 139 116 23 00| 778 289
Higiendpolis/ Mackenzie
Higiendpolis/ Mackenzie - 14 Bis 0,865 139 116 495 200 95 328
14 Bis/Bela Vista - So Joaguim 1,390 139 16 873 200 1328 7
Sao Joaquim - Manobra 0,300 139 11,6 89 200 544 19.9

Fonte: Metrd



Por sua vez, o Patio de Estacionamento e Manutencao de Trens esta projetado

para ser implantado na area que abrigava a Pedreira Morro Grande.

O terreno ocupado pela antiga pedreira € de grandes propor¢des, com mais de 250
mil m?; entretanto, uma geometria bastante irregular e com fortes variacdes
altimétricas, com cotas variaveis entre 765 m (Rua Teixeira Leite) e 850 m (Rua

Domingos Vega).

Na area analisada, funcionou durante anos uma pedreira de granito, a Pedreira
Anhanguera S/A Empresa de Mineragéo Filial Morro Grande. Posteriormente, parte
da cava de exploragdo foi reaterrada (por¢do sudoeste) com residuos diversos e
outra parte permanece aberta, inclusive com a formagdo de um lago no fundo da

cava de rocha.

ApOs varios estudos de alternativas, escolheu-se a area da cava existente para a
implantacéo do patio, ndo permanecendo quaisquer estruturas metroviarias sobre a
regido aterrada, sendo que a area remanescente continuara tendo acesso pelo

viario local.

Vale mencionar, também, que o patio de estacionamento e manutengao de trens foi
dimensionado e projetado funcionalmente para o atendimento das seguintes

necessidades (servicos):

Portarias;

Estacionamento, limpeza e lavagem dos trens;

Manutencéo dos trens;

Estacionamento e manutencgdo dos veiculos auxiliares;
Estacionamento e manutengdo de veiculos de uso interno;
Manutencéo dos equipamentos da linha;

Manutencéo de obras civis da linha;

Manutencéo de areas ajardinadas da linha pertencentes ao Metrd;
Abastecimento de veiculos auxiliares e de uso geral interno;
Armazenagem dos itens aplicados em toda a linha.

T TS@mooooTy



Ressalta-se, ainda, que o Trecho Brasilandia — Sdo Joaquim da Linha 6 — Laranja

contard com 9 Aparelhos de Mudanca de Via — AMV, assim localizados:

= 2 na Estagado Brasilandia: antes e apés a estagao;

= 1 depois da Estacéo Jodo Paulo [;

= 1 antes da Estagdo Santa Marina;

= 1 depois da Estacéo Agua Branca;

= 1 entre as esta¢des Cardoso de Almeida e Angélica-Pacaembu;

= 1 entre as Estacdes Angélica-Pacaembu e Higiendpolis-Mackenzie;
= 2 na Estagdo Sdo Joaquim: antes e apoés a estagao.

7. O Prazo de Execucdo das Obras e os
Custos Gerais

O cronograma sumarizado de implantacdo da Linha 6 — Laranja, comforme
apresentado ao lado, prevé um prazo de execucao das obras civis de pouco mais
de 5 anos. Também de acordo com o referido cronograma, a entrada em operacao
comercial desta linha esta prevista de ocorrer no primeiro trimestre do ano de
2017.

Relativamente ao “custo final geral” da implantacdo da Linha 6, estimam-se
investimentos de R$ 8.070.000.000,00 dos quais R$ 7.500.000.000,00 serdo
consumidos pelas obras civis e outros R$ 570.000.000,00 pelas desapropriag@es.




8. O Diagnostico Ambiental

As Resolucbes CONAMA 01/86 e 237/97, que regulamentam a exigéncia de
estudos de impacto ambiental no Brasil, distinguem os trés meios que, para efeito
de abordagem do ambiente, devem ser considerados: Meio fisico, Meio biotico e
Meio Socioecondomico. Dessa forma, o objetivo deste capitulo é apresentar os
principais aspectos relacionados aos meios fisico, biético e sécio-econdmico,
passiveis de sofrerem alteragdes com a implantagdo e a operagdo da Linha 6 -

Laranja.

O diagnostico ambiental é desenvolvido em um EIA-Rima para que as
caracteristicas do meio ambiente, no qual o projeto proposto sera inserido, sejam
estudadas em detalhe permitindo, assim, compreender quais componentes

ambientais terdo relag6es significantes com o novo projeto.
8.1. As Diferentes Areas de Influéncia

Segundo a Resolucdo CONAMA 001/86, a “area de influéncia” de um
empreendimento corresponde a area geografica a ser, direta ou indiretamente,
afetada pelos impactos gerados no processo de planejamento, implantagdo e

operagdo do mesmo.

Assim, no contexto do empreendimento em questdo, a delimitacdo das areas de
influéncia do estudo ambiental refletirda a natureza e a caracteristica do

empreendimento, sua localizac&o, etapas de implantacéo e, principalmente, a

abrangéncia territorial dos impactos diretos e indiretos previsiveis nas diferentes

vertentes do estudo ambiental. Deverao ser considerados, entao:

= 0 trecho (eixo principal projetado) da Linha 6 — Laranja;

= 0 empreendimento com suas respectivas estruturas operacionais e de
controle;

= as sub-bacias hidrograficas do municipio de Sao Paulo que se inserem no
contexto geografico territorial do empreendimento, com seus respectivos
divisores de 4gua, como previsto na Resolugdo CONAMA 001/86;

= 0 patio de estacionamento e manutencdo de trens, a ser implantado na
area da Pedreira Morro Grande;

= 0 sistema viario existente no entorno imediato da Linha 6 e de suas
principais estruturas de apoio operacional, a circulagdo viaria e o

transporte por automovel.

Portanto, para o desenvolvimento do presente estudo, em especial o diagnostico e
a analise de impactos ambientais, optou-se pela adog¢do de trés niveis de

abrangéncia, a saber:

e All—Areade Influéncia Indireta;
e AID - Areade Influéncia Direta;

e ADA - Area Diretamente Afetada.

A figura apresentada a seguir ilustra os limites geogréficos “referenciais” das areas
de influéncia adotadas no EIA-Rima.
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Para o atendimento do anteriormente exposto os estudos desenvolvidos na Area
de Influéncia Indireta privilegiaram os dados secundarios, séries historicas, entre
outros, extraidos de trabalhos realizados por entidades publicas e privadas. Sempre
que necessario, esses dados foram complementados por informagdes obtidas em

levantamentos de campo especificos.

Por sua vez, na Area de Influéncia Direta e Area Diretamente Afetada os
estudos foram realizados basicamente por meio de mapeamentos especificos e
analise de fotografias aéreas, levantamentos de dados primarios em estudos de

campo especificos, complementados por dados secundarios.

Especificamente para os estudos do Meio Socioecondmico a definicdo da Area de
Influéncia Direta considerou as Zonas de pesquisa (OD — 2007) e o estudo das
Unidades de Informacdes Territorializadas (EMPLASA — 2000) localizados no
entorno imediato do tracado proposto para a Linha 6 - Laranja do METRO, bem

como suas estagdes e instalacbes permanentes e temporarias.

8.2. Os Estudos do Meio Fisico

8.2.1 Clima e condigdes meteorologicas

A temperatura media anual no municipio de Sao Paulo situa-se entre 20°C e
25°C, sendo que nas éareas mais elevadas pode-se chegar a temperaturas
inferiores a 18°C em funcéo do efeito conjugado da latitude com a frequéncia das

correntes polares.

Para o verdo, principalmente no més de janeiro, séo comuns médias das maximas
de 30°C a 32°C. No inverno a média das temperaturas minimas varia de 6°C a
20°C, com minimas absolutas variando de 4°C a 8°C, sendo que as temperaturas

mais baixas séo registradas em areas mais elevadas.

As chuvas mensais da regido variam conforme mostrado no Grafico abaixo; ou
seja, as chuvas ocorrem predominantemente no verao e 0s invernos sao secos com

médias mensais pluviométricas inferiores a 80 mm.
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Na AID do empreendimento estdo instalados quatro Postos Hidrometeorolégicos do
DAEE que foram utilizados para caracterizar a pluviometria tanto desta area como
da ADA da Linha 6 — Laranja do Metr6.

Os Gréficos, apresentados a seguir, consolidam os resultados medidos em cada

um daqueles postos.
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| 822 Qualidade do Ar

A Resolugdo CONAMA 003/90 estabeleceu os padroes de qualidade do ar para
todo o territorio nacional, estabelecendo dois tipos de padrdes: (a) Primarios: sdo
aqueles que, quando ultrapassados, poderdo afetar a saude da populagao; (b)
Secundarios: sdo aqueles abaixo dos quais se prevé o minimo efeito adverso
sobre o bem estar da populagdo, assim como o minimo dano a fauna e a flora, aos

materiais e ao meio ambiente em geral.

Na verdade, a qualidade do ar é determinada pela interagdo entre as fontes de
poluicdo e a atmosfera e pelas condicbes meteoroldgicas locais, que determinam
uma maior ou menor dispersdo dos poluentes presentes; ou seja, é determinada
através de medidas de concentracdo de poluentes, escolhidos como indicadores da
qualidade do ar, considerando-se aqueles poluentes que ocorrem em maior
frequéncia e que causam maiores danos ao meio ambiente. Esses poluentes
podem ocorrer sob as seguintes formas: material particulado e gases (CO, SOy,
Nox, Og)

Assim, no estudo da Qualidade do Ar realizado para esse empreendimento, tomou-
se por base os dados da CETESB consolidados em 9 esta¢gfes de monitoramento
(N. Sra. do o, Lapa, Santana, Parque D. Pedro IlI, Centro, Cerqueira Cesar,
Pinheiros, lbirapuera, Cambuci) que estdo inseridas e sdo representativas das
areas de influéncia do empreendimento, cujas localizagGes podem ser observadas

na Figura abaixo.

De uma maneira geral, constatou-se que o grande numero de veiculos que
transitam pelas ruas e avenidas da area do empreendimento é a principal causa de
poluicdo. A qualidade do ar € considerada de regular a inadequada, conforme os
PQAR - Padrdes de Qualidade do Ar da CETESB.

Especificamente o parametro monoxido de carbono apresentou uma leve
tendéncia de queda nos ultimos 6 anos, com ultrapassagem do PQAR - Padrdes de
Qualidade do Ar da CETESB registrada na estagdo Centro, em 2003. A despeito
da queda da concentracdo deste poluente, particularmente em Pinheiros, os valores
maximos ainda se encontram proximos ao nivel de saturagdo, decorréncia da

enorme frota de veiculos automotores em transito na cidade.
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Portanto, da analise geral dos parametros analisados no presente estudo, conclui-
se que a area de influéncia da Linha 6- Laranja encontra-se em nivel de saturacéo
de poluentes atmosféricos, particularmente aqueles relacionados ao fluxo de
veiculos automotores, tornando recomendavel toda e qualquer medida que tenha o

potencial de reduzir este trafego.

8.2.3 Niveis de Ruido e Vibragao

No presente estudo foram adotados, como referéncia, os niveis de ruido conforme
estabelecidos através da Resolugdo CONAMA n° 1/90, que determina que sejam
atendidos os critérios estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, através de sua norma técnica NBR 10.151 (revisdo de 2000) — “Avaliacédo
do Ruido em Areas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade” — para ruidos
emitidos em decorréncia de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou

recreativas.

Para a avaliacdo dos niveis de ruidos foram aplicados os padrdes estabelecidos
pela norma NBR 10.151, conforme mostrados no Quadro abaixo.

TIPOS DE AREAS DIURNO NOTURNO

Areas de sitios e fazendas 40 35
Vizinhanga de hospitais (200m além divisa) 45 40
Area estritamente residencial urbana 50 45
Area mista, predominantemenre residencial, sem corredores de transito 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa, sem corredores de transito 60 55
Area mista, com vocacio recreacional, sem corredores de transito 65 55
Area mista, até 40m ao longo das laterais de um corredor de transito 70 55
Area predominantemente industrial 70 60

Cumpre ressaltar que esses padrdes legais referem-se ao “ruido ambiental”; ou
seja, aquele que ocorre fora dos limites do empreendimento em questédo. Portanto,
0s estudos foram realizados de forma a apontar os niveis de ruido em pontos
receptores localizados préximos ao eixo principal projetado da Linha 6 e de suas

principais estruturas de apoio operacional.

Conforme requerido pela norma NBR 10.151, a classificacdo do tipo de uso e
ocupagdo do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por
observacéao local imediata durante as medi¢des dos niveis de ruido.

Desta forma, a classificagdo de uso e ocupacdo nos pontos receptores nao
representa, necessariamente, o zoneamento oficial do municipio, pois
freqiientemente a ocupacdo real ndo corresponde a este. Por outro lado, os

padrées de ruido sdo estabelecidos em funcdo da sensibilidade dos agentes



receptores, que estdo intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupacgdo

existente.

No municipio de S&o Paulo, por sua vez, o siléncio urbano é regido pela Lei
Municipal n° 11.501/94, sendo os limites, conforme o zoneamento, determinados no
Plano Diretor Municipal — Lei 13.885/2004, ndo levando em consideragdo o uso

efetivo do solo.

O Quadro mostrado a seguir apresenta uma sintese dos padrdes estipulados pela

legislagdo municipal, conforme o zoneamento urbano e tipo de vias:

Zoneamento Urbano e Tipos de Vias Diurno | Noturno
ZCLz-l; ZCLz-l; ZER 50 45
ZM-1e ZMp (vias locais) 55 45
ZM-2 e ZM-3 (vias locais); ZEIS; ZM e ZMp (vias coletoras) 65 45
ZM e ZMp (vias estruturais N3) 65 50
ZCP; ZCL; ZCPp; ZCLp; ZM & ZMp (vias estruturais N1 e N2); ZPI (vias locais) 65 55
ZP| (vias coletoras e estruturais) 70 60
Demais Zonas NAo aplicavel

Relativamente aos niveis de vibracdo, menciona-se que no Brasil ndo s&o
encontradas legislacdes especificas. Entretanto, existem diversos estudos
internacionais que visam determinar o grau de incbmodo de vibracdes sobre o ser

humano e em construcdes.

Dentre estes, adotou-se no presente EIA-Rima o critério de avaliagdo das possiveis
interferéncias a serem causadas no meio ambiente pelos eventos de vibracao,

conforme apresentados no Quadro a seguir.

Velocidade de = .
. Reacgdo Efeitos sobre
Particula - Humana as Construcdes / Edificagoes
pico -(mm/s) ¢ &
Imperceptivel pela populacio. = .
0-0,15 Mo incomoda N&o causam danos de nenhum tipo
Limiar de percepgdo. = .
015a030 Possibilidade de incimodo Ndo causam danes de nenhum tipo
20 Vibragio perceptivel VibragGes maximas recomendadas para ruinas
e monumentos antigos
25 Vibracdes continuas. Virtualmente, ndo ha risco de dano arquitetural
' Produzem incdmodos na populacdo as construcfes normais
P - Limiar, no qual existe risco de dano as
5 Vibragdes incomodativas. construgbes
10-15 Vibracdes desagradaveis. Causam danos arquiteturais as residéncias

Fonte: Whiffin A. C. and D.R. Leonard — 1971

Observaces:
- Os valores de velocidade referem-se ao componente vertical da vibracéo.

- A medicdo para avaliagio da resposta humana é feita no ponto onde esta se localiza.

- Para edificac@es, o valor refere-se 3 medi¢3o realizada no solo.

- Consideram-se, na aplicacdo destes parametros, os movimentos vibratorios com freqliéncia acima de 3 Hz.

- As recomendagdes de niveis de vibracdo realgadas em azul sdo adotadas por agéncias de controle ambiental
para avaliagdes de vibragdo induzidas 3 vizinhanga.

Com base nestes e outros critérios, a CETESB instituiu a sua norma especifica,
conforme DECISAO DE DIRETORIA n° 215/2007/E, que determina 0s seguintes
padrdes de vibracdes, aplicaveis no Estado de S&o Paulo, conforme apresentados

no Quadro a seguir.

Limites de Velocidade de Vibragéo do Solo - Pico (mm/s)
Tipos de Areas {?:mPal:lzrg:llgl hs) {20!§c?at:?rgoohs}
Areas de hospitais, casas de saude, creches e escolas 03 0,3
Area predominantemente residencial 03 0,3
Area mista, com vocacio comercial e administrativa 04 0,3
Area predominantemente industrial 05 05

Obs.: Estes limites devem ser verificados diferenciadamente nos planos horizontal e vertical.



Assim, foram realizadas avaliacoes de ruido e vibracdes ao longo do tracado Em cada ponto selecionado foram feitas medi¢des de nivel sonoro, com um periodo

projetado Linha 6 - Laranja, durante o periodo diurno, em 15 pontos da area de de amostragem minimo de 5 minutos, desde que o valor do Leq estivesse
influéncia, conforme identificados no Quadro a seguir. estabilizado.

A avaliacdo dos niveis de vibracdes foi feita em amostragens de 5 minutos em cada

ponto, tendo sido anotados, entre outros parametros, a velocidade RMS e pico, com
utilizacdo de acelerébmetro triaxial, permitindo a analise da resultante dos eixos

horizontais e do eixo vertical, separadamente.

A escolha dos pontos para essa campanha foi baseada no tragado previsto para a
implantacdo da Linha 6, buscando-se analisar 0s pontos mais representativos
(sensiveis) para os receptores da area de influéncia, em especial as éareas
residenciais, hospitais e escolas.



Dos 15 pontos onde foram avaliados os niveis de ruido, no ponto 01 aplica-se o
padréo para area predominante residencial, enquanto que no ponto 07 é aplicavel o
padréo para area de escolas, devido a presenga da universidade UNIP. Nos demais
pontos aplicam-se o padrao para areas mistas com vocacao comercial, conforme a
NBR 10.151.

Nos pontos 01, 04 e 10 foram atendidos os padrbes recomendaveis conforme o seu
tipo de ocupacgéo, ja nos demais pontos avaliados ocorreram ultrapassagem do

valor recomendado.

A area de influéncia é constituida principalmente por areas com vocagéo comercial,
salvo a regido do ponto 01, proximo ao patio de estacionamento e manutencéo de
trens (Brasilandia), resultando em um grande trafego de veiculos, tornando este a
fonte sonora predominante em quase todo trajeto do futuro empreendimento,
caracterizando uma area bastante ruidosa e, portanto, pouco sensivel a novas

fontes de ruido.

Com relagdo aos niveis de vibracbes observou-se que em todos os pontos

ocorreram alguns picos acima do limiar de percep¢éo (com exceg¢éo do ponto 04
que se manteve na faixa de limiar); portanto, em desacordo com a norma da
CETESB, indicando que se tratam de locais onde ja existem condi¢Bes prévias

desfavoraveis.

Ressalta-se, no entanto, que nenhum dos valores apurados de pico de vibracdo
apresenta o potencial de provocar danos a salde ou as estruturas, nem mesmo
grau de percepcao constante ou incomodativa.

8.2.4 Aspectos Geoldgicos e Geotécnicos

A caracterizacao dos aspectos geologicos relacionados as areas de influéncia
da Linha 6 - Laranja do Metrd foi realizada em diferentes escalas de abordagem,
englobando as diferentes areas de influéncia do empreendimento e, portanto,

abrangendo parcialmente a Bacia Hidrogréfica do Alto Tieté.

Para o diagnostico ambiental do presente tema foram utilizados, principalmente,
dados bibliogréaficos / secundarios, tais como: DNPM/CPRM 1991 apud Geologia
Urbana da Regido Metropolitana de Séo Paulo 1998, Atlas Ambiental do Municipio
de Sdo Paulo 2002 e Mapa Geologico da Bacia do Alto Tieté, Instituto de
Geociéncias da USP 1999.

De acordo com o estudo Geologia Urbana da Regido Metropolitana de S&o Paulo
(1998), a area de influéncia indireta — All da Linha 6 é composta por um substrato
geoldgico constituido por uma grande variedade litolégica, agrupada de forma
genérica em trés grupos com caracteristicas distintas, a saber:

= Rochas do Embasamento Cristalino (Pré-Cambriano);
= Rochas Sedimentares da Bacia de Sdo Paulo (Cenozéico) e

=  Depositos aluviais (Cenozéico).

De acordo com o estudo GEO cidade de S&o Paulo: panorama do meio ambiente
urbano (2004), as rochas do Embasamento Cristalino sdo representadas por
granitos, granodioritos, monzogranitos e granitdides indiferenciados, que ocorrem
predominantemente na regido norte, sustentando a Serra da Cantareira e, ao sul,
em corpos isolados; por metassedimentos de natureza diversificada e



metavulcanicas béasicas dos grupos S&o Roque e Serra do Itaberaba; e por rochas

do Complexo Embu, constituido por migmatitos, gnaisses, xistos e quartzitos.

Ja os Sedimentos Terciarios pertencentes a Bacia Sedimentar de Sao Paulo
ocorrem em toda a area central do Municipio de Sao Paulo, bem como ao longo da
margem esquerda do rio Tieté e em manchas isoladas ao sul, ao norte (regido de
Santana) e no sudoeste, constituindo-se no sitio geolégico com maior densidade de
ocupagdo urbana do Pais. Cerca de 80% do preenchimento sedimentar dessa
Bacia séo representados por depdsitos relacionados a antigas planicies aluviais de

rios entrelagados.

As rochas mais tipicas compreendem diamictitos e conglomerados com seixos e
lamitos predominantemente arenosos, gradando para arenitos, em meio a
sedimentos siltico-argilosos.

Por sua vez, os Sedimentos Quaternarios sdo compostos por depositos aluviais,
que ocorrem ao longo das varzeas dos rios e corregos atuais, destacando-se as
planicies dos rios Tieté, Pinheiros e Tamanduatei, remodeladas pela acdo humana,
por meio de retificagdes dos canais e aterramento das varzeas. As planicies
aluvionares originalmente meandricas, dos rios Tieté e Pinheiros foram

desfiguradas por retificagcbes e inversdes de correnteza.

Tomando-se por base os dados geoldgicos regionais consolidados para a All e AID,
conforme apresentados anteriormente, é possivel concluir-se que na area
correspondente a faixa de implantacéo da Linha 6 — Laranja e seu entorno imediato
(ADA - Area Diretamente Afetada) predominam rochas relacionadas as Suites
Graniticas Indiferenciadas (rochas graniticas em geral) e aos Sedimentos

Cenozoéicos, conforme ilustrado pelas Figuras apresentadas a seguir.




Legenda

B Ao
Aluvido - Quaternério
B Argila orgiinica ¢ arcia siliosa
Sedimentos Tercidrios - Formagao Sao Paulo
Argila arenosa varncgada/'vermelha

Areia argilosa variegada

Nivel d'agua

Sedimentos Tercidrios - Formagdo Resende
Argila siltosa cinza
Arcia siltosa cinza ¢ amarcla
Embasamento Cristaline - Pré-Cambriano
Saprolito de gnaisse
I Gnaisse granitico medianamente alterado
Saprolito de granito

- Gramito medianamente a pouco alterado

Por sua vez, a caracterizacao geotécnica das areas de influéncia definidas para a

Linha 6 se deu através da consulta bibliogréfica dos seguintes estudos disponiveis

relacionados abaixo:

= Carta Geotécnica da Grande Sé&o Paulo, escala 1:50.000, IPT (1984);

= Geologia Urbana da Regido Metropolitana de Sao Paulo (1998);

=  Atlas Ambiental do Municipio de Sao Paulo (2002);

= Mapa - Macicos de Solo e Rocha, escala 1:100.000, in Municipio em
Mapas / Série Péster: Panorama (SEMPLA e SVMA - 2000), com base
em: PMSP & IPT. Carta Geotécnica do Municipio de S&o Paulo, 1992.

A partir da analise e interpretacdo dos dados consolidados nos estudos
supracitados foi possivel realizar uma abordagem geotécnica geral, referente a
Area de Influéncia Indireta — All e Area de Influéncia Direta — AID, bem como um
estudo de maior detalhe para a Area Diretamente Afetada — ADA do

empreendimento.




A Area Diretamente Afetada — ADA, especificamente, esta abrangida, grosso modo,
por trés grandes compartimentos geotécnicos, conforme ilustrado na Figura

apresentada a seguir.

Um deles é representado pela unidade de Sedimentos Terciarios (Tc) que ocorre
na porcdo sul da &area, com pequenas intercalacdes das areas de planicies de
inundacéo dos principais rios e corregos que ocorrem na regido, correspondentes a

unidade de planicies aluviais.

Nestes terrenos formados por sedimentos terciarios, os problemas e
recomendacgfes sdo simples, j& que estes apresentam boas -caracteristicas
geotécnicas. No entanto, recomenda-se que em encostas com mais de 25% de
declividade tenha-se cuidado na execucéo de terraplenagens, ja que pode haver o

risco de atingir o topo rochoso do embasamento cristalino.

O segundo compartimento é representado pela extensa Planicie Aluvial do Rio
Tieté. Estas areas de fundo de vale possuem baixa declividade (menos de 5%),
solos arenosos e argilosos de espessura variavel e lencol fredtico superficial. Sdo
areas propensas a recalques, que podem danificar pavimentos, redes de infra

estrutura ou mesmo edificacdes, além de serem mais sujeitas a inundacéo.




Do ponto de vista de importancia para a obra de implantagdo da Linha 6 - Laranja,
destaca-se a presenca na porgdo central do tracado projetado de uma grande area
(ao longo do Rio Tieté) com potencial ocorréncia de argilas moles e compressiveis.
Nessa porcdo de terreno, a planicie aluvial chega a atingir mais de 2 km, com
presenga de zonas de terras moles e solos compressiveis de cerca de 1 km ao
longo da calha do rio, representado pela existéncia de argilas compressiveis dos

antigos meandros do rio Tieté. Estes solos possuem espessuras de até 10 metros.

O terceiro compartimento ocorre na regido norte, apos a planicie de inundagéo do
Rio Tieté, onde existem terrenos pertencentes aos Macicos de Solo e Rochas
Graniticas (Gr). Como caracteristica principal estes terrenos apresentam solo
superficial de textura argilo-arenosa com espessura variando de 1 a 3 metros nas
areas de relevo com declividades inferiores a 25%. O solo de alteracdo tem
caracteristica areno-argiloso e pode atingir espessuras de mais de 10 metros.

Os problemas geotécnicos mais comuns nesta unidade sdo os processos de
ravinamento nos solos de alteragdo e, quando da presenca de matacées,
dificuldade de escavacéo e de cravacdo de estacas, recalques diferenciais e riscos
de descalcamento e rolamento. A Figura, apresentada a seguir, consolida as
principais caracteristicas e informa¢des de ordem geotécnica das unidades

homogéneas comentadas anteriormente.

8.2.5 Aspectos Geomorfologicos

O diagnéstico do tema geomorfologia, para as areas de influéncia definidas para o
projeto, foi realizado com base no Mapa Geomorfolégico do Estado de S&o Paulo,
escala 1:500.000, USP — IPT, 1997.

Na ADA e no seu entorno imediato predominam, grosso modo, apenas ftrés
unidades geomorfologicas, conforme descritas a seguir e também ilustradas

através da Figura mostrada abaixo




= Planalto Paulistano / Alto Tieté, ocorréncia verificada em: (a) em toda a
porcdo Norte do trecho projetado da Linha 6, a partir da calha do rio Tieté,
consolidando formas de relevo de topo convexo, com grau de dissecagéo
horizontal pequeno e vertical fraco, denotando nivel de fragilidade natural alto.

= Planalto de Sao Paulo, ocorréncia verificada em: (a) um extenso trecho
situado na porgdo Sul do tracado projetado da Linha 6, a partir do rio Tieté,
consolidando formas de relevo de topo convexo com grau de dissecacao
horizontal médio e vertical fraco, denotando nivel de fragilidade médio.

= Pequenas Planicies Fluviais, ocorréncia verificada em toda a porgéo central
do tracado projetado da Linha 6, em uma “faixa” de terreno situada
paralelamente ao rio Tieté, representada pela planicie fluvial do préprio rio, cujo
nivel de fragilidade é muito alto (possibilidades de inundacdes periddicas,
lencol fredtico pouco profundo e sedimentos inconsolidados sujeitos a
acomodagfes constantes).

Importante salientar, entretanto, que a ADA esta totalmente inserida em zona
urbana e fortemente antropizada, onde as superficies naturais dos terrenos e seus

respectivos relevos se mostram, quase sempre, bastante alteradas.

8.2.6 Dinamica Superficial dos Terrenos

Tomando por base as informagdes consolidadas através de cartografia tematica
especifica (variaveis topograficas) e, da mesma forma, nos trabalhos de campo
desenvolvidos ao longo de todo o “eixo principal” projetado da Linha 6 e seu
entorno imediato, além da analise de todas as informacdes relacionadas aos
aspectos geoldgico-geotécnicos e geomorfologicos, foi possivel estabelecer o
seguinte cenario geral de potencial suscetibilidade a eroséo dos terrenos da

ADA e seu entorno imediato, conforme mostrado no Quadro a seguir.

Ha de se destacar, entretanto, que os cenarios analisados (segmentos referenciais /
Linha 6) e consolidados no Quadro apresentado anteriormente se referem, na
verdade, a situacd@o atualmente instalada ao longo do eixo projetado da Linha 6 -
Laranja; ou seja, terrenos pavimentados e impermeabilizados de forma geral,
ocupados por vias publicas, e que de alguma forma impedem a instalacdo de

processos erosionais naturais mais rigidos, em especial nas areas mais planas.

Por outro lado, quando analisado esse mesmo cendrio, hessas mesmas areas

referenciais estabelecidas no Quadro anterior, porém, considerando a etapa de



“execucdo de obras” de implantacdo do empreendimento (em especial:
(terraplenagens / escavagbes / aterros), deverdo ser levadas em conta as
informacdes consolidadas de forma integrada, que retratam que ao longo da maior
parte do eixo projetado da Linha 6 predomina (em superficie) a ocorréncia de uma
alternancia ritmada de “combinac¢des” de curvatura do terreno céncavo-convergente
e convexa-divergente que, de maneira geral, poderdo gerar o desencadeamento de
processos erosionais “pontuais”, acompanhados de uma potencial producdo de
sedimentos, com conseqiiente “contribuicdo” ao assoreamento dos cursos d’agua

locais.

8.2.7 Recursos Hidricos Superficiais

No ambito regional a Linha 6 — Laranja as suas areas de influéncia encontram-se
inseridas na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Alto Tieté -
UGRHI 06, especialmente no trecho do rio Tieté compreendido entre os rios
Tamanduatei e Pinheiros. Neste trecho os principais cérregos contribuintes séo:
Pirituba, Itaguacu (pertencente a bacia do rio Cabugu de Baixo), Congo ou Verde e
Mandaqui (margem direita do Tieté) e Cortume, Agua Branca, Sumaré e Pacaembu

(margem esquerda).

Constatou-se no presente estudo ambiental que os cursos d’agua presentes nas
areas de influéncia possuem suas caracteristicas naturais bastante alteradas, como
por exemplo, retificagbes e/ou canalizacdes dos mesmos, além de serem
receptores dos mais diversos tipos de detritos / residuos urbanos, que,
visivelmente, alteram a qualidade das aguas e provocam o assoreamento dos

mesmos.

Especificamente nos limites da ADA — Area Diretamente Afetada, com base em um
trabalho de campo expedito desenvolvido ao longo do tracado projetado da Linha 6
- Laranja, apoiado por uma base cartogréafica especifica, foi possivel a identificacéo
dos cursos d'aguas que, de alguma maneira, poderdo ser interferidos
(transposicdo) “pontualmente” pela implantacdo do empreendimento, conforme

apresentados no Quadro abaixo.

Identificagéo Nome / Referéncia Longitude Latitude
1 Afluente do Ribeirdo Verde 326.910 7.402.022
2 Carrego Agua da Pedra 327.375 7.401.012
3 Carrego Agua da Pedra 327.135 7.400.372
4 Coérrego Agua da Pedra 327.072 7.399.741
5 Rio Tieté 327.095 7.399.233
6 Cérrego Agua Branca 327.797 7.397.504
7 Cdrrego da Agua Preta 327.984 7.397.247
8 Caorrego Sumare 329.075 7.396.410
9 Caorrego Pacaembu 330.017 7.395.371
10 Caorrego Saracura 331.636 7.394.015
11 Carrego ltorord 332,632 7.393.257
12 Afluente do Rio Tamanduatei 333.143 7.393.091

8.2.8 Recursos Hidricos Subterraneos

A analise do presente item se deu através do diagndstico dos sistemas aquiferos
regionais, incidentes nas areas sob influéncia indireta e direta do empreendimento
projetado, tendo como base principal as informacdes disponiveis na bibliografia
pertinente ao tema, com destaque para os trabalhos do DAEE - Mapa de Aguas
Subterraneas do Estado de S&o Paulo: escala 1:1.000.000: nota explicativa — Sao
Paulo: DAEE — Departamento de Aguas e Energia Elétrica : Instituto Geoldgico: IPT
— Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do Estado de S&o Paulo: CPRM Servico
Geoldgico do Brasil, 2005.

Complementarmente, visando o estudo de maior detalhe referente a Area
Diretamente Afetada, foi utilizado o Mapa Hidrogeoldgico da Bacia do Alto Tieté:



