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Localidade |

Setor d:esggi‘;::é"ggff:'::j‘;ﬂ < Cacapava Pindamonhangaba Taubaté Tremembé
R$  Vincule %  R$  Vinculo %  R$  Vinculo %  R$  Vinculo %  R$  Vinculo %
Agropecudria 1.410,88 10.679 1,4 679,13 342 1,8 852,63 978 3,4 839,64 1.040 1,3 691,74 197 4,7
Comércio 1.172,82 110.587 18 1.083,69 3.286 18 1.026,04 5352 18 1.116,35 15.621 20 927,56 847 20
CO”Str”C‘;i\a/ﬁ 1.627,36 34.424 6,4 1.911,12 999 5,4 1.493,24 1.443 5 1.303,90 4.627 5,8 947,08 9% 2,3
IndUstria 3.849,70 133.087 26 2.653,71 8.206 44 2.993,71 11.746 40 3.493,07 24.140 30 1.892,24 872 21
Servicos 1.864,48 263.088 48 1.393,09 5980 32 1.499,84 9.534 33 161857 34.628 43 1.536,86 2.153 52
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7.4.6. Uso e Ocupacao do Solo

A ADA possui dimensao territorial total de 105,6 ha, subdividida em porgcdes de
186 propriedades particulares que deverao ser desapropriadas parcial ou
integralmente (sub-total de 78,8 ha - 74,7%), e areas de dominio publico
(estadual ou municipal), equivalentes as faixas de dominio das rodovias e

estrada vicinal em operagao (sub-total de 26,8 ha - 25,3%).

Quanto as classes de uso e ocupacao mapeadas na ADA do empreendimento,
assim como na AID, foram mais frequentes aquelas relativas ao processo de
antropizacao da area de estudo, como reflexo do histérico processo de ocupacao

do municipio Taubaté, afetado pelo empreendimento.

\ Classe de uso e ocupacao Area (ha) %
Vegetacgdo Pioneira 0,06 0,06
Espelho d’ Agua 0,35 0,33
Vegetacdo em Estagio Médio 0,79 0,75

| |
| |
| |
Reflorestamento \ 1,60 - 1,51
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Campo Antrépico 4,63 4,38
Vegetacdo em Estagio Inicial 4,67 4,42
Sitios / Chacaras / Fazenda 5,32 5,04
Vias Publicas de Circulacdo 5,75 5,44
Area de Pastagem 82,46 78,06

| Total ADA 105,63 100,00 w on 0w
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7.4.7. Patriménio historico, cultural e arqueolégico

Conclui-se que a implantacdao das obras pode promover alteracdes sobre os bens
arqueoldgicos e historicos existentes na ADA. Os levantamentos apresentados
neste EIA apontam que ndo ha indicios ou evidéncias de materiais arqueoldgicos
na area onde se pretende instalar o empreendimento. Todavia, parcelas de
terreno ndao apresentaram condigOes de visibilidade suficientes para garantir a
inexisténcia de materiais arqueoldgicos na cota zero (superficies revestidas por
densa camada de vegetacdao) ou em cotas negativas (collvios mais espessos e
aluvioes). Corroborando esta afirmagdao, a ADA abrange compartimentos

topomorfoldgicos e ambientais que sugerem potencial arqueoldgico positivo.

8. AVALIACAO DOS

A metodologia adotada no EIA/RIMA buscou identificar todos os possiveis
impactos ambientais decorrentes das diversas agdes relacionadas ao
empreendimento, potencialmente causadoras de modificacbes ambientais, bem

como qualifica-los e quantifica-los.
Para tanto, foram realizadas as seguintes etapas:

o Identificacdo das Atividades Impactantes (AI) necessarias as obras e a
posterior operacao da Rodovia;

e Definicdo dos Aspectos Ambientais (AA) da area de influéncia do
empreendimento;

e Identificagdao dos Impactos Potenciais (IP).

Assim, as Atividades Impactantes foram identificadas e organizadas segundo as
fases do empreendimento (planejamento, construcao e operagao) conforme

relacao apresentada abaixo.

PROLONGAMENTO DA SP-070 e
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FASE ATIVIDADES IMPACTANTES (AI)

Divulgacdo do Empreendimento
Fase de Planejamento

Desapropriacao

Liberacdo da Faixa de Dominio

Contratacdo de Mao-de-Obra

Contratacdo de Servicos

Instalacdo de Canteiro de Obras

Aquisicao de Insumos e Matérias Primas

Limpeza e Preparacao do Terreno

Demoligdes

Relocacdo de Interferéncias

Preparacdo e/ou Substituicdo de Solos

Terraplenagem

Areas de Apoio (Deposito de Material Excedente - DME
e Areas de Empréstimo - AE)

Implantacdo de Sistema de Drenagem

Execugdo de Obras de Arte Especiais

Preparacdo de Sub-base e Base

Pavimentacao

Plantio em Taludes e Canteiros

Desmobilizacdo de Mao-de-Obra

Desativacdo de InstalagOes Provisorias

Operacao da Rodovia

Fase de Operacao Compromisso com o Poder Concedente

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase de Construcao ’
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Servigos Correspondentes ao Meio Ambiente

Os Aspectos Ambientais supracitados tratam-se dos principais elementos dos
meios fisicos, bidtico e socioeconémico, como terrenos, recursos hidricos, ar,
cobertura vegetal, fauna associada, infraestrutura fisica, social e viaria, estrutura
urbana, atividades econdmicas, qualidade de vida da populagdao, financas

publicas e patrimoénio histérico, cultural e arqueoldgico:

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROLONGAMENTO DA SP-070
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| MEIO ASPECTOS AMBIENTAIS (AA)

Terrenos

Recursos Hidricos Superficiais
Meio Fisico

Recursos Hidricos Subterraneos

Qualidade do Ar

Cobertura Vegetal

Meio Biotico Fauna

Infraestrutura Viaria, Trafego e Transportes

Estrutura Urbana

Atividades Economicas

Meio Socioecondmico Infraestrutura Fisica

Qualidade de Vida

Finangas Publicas

|
|
|
|
|
|
|
‘ Unidades de Conservacao
|
|
|
|
;
|

Patrimonio Arqueoldgico, Histérico e Cultural

Assim, por meio de uma Matriz de Interacao das Atividades Impactantes com
os Aspectos Ambientais, foi possivel identificar 39 impactos potenciais (IP)

decorrentes da construgao e operagao do empreendimento:

|AA.1. MEIO FisICO

‘ IP.1. ‘ Impactos Potenciais nos Terrenos

Alteracao da estabilidade das encostas e aumento da susceptibilidade a erosdo

IP.1.1
por terraplenagem

| IP.1.2 ’Aumento das areas impermeabilizadas

Aumento do risco de contaminacdo de solo por combustiveis e lubrificantes

IP.1.3 durante a construcdo
IP.1.4 Alteragao do risco de contaminacao de solo por vazamento de produtos
o perigosos durante a operacao
| IP.2. ‘ Impactos Potenciais nos Recursos Hidricos Superficiais

| IP.2.1 ‘Alteragc”)es no regime fluviométrico de cursos d’agua

| IP.2.2 ‘ Alteragdo dos niveis de turbidez dos corpos hidricos durante a construgao

| IP.2.3 ‘Assoreamento de cursos d’agua durante a construcéo

|IP.2.4 ‘Alteragéo da qualidade da agua durante a construcéo

| IP.2.5 ‘ Risco de contaminacdo dos corpos hidricos durante a operagdo

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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| IP.3. ‘ Impactos Potenciais nos Recursos Hidricos Subterraneos
| IP.3.1 ‘ Alteracao no regime de fluxo das aguas subterraneas

| IP.3.2 ‘ Risco de contaminacdo do lencgol freatico durante a construgdo
| IP.4. ‘ Impactos Potenciais na Qualidade do Ar

| IP.4.1 ‘ Impactos na qualidade do ar durante a construgao

| 1P.4.2 ‘ Impactos na qualidade do ar durante a operagao

| AA.2. MEIO BIOTICO

| IP.5. ‘ Impactos Potenciais na Vegetacao

| IP.5.1 ‘ Reducdo da cobertura vegetal da area diretamente afetada

| IP.5.2 ‘Ampliagéo do grau de fragmentacgdo florestal e instalagdo do efeito de borda

IP.5.3 Alteracdo do nivel de risco da ocorré_ncia de incéndios nas florestas
remanescentes no entorno da rodovia

| IP.6. ‘ Impactos Potenciais na Fauna

IP.6.1 Afugentamento de_fauna, au[nento dos riscos de atropelamento e da pressao
de caca durante a implantacao

| IP.6.2 ‘ Impactos na fauna aquatica dos cursos d’agua a serem desviados/canalizados

IP.6.3 AIteI:a_géo no rli\_/el e distr!buigéo espacial do rigcg de contaminacao da fauna
aquatica e edafica por acidentes com cargas toxicas

| IP.7. ‘ Impactos Potenciais sobre Unidades de Conservacao

| IP.7.1 ‘ Interferéncias com Unidades de Conservacgao

| AA.3. MEIO SOCIO ECONOMICO

IP.8 Impactos Potenciais na Infraestrutura Viaria, no Trafego e nos
= Transportes
P.8.1 Aumento na circulacdo de veiculos pesados na malha viaria local durante a
e construcdo
| IP.8.2 ‘ Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Regido
| IP.9. ‘ Impactos Potenciais na Estrutura Urbana
| IP.9.1 ‘ Alteragdes urbanisticas na All
‘ IP.9.2 ‘Alteragc”)es urbanisticas na AID
| IP.9.3 ‘Alteragc”)es dos valores imobiliarios
| IP.9.4 ‘Aumento do grau de atratividade para atividades econdmicas
‘ IP.10. ‘ Impactos Potenciais nas Atividades Economicas

| IP.10.1. ‘ Geragdo de empregos diretos e indiretos

1P.11.

‘ Impactos Potenciais na Infraestrutura Fisica e Social
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| IP.11.1 ‘ Interferéncias com redes de utilidades publicas

| IP.11.2 ‘Aumento dos niveis de ruido proximo a receptores sensiveis

Melhoria no padrao de acesso ao Porto de Sao Sebastidao e Aeroportos da
regiao

‘IP.11.3

| IP.12. ‘ Impactos Potenciais na Qualidade de Vida da Populagao

|IP.12.1 ‘ Incomodos a populagdo lindeira na construgdo

| 1IP.12.2 ‘ Interrupcdes de trafego local durante a construcdo

| IP.12.3 ‘ Interrupgbes de servigos publicos durante a construgdo

| IP.12.4 ‘ Desapropriacao e Relocacao de Moradias

|IP.12.5 ‘Alteragﬁes na paisagem

| IP.13. ’Impactos nas Finangas Publicas

| IP.13.1 ‘Aumento nas receitas fiscais durante a construcao

| IP.13.2 ‘ Impactos nas Receitas Fiscais durante a Operacao

| IP.13.3 ‘Aumento das demandas por infraestrutura fisica e social durante a construcao

| IP.14. ‘ Impactos Potenciais sobre o Patrimonio Arqueologico e Cultural

| IP.14.1 ‘ Interferéncias com o patrimoénio arqueoldgico e cultural

Os 39 Impactos Ambientais sao elencados adiante, segundo o meio e o
componente ambiental principal impactado. Para cada impacto potencial
resultante foi elaborado um Quadro de Consolidacdo, no qual se procedeu a

avaliagao qualitativa do impacto, por meio de seus atributos inerentes.

AA.1. MEIO FISICO

IP.1. Impactos Potenciais nos Terrenos

IP.1.1. Alteracao da estabilidade das encostas e aumento da

susceptibilidade a erosao por terraplenagem

A necessidade de realizacao de atividades de terraplenagem como execugao de
aterros, escavacao nas segdes em corte e aberturas de novos acessos decorrem
deste potencial impacto, assim como a estabilizacdo de taludes e protecdao de

saias de aterro nas areas de apoio.
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A atividade dos processos erosivos aumenta logo apdés a remocdo dos solos
superficiais e/ou exposicao dos materiais geoldgicos, podendo ocorrer de modo
intenso durante todo o periodo que antecede a implantacdo da drenagem
definitiva, e das demais atividades de

superficial da cobertura vegetal

recomposicao vegetal e paisagismo.

Quadro de Consolidacao IP.1.1: Alteracao da estabilidade das encostas e aumento da
susceptibilidade a erosao por terraplenagem.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | X Direto | O indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ [] Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ’ [] Disperso ‘ |

‘ Duragido ‘ X Temporario ’ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ X Reversivel ’ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizaggo | O A | X AD | I ADA |

IP.1.2. Aumento das areas impermeabilizadas

Para a execucao das obras, sera necessario desapropriar cerca de 105 ha (area
diretamente afetada), dos quais, estima-se que apenas 25% (ou pouco mais de
26 ha) serdao impermeabilizados para a implantacdo das pistas de rolagem e
Os 75%

acostamento. restantes serao ocupados com vegetacao rasteira,

ambiente caracteristico de faixa de dominio de rodovias em operacao.

Quadro de Consolidacao IP.1.2:Aumento das areas impermeabilizadas.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ’ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ X Direto ‘ [] Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ ] Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duragido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizacéo | O A | [ AID | X1 ADA |
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IP.1.3. Aumento do risco de contaminacao de solo por combustiveis e

lubrificantes durante a construcao

A ocorréncia deste impacto é pontual e acidental, estando associada a
vazamento de combustiveis ou dleos lubrificantes de veiculos ou equipamentos
durante a realizacdo das obras. O risco esta distribuido ao longo de toda a ADA,
e esse impacto resulta diretamente das atividades diarias de manutencdo e
abastecimento de maquinas e equipamentos que virdo a ocorrer durante o

periodo de obras.

A ocorréncia deste impacto pode ser evitada quando adotadas medidas simples
de controle de poluicao, implantacao de dispositivos de retencao (diques e

bandejas), além da efetiva manutencdo de equipamentos.

Quadro de Consolidacao IP.1.3: Aumento do risco de contaminacdo de solo por
combustiveis e lubrificantes durante a construcao.

‘ Natureza ‘ ] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | X Direto | O indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ [] Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ’ X Disperso ‘ |

‘ Duragdo ‘ X Temporario ’ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ X Reversivel ’ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizagéo | O A | X AID | X ADA |

IP.1.4 Alteracao do risco de contaminacao de solo por vazamento de

produtos perigosos durante a operacao

O risco de acidente com quaisquer tipos de transporte aumenta na medida em
gue ocorre a inadequagdo de vias empregadas, e piora entre a relagdao volume de
carregamento e capacidade das vias. Dessa forma, pode-se inferir que a reducao
do uso de vias intraurbanas de Taubaté, ou com capacidade de trafego saturada,
no caso do segmento da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) que sera evitado

com a implantacdao do empreendimento, conclui-se que havera diminuicdo no
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risco de ocorréncia de acidentes no municipio de Taubaté, como consequéncia

direta da operacao do prolongamento da SP-070.

Por outro lado, devem ser considerados os riscos de acidentes com cargas
perigosas no novo segmento rodovidrio. Neste contexto, deve-se observar, em
primeiro lugar, que o indice de acidentes por viagem devera ser
significativamente menor no empreendimento, projetado com padrdo rodoviario
e diretrizes de otimizacao da seguranga, do que em vias intraurbanas e padroes
diversos ou com capacidade de trafego saturada, em geral inadequadas a

circulagao de cargas perigosas.

Ressalta-se ainda, que este impacto também sera minimizado pelo rapido
atendimento a emergéncias previsto para os casos de acidentes com cargas
perigosas durante a operagao, uma vez que a Concessionaria possui um Plano de
Acdo Emergencial ja aprovado pela CETESB, para o rapido e eficiente

atendimento a estes tipos de ocorréncia.

Quadro de Consolidacao IP.1.4: Alteracao do risco de contaminacdo de solo por
vazamento de produtos perigosos durante a operacgao.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | [ Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ [] Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duracido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

‘ Localizagao ‘ [] Al ‘ X AID ‘ X] ADA |

IP.2. Impactos Potenciais nos Recursos Hidricos Superficiais

IP.2.1. Alteracdoes no regime fluviométrico de cursos d’agua

Considerando que a pavimentacao da faixa de dominio sera apenas parcial, ela
ndo causara reducdes significativas nos volumes de escoamento pluvial e os

picos de cheia nas bacias interceptadas.
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Em alguns casos, porém, pode ocorrer a reducao dos tempos de concentragao e
aumento das areas das bacias de contribuicdo de algumas drenagens naturais,

devido a drenagem das pistas e das areas de corte e aterro na faixa de dominio.

Associados a esse impacto, poderao ocorrer problemas pontuais, como

desestabilizacdo de margens ou o aumento do risco de inundagoes.

No momento do detalhamento do projeto executivo de drenagem essas situagoes

deverao passar por analise detalhada, para adequacdo, caso se faca necessario.

Em consequéncia desse impacto podem ocorrer erosdes das margens e

inundacdes em areas nao inundaveis anteriormente.

Quadro de Consolidacdo IP.2.1: Alteracdes no regime fluviométrico de cursos d'agua.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ X Direto ‘ [] Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ X Curto ‘ X Médio | Xl Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duracio ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

‘ Localizagao ‘ X Al ‘ X AID ‘ ] ADA |

IP.2.2. Alteracao dos niveis de turbidez dos corpos hidricos durante a

construcao

Na fase de construcdao do empreendimento, pode ocorrer o carreamento de
sedimentos para os cursos d'agua, alterando a qualidade desses recursos
hidricos, com aumento da turbidez. Durante a operagcao da Rodovia este impacto
pode ocorrer eventualmente, em situacdes de obras de manutencdo ou em
periodos de grandes chuvas que venham a promover instabilidade de taludes,

com carreamento de materiais.
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Quadro de Consolidacao IP.2.2: Alteracdo dos niveis de turbidez dos corpos hidricos
durante a construgdo.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | X Direto | O indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ XI Imediato ‘ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duracio ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ X Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |

’ Magnitude ‘ [] Pequena ’ X Média ‘ [] Grande |

| Localizagéo | O AII | X AID | 1 ADA |

IP.2.3. Assoreamento de cursos d’agua durante a construcao

Quando o aporte de material no curso d’agua é intenso, maior que sua
capacidade de transporte, ocorre o assoreamento do recurso hidrico. Esse fator
pode causar alteragdes localizadas na morfologia fluvial dos trechos afetados, e
na secao transversal do canal, podendo originar situacdes de obstrugao de

drenagem com impacto na vegetacao ribeirinha.

Os cursos d’dgua mais suscetiveis ao assoreamento sdo aqueles localizados a
jusante de grandes areas de movimentacdao de terra, principalmente aqueles
localizados a jusante de cortes de maior altura ou grandes aterros. Como
exemplo, citam-se o Ribeirdo Piracagua (estaca 616) e seus afluentes, e Rio Una

(estaca 845) e seus afluentes.

Quadro de Consolidacao IP.2.3: Assoreamento de cursos d’agua na construgao.

’ Natureza ‘ ] Positivo ’ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ X Direto ‘ [] Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ [ certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ XI Imediato ‘ (] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duracéo ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ Xl Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizaggo | O AIL | X AD | I ADA |

DEI ATADIC “E IRMDACTO AARIENT
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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IP.2.4. Alteracao da qualidade da agua durante a construcao

Esse impacto trata os riscos potenciais de contaminacdo dos cursos d’‘agua
durante a construgao, associados a eventos acidentais como o vazamento de
combustiveis ou produtos perigosos, ou em situacdes de rotina durante as
atividades de construgao, como o manuseio e armazenamento inadequado de
produtos perigosos, disposicdao inadequada de residuos liquidos das instalacdes
de apoio e frentes de obra, ou no carreamento de substancias aplicadas na

execugao das estruturas de concreto e na pavimentagao.

O manejo e armazenamento adequados de produtos perigosos e de combustiveis
e lubrificantes, alinhado a um conjunto de praticas preventivas, permitem reduzir

significativamente o efeito desse impacto potencial.

Quadro de Consolidacdo IP.2.4: Alteracdo da qualidade da agua durante a construcao.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ X Direto ‘ [] Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ [ certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duragédo ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ Xl Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizagéo | X AL | X AID | X ADA |

IP.2.5. Risco de contaminacao dos corpos hidricos durante a operacao

Na fase de operacao da rodovia existe o impacto potencial de contaminagao dos
cursos d’‘agua em decorréncia de acidentes rodovidrios com veiculos que
transportam produtos perigosos, ou também pelo carreamento de cargas difusas

pela lavagem das superficies durante os eventos de chuva.

Com relacdo as cargas difusas que afluem aos cursos de agua, a parcela
atribuivel a rodovia é decorrente da lavagem, pelas chuvas, das pistas de

rolamento, da faixa de dominio e do sistema de drenagem do empreendimento.
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Outros aportes de cargas difusas podem incluir lixo comum lancado pelos

usuarios da via, e sedimentos gerados em areas instaveis ou pontos de erosao.

Quadro de Consolidacao IP.2.5: Risco de contaminacdo dos corpos hidricos durante a
operacao.

| Natureza | [] Positivo | X Negativo | |

| Aplicabilidade | X Direto | O Indireto | |

| Ocorréncia | [ Certa X Provavel [] Inexistente

| Prazo | X Imediato | O curto | O Médio | O Longo
| Espacialidade | [] Localizado | X Disperso | |

| Duragiao O Temporario | X Permanente | [ Ciclico |

| Reversibilidade | [] Reversivel | X Irreversivel | |

| Magnitude | [] Pequena | X Média | [] Grande |

| Localizacdo | O Al | O AID | XI ADA |

IP.3. Impactos Potenciais nos Recursos Hidricos Subterraneos

IP.3.1. Alteracao no regime de fluxo das aguas subterraneas

O principal impacto potencial nas aguas subterraneas sera o rebaixamento do
nivel freatico durante a construgao, principalmente onde os solos serdo corrigidos
ou substituidos, e em areas de cortes. Ressalta-se que mesmo nessas areas, a
ocorréncia deste impacto dependerd da espessura das coberturas sobre os
materiais rochosos e consequentemente da profundidade do lencgol freatico, que
serd detalhado com a realizacdo de sondagens, para embasamento do projeto

geométrico do empreendimento.

Quadro de Consolidacao IP.3.1: Alteracdo no regime de fluxo das aguas subterraneas.

‘ Natureza ‘ ] Positivo ’ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ [] Direto ’ X Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ [ certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ ] Curto ‘ X Médio | X Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duracéo ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizagéo | X AL | X AID | (] ADA |

»)
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IP.3.2. Risco de contaminacao do lencol freatico durante a construcao

As aguas subterraneas estardo sujeitas a riscos de contaminacao durante a fase
de implantacdo em decorréncia de eventuais acidentes com combustiveis ou
outras cargas toxicas, decorrentes das atividades de manutencdo e
abastecimento de maquinas e equipamentos que poderdo provocar problemas

localizados de contaminagao do lencgol.

O Prolongamento da SP-070 atravessara o Aquifero Taubaté, que na regidao
(Formacao Tremembé) apresenta litologia composta basicamente por argilitos e
folhelhos pouco permeaveis e com caracteristicas de aquiclude, ou seja, as
rochas podem possuir uma grande porosidade, porém ndo permitem que a agua

seja armazenada, pois muitas vezes seus poros nao se comunicam.

Quadro de Consolidacdo IP.3.2: Risco de contaminacdo do lencgol freatico durante a

construcdo.

‘ Natureza ‘ ] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | X Direto | O Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ [] Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duragdo ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ X Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizaggo | X AL | X AD | X1 ADA |

IP.4. Impactos Potenciais na Qualidade do Ar

IP.4.1. Impactos na qualidade do ar durante a construcao

Durante as obras é previsivel a emissdo de materiais particulados, impacto
restrito, basicamente, aos locais das frentes de trabalho €, em menor escala, aos

trajetos de materiais, equipamentos e pessoal.

Dessa forma, os impactos decorrentes da emissao de materiais particulados

mostram-se significativos durante as obras de acertos nos taludes de corte e de
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aterro, quando a mensuracao do fator emissdo se dara em funcdo do tipo de

solo, de seu teor de umidade e da forma de execucao dos servicos.

Além disso, a emissao atmosférica dos veiculos envolvidos na obra deverd ser
monitorada, para que os niveis de material particulado emitidos ndao ultrapassem

a legislacao vigente.

Quadro de Consolidacao IP.4.1: Impactos na qualidade do ar durante a construcdo.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ [] Direto ‘ X Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ X certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ X Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duracgdo ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ X Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ X Pequena ‘ [] Média ‘ [] Grande |

| Localizagéo | O A | X AID | X ADA |

IP.4.2. Impactos na qualidade do ar durante a operacao

A operacdo do empreendimento ndo deverd gerar aumento significativo na
poluicdo atmosférica. Isso porque o Prolongamento da SP-070 tera inicio na
altura do km 1264500, e sua porcao final serd junto ao km 5+300 da Rodovia
Oswaldo Cruz (SP-125). Seu tracado sera paralelo a Rodovia Presidente Dutra
(BR-116), cerca de 5 quilometros ao sul. E o Estudo de Trafego mostrou que o
fluxo de veiculos esperado nesse novo segmento da SP-070 tera origem do
trafego desviado de outras rodovias (principalmente da BR-116). E tratando-se
de um trecho relativamente curto e de acesso totalmente controlado, esse novo

segmento ndo ird gerar novos fluxos.

Entretanto, acredita-se que minimizando os transtornos de atravessar o
perimetro urbano de Taubaté, novos usuario pospoderdosam optar por utilizar o
Prolongamento nas vésperas de feriados prolongados, em detrimento da Rodovia
dos Tamoios (SP-099). Assim, o novo trajeto devera apresentar uma atracao

mais significativa de trafego. Com isso é estimado aumento do numero de
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veiculos na regido, promovendo maior emissao pontual de poluentes (somente
proximo a feriados).

Quadro de Consolidacao IP.4.2: Impactos na qualidade do ar durante a operacao.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade ' O Direto | [ Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ ] Curto ‘ [] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duragido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizago | X A1l | X AID | [J ADA |

AA.2. MEIO BIOTICO

IP.5.Impactos Potenciais na Vegetacao

IP.5.1. Redugao da cobertura vegetal da area diretamente afetada

Para implantacdo do empreendimento serda necessario remover parte da
vegetagcao presente na ADA, em locais que sofrerao intervengao direta para

construcdo da rodovia.

Esse tipo de impacto é irreversivel, mas compensavel em outros locais,
geralmente por meio de plantio de espécies nativas ou destinacdo de area

equivalente.

Quadro de Consolidacdao IP.5.1: Reducgdo da cobertura vegetal da ADA.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ’ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ X Direto ‘ [] Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ XI Imediato ‘ (] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duragido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizaggo | O AIL O AD | I ADA |

RELATORIO DE |
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IP.5.2. Ampliacao do grau de fragmentacao florestal e instalacao do

efeito de borda

A implantacao de uma nova rodovia promove a criagao de um corredor que atua
como barreira fisica linear a varios elementos bidticos, principalmente por
ocasionar o fracionamento de formacgdes florestais que atuam na conectividade
dos elementos da paisagem. Com essa fragmentacao além da perda de habitat
de espécies vegetais e animais, ocorre também segregacdo do fluxo génico, com

o chamado “efeito barreira”.

No caso da implantacao do Prolongamento da SP-070, a criagao deste novo
corredor se dara em paisagem bastante alterada, onde a vegetacdo ja se
apresenta fragmentada, com poucos remanescentes florestais, geralmente
associados aos cursos d'agua. Neste tipo de paisagem, grande parte dos efeitos
da fragmentacgao ja foi instalada no passado, e atua nos remanescentes florestais
ha décadas, conforme resultados do Inventario Florestal realizado em
fragmentos da AID e ADA. O local de maior criticidade é a transposicao do
Ribeirao Piracagua e do Ribeirdo Itaim, onde havera intervencdo significativa em

APP e supressao de vegetagao nativa.

Quadro de Consolidagdao IP.5.2: Ampliagcdao do grau de fragmentagdao florestal e
instalacdao do efeito de borda.

‘ Natureza ‘ ] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ X Direto ‘ [] Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ X certa L] Provavel [ Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duragio ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizaggo | O AIL | X AD | I ADA |
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IP.5.3. Alteracdo do nivel de risco da ocorréncia de incéndios nas

florestas remanescentes no entorno da rodovia

Com a movimentacao de trabalhadores e maquinas durante as obras, pode
ocorrer acidentalmente o inicio de incéndios, principalmente nas etapas iniciais
de limpeza de terreno e desmatamento através de praticas inadequadas como,
por exemplo, a utilizacdo de fogueiras e motores desregulados de maquinas e
veiculos. Também sdao comuns episddios de queimadas criminosas em areas

lindeiras a rodovias.

No entanto, apesar deste risco potencial que sera proporcionado com a
implantacdo da rodovia, deve ser destacado que a prépria rodovia constituird um
acesso facil e rapido para o combate de incéndios em remanescentes florestais
antes isolados, além de facilitar a fiscalizacdo destas areas contra acgoes

criminosas.

Quadro de Consolidacao IP.5.3: Alteracdo do nivel de risco da ocorréncia de incéndios
nas florestas remanescentes no entorno da rodovia.

‘ Natureza ‘ ] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | ¥ 1ndireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ certa X Provavel [ Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ (] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duragiao ‘ [] Temporario ’ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ’ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ’ X Média ‘ [] Grande |

| Localizagéo | O A | X AID | X ADA |

IP.6.Impactos Potenciais na Fauna

IP.6.1. Afugentamento de fauna, aumento dos riscos de atropelamento e

da pressao de caca durante a implantacao

A principal associacdo de impacto com a fauna estd relacionada a perda de

habitat, por meio da alteragao e fragmentagdao da vegetacao.
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Deve ser levado em consideragao o risco de acidentes com atropelamentos de
animais silvestres em vias de acesso e estrada de terra nas imediacdes de
fragmentos de vegetacdo. Esse risco € maior para as espécies mais ageis, tais
como os mamiferos terrestres de médio e grande porte, devido ao aumento de

veiculos nas estradas de acesso da ADA.

Na fase de operacdo, é de se esperar que o fluxo intenso de veiculos, com alta
intensidade sonora e emissdao de luzes durante a noite, venha a perturbar as

espécies mais arredias dos remanescentes florestais.

Atividades de caca para fins alimentares ou mesmo para fins de domesticagao
deverao ser coibidas, ja que potencialmente poderao aumentar o risco para
individuos de grupos como aves. Para minimizar esses efeitos, serd incorporado
nos Programas Ambientais durante a admissao dos trabalhadores, atividades de
conscientizagao e conservacao da fauna que terdo interface com o Programa de

Monitoramento da Fauna.

Quadro de Consolidagcao IP.6.1: Afugentamento de fauna, aumento dos riscos de
atropelamento e da pressao de caca durante a implantacao.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | X Direto | O 1ndireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ [] Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duracido ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

‘ Localizagao ‘ [] Al ‘ X AID ‘ X] ADA |

IP.6.2. Impactos na fauna aquatica dos cursos d’agua a serem

desviados/canalizados

As sub-bacias dos Ribeirdes Piracagua, Pinhdo e do Rio Una, que serdo

interceptadas pelo empreendimento, ja se apresentam bastante alteradas em
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relacdo as suas caracteristicas originais, principalmente devido ao histérico de

ocupacao do entorno, e degradagdo da vegetacao ciliar.

Esse impacto é esperado em comunidades de peixes e fitoplancton, porém, os
cursos d’agua localizados nas proximidades dos trechos que serdo interceptados
pelo empreendimento ja apresentam intervencdes antrépicas consolidadas, com

corpos d’agua alterados e reduzida qualidade de agua.

Ainda assim, é conveniente ressaltar que as possiveis interferéncias das obras de
engenharia sobre os corpos d’agua, e consequentemente sobre as comunidades
aquaticas, limitam-se aos trechos de influéncia direta da obra e do periodo de
construgao. Entretanto, os procedimentos construtivos adotados minimizam o
prazo e a intensidade destes impactos sob os corpos d’agua, especialmente no
que diz respeito a contaminagdo acidental e ao aumento de turbidez na agua,

causados pela obra.

Quadro de Consolidacao IP.6.2: Impactos na fauna aquatica dos cursos d'agua a
serem desviados/canalizados.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ X Direto ‘ [] Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ [ certa X Provavel [ Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ X Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duragédo ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizagéo O Al | O AID | X ADA |

IP.6.3. Alteracao no nivel e distribuicdo espacial do risco de
contaminacdo da fauna aquatica e edafica por acidentes com cargas

toxicas

Considerando a implantacao do empreendimento e o fluxo de transporte de
materiais pela rodovia, esse impacto pode ocorrer pelo derramamento de

produtos perigosos na via ou areas do entorno, que podem vir a atingir tanto os
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cursos d’agua, quanto o solo proximo a areas de mata, afetando espécies da

fauna edafica.

Quadro de Consolidacao IP.6.3: Alteracdao no nivel e distribuicdo espacial do risco de
contaminacdo da fauna aquatica e edafica por acidentes com cargas toxicas.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | [ Direto | X Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ (] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duracgdo ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizagéo | X AL | X AID | X ADA |

IP.7. Impactos Potenciais sobre Unidades de Conservacao

IP. 7.1. Interferéncias com Unidades de Conservacao

O diagndstico ambiental do meio bidtico mostrou que na Area Diretamente
Afetada (ADA) e na Area de Influéncia Direta (AID) ndo foram observadas
Unidades de Conservacdo, sendo observada apenas na Area de Influéncia
Indireta (AII), a APA Mananciais do Rio Paraiba do Sul, criada pelo Decreto
Federal 87.561/82.

Isto posto, deve ser observado o previsto no artigo 1°© da Resolucao CONAMA
n% 428, de 17 de dezembro de 2010, que trata da compensagdao ambiental,
prevendo destinacdo monetaria para Unidades de Conservacao, quando

executadas obras que venham a ser licenciada por meio de EIA-Rima.

Desta forma, considerando que as obras nao serdao realizadas em areas
pertencentes a Unidade de Conservacdo, e a compensagcdao ambiental prevista na
legislacdo devera ser realizada, é atribuido a essa forma de interagdo um

impacto de natureza positiva.
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Quadro de Consolidacao IP.7.1: Interferéncias com Unidades de Conservacao.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ [] Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | [ Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duracgido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizaggo | X AL O AD | I ADA |

AA.3. MEIO SOCIOECONOMICO

IP.8. Impactos Potenciais na Infraestrutura Viaria, no Trafego e nos

Transportes

IP.8.1. Aumento na circulacao de veiculos pesados na malha viaria local

durante a construcao

Para realizacdo das obras sera necessaria a utilizacdo da rede viaria da AID por
veiculos pesados, sendo que as vias localizadas no entorno direto das frentes de
trabalho sao os locais que apresentam maior probabilidade de serem afetadas,

assim como as vias que interligam os canteiros de obras as areas de apoio.

A movimentacdo dos veiculos de carregamento também podera ocasionar o
aumento do tempo de fluxo em certas vias, e em alguns momentos até a

interdicao temporaria das mesmas.

As vias que mais se aproximam do empreendimento sdo: o segmento ja
existente da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-
125), e duas estradas municipais (da Boracéia e do Barreiro). Ademais a essas
vias, as outras sdo estradas rurais entre propriedades, geralmente nao
pavimentadas. A estimativa de utilizacdo deverd se detalhada na préxima etapa,

quando definido o plano de ataque das obras.
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Quadro de Consolidacao IP.8.1: Aumento na circulacdo de veiculos pesados na malha
viaria local durante a construcao.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ’ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | X Direto | O indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] pProvavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ XI Imediato ‘ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duracio ‘ X Temporario ’ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ X Reversivel ’ [ Irreversivel ‘ |

’ Magnitude ‘ X Pequena ’ [] Média ‘ [] Grande |

| Localizagéo | O AII | X AID | (] ADA |

IP.8.2. Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Regiao

Com a implantacdo do empreendimento sera criada uma nova possibilidade de

trajeto para viagens na regidao, com facilidade de acesso do planalto e litoral.

O novo tracado disponibilizara ainda dupla faixa de rolamento, servico superior

ao minimo necessario.

Quadro de Consolidacdo IP.8.2: Melhoria da acessibilidade entre rodovias da Regido.

‘ Natureza ‘ X Positivo ‘ [] Negativo ‘ |

‘ Aplicabilidade ‘ [] Direto ‘ X Indireto ‘ |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

’ Prazo ‘ [] Imediato ’ X Curto ‘ [] Médio | [] Longo
’ Espacialidade ‘ [] Localizado ’ X Disperso ‘ |

‘ Duragiao ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizacéo | X A1 | [ AID | (] ADA |

IP.9. Impactos Potenciais na Estrutura Urbana

IP.9.1.Alteracoes urbanisticas na AII

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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A implantacdo do novo tragado ird criar uma alternativa de fluxo para a regido,
principalmente dos veiculos provenientes do sistema Ayrton Senna / Carvalho

Pinto, Rodovias Oswaldo Cruz (SP-125), Presidente Dutra (BR-116) e Floriano

Rodrigues Pinheiro (SP-123, que da acesso a Campos do Jorddo).

As areas no entorno do empreendimento apresentam em grande maioria
terrenos vagos e potencial para receber empreendimentos industriais, mas
principalmente os voltados a logistica e aos servicos tercidrios a ela relacionados.
Essa estrutura ja € consolidada nos municipios da AIl (Cacapava, Taubaté,
Tremembé e Pindamonhangaba, uma vez que o territério dos quatro municipios
ja é cortado pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), importante corredor de
transporte rodoviario, que promove a ligacdo entre as regides sul/sudeste e

nordeste.

Quadro de Consolidacao IP.9.1: AlteracGes urbanisticas na AII.

‘ Natureza ‘ X Positivo ‘ [] Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | X 1ndireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ certa X Provavel [ Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ (] Curto ‘ X Médio | X Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duragédo ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizaggo | X AL O AD | O ADA |

IP.9.2. Alteracoes urbanisticas na AID

Os potenciais impactos urbanisticos observados na AID relacionam-se a alteragao
da paisagem, e no uso do solo. A rodovia ird funcionar como uma barreira a
expansdo urbana definida no Plano Diretor do municipio de Taubaté, fato que
serd minimizado com a implantacdao de 3 transposicoes ao longo tracado, além
das intersecdes com o segmento existente da SP-070 e com a Rodovia Oswaldo
Cruz (SP-125).
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Quadro de Consolidacao IP.9.2: Alteracdes urbanisticas na AID

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | [ Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duracgido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizaggo O Al | X AD | ] ADA |

IP.9.3. Alteracoes dos valores imobiliarios

E sabido que lucro ou renda da terra é obtida da diferenca entre o preco de
compra e o preco de venda com a edificagao, como acontece nas incorporagoes
imobiliarias.

Apenas os terrenos vagos tém seu preco continuamente atualizado, até o
momento em que se déem as condicdes para a implantacdo do uso certo no

momento certo, quando é definido o seu valor locacional.

E importante também ressaltar que certas areas podem ser valorizadas para fins
comerciais, ao passo que outras podem ser valorizadas para fins residenciais. Os
corredores de transportes coletivos costumam sempre atrair os estabelecimentos
terciarios, o que acontece tanto nos bairros mais ricos quanto nos mais pobres,
pois existem diferentes cadeias do setor terciario conforme o padrao de renda do

consumidor.

Quanto menor o padrao de renda das areas residenciais proximas aos

corredores, maior é a mistura com o uso residencial ao longo dessas vias.

Dentro desse contexto, processos de valorizacdo imobilidria localizados nas areas
proximas ou relativamente proximas as intersecdes, tendem a ser mais
rapidamente valorizadas. A intensidade desse impacto dependerd, porém, da
importancia dos ganhos de acessibilidade aferidos para cada tipo de uso,

dependendo da capacidade da rede viaria local existente, e também dos valores
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imobilidrios em vigor antes da implantacdo do empreendimento, havendo maior

potencial de ganho nas regides menos valorizadas.

Quadro de Consolidacao IP.9.3: Alteracdes dos valores imobiliarios.

‘ Natureza ‘ X Positivo ‘ [] Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | [ Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ ] Curto ‘ X Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [ILocalizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duragido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizagso | O A | X AID | O ADA |

IP.9.4. Aumento do grau de atratividade para atividades econémicas

A implantacdo do Prolongamento da SP-070 devera proporcionar beneficios, em
termos de acessibilidade as dareas do entorno do empreendimento, em
determinadas regides que atualmente apresentam uso agricola, em funcao de

aspectos relacionados aos tempos e velocidades de transporte.

E esperado impacto de maior intensidade na atratividade para setores produtivos
de comércios e servicos ligados a logistica, devido a posicao estratégica do
empreendimento com relacdo a malha viaria da regido do Vale do Paraiba, muito

bem ramificada e com rodovias de alto padrao.

Quadro de Consolidagao IP.9.4: Aumento do grau de atratividade para atividades
econOmicas.

‘ Natureza ‘ X Positivo ‘ [] Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | X 1ndireto | |

‘ Ocorréncia ‘ [ Certa X Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ ] Curto ‘ X Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ [Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duragido ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |

| Localizacéo | O A | X AID ' (] ADA |
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IP.10. Impactos Potenciais nas Atividades Econémicas

IP.10.1. Geracao de empregos diretos e indiretos

Durante o periodo de construcdo do empreendimento, a geracdo de empregos
diretos € um impacto positivo, considerando a mobilizacdo do contingente de

mao-de-obra necessario para implantacdo da rodovia.

Quando as obras desencadeiam processos nao planejados de fluxos migratérios
de mao-de-obra, e a regido nao possibilita a absor¢ao do contingente ao término

das obras, o impacto reveste-se de um potencial vetor negativo.

No entanto, a AII, regido composta pelos municipios de Taubaté, Cacapava,
Tremembé e Pindamonhangaba, devera suprir a necessidade de contratacdo de

mao-de-obra, sem a necessidade de fluxos migratdérios.

Estima-se que na fase de construcao do empreendimento poderao ser gerados
cerca de 430 empregos diretos indiretos, possivelmente direcionados aos

municipios que irdo ser direta ou indiretamente afetados pelas obras.

Quadro de Consolidacao IP.10.1: Geracdao de empregos diretos e indiretos.

‘ Natureza ‘ X Positivo ‘ [] Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | X indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X certa L] Provavel [ Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ [] Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ KLocalizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duragdo ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ X Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ X Pequena ‘ [] Média ‘ [] Grande |

| Localizaggo | X AL O AD | O ADA |

IP.11. Impactos Potenciais na Infraestrutura Fisica e Social

IP.11.1. Interferéncias com redes de utilidades publicas

A implantacao do Prolongamento da SP-070 devera interferir com as redes de
equipamentos publicos e privados, tais como: pontos de 6nibus, rede elétrica,

redes de agua e esgoto, entre outras.
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Quadro de Consolidacao IP.11.1: Interferéncias com redes de utilidades publicas.

‘ Natureza ‘ [] Positivo ‘ X Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | X Direto | O Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ X Imediato ‘ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ X Localizado ‘ [] Disperso ‘ |

‘ Duragiao ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ Xl Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ X Pequena ‘ [] Média ‘ [] Grande |

| Localizago | O A | O AD | I ADA |

IP.11.2. Aumento dos niveis de ruido préoximo a receptores sensiveis

Durante a execugao das obras devera haver alteragdao nos niveis de ruido nas
areas lindeiras ao trecho de intervencao, gerado pela utilizacdo de veiculos
pesados, maquinas e equipamentos, variando muito em funcdo da condicdo de

operacdo das mesmas.

No entanto, conforme mostrado no diagndstico ambiental das &reas de
influéncia, a regidao de insercdo do empreendimento é fundamentalmente
agricola (pastagem), ndo tendo sido localizados receptores critico lindeiros

(hospitais, escolas, creches, etc).

Quadro de Consolidacao IP.11.2: Aumento dos niveis de ruido proximo a receptores

sensiveis.
’ Natureza ‘ ] Positivo ’ X Negativo ‘ |
‘ Aplicabilidade ‘ [] Direto ‘ X Indireto ‘ |
’ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente
‘ Prazo ‘ X Imediato ’ ] Curto ‘ ] Médio | ] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |
‘ Duragido ‘ X Temporario ‘ [] Permanente ‘ ] Ciclico |
‘ Reversibilidade ‘ Xl Reversivel ‘ [ Irreversivel ‘ |
‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ X Média ‘ [] Grande |
| Localizacéo | O A | X AID | X1 ADA |
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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IP.11.3. Melhoria no padrao de acesso ao Porto de Sao Sebastiao e

Aeroportos da regiao

As rodovias Ayrton Senna / Carvalho Pinto fazem parte do Corredor de
Exportacdo Campinas - Vale do Paraiba, por meio da ligacdo com a Rodovia Dom
Pedro I. O projeto de implantacdo desse corredor de exportacao tem o propodsito
de criar uma rota mais eficiente para a exportacdo de mercadorias de alto valor
agregado produzidas no Vale do Paraiba e no pdlo de Campinas, que sao regides
altamente industrializadas. Com isso, o Governo do Estado visa utilizar a infra-
estrutura viaria existente, procedendo as ampliagdes necessarias para promover
a integracdao com o Porto de S3do Sebastido, cuja capacidade de movimentacao
de cargas serd ampliada e de onde ja sdao embarcados produtos destinados ao

mercado externo.

O sistema rodoviario composto pelos eixos das rodovias D. Pedro I (SP 065),
Ayrton Senna - Carvalho Pinto (SP 070) e Tamoios (SP 099), deve associar-se
ainda a malha ferrovidria operada pela MRS e as instalacbes aeroportuarias de
Viracopos e de Sao José dos Campos — CTA operadas pela INFRAERO, de modo a
criar uma logistica de comércio exterior mais consistente, aumentando a

competitividade do Estado de Sao Paulo.

Quadro de Consolidagcao IP.11.3: Melhoria no padrdo de acesso ao Porto de Sao
Sebastido e Aeroportos da regido.

‘ Natureza ‘ X Positivo ‘ [] Negativo ‘ |

| Aplicabilidade | O Direto | X Indireto | |

‘ Ocorréncia ‘ X Certa L] Provavel [] Inexistente

‘ Prazo ‘ [] Imediato ‘ X Curto ‘ [] Médio | [] Longo
‘ Espacialidade ‘ [] Localizado ‘ X Disperso ‘ |

‘ Duracio ‘ [] Temporario ‘ X Permanente ‘ ] Ciclico |

‘ Reversibilidade ‘ L] Reversivel ‘ X Irreversivel ‘ |

‘ Magnitude ‘ [] Pequena ‘ [] Média ‘ X Grande |

| Localizaggo | X AL O AD | O ADA |
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