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Link para baixar o EMROAD 6_03_B2:

https://circabc.europa.eu/ui/group/f4243c55-615c-
4b70-a4c8-1254b5eebf61/library/217673df-7a0b-
48ba-a031-
c5494c781d1d?p=1&n=10&sort=modified_DESC



 Primeiro 
passo: abrir o 
add-in
EMROAD



 Segundo passo: 
abrir o template
LDV no Excel, aba 
“Suplementos”



 Terceiro 
passo: 
carregar os 
arquivos



 Terceiro 
passo: 
carregar os 
arquivos

b) Clicar em 
“Apply”

a) Digite o nome 
de sua escolha



 Terceiro 
passo: 
carregar os 
arquivos

c) Seleciona o 
arquivo *.xls com 

dados brutos

d) Clicar em 
“OK”



 Quarto passo: 
Regulatory
Settings LDV



 Regulatory
Settings: inserir 
os dados: 
 Marca do PEMS

 Emissions Limits

 Massa CO2

referência

 CO2 do ciclo lab

 P1 (low speed) 

 P2 (high speed)

 P3 (extra high 
speed)

Clicar em 
“Apply”

Medium Speed
em branco

WLTP: CO2 em 
g/km do ciclo 
ABNT 6601



Clicar em 
“Advanced”



 Quinto passo: 
Advanced
Settings



 Seleciona 
combustível 
“Custom”

Aba 
“General”



 Inserir os 
dados de 
combustível

O EMROAD abre 
uma janela para 

customizar o 
combustível

Clica em 
“Apply” e 
“Close”

Densidade com 
ponto (“1.27”), não 
com vírgula (“1,29”)



 Alterar 
“Minimum
Latitude” 
para -180

Botão “Data 
Ranges”

Clica em 
“Apply” e 
“Close”

Aba “GPS”



 Desativar opção “Force 
regulatory parameters” e 
“Verify results”

Aba 
“Advanced”

Botão 
“Workbook”

Clica em 
“Apply” e 
“Close”



 Alterar 
“Medium
speed” para 
110 km/h

Botão “Speed
Ranges”

Clica em 
“Apply” e 
“Close”



 Inserir dados:
- Phase 1: 25,82 km/h

- Phase 2: não alterar

- Phase 3: 41,03 km/h 

- Phase 4: não alterar

Botão “CO2 
Reference Curve”

Clica em 
“Apply” e 
“Close”



 Inserir dados:
- N. bins: 2

- Bin 1: máx. 50

- Bin 2: min. 50 / máx. 
200

- Bin 3: apagar

Botão “MAW 
Binning”

Clica em 
“Apply” e 
“Close”



 Inserir dados:
- Mod. Alt.: 1000m

- Mod. Temp. min.: 15°C

- Mod. Temp. máx.: 35°C

- Ext. Temp. min.: 10°C

- Ext. Temp. máx.: 40°C

Botão “Advanced
Regulatory Items”

Clica em 
“Apply” e 
“Close”



 Fechar 
“Advanced
Settings”

Clica em “Apply” e 
“Close”



 Volta ao 
Excel -
EMROAD



 Sexto e último 
passo:  Clica 
em “Regulatory
Calculation”



 Sexto e último 
passo:  Clica 
em “Regulatory
Calculation”


