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DECISAO DE DIRETORIA N° 134/2022/P/C/E/l, de 15 de dezembro de 2022.

Dispde sobre a aprovagéo dos “Critérios e procedimentos para a pratica segura de reuso

indireto potavel de agua de reuso proveniente de estagcbes de tratamento de esgotos
sanitarios”.

A Diretoria Colegiada da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo, no uso de suas

atribuicdes estatutarias e regulamentares, e considerando o contido no Relatério a Diretoria n°
009/2022/P/C/E/1, que acolhe, DECIDE:

Artigo 1° - APROVAR os “Critérios e procedimentos para a pratica segura de reuso indireto
potavel de dgua de reuso proveniente de estacbes de tratamento de esgotos sanitarios”,

elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pela Resolugdo n° 038/2021/P, conforme consta do ANEXO
que integra a presente Decisio de Diretoria.

Artigo 2°: Esta Decisao de Diretoria entra em vigor na data de sua publicacao.
Publique-se no Diario Oficial do Estado.
Divulgue-se a todas as Unidades da Companhia, bem como na pagina da internet.

Diretoria Colegiada da CETESB, em 15 de dezembro de 2022.
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ANEXO
(a que se refere o artigo 1° da Decisé@o de Diretoria n°/3¢ 12022/PICIEN, de [5/12/2022)
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1 INTRODUGAO

A Pritica Segura de Reuso Indireto Potavel (RIP), para efeito desta DD, € a introdugéo planejada de
agua de reuso proveniente de Estacdes de Tratamento de Esgoto Sanitério — ETEs, em corpo de agua
doce superficial, utilizado como manancial de abastecimento piblico, resultando em aumento de
disponibilidade do manancial (em quantidade e qualidade), a partir do trecho de langamento dos
esgotos, para captagio e adugdo a Estagdo de Tratamento de Agua — ETA, apos a devida mistura em
Zona de amortecimento no corpo de agua receptor da agua de reuso

A 4gua de reuso, devidamente tratada como definida nesta DD, € recurso hidrico valioso para ampliar
a disponibilidade de 4gua, mas exige a protegdo da saide publica e ao meio ambiente e, portanto,
requer a definicio de diretrizes, critérios e procedimentos adequados, objetivo desta Decisdo de
Diretoria.

2 ESCOPO E APLICABILIDADE

Esta Norma estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a pratica segura RIP, desde que:

a) Os esgotos sanitarios brutos, depois de tratados, gerem Agua para retiso indireto potavel
(ARIP) que atenda a qualidade adequada para esta pratica, conforme estabelecido nesta DD;

b) O Responsavel legal, solicitante da pratica de RIP, demonstrar que ha necessidade de
complementar o fornecimento de dgua para o manancial de abastecimento publico; e

¢) Os esgotos sanitarios tratados atendam, em parte, esta necessidade de complementagao.

2.1 Situagdes em que esta norma nao se aplica

Esta DD néo se aplica, quando:

a) Ha uso potavel indireto ndo planejado, em que uma ETA, capta agua para fins potaveis, de um
corpo de agua que recebe efluentes tratados ou nao, das fontes poluidoras de montante. Este
“retiso de fato”, que ocorre por agdo ndo intencional, ja deve ser objeto de agdo de controle
quantitativo e qualitativo;

b) A utilizagdo de 4gua de reuso para RIP, causar diminui¢do da disponibilidade hidrica para
outros usos da dgua a jusante do corpo de 4dgua em que esta (ou estava) sendo lancado,
conforme manifestacdo da entidade que confere Outorga de Direito de Uso dos recursos
hidricos;

¢) Houver outras situagdes referentes ao reuso indireto potavel ndo definidos nesta DD, que
deverdo ser objeto de avaliagdo especifica da CETESB e de outros 6rgaos publicos, se
necessario.

3 DEFINICOES

Para efeito de aplicagdo desta Norma, foram estabelecidas as defini¢des descritas a seguir, na ordem
em que sao citadas no texto.




3.1 Sistema publico de esgotamento sanitario (SES)

O SES ¢ o conjunto constituido pelas atividades e pela disponibilizacdo e manutencdo de
infraestruturas e instalagdes operacionais necessarias a coleta, ao transporte dos esgotos sanitdrios, ao
tratamento e a destinacao final da agua para reuso indireto potavel, em corpo de agua receptor, de
forma ambientalmente adequada.

3.2 Agua para reiiso indireto potivel (ARIP)

Sdo os despejos liquidos residenciais. comerciais, aguas de infiltracdo. na rede coletora dos SES. os
quais podem conter parcela de efluentes industriais e efluentes ndo domésticos, que, apds o devido
tratamento em estagdo de tratamento de esgoto (ETE), permite sua disposicdo em manancial de
abastecimento com a finalidade de aumentar a disponibilidade hidrica para consumo humano, desde
que atendido ao que estabelece esta DD.

3.3 Corpo de agua receptor de ARIP

Corpo de agua receptor da ARIP, para aplica¢do desta DD, compreende rio contiguo a reservatorio
de agua ou reservatorio de dgua onde ocorre a mistura da ARIP com a agua do manancial e o
transporte desta mistura até a captagdo de dgua para ETA.

3.4 Sistema de Reuso Indireto Potavel (SRIP)

Sistema de retiso indireto potavel (SRIP), compreende os seguintes componentes: o SES e o corpo
receptor do ARIP, até a captacao da ETA.

3.5 Zona de amortecimento do corpo de agua receptor (ZA)

E a regido do corpo de agua receptor, onde o ARIP misturado com a agua, transita até o ponto de
captagdo da ETA, fornecendo oportunidades para lidar com falhas do SRIP, tais como: eventuais
lancamentos de ARIP fora das especificagdes definidas nesta DD, problemas operacionais no regime e
forma de langamento da ARIP (mistura com a 4gua). eventos inesperados (elevados aportes de dgua do
sistema de drenagem, estiagens severas, entre outros), sem comprometer a qualidade da dgua captada
pela ETA.

3.6 Responsavel Legal

Pessoa fisica ou juridica, de direito plblico ou privado. com responsabilidade integral pelo SRIP no
licenciamento ambiental e no atendimento de suas exigéncias junto a CETESB, entre elas, a
apresentacdo dos resultados do monitoramento, as necessarias corregdes e ajustes operacionais. a
elaboracdo e guarda dos relatérios de acompanhamento da aplicagao.

3.7 Responsavel Técnico

Pessoa fisica ou juridica contratada e/ou designada pelo Responsavel Legal, com a devida Anotagio de
Responsabilidade Técnica. para a elaboragdo do projeto do SRIP. a realizagdo das amostragens,
medi¢des e relatorios técnicos e seu acompanhamento, com atribui¢do legal para desenvolvimento
dessas atividades.



3.8 Muiltiplas Barreiras

Sdo as agdes, processos e procedimentos, que visam ampliar a seguranca hidrica dos mananciais
superficiais e do tratamento da agua captada para tratamento na estagdo de tratamento de agua (ETA).
Sdo baseadas no principio da ndo redundancia, em que suas combinagdes produzem menos
variabilidade no desempenho do que barreiras simples, desde que atuem de forma independente. Neste
caso, a falha de uma delas no leva necessariamente a perda total de controle (visto ser improvavel que
variacdes no desempenho de diferentes barreiras coincidam, ao mesmo tempo), permitindo o aumento
temporario do desempenho das restantes, e possibilitando agéo corretiva para restaurar a fungdo da
barreira com falha. As barreiras necessarias para a pratica segura de RIP, no ambito desta DD, sao,
entre outras, as seguintes agdes para cada componente do SRIP.

3.81 Acdes sobre os sistemas publicos de esgotamento sanitdrios (SES)

Compreende o controle das fontes poluidoras que langam seus efluentes nas bacias de esgotamento da
ETE, controle dos aportes de aguas do sistema de drenagem, processos de tratamento convencionais
(tratamento secundario) e processos de tratamento avangados, tais como, microfiltragdo, ultrafiltragdo,
osmose reversa, desinfeccdo, oxidagdo avangada (por meio de radiagdo ultravioleta, 0zonio, peroxido
de hidrogénio ou a combinagado destes e outros processos e substancias), adsor¢do em carbono ativado
e remogdo de nutrientes:

3.8.2 Agdes sobre o corpo de dgua receptor do langamento do ARIP

Compreende, pelo menos:
a) O controle do ponto de langamento da ARIP;
b) A defini¢do e implantagdo da ZA, do corpo de agua receptor da ARIP;
¢) Gestdo das vazdes, em articulagdo com o orgdo gestor de recursos hidricos, visando a gestio
da ZA., quanto aos usos dos recursos hidricos e do regime operacional dos reservatorios.

3.8.3 Acées institucionais para ambos os componentes

Implementagao e aprimoramento das normas legais e procedimentos dos componentes anteriores, em
especial, por meio de:
a) Programa de monitoramento on-line e continuo da operagao do SRIP e da qualidade (ARIP e
agua);
b) Procedimentos operacionais automatizados do SRIP, incluindo as situagdes de emergéncia, 0s
mecanismos de comunicacdo a populagio e as autoridades publicas (ambientais, de gestdo de

recursos hidricos e de salide publica);

c) Agdes de protegdo do manancial, incluindo aquelas sob responsabilidade do Responsavel
Legal do SRIP e contribuigdo as agdes do responsavel legal pelo Sistema de Abastecimento de
Agua para Consumo Humano (SAA), conforme estabelece a Portaria GM/MS 888/2021,
referentes a qualidade da 4gua e a ocupagio da bacia contribuinte do manancial (Inciso X, art.
14) e o Plano de Seguranga de Agua (art. 49), ou a que venha atualiza-la ou substitui-la.

3.9 Seguranca hidrica

Segundo a ONU', é a “capacidade de uma populagdo de salvaguardar o acesso sustentavel a
quantidades adequadas de agua de qualidade aceitavel para sustentar os meios de subsisténcia, o bem-
estar humano e o desenvolvimento socioecondmico, para garantir a prote¢do contra a poluigdo
transmitida pela agua e os desastres relacionados a dgua, e pela preservagao dos ecossistemas em um
clima de paz e estabilidade politica™.

! Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief. Ontario: United Nations University
Institute for Water, Environment & Health (UNU-INWEH), 2013.
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3.10 Plano de Viabilidade para Retiso Indireto Potavel (PVRIP)

Documento elaborado e firmado por profissional responsavel habilitado, acompanhado da respectiva
Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART), exigido na Fase de Licenca Prévia, conforme definido
no item 4 e detalhado no Anexo 1, desta Norma, contendo, pelo menos, as seguintes informacdes,
para verificar a viabilidade da pratica do retso indireto potavel.

a) Concepcdo do SRIP;
b) Caracterizagdo dos efluentes brutos
¢) Caracterizacdo da ARIP;

Nota: Caso nao exista SRIP ou no caso de ETEs novas, esta caracterizacdo devera basear-se nas
referéncias técnicas nacionais e internacionais, reconhecidamente aceitas, relacionadas as
tecnologias propostas de tratamento.

d) Caracterizag¢do dos corpos de dagua receptores, incluindo a definicdo da Zona de
amortecimento.

3.11 Tempo de retencio tedrica do reservatorio ou lago que recebe o
ARIP (TRT)

Tempo de retencdo teorica (TRT), € o valor (em unidades de dias) resultante da divisdo do volume de
agua do reservatorio, no final de cada més, pela vazdo total do reservatério durante o més
correspondente (V,/Qrout). A vazdo total deve incluir, mas ndo se limitar a. todas as saidas e retiradas
do reservatorio. O TRT. ¢ um tempo médio de residéncia hidraulica utilizado para estimar possiveis
curtos-circuitos, ou seja, se ha tendéncia de parte da agua sair do lago ou reservatorio em um tempo
menor do que o TRT, ndo operando adequadamente como Zona de amortecimento da ARIP langado
no corpo de agua.

3.12 Parametros de interesse (PI)

Para aplicacdo desta DD, sdo aqueles parametros que, em geral, ndo possuem valores legalmente
regulamentados e abrangem uma ampla variedade de organismos patogénicos e contaminantes
quimicos que podem estar presentes em efluentes municipais convencionalmente tratados e nos
ecossistemas aquaticos. Tais parametros vem sendo objeto de estudos pela CETESB e pelos orgdos de
pesquisa cientifica nacional e internacional para avaliar potenciais impactos ambientais ¢ para satde
publica.

3.13 Etapas de Avaliacdo e Operacio do SRIP

As etapas de Avaliagdo e Operagdo do SRIP, para efeito de aplicagdo desta DD, sdo os descritos a
seguir.

3.13.1. Etapa de Avaliacdo

Consiste em avaliar o SRIP, quanto a capacidade e estabilidade do tratamento do efluentes brutos para
gerar ARIP, quanto ao comportamento dos corpos de agua e quanto ao atendimento das demais
diretrizes e critérios desta DD, durante o periodo de um ano. contado apds a aprovacdo da Licenga de
Operacao, que sera concedida neste periodo, a titulo precario.

A avalia¢do do SRIP sera realizada a partir do cotejo dos resultados dos monitoramentos nesta Etapa.
com os dados apresentados no PVRIP (Anexo 1) — seja para uma nova ETE ou as alteragdes nos SES
existentes — e sera executado em duas fases: E
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a) Fase de Partida: Compreende os dois primeiros meses de operacdo do SRIP, em que o ARIP
deve ser lancado em corpo de agua receptor que ndo interfira com a captagdo da ETA. Ao final
desta Fase, a CETESB devera avaliar se o SRIP, atendeu as diretrizes, critérios e procedimentos
desta DD;

b) Fase de Verifica¢do: Compreende um periodo de dez meses, em que o ARIP devera ser langado
em corpo de agua receptor do ARIP, conforme definido nesta DD. Esta Fase s6 podera ser
iniciada, apos a avaliagio da CETESB do atendimento as direfrizes, critérios e procedimentos
desta DD ou se forem sanadas eventuais desconformidades da Fase de Partida.

3.13.2. Etapa de Operagao do SRIP

E a etapa de operagdo de rotina do SRIP, apds ser aprovado na Etapa de Avaliagdo.

3.14 Valor Orientadores

Quantidade mensuravel, ou condi¢do, de um contaminante quimico ou biologico na ARIP ou corpo
receptor, procedentes da literatura cientifica nacional, incluindo os estudos e pesquisas da CETESB ¢
internacional, que fornecem orientagdo para avaliar potenciais impactos ambientais para qualidade do
ecossistema aquatico ou da satide humana.

4 DIRETRIZES E CRITERIOS GERAIS PARA O SRIP

A pratica segura de RIP deve atender as diretrizes e critérios definidos a seguir.

4.1 Diretrizes gerais

O SRIP deve estar baseado nas diretrizes gerais descritas a seguir.

4.1.1. Ser provido de tratamento de esgotos sanitarios, contando, no minimo, com tratamento
terciario, com, pelo menos remogdo de nutrientes, desinfecgao e filtragdo, e disposi¢ao final em corpo
de agua receptor, que atendam ao que estabelece esta DD.

4.12. Adotar em seu projeto e operagdo, antes do inicio das atividades, as barreiras multiplas,
conforme o item 3.8, desta DD, além do que estabelece o item 4.1.1.

4.13. Atender ao que estabelecem os Planos de Recursos Hidricos onde o empreendimento esta
localizado.

4.1.4. Atender ao que estabelecem os planos e cronogramas de despolui¢do e recuperagdo dos corpos
de 4guas, legalmente aprovados ou definidos pelo Governo Federal ou Estadual, eventualmente
existentes e aos programas de controle de fontes poluidoras prioritarias da CETESB.

4.1.5. Atender aos procedimentos de controle e de vigilincia da qualidade da agua para consumo
humano e seu padrio de potabilidade definidos pela Autoridade de Saude Publica.

4.2 Critérios e padrées de qualidade para os efluentes brutos e da ARIP

Os efluentes brutos e a ARIP deverdo atender aos critérios e padrdes de qualidade definidos a seguir.
Em vista dos dados da caracterizagdo dos esgotos e das fontes poluidoras afluentes a ETE e do corpo
de 4gua receptor, conforme definido no Anexo 1, desta DD, a CETESB verificard a pertinéncia de
indicar Parametros de Interesse para avaliar os efluentes brutos, da ARIP e do corpo de agua receptor

-t
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ou outros pardmetros para os quais haja suspeita de sua presenga ou nao conformidade visando a
pratica segura do RIP.

4.2.1. Para os efluentes brutos

Atender as condigdes e padrdes de emissdo estabelecidos pelo art. 19A, do regulamento da Lei
997/1976, aprovado pelo Decreto 8.468/1976 e suas alteragdes.

Se a concentracdo de qualquer elemento ou substdncia puder atingir valores prejudiciais ao bom
funcionamento do SRIP, o Responsavel Legal podera reduzir os limites fixados no caput deste item,
bem como estabelecer concentragdes maximas de outras substancias potencialmente prejudiciais,
devendo comunicar tal fato a CETESB.

4.2.2. Paraa qualidade da ARIP

A ARIP devera estar livre de patdgenos e substincias em concentragdes tais que, isoladas ou em
eventuais interagdes com outras substincias, especificadas ou ndo nas normas legais, possam causar
toxicidade, efeitos letais ou alteragdo de comportamento, reprodugdo ou fisiologia da vida, bem como
de restringir os usos preponderantes previstos e ainda atender o disposto a seguir.

4.2.2.1. Atender aos critérios e padrdes de qualidade da Etapa de Avaliacdo - Fase de Partida,
definidos na Tabela 1. Caso sejam observadas desconformidades nos valores amostrados,
devem ser atendidos os procedimentos definidos no item 7, desta DD:

Tabela 1: Critérios e padrées de qualidade da ARIP na Etapa de Avaliagdo — Fase de
Partida

Parimetros Critérios e padrdes de qualidade
pH, Turbidez, Cloro residual total e Tempo de  |Ndo atendimento aos valores, durante, no méximo, 8
contato ou outra dose ou residuo de desinfetante do |hs de operago. em até 3 vezes na Fase, desde que, de

sistema de desinfec¢do (Tabela 1.1, do Anexo 2) forma ndo consecutiva
Nao atendimento aos valores apresentados pelo
Pardmetros operacionais Responsavel Legal, durante, no maximo 8 hs de
(Tabela 6) operagdo, em até 3 vezes na Fase, desde que de forma

ndo consecutiva.
Até dois resultados desconformes, ndo consecutivos,
Demais pardmetros das Tabelas 1.1 e 1.2 (Anexo 2) | desde que, nenhum dos valores seja superior a 20%
do valor fixado dos respectivo critério ou padrdo

Coliformes totais, protozodrios e virus entéricos
(Tabela 1.4, do Anexo 2)

Reduc¢do minima requerida em log10 no processo
de tratamento para cada um dos microrganismos
indicadores (Tabela 1.5, do Anexo 2)

Pardmetros de Interesse, conforme indicagdo da | Ndo haver aumento das concentragdes em relagdo a
CETESB (Tabelas 1.3 do Anexo 2) caracterizagdo apresentada no PVRIP, Anexo 2

Até dois resultados desconformes, ndio consecutivos

Até dois resultados desconformes, desde que, ndo
consecutivos

4.2.2.2. Atender aos seguintes critérios e padrdes de qualidade na Etapa de Avaliacdo — Fase de
Verificagdo e na Etapa de Operagédo
a) Aqueles definidos para os parametros definidos nas Tabelas 1.1 e 1.2 do Anexo 2, desta DD,
é} excecdo do que esta definido na Tabela 2, a seguir;
b) Aqueles definidos para os padrdes microbiologicos e parasitologicos e as redugdes minimas de
patogenos requeridas no processo de tratamento, definidos nas Tabelas 1.4 e 1.5, do Anexo 2,
desta DD;
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¢) Aos Valores Orientadores para os Parametros de Interesse indicados pela CETESB da Tabela
!.3, do Anexo 2, desta DD;
d) Aqueles definidos para os parametros da Tabela 2.




Tabela. 2: Critérios e padrées de qualidade da ARIP para a Etapa de Avaliagdo - Fase de
Verificacdo e para a Etapa de Operagdo do SRIP

Parametros Critérios e padrdes de qualidade

pH, Turbidez, Cloro residual total e Tempo de
contato (ou outra dose ou residuo de desinfetante) do
sistema de desinfeccdo (Tabela 1.1, do Anexo 2)

Nio atendimento dos valores até, no maximo em 8
hs de operagdo.

Nio atendimento aos valores apresentados pelo
Responsavel Legal, na Tabela 6, durante, no
maximo 8 hs de operacdo

Pardmetros operacionais do monitoramento continuo
(item 6.3)

4.2.2.3. Além de obedecerem aos itens anteriores deste artigo, a ARIP:

a) Nao devera, em qualquer das Etapas, conferir ao corpo receptor, caracteristicas em desacordo
com o seu enquadramento;

b) Devera atender as condigdes e padroes para outras substancias e microrganismos ndo listados
nas Tabelas 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, do Anexo 2, desta DD, potencialmente prejudiciais, em
concentragdes maximas a serem fixadas. para cada caso. a critério da CETESB. As condicdes
e padrdes adicionais deverdo estar baseados nos resultados do levantamento de fontes
poluidoras, conforme definido no Anexo 1, desta DD, em alteracdes significativas na
qualidade dos efluentes brutos afluentes a ETE ou em alteracdo das fontes poluidoras (quanto
a vazio ou outros parametros);

¢) Devera atender a Resolugdao SMA 03/2000 quanto ao potencial para causar efeitos toxicos aos
organismos aquaticos no corpo receptor.

4224. Em caso de efluente com mais de uma substincia ou microrganismo potencialmente
prejudicial. a CETESB podera reduzir os respectivos limites individuais, na propor¢ido do
numero de substancias presentes.

4.3 Critérios e padroes de qualidade para os corpos de agua receptores

Os corpos de dgua receptores deverdo atender os critérios e procedimentos definidos a seguir.

4.3.1 Critérios e padrées de qualidade
Os corpos de agua receptores deverio:

a) Atender as condigdes e padrdes legais de qualidade da agua ou a condigdo atual de qualidade
se esta for melhor as do enquadramento e atender as metas do enquadramento dos corpos de
agua, legalmente aprovadas:

b) Pelo menos, manter qualidade ambiental dos parametros referentes ao sedimento dos corpos
de dgua. listados no item 6.2.2.4, desta DD;

¢) Atender aos Valores Orientadores para os Parametros de Interesse indicados pela CETESB, da

Tabela 2.1, do Anexo 2, desta DD.

4.3.2 Condigbes e padrées de qualidade dos corpos de dgua na Zona de amortecimento

O corpo de agua receptor na ZA, devera atender as condi¢des e padrdes de qualidade estabelecidas no
item 4.3.1 e os critérios de qualidade definidos na proposta da ZA (apresentada no PRVRIP, Anexo 1),
aprovados pela CETESB. N“



5 DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O SRIP devera ser objeto de licenciamento ambiental especifico, o qual podera ocorrer por meio de
solicitagio de “ampliagdo”, caso este esteja diretamente associado a uma ETE existente e seja de
mesma responsabilidade legal, mesmo que ndo ocorram alteragdes fisicas na ETE.

Caso o SRIP seja de responsabilidade de terceiros ou envolva instalagdes fisicas independentes da
ETE, devera ser solicitado o licenciamento especifico do empreendimento.

O processo de licenciamento ambiental devera atender as normas legais vigentes, os procedimentos
definidos pela CETESB e ainda, as diretrizes a seguir.

5.1 Etapade Licenca Previa

O pedido de licenga deve ser instruido com a documentagéo basica para o licenciamento da atividade
principal, além dos seguintes documentos especificos:

5.1.1. O Plano de Viabilidade para Reuso Indireto Potéavel (PVRIP), conforme definido no item
3.10 e descrito no Anexo 1, desta DD.

5.1.2.  Manifestagdo do orgio responsavel pela Outorga de direito de uso dos recursos hidricos,
quanto aos possiveis impactos por conta da pratica do RIP.

Nota: Para os mananciais que disponham Plano de Seguranga da Agua, aprovado pela Autoridade de
Satide publica responsavel, a CETESB devera notificar esta Autoridade, quanto ao licenciamento
ambiental para a utilizagio de ARIP, para aumento da disponibilidade hidrica.

5.2 Etapa de Licenca de Instalacao

O pedido de licenca deve ser instruido com a documentagdo basica para o licenciamento da atividade
principal, além dos documentos especificos, descritos a seguir.

52.1. Relatério técnico que ateste o cumprimento das exigéncias técnicas da Licenca Prévia e as
demais exigéncias técnicas estabelecidas pela CETESB.

5.2.2. Planos de monitoramento, conforme o item 6, desta DD.
5.2.3.  Plano de Operagdo e Manutengdo do SRIP, conforme o Anexo 3, desta DD.
5.2.4.  Plano de Contingéncia do SRIP, conforme o Anexo 4, desta DD.

5.2.5. Plano de instrumentagio e controle automatizados do controle das operagdes

O Plano deve descrever e fundamentar a operagio manual e automatica segura e eficiente das partes
do SRIP que podem ser operadas ou controladas localmente ou remotamente. Deve-se considerar a
intercomunicagdo entre as estagdes remotas e as estagdes locais de operagao do SRIP. Todos os
controles automéaticos devem ser fornecidos com sistemas de backup manuais. Os seguintes fatores
devem ser considerados, pelo menos, nas decisdes relacionadas a instrumentagéo e controle:

a) Os equipamentos que devem ser controlados automaticamente € 0s equipamentos que devem
ser controlados manualmente;

b) Os equipamentos que devem ser controlados remotamente e equipamentos que devem ser
controlados localmente;

¢) Dados que requerem exibigdo no centro de controle; e

d) Fungdes de indicagdo, totalizagio e registro necessarias ao processo geral. h_

——+
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O Plano de instrumentagdo e controle automatizados do controle das operagdes deve considerar a
previsdo da implanta¢io de fonte alternativa de energia continua para situagdes de queda de energia
que possam afetar a operagdo dos equipamentos de controle e monitoramento dos langamentos. tais
como, atuadores de valvula, controladores 16gicos programaveis e dispositivos de monitoramento.

5.2.6. Plano de Comunicagio

O Plano de Comunicagdo deve abranger a Etapa de Avalia¢do — Fase de Verificagdo e a Etapa de
Operagido do SRIP, incluindo as situagdes excepcionais de operagao, visando:

5.2.6.1. A interagdo imediata entre:
a) Os operadores entre si;
b) O Responsavel Legal, o Responsavel Técnico e os operadores;
¢) Os responsaveis pelas fontes poluidoras que langam efluentes no sistema de coleta e
transporte de efluentes e o operador da ETE;
d) Os responsaveis pela ETA, a CETESB e a Autoridade de Saide publica, para situagdes de
emergeéncia;

5.2.6.2. Informar a populagado ou outros interessados sobre a operagao da pratica segura de RIP.

5.2.6.3. Divulgar e difundir a importincia da pratica segura de RIP.

5.3 Etapade Liceng¢a de Operacgao

O pedido de licenga deve ser instruido com a documentagio basica para o licenciamento da atividade
principal com a apresentagdo de relatorio técnico unico que ateste o cumprimento das exigéncias da
Licenca de Instalacdo e as demais exigéncias técnicas estabelecidas pela CETESB. Apos a obtengao da
Licenca de Operagio, o responsavel devera:

5.3.1. Implantar os Planos definidos nos itens 5.2.2 a 5.2.6, desta DD.

LN
d
o]

Comprovar o atendimento das exigéncias da Etapa de Avaliagio, conforme 7.1, desta DD.

5.3.3. Apresentar cronograma de acdes. a cada dois anos, ou sempre que houver alteragdo ou
introdugao de novas fontes de poluigdo, referentes:
a) Ao controle e diminuigdo das interferéncias do sistema de drenagem urbana no SES, conforme
0 item 1.1.3, do Anexo 1, desta DD (PVRIP);
b) A Atualizacdo dos levantamentos das fontes poluidoras afluentes a ETE, conforme definido no
Item 1.2, do Anexo 1, desta DD.

5.3.4. Apresentar Relatorio Anual da Operagdo do SRIP (RA), em meio digital, referente ao periodo
de janeiro a dezembro, até 28 de fevereiro do ano seguinte, conforme descrito no Anexo 5,
desta DD.

6 DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS PARA PLANO DE
MONITORAMENTO

O Plano de Monitoramento. para aplicacdo desta DD, devera considerar as Etapas de Avaliagdo e
Opera¢ao do SRIP, abranger o SES o corpo de agua receptor do ARIP, incluindo a Zona de

amortecimento e a captacio da ETA e o disposto a seguir. «.
]
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6.1 Contetido minimo do Plano de Monitoramento

O Plano de Monitoramento, elaborado pelo Responsavel técnico, devera abordar, pelo menos, os
seguintes aspectos:

6.1.1.  Identificacdo do empreendedor e Cadastro CETESB.
6.1.2.  Exigéncias do licenciamento ambiental.

6.1.3. O monitoramento para avaliagdo de qualidade dos efluentes brutos, da qualidade da ARIP e
do corpo de 4gua receptor da ARIP, nas Etapas de Implantagdo, Operagdo do SRIP e o
Monitoramento continuo (on-line), incluindo:

a) Defini¢éio dos pontos e sua localizagdo;
b) Definigdo da Zona de amortecimento;
¢) Os procedimentos de amostragem;

d) Os parametros utilizados;

e) As frequéncias de monitoramento;

6.1.4.  Métodos analiticos e controle de qualidade dos dados.

6.1.5. Métodos de registro, consisténcia, tratamento, avaliagdo de tendéncias e apresentagdo dos
dados, por Etapa do monitoramento.

6.2 Monitoramento de qualidade

O monitoramento de qualidade dos efluentes brutos, da ARIP e dos corpos de dgua receptores deverdo
atender os procedimentos descritos a seguir.

6.2.1 Definigcdo dos pontos e sua localizagdo

Deverdo ser definidos e localizados os pontos de monitoramento para cada componente do SRIP,
conforme descrito a seguir.

a) Devem possuir facil acesso e serem seguros, tanto para os operadores quanto para as acoes de
fiscalizagdo da CETESB;

b) Devem estar adequadamente documentados por meio de fotos e croqui com a descri¢do de sua
localizagdo, por meio de georreferenciamento, em coordenadas geograficas UTM, com Datum
(SIRGAS 2000), Fuso (22 ou 23), devendo ser apresentado também em formatos shape file e
kmz ou kml.

6.2.1.1. Efluente bruto

Devera ser proposto um ponto em cada linha de contribuicdo da ETE (referente a cada bacia de
esgotamento do SES, se houver mais de uma), e descrever os pontos de recebimento de esgotos ndo
domésticos e recirculagdes da propria ETE.

6.2.1.2. ARIP

Deverio ser propostos:

a) Um ou mais pontos de langamento em corpo de agua receptor (caso exista mais de um), que
ndo interfira com a captagdo da ETA, para a Etapa de avaliagdo — Fase de Verificagdo e para
quando ocorrem desconformidades no atendimento aos critérios e padrdes de qualidade,
durante a Etapa de Operagao;

b) Um ponto de langamento que transportara o ARIP para a Zona de amortecimento e dai para a
captagio da ETA, para a Etapa de Avaliagdo — Fase de Partida e para a Etapa de Operagéo;

g ’l)




6.2.1.3 Corpos de agua receptores

Para monitoramento da coluna d’agua. devera ser proposto um ponto imediatamente a montante do
langamento, outro a jusante do langamento, localizado, aproximadamente na regido mediana da Zona
de amortecimento e outro na captagdo da ETA (ao final da Zona de amortecimento).

a) No caso de reservatérios devem ser localizados pontos na superficie, meio e fundo da coluna
de agua, tanto da area a montante quanto a de jusante do langamento;

b) Devera constar na proposta: nome do curso d’agua, o Enquadramento do trecho onde ocorre o
langamento (ou meta definida pelo Comité de Bacia Hidrografica) e a distancia a foz do corpo
de 4gua e nome da bacia e sub-bacia hidrografica (UGRHI) onde est4 localizado.

Para avaliagdo do sedimento, deverdo ser definidos pontos de amostragem representativos dos varios
trechos do corpo de dgua, em especial da regido de captacdo da ETA.

6.2.2 Pardmetros

As definigdes do conjunto de pardmetros de qualidade e das frequéncias de monitoramento a serem
adotados estdo descritos a seguir e devem ser baseadas na caracterizacdo dos esgotos e fontes
poluidoras e dos corpos de dgua receptores, conforme descrito no PVRIP, no Anexo 1, desta DD.
Esta lista de parametros pode ser alterada, se houver modificagdes no processo gerador dos efluentes
ou alteragoes na qualidade do corpo de agua receptor, ou outras causas, tais como definicdo de metas
de carga ou de qualidade dos corpos de agua. apontadas em estudos e relatérios técnicos. Para
aplicacdo desta DD, os parametros estao divididos em basicos e especificos.

6.2.2.1. Efluente bruto
Os parametros para avaliacio da qualidade do efluente bruto serdo, pelo menos, os seguintes:

a) Parametros basicos: Vazdo, pH, DBO, Temperatura, Série de solidos, Série de Nitrogénio,
Condutividade, Turbidez, Oleos e Graxas. Fendis totais:
b) Parametros especificos: os seguintes parametros nao citados anteriormente:

i. Os demais pardmetros do art. 19A, do regulamento da Lei 997/1976, aprovado pelo
Decreto 8.468/1976 e suas alteragdes e os parametros organicos do artigo 16, Inciso Il da
Resolucio CONAMA 430/2011 e suas alteragdes:

ii. Qutros pardmetros identificados no item 1.2, do Anexo 1, desta DD, referente a
Caracterizagdo dos esgotos e das fontes poluidoras afluentes a ETE.

6.2.2.2. ARIP
Os parametros para avaliacdo da qualidade da ARIP serdo, pelo menos. os seguintes:

a) Parametros basicos: Vazao efluente, pH. DBO, Carbono Organico Total, temperatura, Série de
solidos, Série de Nitrogénio, Oleos ¢ Graxas, Condutividade, Fosforo total, Turbidez,
Materiais Sedimentaveis, Fendis totais, Cloro residual total e Tempo de contato (ou outra dose
ou residuo de desinfetante) do sistema de desinfeccao:;

b)  Parametros especificos: os demais pardmetros descritos nas Tabelas 1.1, 1.2 e 1.4, do Anexo
2 desta DD.

¢) Parametros de Interesse: os parametros descritos na Tabela 1.3, do Anexo 2, desta DD.

6.2.2.3. Processo de tratamento do efluente bruto

Os pardmetros para avaliagdo do processo de tratamento do efluente bruto para gerar ARIP, serdo, pelo
menos, os listados na Tabela 1.5, do Anexo 2, desta DD ¢ aqueles propostos pelo Representante legal

para o monitoramento operacional do SRIP, conforme descrito no item 6.3.

™ O i
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6.2.2.4. Corpos de dgua receptores

Os parametros para monitoramento da qualidade da coluna d’agua dos corpos de agua receptores, sdo
pelo menos, os seguintes:

a) Parametros basicos: Vazio do corpo a montante do langamento da ARIP, pH, DBO, Carbono
Organico Total, Temperatura, Turbidez, Série de solidos, Série de Nitrogénio, Fosforo total,
Condutividade, Turbidez, Oxigénio Dissolvido, Cor verdadeira, Toxicidade, Clorofila a, E.
coli, Densidade de Cianobactérias;

b) Pardmetros especificos: os parametros da Resolu¢do CONAMA 357/05, referentes a classe de
qualidade em que o corpo de dgua estiver enquadrado (Decreto 10.755/1977 e suas alteragdes),
ndo citados anteriormente, identificados na etapa de Caracterizagdo do corpo de dgua receptor,
conforme descrito no item 2.1.3, do Anexo 1, desta DD;

¢) Pardmetros de Interesse: os parametros descritos na Tabela 2.1, do Anexo 2, desta DD.

6.2.2.4. Sedimento dos corpos de agua receptores
Os parametros para monitoramento da qualidade do sedimento, sdo pelo menos, 0s seguintes:

a) Parametros fisico-quimicos:
1. Granulometria, Carbono Organico Total, Nitrogénio Kjeldahl Total e Fosforo Total;

11. Metais Totais (Cd, Pb, Cu, Cr, Hg, Ni e Zn);

IIl. Hidrocarbonetos Policiclicos Aromaticos (HPAs): Naftaleno, 2-Metilnaftaleno, Acenaftileno,
Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo(a)antraceno,
Criseno, Benzo(a)Pireno e Dibenzo(a,h)antraceno);

IV. Pesticidas Organoclorados (POCs): DDD, DDE, DDT. Dieldrin, Endrin, Heptacloro,
Heptacloro Epodxido, Hexaclorobenzeno. Lindano, Mirex

V. Bifenilas Policloradas(PCBs):

VI. Pardmetros toxicologicos: Teste Salmonella/microssoma — Linhagens TA98 ¢ TA100, com €
sem ativagdo metabélica; Ensaio ecotoxicologico Agudo com o organismo Hyalella azteca.
b) Comunidade bentonica.

6.2.3 Regime de monitoramento: pardmetros e frequéncias

Deveriio ser atendidos, os regimes de monitoramento definidos nas tabelas 3 e 4 e 5, considerando
cada Ftapa de Avaliagdo e Operagdo do SRIP.




Tabela 3: Regime de monitoramento para os efluentes brutos

Etapa Parimetros Frequéncia
Parimetros | Vazdo, pH, temperatura, Condutividade, Turbidez Continuo
Fase de basicos Parametros do item 6.2.2.1. a Quinzenal
Partida a
& Param'etros Parametros do item 6.2.2.1. b Quinzenal
& Especificos
E 3 . :
= Para'ln‘letros Vazio, pH, temperatura, Condutividade, Turbidez Continuo
< basicos
Fase de :
Verificacdo | Parametros Pardmetros do item 6.2.2.1. a Bimestral
Especificos Parametros do item 6.2.2.1. b Bimestral
Parimetros Vazio, pH. temperatura, Condutividade, Turbidez Continuo
basicos Pardmetros do item 6.2.2.1. a Bimestral
Operacio
Param}etros Pardmetros do item 6.2.2.1. b Trimestrais
Especificos
Tabela 4: Regime de monitoramento para a ARIP (cont.)
Etapa Parametros Frequéncia
Vazio, pH. temperatura, Condutividade, Turbidez,
i Cloro residual total e Tempo de contato (ou outra dose Continuo
Patr)'s’m]etros ou residuo de desinfetante) do sistema de desinfecgio
as P 0 o
e Parametros fisico-quimicos da Tabela 1.1 do Anexo 2, Oniinzaial
menos o0s anteriores
Fase'de Parametros fisico-quimicos da Tabela 1.1 e Bioensaios Ouitizaial
L S —— da Tabela 1.2, do Anexo 2
Especificos | parametros microbioldgicos da Tabela 1.4, do Anexo
A Semanal
-% Parametros Parametros de Interesse Quimicos e Biologicos, da il
= de Interesse Tabela 1.3, do Anexo 2
=]
= Vazdo, pH, Turbidez, Temperatura, Condutividade Continuo
Parimetros - — -~
basicos Pardmetros fisico-quimicos da Tabela 1.1 do Anexo 2. Mensal
menos o0s anteriores
Parametros fisico-quimicos da Tabela 1.1 e Bioensaios Birsstis]
Fase de Parimetros da Tabela 1.2. do Anexo 2
Verificagio Especificos Pardmetros microbiologicos das Tabelas 1.4, do .
Knesod Quinzenal
Parimetros Parametros de Interesse Quimicos e Biologicos, da TFriinestial
de Interesse Tabela 1.3 do Anexo 2




4: Regime de monitoramento para a ARIP

Etapa Pardmetros Frequéncia
Vazio, pH, temperatura, Condutividade, Turbidez,
Cloro residual total e Tempo de contato (ou outra dose Continuo
Parametros | Ou residuo de desinfetante) do sistema de desinfec¢io
basicos A y c 5
Parametros fisico-quimicos da Tabela 1.1 do Anexo 2, ;
: Bimestral
menos os anteriores
Operagio Parametros fisico-quimicos da Tabela 1.1 e Bioensaios Trimesteal
Parimetros da Tabela 1.2, do Anexo 2
Especificos z : ———
Parametros microbiologicos das Tabelas 1.4, do .
A 2 Quinzenal
nexo 2
Parametros Parametros de Interesse Quimicos e Biologicos, da
Semestral

de Interesse

Tabela 1.3 do Anexo 2

Tabela 5: Regime de monitoramento para o0s corpos de dgua receptores (inclusive

sedimento) (cont.)

Corpo de agua doce receptor
Zona de amortecimento
Etapa Parametros . Captacido da ETA
A montante | Ponto mediano
Frequéncia Frequéncia Frequéncia
Parametros do item
Pa'rﬁ_metros 6'2'2T3 B pends L Mensal Mensal Mensal
basicos (*) biolégicos e
microbiologicos
Parametros do item
6'2'213 I,J’ L Bimestral Bimestral Bimestral
biologicos e
o Parametros microbiolégicos
-]
S Vifis'i‘::::ﬁo Especificos Toxicidade,
S . Clorofila a, E. coli
- e i 1 ] M
Z Densidade de Mensa Mensa ensal
Cianobactérias;
Para Parametros da
arimetros Tabela 2.1 do Uma ao final desta Fase
de Interesse
Anexo 2
Sedimento Pardmetros do item Uma ao final desta Fase
6.2.2.4
——




Tabela 5: Regime de monitoramento para os corpos de dgua receptores (inclusive
sedimento)

Corpo de dgua doce receptor
Zona de amortecimento
Etapa Parametros . : Captacdo da ETA
A montante | Ponto mediano
Frequéncia Frequéncia Frequéncia
Parametros do item
Par?metros 6'2'2f3 Sy Mensal Mensal Mensal
basicos biologicos e
microbiologicos
Parametros do item
6'2'233 l," e WS Trimestral Trimestral Trimestral
biologicos e
Operacio Parmetros | mMicrobiologicos
Especificos Toxicidade,
Clomﬁ]? & B.ooli, Bimestral Bimestral Mensal
Densidade de
Cianobactérias:
Parimetros Pardmetros da
o Tabela 2.1 do Anexo | Semestral Semestral Semestral
de Interesse 5

(*) A frequéncia de medi¢ao de vazio nos mananciais encontra-se no item 6.3, desta DD

6.2.4 Condigdes para solicitar possiveis alteragées do Regime de monitoramento:

O Responsavel Legal podera solicitar 4 CETESB, apos o segundo ano de operagio do SRIP, a
alteragdo na frequéncia minima de amostragem de determinados parametros estabelecidos nas Tabelas
3 4 e 5, por meio de relatério técnico fundamentado, elaborado pelo Responsavel técnico, tendo por
base o RA, definido no Anexo 5 desta DD. em especial, quanto ao histérico da qualidade da ARIP e
dos dados operacionais. incluindo as desconformidades encontradas e sanadas e as caracteristicas da
bacia de drenagem da ETE.

6.3 Monitoramento continuo

O Monitoramento continuo, para aplicagdo desta DD, ¢ parte do Plano de Monitoramento do SRIP e
refere-se a0 monitoramento on-line. de alguns pardmetros operacionais do SRIP visando dar as
primeiras indicagdes sobre a opera¢do do SES ou o comportamento do corpo de dgua receptor.,
possibilitando agdes corretivas e minimizando perigos ao meio ambiente e a satide publica.

O Responsavel Legal devera propor o monitoramento destes pardmetros, com manifestacdo do
Responsavel Técnico, considerando, em vista do processo de tratamento, aqueles listados na Tabela 6.
com os respectivos valores de controle, baseados em referéncias tecnicamente reconhecidas e nos
dados fornecidos pelos fabricantes para operacio adequada do SRI.

Outros pardmetros podem ser propostos pela CETESB ou pelo Responsavel Legal, desde que
devidamente justificados pelo Responsavel Técnico. para avaliacao da CETESB. /

\\\
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Tabela 6: Alguns pardmetros operacionais para avaliagdo on-line por etapa do processo
de tratamento para geragdo da ARIP

Processo avaliado Aspecto avaliado Parimetros por etapa de tratamento
" ; i s Turbi i i
Filtragdo por Virus, bactérias entéricas, dau::;gf;z::;?mag‘;m tfz partmullas. h;t%g‘r 1ﬂade
membranas protozoarios e helmintos PIESSA0 HBSMEHIIE0A. Lamens
Organico Total
Substéncias quimicas, Vazio e Condutividade do permeado, Integridade
Osmose reversa Virus, bactérias entéricas, da membrana (pressdo transmembrana), Carbono
protozodrios e helmintos Orgénico Total

Substancias quimicas

20 ; i Dose e tramissividade da luz UV, Taxas
orgénicas, Virus, bactérias : g

Oxidagao avangada S e peréxido de hidrogénio, Potencial de Oxido-
entéricas, protozoarios e "
; Redugio
helmintos
Adsorgdo por Substéncias quimicas :
wEng e, ¢ Carbono Organico Total
carvio ativado organicas

Fonte: Environment Protection and Heritage Council, the National Health and Medical Research Council and
the Natural Resource Management Ministerial Council (margo, 2008).

Para o0 manancial de captacdo da ETA, o monitoramento das vazdes deve considerar:

a) No caso de reservatorio: o TRT (conforme item 3.11, desta DD). a vazio afluente, efluente e
os niveis diarios; e

b) No caso de corpo de agua superficial: vazio horaria, a montante do ponto de langamento da
ARIP.

6.4 Procedimentos de amostragem

Metodologias e procedimentos utilizados nas amostragens ¢ medi¢des dos pardmetros de campo e
pardmetros operacionais, incluindo o monitoramento continuo, referentes a medi¢do de vazdo de
efluentes brutos e da ARIP, & qualidade da ARIP, & qualidade do corpo de agua receptor da ARIP no
inicio da Zona de amortecimento e na zona de captagdo da ETA, bem como as respectivas analises e
boletins e laudos analiticos deverdo atender, pelo menos, as normas descritas a seguir.

6.4.1 Referéncias Técnicas

As medicdes de vazdo e a amostragem dos pardmetros de qualidade, deverdio considerar as atender as
referéncias técnicas cientificamente reconhecidas, entre elas, as seguintes e suas alteragdes e
atualizagoes:

a) Norma ABNT NBR 13403: 1995 — Medi¢do de vazdo em efluentes liquidos e corpos
receptores — escoamento livre.

b) Norma ABNT NBR 9897: 1997 — Planejamento de amostragem de efluentes liquidos e corpos
receptores;

¢) Norma ABNT NBR16198: 2013 - Medi¢do de vazio de fluidos em condutos fechados —
Métodos usando medidor de vazio ultrassdnico por tempo de transito — Diretrizes gerais de
selegdo, instalagdo e uso;

d) Norma ABNT NBR 9826: 2008 - Medigdo de vazio de liquido em canais abertos - Calhas
Parshall e SANIIRI;

e) O “Guia nacional de coleta e preservacao de amostras: agua, sedimento, comunidades
aquaticas e efluentes liquidos™ (CETESB-ANA, 2011), ou documento que venha a substitui-
lo, além do disposto nesta Norma. O “Guia”, elaborado pela Acordo de Cooperagao Técnica
ACT n° 006/2010 celebrado entre a ANA e o Estado de Sdo Paulo, por intermédio da
Companhia Ambiental do Estado de Sio Paulo (CETESB), em 28/05/2010, foi regulamentado
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pela Resolugdo ANA n° 724, de 03/10/2011, que estabelece procedimentos padronizados para
a coleta e preservagdo de amostras de aguas superficiais para fins de monitoramento da
qualidade dos recursos hidricos, no ambito do Programa Nacional de Avaliagdo da Qualidade
das Aguas (PNQA) e, est disponivel na pagina da CETESB na Internet
(www.cetesb.sp.gov.br);

f) A tabela de “Pardmetros de monitoramento do efluente — basicos e complementares — por
atividade, do Anexo 1. da DD Cetesb n° 054/2022/C/E/I, de 25 de maio de 2022, que dispde
sobre a aprovagdo dos procedimentos para elaboragio e implementagio do Plano de
Automonitoramento de Efluentes Liquidos - PAEL.

6.4.2 Medidas dos pardmetros do monitoramento continuo (on-line)
Os medidores deverao:

a) Ser dotados de mostrador (display), sistema de registro instantaneo, a cada cinco minutos e
volume acumulado a cada 24 horas, no caso da vazio do efluentes bruto e da ARIP:

b) Possuir um cronograma de manuten¢do preventiva que assegure seu correto funcionamento:

¢) Ser calibrados, pelo menos anualmente, junto a laboratério pertencente a RBC (Rede
Brasileira de Calibragio) ou na impossibilidade de atender essa exigéncia, apresentar
certificado de calibragdo que comprove a conformidade ao SI (Sistema Internacional de
Unidades).

6.4.3 Amostragem para avaliagdo da qualidade

Devem ser atendidos os procedimentos descritos a seguir:

6.4.3.1. Efluentes brutos e ARIP

As amostras dos pardmetros que ndo forem medidos on-line, deverio ser compostas e proporcionais a
vazdo. A amostra composta é constituida por uma série de amostras simples, coletadas durante um
determinado periodo e misturadas para constituir uma (nica amostra homogeneizada. Este
procedimento ¢ adotado para possibilitar a redugdo da quantidade de amostras a serem analisadas,
especialmente quando ocorre uma grande variagdo de vazio ou da composicio do liquido. As
aliquotas devem ser compostas de volumes proporcionais as vazdes do efluente no instante da
amostragem.

a) A amostra simples (pontual ou instantinea) é aquela coletada em uma tnica tomada de
amostra, num determinado instante, para a realizagio das determinagdes e ensaios. O volume
total da amostra ira depender dos parametros definidos nesta DD;

b) O periodo de amostragem composta devera ser representativo da geracdo de efluente por um
periodo de 24 horas. A coleta de amostras para andlise de parimetros que, por restrigdes
técnicas, necessitem ser realizadas exclusivamente em amostra simples. devera ser efetuada
simultaneamente com a pentiltima aliquota da amostragem de cada periodo;

¢) Para as determinagdes em campo, tais como os parametros pH, Condutividade. Temperatura e
Oxigénio Dissolvido, deverio ser realizadas medigdes em cada aliquota ou amostra simples.

6.4.3.2. Corpo de agua receptor

A amostragem para avaliagdo da qualidade do meio receptor da ARIP, devem ser coletadas por meio
de uma amostra simples no meio do periodo da amostragem composta do efluente.

Notas:
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a) Poderdo ser aceitas variagdes ao disposto no procedimento de amostragem, desde que
justificadas pelo Responsavel técnico e aprovadas pela CETESB:

b) A critério da CETESB poderdo ser definidos nimero de amostras do corpo receptor superior
ao previamente definido, em especial se houver alteragdes no corpo de agua receptor do ARIP,
devido ao langamento do ARIP e de outras fontes de variacio da qualidade

6.4.4 Métodos analiticos, controle de qualidade e registro dos dados

A amostragem dos parametros fisico-quimicos ¢ biologicos e as respectivas analises e relatorios de
ensaio deverdo atender 4 Resolugdo SMA n° 100/2013 (SAO PAULO, 2013) e suas alteragdes.

O monitoramento continuo (on line) devera atender, pelo menos, as especificacdes dos fabricantes,
conforme descrito pelo Responsavel Técnico, na proposta do Plano de Monitoramento.

Todos os resultados obtidos dos monitoramentos fardo parte do RA, conforme o Anexo 5, desta DD,
elaborado pelo Responsével Técnico e apresentado a CETESB, pelo Responsavel Legal até 28 de
fevereiro do ano seguinte.

7 ANALISE DAS ETAPAS DE AVALIAGAO E OPERACAO DO SRIP

As Etapas de Avaliagio e de Operagio do SRIP deverdo atender os procedimentos descritos a seguir.

7.1 Etapade Avaliacao
7.1.1 Fase de Partida

Caso sejam atendidos os critérios e padrdes de qualidade estabelecidos nos itens 4.2 e 4.3, o SRIP
podera iniciar a operagdo na Fase de Verificagéo.

Caso ndo sejam atendidos os citados critérios, o Responsavel Legal devera corrigir as razdes da(s)
desconformidade(s), com manifestagio do Responsavel Técnico. Uma vez sanadas as
desconformidades apresentadas, podera ser iniciada a Fase de Verificagdo.

7.1.2 Fase de Verificacdo

Caso sejam atendidos os critérios e padroes de qualidade estabelecidos nos itens 4.2 e 4.3, 0 SRIP
podera iniciar a Etapa de Operagao.

Caso sejam identificadas desconformidades em relagdo aos critérios e padrdes de qualidade e ndo
sejam atendidos os critérios apresentados na proposta da ZA, apresentada no PVRIP (Anexo 1, desta
DD), o Responsavel Legal devera adotar os seguintes procedimentos:

a) Passar a lancar imediatamente a ARIP em corpo de 4gua que ndo interfira na captagdo da
ETA e notificar os responsaveis pela operagdo da ETA e a CETESB;

b)  Corrigir as razdes das desconformidades;

¢) Por meio do modelo matematico utilizado para a defini¢do da ZA (conforme o PVRIP,
Anexo 1, desta DD), estimar o efeito ao final da ZA., antes da captagdo da ETA. Se for
constatada a possibilidade potencial de alteragdo na qualidade da agua no ponto de captagdo
da ETA, notificar os responsaveis pela operagdo da ETA e a CETESB;

d) Apresentar para a CETESB, relatério com a descricdo da desconformidade e as medidas
tomadas, com manifestagio do Responsavel Técnico.

A CETESB, ap6s analise do relatorio, avaliara a necessidade de realizagio de um novo monitoramento
para a pratica de RIP para os pardmetros em desconformidade e se o langamento da ARIP podera

— f——
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voltar a ser realizado em corpo de dgua que interfere na captagdo da ETA, reiniciando a Fase de
Verificacio.

7.1.3 Avaliagdo da Zona de amortecimento

Ao final da Fase de Avaliagdo serd reavaliada a ZA proposta do PVRIP (Anexo 1, desta DD), por
meio da utiliza¢do de tragador e modelagem hidrodinamica, com calibragdo e analise de sensibilidade
apoiados pelos resultados obtidos do monitoramento e condicdes hidrdulicas representativas do
periodo. Antes de realizar o estudo com o tragador, o Responsavel técnico deve apresentar um
protocolo de estudo de sua utilizagio para a CETESB.

7.1.4  Avaliagdo SRIP e adequagées necessdrias ao final da Fase de Verificagdo

Em até trés meses do final desta Fase, o Responsavel Legal devera apresentar o primeiro Relatdrio
Anual de Avaliagdo (RA), com manifestagdo do Responsavel Técnico, conforme contetdo definido no
Anexo 5, desta DD e ainda:

a) A situagdo do atendimento das exigéncias da Licenca de Operacdo (Item 5.3, desta DD);
b) As adequagdes necessarias ao Manual de procedimentos operacionais para continuidade da
operagao.

7.2 Etapa de Operacio

Apos aprovacdo da Etapa de Avaliagdo pela CETESB, o SRIP entrara em operacdo de rotina. Nesta
etapa deverdo ser atendidas as exigéncias técnicas da Licenca de Operagio e deverdo ser consolidados
o registro dos dados de operacdo do SRIP, anualmente no RA, conforme o Anexo 5, desta DD. Caso
ocorram desconformidades durante a Etapa de Operacio, deverdo ser adotadas as medidas do item
7.1.2, desta DD.

7.3 Reavaliacao da operacido do SRIP

A operagdo do SRIP podera ser reavaliada, quando, houver. pelo menos, as seguintes situagdes
descritas a seguir, ou a critério da CETESB:

a) Alteragdes no processo de tratamento da ETE:

b) Alteragdes na vazdo ou na qualidade no corpo de dgua receptor da ARIP que tenham potencial
de comprometer a qualidade de 4gua da ETA:

¢) Alteragoes no processo de tratamento da ETA;

d) Mudanga na operagdo, incluindo mudangas fisicas no reservatério de agua de superficie, que
possa impactar ou tenham potencial de impactar os dados da caracterizacdo hidraulica
utilizados para determinar a conformidade com os requisitos desta DD.

Em todos os casos, as alteragdes e possiveis adequagdes, quando necessarias, devem ser indicadas pelo
Responsavel Legal e pelo Responsavel Técnico, caso necessario. para continuar sua operacao.

8 DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

As diretrizes, critérios e procedimentos adotados nesta DD poderio ser reformulados e
complementados apés a avaliagio da CETESB do segundo ano de operacio do SRIP,
considerando o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico, os dados gerados na operagdo do SRIP,
consolidados nos relatorios solicitados nesta DD e a necessidade de preservacdo ambiental. protegido
da saude publica e manejo sustentavel da agua.

P



[ 3]
wh

9  REFERENCIAS

As referéncias técnicas utilizadas na elaboragdo desta DD, sdo s descritas a seguir.

ABNT. ABNT NBR 13403: Medi¢io de vazio em efluentes liquidos e corpos receptores —
escoamento livre. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 7 p.

ABNT. ABNT NBR 9897: Planejamento de amostragem de efluentes liquidos e corpos
receptores. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 14 p.

ABNT. ABNT NBR 16198: Mediciio de vazdo de fluidos em condutos fechados — Métodos
usando medidor de vaziio ultrassénico por tempo de trinsito — Diretrizes gerais de selecio,
instalaciio e uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 58 p.

ABNT. ABNT NBR 9826: Medigio de vazio de liquido em canais abertos — Calhas Parshall e
SANIIRI. Rio de Janeiro: ABNT, 2008. 25p.

ASTM. ASTM D1941-91(2013) — Standard test method for open channel flow measurement of
water with Parshall flume.

BERTOLETTI. E. Controle ecotoxicologico de efluentes liquidos no estado de Sdo Paulo. 2a. ed.
CETESB: Sao Paulo. 2013, 42p. (Série Manuais). Disponivel em:
https://cetesb.sp.gov.br/wpcontent/uploads/201 5/06/manual-controle-ecotoxicologico-2013.pdf.
Acesso em Novembro de 2022.

BRANDAO, C.J., COELHO-BOTELHO, M.J., SATO, M.LZ., LAMPARELLI, M.C. (Org.). Guia
nacional de coleta e preservacio de amostras: dgua, sedimento, comunidades aquditicas e
efluentes liquidos. ISBN: 978-85-89629-83-6. Sdo Paulo: CETESB; Brasilia: ANA, p. 325, 2011.

BRASIL. CONAMA. Resolucdo n° 357, de 17 de margo de 2005. Dispde sobre a classificacéiio dos
corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condicdes e padrdes de lancamento de efluentes, e da outras providéncias. Diario Oficial da
Unido: Republica Federativa do Brasil: se¢do 1, Brasilia, DF, ano 142, n. 53, p. 58-63, 18 mar. 2005.

BRASIL. CONAMA. Resolucio no 430, de 13 de maio de 2011. Dispde sobre as condigdes e
padrdes de lancamento de efluentes, complementa e altera a Resolucio n° 357, de 17 de margo de
2005, do CONAMA. Diario Oficial da Unido: Repiiblica Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasilia, DF, n. 92, 16 maio 2011. p. 89

CALIFORNIA WATER BOARDS. Monitoring Strategies for Constituents of Emerging Concern
(CECs) in Recycled Water: Recommendations of a Science Advisory Panel Convened by the State
Water Resources Control Board. State Water Board, 201 8.

ENVIRONMENT PROTECTION AND HERITAGE COUNCIL. Australian Guidelines for Water
Recycling Augmentation of Drinking Water Supplies. Environment Protection and Heritage
Council, the National Health and Medical Research Council and the Natural Resource Management
Ministerial Council: Canberra. 2008.

METCALF & EDDY. Water reuse: issues, technologies, and applications. Mc Graw Hill, New York,
2007.

PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA. Regulamento (UE)
2020/741 do Parlamento e Europeu e do Conselho Europeu relativo aos requisitos minimos para a
reutilizagio da dgua. Parlamento e Europeu e do Conselho Europeu, Jornal Oficial da Unido Europeia,
Bruxelas, de 25 de maio de 2020.

SAO PAULO (Estado). CETESB. Deciséo de Diretoria n° 069/2016/P, de 12 de abril de 2016. Dispoe
sobre os procedimentos para a apresentagao de informag®des técnicas a CETESB.

SAO PAULO (Estado). Decreto n° 8468, de 8 de setembro de 1976. Aprova o Regulamento da Lei
n°997, de 31 de maio de 1976, que dispde sobre a prevencio e o controle da poluicio do meio

= b
2




26

ambiente. Sdo Paulo, 1976b. Com alteragdes posteriores. Publicado originalmente no Diério Oficial
[do] Estado de Sao Paulo: Atos legislativos, Sdo Paulo, v. 86, n. 171, p. 4-18, 9 set. 1976b,

SAO PAULO (Estado). Decreto Estadual n® 10,755, de 22 de novembro de 1977.

SAO PAULO (Estado). Lei n. 997. de 31 de maio de 1976. Dispde sobre o controle da polui¢do do
meio ambiente. Sdo Paulo, 1976. Com alteragdes posteriores. Publicada originalmente no Dirio
Oficial [do] Estado de Sao Paulo: Atos legislativos, Sao Paulo, v. 86, n. 102, p. 1-2, 1 jun. 1976a.

SAO PAULO (Estado). Resolug@o conjunta SES/SIMA n° 01, de 13 de fevereiro de 2020. Disciplina o
reiiso direto nio potivel de agua, para fins urbanos, proveniente de Estacdes de Tratamento de
Esgoto Sanitario e da providéncias correlatas. SES-SIMA, Sio Paulo, 2020.

SAO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Resolucio SMA n° 3, de 22 de fevereiro de
2000. Dispde sobre as relagdes que fixam a toxicidade permissivel no controle ecotoxicoldgico de
efluentes liquidos no estado de Sdo Paulo. Diario Oficial [do] Estado de Sio Paulo, Poder Executivo.
Sédo Paulo, v. 110, n. 39, 25 fev. 2000. Segdo 1, p. 24.

SAO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Resolu¢dao SMA n° 100, de 17 de outubro de
2013. Regulamenta as exigéncias para os resultados analiticos, incluindo-se a amostragem, objeto de
apreciacdo pelos orgdos integrantes do Sistema Estadual de Administracio da Qualidade Ambiental.
Protec¢@o, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais —
SEAQUA. Didrio Oficial [do] Estado de Sdo Paulo: se¢do 1: Poder Executivo, Sdo Paulo, v. 123, n.
200, p. 41, 22 out. 2013.

SAO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Subsidios Técnicos para o
PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 2020-2023, Relatério Final, Volume 2.
Prognostico Tomo I, Prognéstico da Situagio dos Recursos Hidricos, nov. 2020.

THE CITY OF SAN DIEGO. Final Draft Title 22: engineering report. North City Pure Water Project.
City of San Diego Public Utilities Department, San Diego, April 2019.

United Nations University Institute for Water, Environment & Health (UNU-INWEH). Water
Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief. Ontario: UNU-INWEH. 2013.



27,

ANEXOS

ANEXO 1: PLANO DE VIABILIDADE PARA A PRATICA SEGURA DO REUSO
INDIRETO POTAVEL (PVRIP)

O PVRIP deve ser apresentado, na fase de Licenga Prévia, em meio digital, com a descri¢do € o
detalhamento, minimamente das informagdes, escritas a seguir.

Apresentacdo do estudo de concepgdo e caracteristicas dos efluentes

O projeto de SES, compreendendo a coleta, o transporte, o tratamento ¢ a disposicao final da ARIP,
deverdo ser apresentados 8 CETESB, com os elementos relacionados no documento “Sistemas de
tratamento de esgotos sanitarios: projeto, implantagdo e operacao de ETE — Roteiro de estudo”,
disponivel na pagina: https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/roteiros/sistemas-de-tratamento-
de-esgotos-sanitarios/sistemas-de-tratamento-de-esgotos-sanitarios/.

1.1.  Informagées complementares
As informagdes do caput deste item devem ser completadas pelas seguintes.

1.1.1. Localizar as informagdes em mapa georreferenciado, com coordenadas geograficas na escala
1:25.000, e/ou superior.

1.1.2. Para os SES existentes, atualizar e detalhar as informag3es existentes sobre o sistema de
coleta, afastamento e tratamento. O projeto de adaptagao para implantar a pratica de RIP, deve
atender também, no que couber, o citado documento e ser complementado com os demais
elementos desta DD.

1.1.3. Descrever a operagio e as interferéncias do sistema de drenagem urbana no SES e apresentar
plano com cronograma e metas para o controle e diminuigfio destas interferéncias.

1.1.4. Descrever a situagdo atual ou projetada dos emissarios e sistemas de disposicdo final de ARIP
no corpo de agua receptor, considerando que a localizagdo deve visar a maior dispersdo
possivel da ARIP, no corpo de agua (langamento superficial ou subaquaético, utiliza¢do de
dispersores). No caso de langamento em lago ou reservatorio deve-se considerar a
estratificagdo do reservatorio conforme o item 2, deste Anexo.

1.1.5. Descrever o sistema de desinfecgdo utilizado na ETE para inativar patégenos € também, 0s
mecanismos de inativacio dos subprodutos ndo desejaveis gerados quando da utiliza¢do do
Cloro, para evitar que sejam captados pela ETA no corpo receptor.

1.1.6. Tanto para as novas ETEs, quanto para as existentes, a caracterizagio dos esgotos e das fontes
poluidoras, deve ser complementada, atendendo o procedimento descrito a seguir.

1.2, Caracterizagdo dos esgotos e das fontes poluidoras afluentes G ETE

Delimitar e caracterizar em mapa georreferenciado, as fontes poluidoras que sao ou serao
encaminhadas para a ETE, por bacia(s) de esgotamento sanitario, conforme descrito a seguir:

1.2.1. Determinar as cargas poluidoras afluentes ao SES, por meio dos seguintes procedimentos:
1.2.1.1. Realizar levantamento ou detalhar informagdes das fontes poluidoras industriais, das fontes
poluidoras comerciais e de servicos e das fontes poluidoras de sistemas de tratamento de

—




residuos, indicando, a descri¢do geral de sua atividade e as carateristicas dos efluentes
langados na rede piblica coletora (em especial toxicidade para os efluentes industriais).
Considerar, dentre outras, as informagdes oriundas das édreas de maior concentragio
comercial e industrial; e das de maior consumo de 4dgua e/ou maior contribuicio de efluentes
lancados.

1.2.1.2. Realizar levantamento preliminar sobre os principais produtos quimicos descartados.
Considerar, dentre outras, as informagdes oriundas de pesquisa por usudrios residenciais e de
estabelecimentos comerciais (por exemplo, pesticidas e produtos de limpeza, leos e graxas,
solventes).

1.2.1.3. No caso de ETEs existentes:

a) Realizar duas amostragens representativas, proporcionais a vazio, de 24 h, em periodo de
operagdo normal (sem a ocorréncia de eventos criticos como estiagens e precipitagdes
prolongadas ou derrames de produtos quimicos na rede publica coletora), sendo uma delas
sem a auséncia de chuvas nas Gltimas 48 horas e a outra em periodo de chuvas para verificar
as contribui¢des da rede publica de drenagem;

b) Considerar os parametros definidos na Resolugdlo CONAMA 430/2011 e no Decreto
8.468/1976 e as substancias identificadas no levantamento das fontes poluidoras. Podera ser
utilizada como referéncia a Tabela “Recomendagdes de pardmetros minimos de qualidade para
controle de fontes de polui¢do™, onde ha um quadro indicativo dos parametros de qualidade
para avalia¢do dos sistemas piblicos de esgotamento sanitério e para controle de sistemas de
tratamento de efluentes liquidos ndo domésticos de alguns ramos de atividade. Ambos os
documentos citados estdo disponiveis na pagina da CETESB (www.cetesb.sp.gov.br);

¢) A CETESB indicard outros pardmetros de interesse (PI) para verificagdo da qualidade,
suspeitos de causar interferéncia com a pritica do RIP, além daqueles identificados na
legislagdo ambiental, resultantes do levantamento das fontes poluidoras. de novas fontes ou
mudangas nas fontes existentes, que podem ser descartados no sistema de coleta de esgotos
sanitdrios.

2. Caracterizagdo do (s) corpo (s) de agua receptor(es)

Os corpos de agua atuais ou potenciais para langamento da ARIP devem atender as diretrizes e
procedimentos descritos a seguir:

2.1.  Defini¢do dos corpos de dgua receptores e bases de dados necessdrias

Para caracterizar os corpos de dgua atuais ou potenciais para lancamento da ARIP, devem ser
atendidos os procedimentos a seguir.

2.1.1.  Defini¢ao dos corpos de dgua receptores do ARIP

Devem ser adotados trés pontos chave para caracterizagio da qualidade do corpo de agua receptor,
atendendo ao que estabelece o item 2.2, deste Anexo:

a) Um ponto para langamento do ARIP, localizado imediatamente 4 montante da proposta da
Zona de amortecimento:

b) Um ponto localizado na captagio atual ou pretendido da ETA.

¢) Um ponto localizado em regido que ndo interfira com a captagio da ETA, quando o
langamento do ARIP ndo atende ao que estabelece esta DD.

1o
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Descrever, de forma resumida, a bacia hidrografica a que pertencem e os locais definidos, conforme o
item 2.1.1, deste Anexo, em especial, quanto ao uso do solo e usos da agua a jusante do langamento da
ARIP. Plotar os pontos em mapa georreferenciado, em escala 1:25.000, e/ou superior.

Deve ser utilizado, pelo menos, dez anos de dados hidrolégicos e trés anos de dados de qualidade e
ainda realizar avaliacdo das condigdes atuais de qualidade dos corpos de 4gua, conforme descrito a
seguir.

2.1.3. Amostragem e pardmetros
2.1.3.1. Realizar amostragem representativa simples da coluna d’agua, considerando:

a) Amostragem proporcional a vazdo, preferencialmente em periodo de estiagem (pelo menos,
sem a auséncia de chuvas nas ultimas 48 h);

b) Os parametros indicados pela avaliagdo existente de qualidade de agua, se houver, e os
parametros indicados pela caracterizagdo dos esgotos, conforme o item 1, deste Anexo,
baseados na Resolucio CONAMA 357/05 e suas alteragdes, conforme o enquadramento do
corpo de agua, definido pelo Decreto 10.755/1977;

¢) Outros parametros de interesse (PI), indicados pela C ETESB.

2.1.3.2. Realizar amostragem do sedimento, considerando:
a) A localizagdo do ponto amostral na area de influéncia direta do langamento;
b) A localizagdo de, pelo menos, 1 (um) ponto amostral fora da érea de influéncia do langamento;
¢) Os parametros devem ser aqueles indicados no item 6.2.2.4. desta DD e devem ser avaliados
segundo os critérios de qualidade de sedimento estabelecidos pelo Environment Canada
(Referéncia).

2.2, Critérios e procedimentos para definicdo do ponto de langamento da ARIP e da
Zona de amortecimento (ZA)

A defini¢do do ponto de langamento da ARIP e da ZA do corpo de agua receptor da ARIP, devera ser
elaborada pelo Responsavel Técnico e abordar os aspectos descritos a seguir.

2.2.1. Critérios para defini¢do da ZA

A definigdo da ZA do corpo de agua receptor da ARIP devera ser apresentada e atender aos seguintes
critérios.

2.2.1.1. Nio devera permitir que haja piora nos valores dos parametros de qualidade de agua, na
captagdo da ETA, associados ao langamento de ARIP:

a) Detectem falhas por meio do monitoramento operacional dos componentes do SRIP:

b) Avaliem o tratamento e a qualidade da ARIP e, quando necessario, intervenham antes que a
4gua seja captada para ETA, com as devidas margens de seguranga;

¢) No caso de lancamento direto no reservatorio ou lago (ambiente léntico), o TRT, devera ter
um tempo igual ou maior que 60 dias para minimizar possiveis curtos-circuitos (fluxos
preferenciais) entre o langamento da ARIP ¢ a captagio da ETA, considerando as condi¢des
hidrolégicas e de operagdo do reservatdrio, ou apresentar comprovagdo de homogeneizagao da
ARIP com o corpo receptor antes do tergo final da ZA através de modelagem matemética,
conforme descrito no item 2.2.2.2, deste Anexo.

d) No caso de langamento direto em ambiente l6tico, a extensdo da zona de amortecimento sera
definida de acordo com o item 2.2.2.2, deste Anexo, e as condigdes, padrdes e critérios de

qualidade descritos no item 2 do ANEXO 2.

2.2.1.2. A defini¢do do tempo de transito (TRT) da ARIP, desde o langamento no corpo de agua
receptor, até a captagio da ETA, devera atender os procedimentos descritos a seguir, visando
possibilitar que os operadores e reguladores, detectem falhas por meio dos dados dos monitoramentos,
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avaliem o tratamento e a qualidade da ARIP e, quando necessario, intervenham antes que a dgua seja
captada para ETA, com as devidas margens de seguranca:

a)  No caso de langamento direto em reservatério ou lago (ambiente 1éntico), devera ter um
tempo igual ou maior que 60 dias para minimizar possiveis curtos-circuitos (fluxos
preferenciais) entre o langamento da ARIP e a captagdo da ETA, considerando as condicdes
hidrologicas e de operagdo do reservatorio, ou apresentar comprovagio de homogeneizacdo da
ARIP com o corpo receptor antes do tergo final da ZA através de modelagem matematica,
conforme descrito no item 2.2.2.2, deste Anexo;

b)  No caso de langamento direto em ambiente I6tico, a extensdo da zona de amortecimento sera
definida de acordo com o item 2.2.2.2, deste Anexo. e as condigdes, padrdes e critérios de
qualidade descritos no Item 2 do Anexo 2.

2.2.2. Procedimentos para definicdo da ZA
A proposta da ZA, devera adotar, pelo menos, os procedimentos descritos a seguir,
2.2.2.1. Determinar as caracteristicas hidrologicas

Determinar a variabilidade espacial e temporal das precipitacdes e vazdes, as caracteristicas
hidroldgicas do corpo de agua receptor, no trecho imediatamente 4 montante da ZA e ao longo de toda
esta zona até a captacdo da ETA. considerando o que estabelece o item 2.1.2, deste Anexo.

No caso de reservatérios e lagos, deve-se considerar, a avaliagdo da estratificacdo térmica e de seu
regime de operagdo e o Tempo de retengdo tedrica (TRT).

2.2.2.2. Determinar a extensdo o ponto de lancamento da ARIP e a extensido da ZA

O ponto de langamento e a extensdo da ZA, devem ser definidos por meio de estudo de dispersdo da
ARIP em relacdo ao ponto de captagdo da ETA.

O objetivo do estudo de dispersdo ¢ conhecer as isolinhas do processo de diluigio e autodepuragdo da
ARIP no corpo receptor (expressas em porcentagem), no trecho compreendido entre o ponto de
langamento e o ponto de homogeneizagio total com o corpo de agua, considerando que:

a) O ponto de homogeneizagdo deve ocorrer, antes do terco final da ZA, minimizando quaisquer
riscos de impacto a captagdo da ETA
b) ndo devera:
i. Haver “curtos-circuitos™ entre o ponto de langamento e a zona de captagdo da ETA;
ii. Haver piora nas condigdes e padrdes de qualidade. em relagdo a caracterizacio realizada do
corpo de agua receptor, conforme o item 2, do Anexo 1, desta DD:

A proposta apresentada devera ter por base, as caracteristicas hidrologicas, conforme o item 2.2.1, o
tipo de langamento da ARIP — considerado entre outros aspectos, se ¢ superficial ou subaquatico, se
utiliza ou nao dispersores e definir quais os tipos de estudo que serdo utilizados.

No caso de modelagem matematica, deve-se considerar, pelo menos. o seguinte:

a) O modelo matematico empregado devera ser reconhecido por entidade de referéncia cientifica
nacional e/ou internacional (como a USEPA):

a) Deve representar. numérica e graficamente, a pluma de dispersio em suas dimensdes e
concentragdes, considerando cendrios de vazdes médias e minimas Q- , do corpo receptor e
vazoes maximas de lancamento da ARIP;

b) Os dados de entrada e as condicdes de contorno adotadas deverdo estar devidamente
justificados na apresentacdo do estudo. A critério da CETESB o empreendedor podera ser
convocado para rodar o modelo na presenga de técnicos da companhia.

No caso de levantamento com utilizagdo de tragadores deve-se considerar. pelo menos, o seguinte:

V
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a) Deverdo ser realizadas duas campanhas, uma para vazio do corpo receptor néo diferente de
20% da vazio média estimada e outra para vazdo ndo superior a 20% da vazio minima
Q7.,10, ambos os levantamentos com as maximas vazoes de langamento;

b) A pluma de dispersdo devera ser apresentada sob a forma numérica e graficamente, por meio
de isolinhas de concentragdo/diluigdo. A metodologia do ensaio bem como eventuais dados
utilizados que ndo tenham sido levantados durante os trabalhos deverdo estar detalhados e
justificados quanto ao seu emprego na apresentagéo do estudo.




ANEXO 2: PARAMETROS E VALORES DE QUALIDADE

1. Agua para reuso indireto potivel (ARIP)

Tabela 1.1: Parametros fisico-quimicos

Valores maximos

Solidos Suspensos Totais

Pariametros
pH 6a9
<30UT

= 0.5 UT para sistema de filtragdo
por membrana

UNT <2
Turbidez' . :
UNT =<0,2 para sistema de filtra¢do
por membrana
DBO; 5, <30

Solidos Sedimentaveis (SS)

até 1,0 ml/ (um mililitro por litro) em
teste de uma hora em "cone imhoft"

inferior a 40°C (quarenta graus

Temperatura Celsius)
. ; 2 =1
Cloro Residual Total (CRT) ; > 0,5 para sistema de filtracdo por
Para a ARIP antes do langamento no corpo de dgua
membrana
Parimetros inorginicos
Aluminio dissolvido 0.1 mg/L Al

0.005mg/L Sb

Antiménio

Arsénio total 0,01 mg/L As
Birio total 0,7 mg/L. Ba
Berilio total 0,04 mg/L Be
Boro total 0,5 mg/L B

(1) Este critério deve ser respeitado antes da desinfecgdo e ser baseado na média das medicdes horarias da
Turbidez dentro de um periodo de 24 horas. Nenhuma medicfo horaria deve exceder 5 UNT

(2) Esse critério aplica-se somente quando o cloro ¢ usado como desinfetante primario e deve ser atendido ap6s
um tempo de contato minimo de 30 minutos (ou tempo equivalente para atender os critérios
microbiolégicos). Outros tratamentos que ndo utilizem o cloro serdo aceitos para desinfecgdo, desde que
tenham eficiéncia semelhante.

Y
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Tabela 1.1 — Parametros fisico-quimicos (cont.)

Pariametros Valores maximos
Céadmio total 0,001 mg/L Cd
Chumbo total 0,01mg/L Pb
Cianeto livre 0,005 mg/L CN
Cloreto total 250 mg/L Cl
=1
Cloro Residual Total (CRT)' > 0.5 para sistema de filtragdo por
membrana
Cobalto total 0,05 mg/L Co
Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu
Cromo total 0,05 mg/L Cr
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe
Fluoreto total 1,4 mg/L F
Fosforo total 0,020 mg/L P
Litio total 2,5 mg/L Li
Manganés total 0,1 mg/L Mn
Mercurio total 0,0002 mg/L Hg
Niquel total 0,025 mg/L Ni
Nitrato 10,0 mg/L N
Nitrito 1,0 mg/L N
Nitrogénio amoniacal total 3,7mg/L N, parapH <7.5
Prata total 0,01 mg/L Ag
Selénio total 0,01 mg/L Se

(1) Esse critério aplica-se somente quando o cloro ¢ usado como desinfetante primario, e deve ser atendido
apos um tempo de contato minimo de 30 minutos (ou tempo equivalente para atender 0s critérios
microbiologicos). Outros tratamentos que nao utilizem o cloro serdo aceitos para desinfecgdo, desde que

tenham eficiéncia semelhante. [
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Tabela 1.1 — Pardmetros fisico-quimicos (cont.)

Pardmetros

Valores maximos

Sulfato total

250 mg/L SO,

Sulfeto (H,S ndo dissociado)

0.002 mg/L S

Uranio total

0,02 mg/L U

Dibenzo(a,h)antraceno

Vanadio total 0.1 mg/LL V
Zinco total 0.18 mg/L Zn
Parimetros orginicos
—
2.4-Diclorofenol 0.3 ng/L
Acrilamida 0,5 ng/'L
Alacloro 20 pg/LL
Atrazina 2 pg/L
Benzeno 5 ng/L
Benzidina 0,001 pg/LL
Benzo(a)antraceno 0,05 pg/L.
Benzo(a)pireno 0,05 pg/L
Benzo(b)fluoranteno 0.05 pg/LL
Benzo(K)fluranteno 0,05 pg/L
Carbaril 0,02 pg/L
Clordano (cis+trans) 0,04 pg/L.
2-Clorofenol 0,1 pg/L
Criseno 0,05 pg/LL
24-D 4.0 pg/LL
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0.1 pg/L
0.05 pg/L
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Tabela 1.1 — Pardmetros fisico-quimicos (cont.)

Parimetros

Valores maximos

1,2-Dicloroetano 0,01 pg/LL
1,1-Dicloroeteno 3,0 pg/L
Diclorometano 0,02 mg/L
DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,002 pg/L
Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 pg/L
Endossulfan (u +  + sulfato) 0,056 pg/L.
Endrin 0,004 ng/L

Estireno 0,02 mg/L

Etilbenzeno 90,0 pg/LL

Fenois totais (substancias que reagem com 4- aminoantipirina)

0,003 mg/L C6H50H

Glifosato 65 ug/L
Gution 0,005 pg/L
Heptacloro epoxido + Heptacloro 0,01 pg/L
Hexaclorobenzeno 0,0065 pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 pg/L
Lindano (g-HCH) 0,02 pg/L
Malation 0,1 pg/L
Metolacloro 10 pg/L
Metoxicloro 0,03 pg/LL
Paration 0,04 pg/LL
PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 pg/L




Tabela 1.1 — Parametros fisico-quimicos

Parametros Valores maximos
Pentaclorofenol 0,009 mg/L
Simazina 2.0 ng/L
_ ) Oleo minerais até 20 mg/L
Oleos e Graxas Oleos vegetais e gorduras animais
até 50 mg/L
Substancias tensoativas que reagem com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS
245-T 2,0 pg/L.
Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L
Tetracloroeteno 0,01 mg/L
Tolueno 2.0 pg/L
24.5-TP 10,0 ng/L
Tributilestanho 0,063 pg/L TBT
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2.4-TCB) 0,02 mg/L
Tricloroeteno 0,03 mg/L
2,4.6-Triclorofenol 0,01 mg/L
Trifluralina 0.2 pg/L
Xileno 300 pg/L

Tabela 1.2: Bioensaios

Parimetros Valores maximos

Auséncia de impacto no corpo receptor pela avaliagio da D.E.R, de

Ensai icologi e
nsaio ecotoxicolégico acordo com o referido na Resolugdio SMA n° 03/2000.

Atividade estrogénica (ensaio com

receptor de estrogeno ERa) 3.5 ng equivalente 17 B estradiol/L

Teste Salmonella/microssoma
(linhagens TA98 e TA100 com e
sem S9)

Razéo de mutagenicidade ndo pode ser maior que 1.5 (Efeito ndo
pode ultrapassar 50% do efeito observado nos controles)

—




Tabela 1.3: Pardmetros de Interesse

Parametros Valores Orientadores
Compostos Orgénicos
Cafeina 0,35 pg/L.
NMDA 0,1 pg/L NMDA (para efluentes com processo desinfeccdo)
Triclosan 0,34 pg/L
Propanolol 40 pg/L
Ibuprofeno 400 pg/L
Diclofenaco 1.8 ng/L
Carbamazepine 100 pg/L
Cianotoxinas (Parametro a ser realizado caso seja identificada espécies de cianobactérias produtoras
de toxina)
Microcistina 8 ug/L
Cilindropersmopsina 15 pg/L
Saxitoxina 30 pg/LL
Anatoxina-A e andlogos 60 pg/L

Parametros Biologicos (Tratamentos por Lagoas de estabilizacao)

Valores Orientadores

Parimetros
Cianobactérias 20.000 cel/mL
| Clorofila 10 ug/L
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2. Condicdes, Padrdes e Critérios de qualidade dos corpos de agua

Atendimento aos valores definidos na Resolugio CONAMA n° 357/2005 e suas alteragdes,
acrescidos dos Valores de Orientagio, quando for o caso, para os seguintes Pardmetros de

Interesse.

Tabela 2.1: Pardmetros de Interesse quimicos, microbiolégicos, parasitolégicos, de

Comunidades aqudticas e Bioensaios (Valores Orientadores)

Parametro Valores Orientadores
Organicos
Cafeina 0,35 pg/L
NMDA (quando houver desinfecgéo) 0,1 pg/L
Triclosan 0,34 pg/L
Propanolol 40 pg/L
Ibuprofeno 400 z pg/L
Diclofenaco 1,8 ug/L
Carbamazepine 100 pg/L
Microbiologicos e Parasitologicos
Giardia spp < 0,1 cisto/L

Cryptosporidium spp

< 0,1 oocisto/L

Virus entéricos

< 1UFP/L

Comunida

des Aquaticas

Fitoplancton

Nao causar piora da qualidade ambiental

Zooplancton

Naio causar piora da qualidade ambiental

Bio

ensaios

Ensaio ecotoxicolégico crénico com
Ceriodaphnia dubia

Auséncia de efeito crénico

Atividade estrogénica (ensaio com receptor de
estrogeno ERa)

3,5 ng equivalente 17 Beta estradiol /L.

Teste Salmonella/microssoma (linhagens TA98
e TA100 com e sem S9)

Razdio de mutagenicidade ndo pode ser > 1,5
(Efeito ndo pode ultrapassar 50% do efeito
observado nos controles)

A

= o

£5 7
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ANEXO 3: PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SRIP

O Plano de Operagio e Manutengdo deve garantir que a manutengéo e todas as operagdes sejam
continuamente controladas e melhoradas, e que as medidas preventivas estejam sempre
funcionais, ja que curtos periodos de mudanga repentina e desempenho abaixo do ideal das
operagOes podem representar um sério risco a saude publica ou ao meio ambiente.

O plano deve conter a descrigdo e qualificagio técnica da equipe operacional e da organizagdo
gerencial para a operagdo e e abordar pelo menos, os seguintes itens.

1.1.  Itensgerais
A descrigdo do processo operacional, acompanhada de fluxograma, incluindo:

ILI.LI. A descrigdo do SES, do processo de tratamento e lancamento da ARIP e da captacao da
ETA.

1.1.2. A identificagdo dos parametros e critérios de qualidade e operacionais a serem
utilizados e a forma de seu acompanhamento.

I.1.3. As etapas fisicas e procedimentos a serem seguidos pelo operador, incluindo o
acionamento de alarmes, quando:

a) Os valores de qualidade da ARIP estiverem abaixo dos padrdes legais e definidos nesta
DD.

b) A ETE retornar a opera¢do normal e os valores de qualidade da ARIP estiverem padrdes
legais e definidos nesta DD.

¢) Houver outras situagdes de emergéncia quanto a situacdo do corpo de agua receptor de
ARIP e de opera¢do da ETA.

1.2.  Manual dos procedimentos Operacionais

O monitoramento operacional é usado para avaliar e confirmar o desempenho de medidas
preventivas individuais por meio de uma sequéncia planejada de observagdes e medicdes.

O monitoramento operacional inclui 0 monitoramento observacional e o teste de parametros em
pontos criticos de controle. O monitoramento observacional ¢ particularmente importante para
avaliar o cumprimento dos programas de comércio de residuos.

Os dados do monitoramento operacional podem ser usados como gatilhos para agdes corretivas
imediatas de curto prazo para proteger a qualidade da agua reciclada e prevenir riscos
inaceitaveis para a saide humana ou ambiental.

O manual deve fornecer uma operagdo confidvel e eficiente e manutencdo das instalacdes
conforme descrito a seguir.

1.2.1. Quanto a operagdo, o manual deve apresentar detalhes consistentes com a complexidade
do sistema e fornecer aos operadores, os critérios basicos de projeto hidraulico e de engenharia
para a instalagio, bem como as seguintes informagoes:
a) Controle de processo e avaliagio de desempenho para a instalagio, bem como
descri¢cdes de equipamentos:
b) Descrigdo sobre os recursos do projeto para situagdes operacionais excepcionais, como,
eventos extremos (periodos de estiagem e de precipitagdes intensas) ou situacdes
excepcionais, (incluindo qualquer notificacdo / requisitos de relatérios de agéncias
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apropriadas) para condigdes operacionais de emergéncia e lista de pecas sobressalentes
disponiveis, conforme o Plano de Contingéncia, do Anexo 4, desta DD.

1.2.2. Quanto a manutengdo, o manual deve sistematizar as informagdes sobre manutencéo
regular e instrugdes de reparo para todos os equipamentos; equipamento de teste de
laboratério e procedimentos de monitoramento; requisitos de seguranca e pessoal: e
um guia de “solugdo de problemas” e ainda:

a) Identificar e registrar, as rotinas de manutengdo dos equipamentos, em especial, os
monitoramentos on-line;
b) Identificar e registrar, as rotinas de calibragdo dos equipamentos medidores.

1.2.3. O Responsavel Técnico da ETE deve, a cada dois anos, revisar o Manual de
procedimentos operacionais, para aprovagdo da CETESB, com a avaliagdo da eficacia dos
procedimentos e critérios para garantir que os requisitos das regras aplicaveis sejam atendidos,
as desconformidades e as medidas para sana-las, as analises e correlagdes de parametros
monitorados continuamente em relagdo aos pardmetros regulados pela licenca (por exemplo,
turbidez versus solidos suspensos totais), ou a qualquer momento, se ocorrer as seguintes
situacdes:

a) Houver alteragdes no processo de tratamento da ETE;

b) Houver alteragdes no corpo de dgua receptor da ARIP, no processo de tratamento da

ETA.



ANEXO 4: PLANO DE CONTINGENCIA (PCON) DO SRIP

O Plano de Contingéncia ¢ o conjunto de procedimentos que visam enfrentar situagdes
excepcionais, de carater natural ou operacional que podem ocorrer na operagdo do SRIP, que
causam ou tem o potencial de causar alteragdes na qualidade da agua do corpo receptor da ARIP
que possam afetar a qualidade da agua captada na ETA.

O PCON deve estar baseado nos resultados dos monitoramentos e registros operacionais do
SRIP.

1. Diretrizes gerais e Objetivos
1.1.  Sdo diretrizes da PCON:
1.I.1.  Atuagdo articulada entre operador do SRIP, as autoridades publicas e a reducdo de

falhas e incidentes.

I.1.2. Abordagem sistémica das a¢des de prevengdo, mitigagdo, preparagio, resposta e
recuperagao.

I.1.3.  Prioridade as a¢des preventivas relacionadas 2 minimizagdo de falhas e incidentes

1.2.  Sdo objetivos da PCON:

1.2.1.  Reduzir os riscos de falhas e incidentes,

1.2.2. Promover a identificagdo e avaliagdo das ameacas, suscetibilidades e vulnerabilidades a
falhas e incidentes, de modo a evitar ou reduzir sua ocorréncia.

1.2.3.  Monitorar os eventos meteorologicos, hidrologicos, geoldgicos, bioldgicos e quimicos e
outros potencialmente causadores de falhas e incidentes.

1.2.4. Produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorréncia de falhas e incidentes.

1.2.5. Desenvolver consciéncia acerca falhas e incidentes.

Z: Proposta do Plano

A proposta do plano deve ser de resposta gradual e amigavel, baseado em indicadores
quantitativos, sempre que tecnicamente possivel, relacionados a gravidade do problema
apresentado ou da falha no sistema de tratamento. Devem ser desenvolvidas tabelas para a
interpretagdo destes indicadores quantitativos e, propostos limites para os diferentes niveis de
resposta que podem estar associados a cores diferentes: por exemplo, condi¢des normais de
operagdo (verde), condigdes de operagdo comprometidas (amarelo), aumentando a magnitude da
urgéncia a medida que o sistema muda (laranja indicando falha operacional).

2.1.  Critérios

Os protocolos de resposta a situagdes excepcionais devem ser desenvolvidos e documentados
antes da pratica do SRIP entrar em operagao e precisam operar 24 horas por dia, sete dias por

semana. Os principais critérios para situagdes excepcionais sdo os seguintes:
‘
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Nio conformidade com as metas baseadas nos 6rgios de saide para a operagdo da ETA.

Nio conformidade com valores dos critérios e padrdes de qualidade dos itens 4.2 e 4.3
desta DD, em especial, para as seguintes situagdes e parametros:

Turbidez;

Cloro residual (ou outra dose ou residuo de desinfetante).

Falha do sistema de cloragdo (ou outra desinfecgdo) para fornecer o desinfetante.

Falha em cumprir os requisitos de tempo de contato com o cloro.

Falha ao alimentar o coagulante, enquanto o sistema de alimentagdo de produtos

quimicos esta ativado.

Problemas operacionais no SES

Coleta e transporte de esgotos até a ETE: variagdes na vazao dos efluentes recebidos,
incluindo aqueles oriundos de langamentos inesperados ou devido a infiltragao de aguas
de drenagem, acidentes (como derrames de produtos quimicos, rompimento da rede
puiblica com infiltragdo de residuos ou outras substancias);

ETE: vazdes e descricdo do efluente nio doméstico recebido, incluindo contribui¢des
fora das especificagdes quanto & vazdo ou outro pardmetro de controle, registros das
operagdes unitarias do tratamento (remogdo de areia, aeragdo, decantacio, desinfecgao,
filtracdo);

Afastamento e disposi¢ao final da ARIP: controle das vazdes quando houver indicagao
de ndo atendimento das especificagdes;

Condigdes meteorologicas extremas (por exemplo, inundagdes, ciclones) e desastres
naturais (por exemplo, incéndios, terremotos).

Corpo de 4gua receptor: variagdes de vazao, no caso de rios;

Acidentes/derramamentos no SES, que aumentam os niveis de contaminantes (por
exemplo, descarte de residuos industriais em sistemas de esgoto);

Falha em alguma das unidades de recebimento ou tratamento do esgoto ou do
tratamento avangado para geracdo de ARIP;

Falta de energia prolongada;

Procedimentos

As acdes em resposta a cada situagdo, devem ser descritas e acompanhadas das propostas de
notificagio necessérias que serdo implementadas, em especial:

a)

b)

A interrupgdo do langamento da ARIP na ZA do corpo de agua receptor da ARIP e
langamento em outro ponto que nio interfira na capta¢io da ETA;

Ativagdo do Plano de comunicagdo, com objetivo de avisar os intervenientes e decisores
principais das agdes de emergéncia e, quando necessario, alertar a populag@o em risco.

Os sistemas de notificagio e de alerta compreendem:

a)
b)

c)

definir as responsabilidades: quem notifica e quem € notificado;

identificar os nomes dos intervenientes e das organiza¢des responsaveis no processo e
os respectivos niimeros de telefone e recursos alternativos de comunicagio;

definir os meios de comunicacio entre o Responsavel legal e técnico do RPI
(responsével por desencadear do alerta) e as entidades a alertar.

O PCON deve incluir recursos de "blogueio" com alarmes, & prova de falhas nas situagdes
excepcionais, em especial, para aquelas listadas no 1.3.2 e 1.3.3 e propor agdes de corregdo das
desconformidades. conforme descrito no item 7.1.2, desta DD.
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Os dispositivos de alarme devem ser independentes do fornecimento de energia normal da
planta de recupera¢do. A qualquer momento em que a fonte de alimentagio for interrompida, a
instalagdo deve informar a autoridade de controle, imediatamente. Nesse caso, deve estar
previsto para entrar em operagdo, monitoramento manual para evitar desconformidades e riscos
para o abastecimento publico.

Quando for suspensa a prética de SRIP, por qualquer motivo, sua retomada ndo serd efetuada
até que o Responsavel legal. baseado na manifestagio do Responsavel Técnico, apresentar
relatorio para aprovagdo da CETESB, sobre o evento ocorrido e as a¢des tomadas.
1
7
- A
AR
\/ :
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ANEXO 5: RELATORIO ANUAL DA OPERACAO DO SRIP (RA)

O RA ¢ instrumento de gestdo do Responsaveis legal e do Responsavel técnico do SRIP e da
CETESB para verificar, o atendimento das exigéncias da Etapa de Licenca de Operagdo,
conforme o Item 5.3, desta DD.

1. Apresentacao e conteudo do RA

O RA devera ser apresentado em meio digital, na Pasta Administrativa Digital do processo
digital aberto pela Agéncia Ambiental para o licenciamento ambiental do SRIP, atendendo a
Decisio de Diretoria 069/2016/P, de 12 de abril de 2016 ou outra que vier a substitui-la
(CETESB, 2016), referente aos procedimentos para a apresenta¢do de informagdes técnicas a
CETESB e considerar:

a) O periodo de janeiro a dezembro de operagdo do SRIP;

b) Insergdo na Pasta Administrativa Digital, até 28 de fevereiro do ano seguinte, sendo que
o primeiro RA, apds a emissdo da Licenga de Operagdo, devera atender o que estabelece
o Item 7.1.4, desta DD, referente a Etapa de Operacdo do SRIP.

O contetdo do RA devera conter, pelos menos os itens e atender as diretrizes e procedimentos
descritos a seguir.

a) Situagdo operacional do SES e do sistema de amostragem;

b) Registro dos dados e avaliagdo dos resultados dos monitoramentos do efluente bruto, da
ARIP, do corpo de agua receptor e;

¢) Registro dos dados e avaliagdo do Plano de operagdo e manuten¢ao e do Plano de
Contingéncia

2 Situagio operacional do SES, do sistema de amostragem e dos
monitoramentos do efluente bruto, da ARIP e do corpo de agua
receptor

O RA devera registrar ¢ a avaliar os dados sobre:

2.1.  Asituagdo operacional do SES e dos equipamentos de amostragem, durante as
amostragens, incluindo:

a) Quaisquer alteragdes, planejadas ou ndo no SES ou no corpo de agua receptor da
ARIP;

b) Descrigio de problemas técnicos que impegam ou alterem as medidas, tais como
falhas nos registradores, totalizadores, quedas de energia, interrupcdes na geragdo de
efluentes, situagdes emergéncia;

¢) Os certificados de calibragdo dos equipamentos medidores e registradores;

d) A programagio de manutengdo dos equipamentos de monitoramento.

_ ’ ‘L_ﬁ
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2.2.  Osresultados dos monitoramentos do efluente bruto, da ARIP e do corpo de
dgua receptor
Os resultados analiticos das amostragens do efluente bruto, da ARIP e do corpo de agua

receptor, deverdo atender as informagdes constantes do Item 6.1, desta DD e ainda, as descritas
a seguir.

I3
38

Os dados obtidos deverdo ser inseridos no Sistema INFOAGUAS da CETESB,

disponivel na pagina: www.cetesb.sp.gov.br e ser consolidados no RA. O

INFOAGUAS ¢ um sistema de informagdes corporativo de gestdo de qualidade das

aguas da CETESB, que se destinara a:

a) Incorporar o cadastro do SRIP aprovado, a ser preenchido pela Agéncia Ambiental;

b) Notificar o responséavel legal pelo SRIP sobre os prazos para a inser¢do dos resultados
do monitoramento e para juntada do RA a pasta administrativa digital;

¢) Receber os resultados do monitoramento a serem inseridos pelo Responsavel legal do

SRIP num prazo de até 30 (trinta) dias apds a amostragem.

2.2.2. Os valores obtidos devem ser apresentados em planilhas MS Excel ou similar, com os
limites legais a serem atendidos, analise e comentarios de eventuais ndo conformidades
ocorridas em relagdo aos limites estabelecidos e das respectivas agdes corretivas
adotadas e sua comprovagéo;

2.2.3. Durante o processo de amostragem, devem ser registrados os seguintes dados:
a) Condigdo hidrologica (auséncia ou presenga de precipitagdes vinte € quatro horas antes
e durante o periodo de amostragem);
b) Vazio do corpo receptor do ARIP, quando disponivel;
¢) Descri¢do das vazdes e volumes didrios e mensais de esgotos brutos recebidos, de ARIP
gerado e encaminhado para o corpo receptor ou para outros destinos;
d) Situagdes excepcionais ndo contempladas por esta DD.

3. Avaliacdo do Plano de operagio e manutencio e do Plano de
Contingéncia

O RA devera registrar ¢ a avaliar os dados sobre o Plano de operagio e manutencdo e do Plano

de Contingéncia do SRIP, que para este tltimo, deverido ficar disponiveis em meio eletrénico,

para consulta da CETESB a qualquer momento, independente da data de apresenta¢do do RA,
conforme Item 1, deste Anexo.

a) Plano de operagio e manutengéo (conforme o Anexo 3, desta DD): quaisquer alteragdes
necessarias para a pratica segura de RIP, com as devidas justificativas do Responsavel
Técnico e as datas e horarios destas alteragdes:

b) Plano de Contingéncia (conforme o Anexo 4, desta DD): os registros operacionais das
situagdes excepcionais, os registros das agdes tomadas em resposta e os resultados
destas acoes e as datas e horérios destas situagdes.

Nota: A CETESB podera solicitar outros dados operacionais e de contingéncia, se julgar
necessario para agao de controle do SRIP. f
\
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