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DECISAO DE DIRETORIA N° 085/2023/I, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Define os procedimentos para o licenciamento ambiental das atividades de manutencéo,
melhorias, requalificacdo, reformas e adequacdo realizadas nas areas de dominio
metroferroviario de empreendimentos em operagéo no territério do Estado de Sao Paulo.

A Diretoria Colegiada da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, no uso de suas

atribuicbes estatutarias e regulamentares, e considerando o contido no Relatério a Diretoria n°
010/2023/1, que acolhe, DECIDE:

Artigo 1° — Aprovar norma disciplinando os procedimentos para o licenciamento ambiental das
atividades de manutencédo, melhorias, requalificacao, reformas e adequacao realizadas nas areas de
dominio metroferroviario de empreendimentos em operacao no territério do Estado de Sao Paulo.

Artigo 2° - Para fins desta Resolucéo serdo adotadas as seguintes defini¢cdes:

|. Area de Dominio Metroferroviario: faixa de terreno de largura variavel em relagdo ao seu
comprimento, em que se localizam as vias metroferroviarias e demais instalacdes metroferroviarias,
incluindo vias publicas do entorno e areas adjacentes para fins de ampliacdo desses empreendimentos.

Il. Servicos e Obras de Manutencdo e Rotina: atividades sistematicas de manutengé@o preventiva e
corretiva e de reparacdo da integridade de estruturas ja existentes, bem como outras necessarias a
manutencdo da seguranga operacional da via e a conservacado ambiental, descritos nos ANEXOS | e Il
constantes desta Deciséo de Diretoria.

lll. Servicos e Obras de Modernizagdo, Melhoria, Reforma, Requalificagdo e Adequacdo:
atividades e obras relacionadas a reforma da linha metroferroviaria e das estruturas que a compde, ou
seja, um conjunto de intervengdes que modificam as caracteristicas técnicas existentes ou acrescentam
caracteristicas novas na sua geometria, via permanente, sistemas de energia, sinalizacdo e
telecomunicacao, estacdes, areas de apoio e complexos de manutencdo com melhoria, requalificacao,
adequacdo ou incorporacao de elementos e edificacbes no sistema metroferroviario, descritos nos
ANEXOS | e Il desta Decisao de Diretoria.

IV. Servicos e Obras Emergenciais: intervengfes requeridas em situa¢des imprevisiveis de colapso e
em situacdes associadas a ocorréncia de evento da natureza, caracterizada pela materialidade do
dano, impedindo ou restringindo o trafego ou, ainda, provocando danos ou riscos a terceiros.

V. Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o érgdo ambiental licencia a
localizacdo, a instalacdo, a ampliacdo e a operacdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradacdo ambiental, considerando as disposi¢cdes legais e regulamentares e
as normas técnicas aplicaveis ao caso.

VI. Autorizacdo para a intervencdo em recursos naturais: ato administrativo pelo qual o 6rgéo

ambiental permite a supressao de vegetacdo nativa, o corte de arvores nativas isoladas e a intervencao
em area de preservacdo permanente — APP.
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VII. Alvara de licenga metropolitana: ato administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental, permite a
implantacao de usos, obras ou atividades inseridas em Area de Protecdo e Recuperacao de Mananciais
- APRM e Areas de Prote¢cdo de Mananciais — APM.

Artigo 3° Os procedimentos para licenciamento ambiental dos servicos e obras de manutencao e
rotina, e dos servicos de melhoria, modernizacdo, requalificacdo, reforma e adequacdo especificados
nos anexos | e Il e realizados nas areas de dominio metroferroviario de empreendimentos que se
encontrem em operacgéo, obedeceréo aos seguintes critérios:

I. serdo objeto de licenciamento ordinario (LP, LI e LO) junto a Diretoria de Avaliacdo de Impacto os
servicos e obras que implicarem quaisquer das situacdes abaixo:
a) supressdo de fragmento de vegetagdo nativa primaria ou secundaria em estagio avangado de
regeneracgao;
b) realocacao de populagcédo ndo proprietaria;
c) Intervencdo em Unidades de Conservacdo de Protecdo Integral definidas pela Lei Federal n°
9.985, de 20 de julho de 2000;
d) intervencdo em terras indigenas ou quilombolas.

Il. serdo objeto de licenga de instalagdo e operacdo, junto a Diretoria de Avaliagdo de Impacto
Ambiental, as novas estacdes de passageiros ou ampliagcdes e os novos trechos ou prolongamentos
(alineas ix e x do item C do anexo I; e alineas vii e viii do item C do anexo Il) localizados dentro da area
de dominio metroferroviario, desde que ndo se enquadrem no inciso | e implicarem quaisquer das
situagdes abaixo:

a) movimentacdo de solo com volume superior a 50.000 m3;

b) supressao de vegetacao nativa total em area superior a 1,0ha;

c) supressédo de fragmento de vegetacdo nativa secundaria em estagio médio de regeneracdo em

area superior a 0,2ha;
d) desapropriacdo de area superior a 1,0 ha;

[ll. ndo dependerdo de licenciamento ambiental, junto & Diretoria de Avaliagdo de Impacto Ambiental,
as atividades descritas no caput e que néo se enquadrem nos incisos | e Il.

Paragrafo 1° - As areas de apoio as obras descritas no caput (canteiros de obra, depésito de material
excedente — DME, areas de empréstimo — AE, caminhos de servigo, estruturas moveis de apoio como
contéineres, tendas e outros) devem ser consideradas como parte integrante das referidas obras e
estar inseridas nas areas de dominio metroferroviario, respeitando as medidas de mitigacéo, protecao e
controle ambiental cabiveis.

Pardgrafo 2°- Durante a execugdo das obras descritas no caput, deverdo ser previstas medidas
mitigadoras e compensatoérias para os incobmodos causados pelas restricbes de acessibilidades e seus
reflexos socioeconémicos nas atividades do entorno (residenciais, comerciais e institucionais).

Paragrafo 3°- Na implantacdo das obras e servigos descritos no caput deverdo ser empregadas as
melhores praticas ambientais (construtivas e gerenciais), que deverdo ser atendidas também por todos
0s agentes envolvidos na atividade, inclusive prestadores de servico, empreiteiras e demais
subcontratados.

Paragrafo 4° - As atividades descritas no caput que forem objeto de licenciamento ambiental poder&o
obter Licenca de Operacdo especifica ou vir a integrar a Licenca de Operacdo vigente do
empreendimento metroferroviario.
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Artigo 4° - As atividades e obras objeto desta Deciséo de Diretoria hdo estdo dispensadas da obtencao
de quaisquer outros atos autorizativos, aprovagdes, documentos e manifestacdes de qualquer natureza,
exigidos pela legislacdo federal, estadual ou municipal, incluindo Autorizagbes para a intervengdo em
recursos naturais e Alvaras de Licenca Metropolitana.

Paragrafo 1° - Para as atividades e obras objeto desta Decisdo de Diretoria desenvolvidas nas
unidades de apoio e complexos de manutencao da rede metroferroviaria (como vias de circulacéo e de
estacionamento de trens, patios e oficinas de manutencao, cabines de pinturas, lavadores de trens,
depositos, refeitério, edificios administrativos, subestacdes de energia, etc.) deverdo ser observadas as
diretrizes indicadas no ANEXO Il constante desta Deciséo de Diretoria.

Paragrafo 2° - As autorizacdes para a intervencdo em recursos naturais deverdo ser solicitadas na
Diretoria de Avaliagdo de Impacto Ambiental da CETESB.

Paragrafo 3° - Os Alvaras de Licenca Metropolitana dever&o ser solicitados na Diretoria de Controle e
Licenciamento Ambiental da CETESB.

Artigo 5° - Em situac¢des que coloquem em risco 0 meio ambiente, a salde e seguran¢a da populacao
e dos empregados dos empreendimentos metroferroviarios, bem como o andamento das operagdes
metroferroviarias, o responsavel pelo empreendimento executard Servicos e Obras Emergenciais
(inciso IV do artigo 1°) no local, mesmo que implique a remoc&o de vegetacéo e intervencdo em Area
de Preservacdo Permanente - APP para conter e recuperar a area, visando a retomada do seu pleno
trafego e a eliminacdo do risco, devera comunicar, obrigatéria e imediatamente, a CETESB,
preferencialmente antes do inicio das intervencdes, sem prejuizo do desenvolvimento dos trabalhos.

Paragrafo Unico - ApOs a conclusdo das obras previstas no caput, as intervengdes em recursos
naturais deverdo ser objeto de compensac¢do ambiental, por meio de um Termo de Compromisso de
Recuperacdo Ambiental — TCRA

Artigo 6° - Esta Deciséo de Diretoria entra em vigor nesta data.

Divulgue-se a todas as Unidades da Companhia.

Diretoria Colegiada da CETESB, em 10 de novembro de 2023.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO
THOMAZ MIAZAKI| DE TOLEDO
Diretor-Presidente

AUSENCIA JUSTIFICADA
LIV NAKASHIMA COSTA

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO
ADRIANO RAFAEL ARREPIA DE QUEIROZ

Diretora de Gestdo Corporativa

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO
THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO

Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental
em exercicio
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Vi.

Vii.

ANEXO |

DEFINICOES DAS INTERVENCOES NO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS PARA
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Compdem as estruturas e instalacfes do Sistema de Trens Metropolitanos para Transporte
de Passageiros

Via permanente: leito propriamente dito da ferrovia, incluindo-se os troncos, ramais e desvios
ferroviarios, e também:

a) Infraestrutura: estruturas de implantacdo e manutencdo, tais como, fundagéo, terraplanagem,
dispositivos de drenagens, obras de arte especiais (pontes, pontilhdes, viadutos, tlneis,
passagens inferiores e passagens superiores) e obras complementares;

b) Superestrutura: partes integrantes da via permanente, tais como, sub-lastro, lastro, dormentes,
trilhos e acessorios;

Sistema de energia: sistema que possibilita a tragdo dos trens, composto de rede aérea (postes,
poérticos e cabeamento), linhas de distribuicdo, transformadores, grupos geradores, subestagfes e
cabines seccionadoras;

Sistema de sinalizagéo e telecomunicacao: sistema que possibilita 0 comando e controle dos trens,
composto por estrutura de telecomunicagéo, banco de dutos, fibra otica, salas técnicas e houses e
bangalbs de sinalizacao;

Estacdes: estacfes de embarque e desembarque de passageiros, composta por mezaninos,
plataformas, bilheterias e demais estruturas associadas, como salas administrativas e técnicas,
sanitarios, acessos, bicicletarios, passarelas;

Sistemas auxiliares: sistema responsavel por suprir 0s usuarios de deslocamento seguro, composto
de escadas rolantes, elevadores, iluminacdo, ventilagdo, bombas, deteccdo de incéndio, placas de
sinalizagéo, etc;

Unidades de Apoio: unidade necessaria a operacao ferroviaria, tais como:

a) estacionamentos e areas de manobras e cruzamentos de trens;

b) péatios e oficinas de manutengédo de material rodante e suas estruturas associadas;
C) patios, oficinas e bases de manutencdo de equipamentos de via permanente;

d) oficinas, bases e laboratérios de manutencao de edificacbes e de equipamentos dos sistemas
de energia e sistemas de sinalizac&o e telecomunicacgdo e sistemas auxiliares;

e) cabines de pintura;

f) postos de abastecimento;
g) lavadores de trens;

h) almoxarifado;

Obras de arte, como passarelas e viadutos ferroviarios.
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vii. Complexo de manutencdo: territorio, dentro da faixa de dominio, que concentra distintas unidades

de apoio e manutencdo, patios, prédios administrativos, subestacdo de energia e demais
estruturas listadas no item v.

B. Comp&em os servi¢os e obras de manutencéo e rotina

Vi.

Vii.

Vi.

Manutencdo e recomposicdo de taludes: limpeza, capina, supressdo de vegetacdo arbustiva,
plantio de grama, construcdo/implantacdo de estrutura de contencdo (muro, gabido etc.),
corte/retaludamento, aplicagdo de membranas, solo grampeado;

Manutencdo de via permanente: troca de lastro, substituicdo de lastro, dormentes e trilhos,
manutencdo de soldas, substituicio de aparelhos de mudanca de vias — AMVs, reforma,
substituicdo e manuteng&o de muros de divisa;

Manutencao de sistemas de drenagens e travessias de cursos d’agua: limpeza e desassoreamento
(manual ou mecanizado), substituicdo de estruturas danificadas (demolicdo e reconstrugéo);

Manutencdo de sistemas de energia, sinalizagdo e telecomunicacdo: poda de arvores com
interferéncia na rede aérea, manutengdes preventivas e corretivas, substituicdo e/ou remocao de
equipamentos de equipamentos elétricos, pantdégrafos e cabeamento;

Manutencdo de sistemas auxiliares: reparo e substituicdo de elementos em escadas rolantes e
elevadores, sistema de iluminacdo, bombas, etc.

Manutencao de passarelas de pedestres: limpeza, pintura, reparos de estrutura, etc.;

Manutencdo de edificagbes existentes: manutengfes de instalacdo hidraulica, instalagcéo elétrica,
fachada, telhado, aberturas, pintura, paisagismo, acessos, alteracdes internas de layout, ajustes de
comunicagéao visual.

Compdem os servigcos e obras de melhoria, requalificacdo, reforma e adequacéo

Melhoria, requalificagdo e adequacédo de via permanente: remanejamento de via e aparelhos de
mudanga de vias - AMVs, implantagdo de nova via em trecho existente para circulagdo e/ou para
estacionamento, obras para correcbes geométricas;

Melhoria, requalificacdo e adequacéo de infraestrutura e superestrutura de via permanente: obras
para ampliacdo de capacidade de vazdo do sistema de drenagem implantacdo de novos
dispositivos de drenagens e travessias; implantagdo de acessos internos (provisorios ou definitivos);
implantacdo de muros de divisa/vedagéo;

Remodelacdo de passarelas: alteracdo de localizacdo, demolicdo parcial para adequacédo de
acessibilidade, implantacdo de elevadores;

Implantacdo de passarelas, viadutos rodoviarios e passagens inferiores: solugéo para eliminagéo de
passagens em nivel e segmentacao urbana;

Melhoria, requalificacdo e adequacdo no sistema de energia: substituicdo de postes e porticos,
substituicdo de cabos, substituicdo/instalacdo de novos transformadores; implantacdo de
infraestrutura acessorias ao sistema, como cabines secionadoras, subestagfes, linhas de
distribuicdo de energia;

Melhoria, requalificagdo e adequacéo no sistema de sinalizacdo e telecomunicagéo: construcéo de
banco de dutos, construgéo de salas técnicas e houses;
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vii. Melhoria, requalificacdo, adequacdo dos sistemas auxiliares: substituicAo e ou implantacdo de

equipamentos como escadas rolantes, elevadores, iluminacdo, ventilacdo, bombas, deteccdo de
incéndio, placas de sinalizagao, etc..

viii. Melhoria, requalificacdo, adequacdo e implantacdo e ampliacdo de edificacbes associadas a
estacoes, via permanente, unidades de apoio e complexos de manutencao;

ix. Implantacédo de novas estacdes de passageiros;

x. Implantagéo de novo trecho de via permanente.
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ANEXO I

DEFINICOES DAS INTERVENGOES DO SISTEMA METROVIARIO

A. Compdem as estruturas e instalacdes do Sistema Metroviario:

i. Via permanente metroviaria: € definida como o sistema estrutural responsavel pela transmissdo das
cargas dos veiculos metroferroviarios ao solo, de forma a garantir a circulacdo segura e confiavel. A
via permanente pode ser concebida em superficie, subterranea ou elevada, e abrange:

a) Vias especiais do pétio: vias instaladas nos blocos de manutengdo ou na maquina de lavar
trens; vias para veiculos auxiliares.

b) Via principal: via destinada a operacao comercial.

c) Via secundaria: via destinada a estacionamento ou manutencdo dos trens em péatio, de acesso
ao patio e de estacionamento estratégico ou de manobra ao longo da linha.

A via permanente metroviaria é composta por:

a) Infraestrutura: estruturas de implantacdo e manutencdo, tais como, fundagéo, terraplanagem,
dispositivos de drenagens, obras de arte especiais (pontes, pontilhdes, viadutos, tlneis,
passagens inferiores e passagens superiores) e obras complementares;

b) Superestrutura: sistema destinado a suportar as cargas oriundas do trafego dos trens. A
superestrutura pode ser em:

Céd.: S012v17

v

Sistema de via em fixacdo direta: tipo de sistema de superestrutura de via
permanente, no qual os conjuntos de fixacdo dos trilhos sdo posicionados e
ancorados diretamente no concreto, sem a utilizacdo de lastro de pedra britada.
Compde-se de trilhos, AMVs/CRs, conjuntos de fixacdo, drenagem da superestrutura,
estrutura de concreto armado, instalados a partir da superficie prevista no projeto
civil.

Sistema de via em lastro: tipo de sistema de superestrutura composto por trilhos,
AMVs/CRs, seus apoios e conjuntos de fixacdo, dormentes, drenagem da
superestrutura e camadas de lastro e sublastro, instalados a partir da superficie da
camada anticontaminante sobre o refor¢o do terrapleno previstos pelo projeto civil.

Sistema de amortecimento de vibracdo e ruido secundario: tipo de sistema de
superestrutura de via permanente em fixacdo direta, que possui capacidade de
amortecer vibracdes e ruidos secundarios provocados pela passagem dos trens.

Sistema de atenuacdo de ruido primario: disposicdo dos conjuntos e componentes
que definem um sistema para atenuar a propagacdo dos ruidos primarios,
provenientes do trafego dos trens ou veiculos auxiliares, podendo ser utilizados:
barreiras acusticas, revestimentos acusticos, fechamento aculstico e atenuadores de
ruidos.

Sistema de energia: sistema que possibilita a alimentagéo da tracdo dos trens e das
diversas cargas elétricas existentes nas estacdes, unidades de apoio e complexos de
manutencdo, composto de subestacbes, linhas de distribuicdo, transformadores,
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guadros, painéis, baterias, grupos geradores, terceiro trilho, rede aérea (postes,
pérticos, elementos condutores), e cabines seccionadoras e cabeamento.

v' Sistema de sinalizacdo, controle de trens e telecomunicacdo: sistemas que
possibilitam o controle de fluxo de passageiros na estacdo e comando e controle dos
trens.

v' Sistema de controle centralizado e local: sistema responsavel pela supervisdo e
controle dos equipamentos distribuidos nas estacdes da Linha.

v' Sistemas auxiliares: sistema responsavel por suprir os usudrios de deslocamento
seguro nas estacdes, é composto de escadas rolantes, elevadores, iluminacgéo,
ventilacdo, bombas, deteccdo de incéndio, placas de sinalizacdo, rota de fuga,
aguecimento solar etc.

v' EstacOes: estacOes de embarque e desembarque de passageiros, composta por
mezaninos, plataformas, SSO e demais estruturas associadas, como salas
administrativas e técnicas, sanitarios, acessos, bicicletarios, passarelas, paisagismo
etc.;

ii. Unidades de apoio: unidade necessaria a operagcdo metroviaria, tais como:

a)
b)
C)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)

estacionamentos e areas de manobras e cruzamentos de trens;
patios e oficinas de manutencao de material rodante e suas estruturas associadas;
patios e oficinas de manutencao de equipamentos de via permanente;

oficinas, bases e laboratérios de manutencao de equipamentos dos sistemas de energia e
sistemas de sinalizacdo e telecomunicacéo;

cabines de pintura;

postos de abastecimento;

lavadores de trens;

via de testes din@micos dos trens e da sinalizagao;
almoxarifado;

obras de arte, como passarelas e viadutos ferroviarios.

iii. Complexos de manutencéo: territorio, dentro da faixa de dominio, que concentra distintas unidades
de apoio e manutencéo, patios, prédios administrativos, subestacdo de energia e demais estruturas
listadas no item vii;

iv. Poco de ventilagdo e saida de emergéncia (VSE): Os pocos de ventilacdo e saida de emergéncia
sdo aplicados aos trechos em tunel e localizado entre estacdes. Os principais sistemas instalados
Nos pogos sao:

a)
b)
c)
d)

Sistema de lluminac&do/Tomadas;
Ventilagcdo Principal;
Bandejamento

Bombeamento/Controladores de Nivel na via onde necessario;

v. Detecc¢do, alarme de Incéndio, passivacdo e compartimentagéo de shafts de cabos.

|céd.: s012v17 17/05/2019 8
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Compdem os servicos e obras de manutencéao e rotina

Manutencdo e recomposicdo de taludes existentes nas estruturas e instalagdes: limpeza, capina,
supressdo de vegetacdo arbustiva, plantio de grama, construcdo/implantacdo de estrutura de
contencado (muro, gabido etc), corte/retaludamento, aplicacdo de membranas, solo grampeado;

Manutencdo de via permanente troca de lastro substituicdo de dormentes e trilhos, manutengéo de
soldas, substituicdo e manutencdo de aparelhos de mudanca de vias — AMVs, manutencdo e
reforma em sistemas de fiacdo para vias de fixacao direta, reforma, substituicdo e manutencao de
muros de divisa nas areas de dominio de vias em superficie;

Manutencédo de sistemas de drenagens e travessias de cursos d’agua, limpeza e desassoreamento
(manual ou mecanizado), substituicdo de estruturas danificadas (demolicdo e reconstrucéo);

Manutencdo de sistemas de energia, sinalizacdo, controle de trens e telecomunicagdo poda de
arvores, manutengdes preventivas e corretivas de equipamentos elétricos e cabeamento;

Manutencao de sistemas de atenuacdo de ruidos primarios e de sistemas de amortecimento de
vibracdo e ruido secundario: troca de elementos, amortecedores e sistemas massa-mola, placas
resilientes, substituicdo de barreiras acusticas, manutencédo e troca de revestimentos, fechamentos
acusticos e atenuadores de ruido;

Manutencdo de passarelas de pedestres existentes nas estacdes): limpeza, pintura, reparos de
estrutura;

Manutencdo de sistemas auxiliares: troca de elementos em escadas rolantes e elevadores,
manutencdo em sistema de iluminagéo, bombas, troca de placas de sinalizagéo etc.;

Manutencao de edificac6es e de equipamentos existentes (manutencfes de instalacdo hidraulica,
instalacao elétrica, fachada, telhado, aberturas, em saidas de emergéncia, saidas, torres e pocos de
ventilacdo e de bombas, pintura, paisagismo, acessos, alteracdes internas de layout, substituicdo ou
remocdo dos equipamentos (trafos de SE primaria, escadas rolantes, elevadores, ECRE,
equipamentos de ventilacéo principal, insonorizadores) e ajustes de comunicacao visual.

Lavagem da via permanente mecanizada, em alta pressdo, em temperatura ambiente, somente com
agua de reuso, de infiltracdo ou de poco artesiano.

Manutencao em postos de combustiveis existentes em unidades de apoio descritas no subitem “ix”
do item “A” deste anexo: reforma, manuten¢des de instalagao hidraulica, instalacao elétrica, pintura,
modernizagao e/ou exclusdo de postos existentes;

Manutencdo em sistemas instalados nos pocos de ventilacdo e saida de emergéncia: reparo em
insufladores, manutencao elétrica, manutencédo em patologias construtivas tais como infiltracdes e
danos em revestimento etc.;
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Compdem os servicos e obras de melhoria, requalificacdo, reforma e adequacao:

Melhoria, requalificagdo e adequacgédo de via permanente: remanejamento de via e aparelhos de
mudanga de vias - AMVs, implantagdo de nova via em trecho existente para circulacdo e/ou para
estacionamento, obras para correcfes geométricas;

Melhoria, requalificacdo e adequacao de infraestrutura e superestrutura de via permanente elevada:
obras para ampliacdo de capacidade de vazdo do sistema de drenagem, implantacdo de novos
dispositivos de drenagens e travessias; implantagdo de acessos internos (provisorios ou definitivos);
implantacdo de muros de divisa/vedacéo;

Requalificagcdo de passarelas existentes ou instalacdo de novas passarelas: alteracdo de
localizacdo, demolicdo parcial para adequacéo de acessibilidade, implantagdo de elevadores;

Melhoria, requalificacdo e adequacao no sistema de energia: substituicdo de postes e porticos,
substituicdo de cabos, substituicdo/instalacdo de novos transformadores; implantacdo de
infraestruturas acessoOrias ao sistema, como cabines secionadoras, subestacdes, linhas de
distribuicdo de energia;

Melhoria, requalificacdo e adequagcdo no sistema de sinalizacdo, controle de trens e
telecomunicacao: construcdo de banco de dutos, construcao de salas técnicas e houses;

Melhoria, requalificacdo, adequacéo e implantacdo de edificacbes novas associadas a estacoes,
patios de manutencao, subestacdes, via permanente, centros de controle operacional, unidades de
apoio, pocos de ventilacdo e saida de emergéncia e complexos de manutencao;

Ampliacdo de estacdes, subestacdes e patios de manutencao existentes, com ou sem intervencéo
em via publica, contemplando o remanejamento de interferéncias, as obras subterraneas,
enterradas, elevadas e em superficie;

Prolongamentos ou apéndices operacionais de manobra ou estacionamento em via permanente;

Implantagcdo de miniusinas fotovoltaicas de geragdo distribuida nas estruturas e instalacoes,
atendendo a Resolucédo SMA 74/2017;

Implantagdo de novos equipamentos de sistemas auxiliares em geral (incluindo novas escadas
rolantes e elevadores);

Troca e instalacdo de novos equipamentos em pocos de ventilacdo e saida de emergéncias:
Substituicdo de insufladores, melhoria e modernizacdo na infraestrutura de iluminacdo e tomadas,
troca de bombas e controladores de nivel.
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ANEXO Il

DIRETRIZES PARA UNIDADES DE APOIO E COMPLEXOS DE MANUTENCAO

ASPECTOS
AMBIENTAIS

DIRETRIZES

Residuos
Solidos

No gerenciamento dos residuos da construcdo civil deve-se observar o
disposto na Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil, e
suas alteragbes (Resolugdes CONAMA n° 348/2004, 431/2011, 448/2012 e
469/2015).

- No caso de residuos ambulatoriais, devera ser considerada a Resolugdo
CONAMA n° 358/2005, que dispbe sobre o tratamento e a disposicao final
dos residuos dos servigos de saude e da outras providéncias;

- Os residuos de 6leos lubrificantes, inclusive aqueles encaminhados para
leildes, deverdo ser destinados a reciclagem por meio do processo de
rerrefino, observando o estabelecido na Resolucdo CONAMA n° 362/2005,
que dispbe sobre o recolhimento, coleta e destinacdo final de Oleo
lubrificante usado ou contaminado, e sua alteracdo (Resolugdo CONAMA
n°450/2012).

- Antes do encaminhamento dos residuos para os locais de destinagéo,
deverdo ser obtidas as cartas de anuéncia das empresas destinatarias e
copias das licengas ambientais. Salienta-se que, para o0s residuos
considerados de interesse ambiental, devem ser obtidos os Certificados de
Movimentag&o de Residuos de Interesse Ambiental — CADRIs nas Agéncias
Ambientais da CETESB.

- Ap0s o encaminhamento dos residuos para os locais de destinagéo,
deverdo ser obtidos e mantidos a disposicdo os respectivos documentos
comprobatdrios de seu adequado gerenciamento .

- Os locais de armazenamento de residuos devem atender o disposto nas
normas técnicas ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamento de Residuos
Sdélidos Perigosos e ABNT NBR 11174:1990 - Armazenamento de Residuos
Classe Il - N&o Inertes e Il — Inertes.

Areas
Contaminadas

Avaliar se, durante as obras de implantacdo e/ou operacdo do
empreendimento, ocorrerdo  riscos  inaceitaveis aos  receptores
(trabalhadores, usuarios) ou necessidade de gerenciamento de material
contaminado (solo e/ou agua subterranea), em funcdo de contaminacdes
existentes no entorno e/ou na area de interesse, ou alteracdo das condicoes
de contaminagfes existentes no entorno, principalmente, por bombeamento
de 4gua subterranea (rebaixamento de nivel d’agua).

Para tanto é necessario realizar um levantamento, na ADA + entorno
(recomenda-se uma faixa de 200 metros), quanto a existéncia de areas
contaminadas, areas com potencial de contaminacdo (de acordo com a
Resolugdo SMA n° 10 de 08 de fevereiro de 2017) e areas com suspeita de
contaminacao, intituladas areas de interesse. Esse levantamento devera ser
realizado com base em registros cadastrais em 6rgaos publicos (como
CETESB, prefeitura municipal, Junta Comercial etc.) sobre o uso e
ocupacdo do solo na regido de interesse da obra, consulta ao Sistema
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Integrado de Areas Contaminadas e Reabilitadas (SIACR) e vistoria inicial
de reconhecimento nesses locais.

Importante esclarecer que a propria area pode ser considerada uma area de
interesse, por ter abrigado atividades pretéritas com potencial de
contaminagcdo ou, no caso de uma ampliacdo e demais casos previstos
nessa DD, por exemplo, por constar do cadastro de areas contaminadas.

No caso de &reas desapropriadas com potencial de contamina¢do ou com
suspeitas de contaminacgdo, devera ser realizada uma Avaliacao Preliminar
e, se necessario, Investigagcdo Confirmatéria. O Relatério de Avaliagdo
Preliminar e o Relatério de Investigacdo Confirmatéria deverdo ser
submetidos para andlise e aprovacdo da CETESB, antes de qualquer
intervencao

No caso de obras com intervencdes em areas contaminadas ou declaradas
como tal apés estudo de Avaliagdo Preliminar e Investigacdo Confirmatoria,
ou areas sob influencia de contaminacbes externas, devera ser
caracterizada a obra quanto ao tipo de intervencdo que sera feita no solo ou
na agua subterrdnea ou em ambos 0s meios fisicos que possam estar
sujeitos aos efeitos de uma fonte de contaminagdo provenientes das areas
de interesse levantadas no diagnostico. Nos casos em que, com O
desenvolvimento da obra (escavacdo de solo contaminado ou em contato
com agua subterrdnea contaminada e/ou bombeamento de &gua
subterrdnea contaminada), havera necessidade de se tomar medidas para
gue os trabalhadores das obras e/ou 0s usuarios nao sejam expostos a
riscos inaceitaveis a sadide humana ou se serd necessario gerenciar solo
contaminado e/ou 4guas contaminadas, ou ainda se a obra podera interferir
nas etapas de gerenciamento de uma determinada area contaminada, a
CETESB devera ser consultada.

As obras que néo terdo relacdo de interferéncia com as areas de interesse
poderdo ser realizadas mantendo-se as devidas justificativas técnicas para
consulta da CETESB, se necessario.

Ruido e
Vibracéo

Em caso de ocorréncia de reclamacdo da populacdo contra niveis de ruido
e/ou velocidade de vibracdo gerados pelas atividades, realizar de imediato
medic¢des no receptor mais préximo ou mais atingido.

- As medicOes e avaliagbes de niveis de pressdo sonora (ruido) provenientes
das fontes fixas, devem obedecer aos critérios previstos na Norma
ABNT/NBR 10151:2019 “Acustica - Medicdo e avaliagdo de niveis de
pressdo sonora em &reas habitadas - Aplicagdo de uso geral’, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, de 31/05/2019 e Errata
publicada em 31 de margco de 2020, conforme Resolucdo CONAMA n° 01,
de 08/03/1990, retificada em 16/08/1990.

- As medicbes de niveis de ruido provenientes de circulagbes de
composi¢des ferroviarias devem ser realizadas de acordo com a Decisao de
Diretoria n°® 100/2009/P da CETESB, de 19/05/2009, que estabeleceu o
“Procedimento para avaliagao de niveis de ruido em Sistemas Lineares de
Transportes”. Os valores medidos devem ser comparados com os critérios
estabelecidos pela Decisdo de Diretoria n° 389/2010/P, da CETESB, de
21/12/2010, que estabeleceu a “Regulamentagdo de niveis de ruido em
sistemas lineares de transportes localizados no Estado de S&o Paulo.

- As medi¢bes de velocidade de vibracdo devem atender aos critérios
estabelecidos na Decisdo de Diretoria DD n° 215/2007/E, da CETESB, de
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07/11/2007, que estabeleceu a “Sistematica para a avaliacdo de incbmodo
causado por vibracdes geradas em atividades poluidoras”.

- Caso os niveis de pressdo sonora (ruido) e/ou valores de vibracao
medidos, apresentem resultados acima dos padrdes estabelecidos pelas
legislacdes vigentes, devem ser implantadas medidas mitigadoras de
ruido e/ou de vibracdo e realizada nova campanha de medi¢cdes para
comprovar o atendimento a legislagéo vigente.

Poluicdo
atmosférica

As atividades geradoras de emissdes atmosféricas (cabine de pintura e/ou
jateamento, assopramento, etc.) devem ser realizadas em locais fechados e
com o devido controle de emissdes.

Efluentes
liquidos

- Esgoto Sanitario - no caso de auséncia de sistema publico ou sistema
publico desprovido de tratamento, devera ser implantado um sistema de
tratamento de esgotos que atenda aos padrfes de emissdo de efluentes
liquidos previstos no Regulamento da Lei n° 997/76, aprovado pelo Decreto
Estadual n° 8468/76 e no artigo 21 da Resolu¢do CONAMA n° 430/2011, e
também o atendimento dos padrdes de qualidade da agua do corpo
receptor, de acordo com a sua classificacdo legal. Nesse caso, recomenda-
se consultar as normas: ABNT NBR 12.209/2011 -  “Elaboracédo de
projetos hidraulico-sanitarios de estacdes de tratamento de esgotos
sanitarios” ; ABNT NBR 7229/1993 -  “Projeto, construcdo e operacgédo de
sistemas de tanques sépticos” ; e NBR 13969/1997 - “Tanques sépticos -
Unidades de tratamento complementar e disposicdo final dos efluentes
liquidos - Projeto, construcéo e operacéo” .

- Aguas das operacdes e pluviais contaminadas - deverdo ser
adequadamente tratadas antes de seu langamento em corpo receptor ou
rede publica, cabendo o atendimento aos padrdes de emissdo de efluentes
liquidos previstos no Regulamento da Lei n® 997/76, aprovado pelo Decreto
Estadual n® 8468/76 e no artigo 21 da Resolucdo CONAMA n° 430/2011, e
também o atendimento dos padrdes de qualidade da &agua do corpo
receptor, de acordo com a sua classificagdo legal.

- Aguas pluviais ndo contaminadas - deverdo ser encaminhadas para o
sistema publico de aguas pluviais (sistema de drenagem) ou lancadas
diretamente nos corpos d'agua.
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